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Opis techniczny czesci konstrukcyjnej.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu bezpieczefstwa i przydatnosci do planowanej
przebudowy w zakresie montazu platform i dzwigow dla osob niepetnosprawnych
Opinia ma na celu wypetnienie obowigzku jaki naktada Ustawa Prawo Budowlane, w przypadku
rozbudowy i przebudowy budynku oraz ma stwierdzic techniczne mozliwosci wykonania

przebudowy i rozbudowy istniejagcego budynku biurowego.

2. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem;

e wytyczne Inwestora i Uzytkownikow;

e archiwalna dokumentacja projektowa;

e wizje lokalne w istniejacym obiekcie;

einwentaryzacja do celéw projektowych wykonana w listopadzie 2018 r.;

e akfualnie obowigzujace ustawodawstwo dotyczace opracowywanego zakresu;

e uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikami i miedzybranzowe;

e projekt Architektoniczny opracowany przez  biuro : ,Autorska Pracownia Architektoniczna
Architekt Renata Goralczyk - Osowicka ul. Kopernika 1/20, 10-510 Olsztyn

e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania jest fragmentem kampusu Uniwersytetu Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Do budynku istnieje utwardzony dojazd, wokot znajdujg sie miejsca

parkingowe oraz budynki uniwersyteckie.

4. Lokalizacja

Wydziat Nauk Technicznych UWM znajduje sig przy ul. Oczapowskiego 11 w Olsztynie na dz. 1/10
obr. 0054 w Olsztynie
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5. Stan istniejgcy

Zespot budynkow Wydziatu Nauk Technicznych sktada sie z kilku budynkow wznoszonych w
roznym okresie czasu potaczonych miedzy soba tacznikami. Prace zwigzane z montazem
platform oraz wind i podno$nikow beda wykonywane w bryle nr1, bryle nr2, oraz taczniku
bryty nr 1 z nowa bryta nr3.

Bryta nr1 - w od strony potnocnej dwukondygnacyjna z czeSciowym podpiwniczeniem
murowana ze stropami gestozebrowymi typu DMS, fundamenty w postaci taw i stop,

Bryta nr2 od strony potudniowej . Budynek trzykondygnacyjny czeSciowo podpiwniczony w
technologii z wielkiego bloku. Stropy kanatowe prefabrykowane. Stropodach z ptyt korytkowych
opartych na stropie poprzez Scianki azurowe.

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej,

6. Ogdlna charakterystyka obiektu — stan techniczny

6.1. Brytanr 1 itgcznik z bryta nr 3

Budynek wybudowany w latach 60-fych ubiegtego stulecia wzniesiono w konstrukgcji
tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi w postaci stropow i stropodachu gestozebrowych
typu DMS Na podstawie dokumentacji udostepnionej przez Inwestora oraz wizji lokalnych

wykonanych w listopadzie i grudniu 2018 styczniu stwierdzono co nastepuje:

6.1.1. Sciany
- Sciany obiektu wykonano jako murowane z cegty dziurawki gr. 38cm éciany w stanie ogolnym
dobrym, widoczne nieliczne pekniecia niestanowiace zagrozenia dla normalnej eksploatacji budynku.
Wszelkie ubytki materiatu murowego, nalezy naprawit i uzupetni¢ na etapie prowadzenia prac

budowlanych zwigzanych z remontem i modernizacjg obiektu.

6.1.2. Stropy
- stropy budynku , typu DMS oparte na Scianach murowanych i podciggach zelbetowych, grubosc
ptyfy stropowej 2%cm

Stropy w stanie ogolnym dobrym bez $ladow nadmiernych ugigt czy zarysowan.
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6.1.3. Klatka schowa

Klatka schodowa zelbefowa - w stanie dobrym. -

6.1.4. Nadproza i podcigqi

Nadproza i podciagi budynku zelbetowe - stan ogolny dobry bez widocznych Sladow spekan czy

zarysowan

6.1.5. Fundamenty

- budynek posadowiony w sposob bezposredni na tawach i stopach fundamentowych,

6.2. Brytanr2

Bryta nr2 od strony potudniowej wzniesiona w latach 90-tych ubiegtego stulecia . Budynek
trzykondygnacyjny czeSciowo podpiwniczony w technologii z wielkiego bloku. Stropy kanatowe
prefabrykowane. Stropodach z ptyt korytkowych opartych na stropie poprzez Scianki azurowe.
Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej, wykonanej nasypie budowlanym zageszczonym do
ID=0.4.

Trakty konsfrukcyjne 7.5; 6.0; 4.5 i 3 m. W traktach 7.5m oraz fragmenfarycznie nad ostafnia
kondygnacja w fraktach 6.0 i 3.0 z ptytek prefabrykowanych WPS Opartych na belkach

stalowych.

6.2.1. Stropodach

Stropodach - wentylowany z ptytek korytkowych otwartych opartych na stropie poprzez Scianki

gr. 12cm azurowe z cegty dziurawki

6.2.2. Stropy
Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych S590x89/1000, S590x119/1000, S590x149/1000,
S590x89/450, S590x119/450, S590x149/450, S590x89/360, S590x119/360, S590x149/360 Stropy w
stanie ogdlnym dobrym bez $ladéw nadmiernych ugigt czy zarysowan.
Stropy z ptyt prefabrykowanych WPS - 100. Stropy w stanie ogdlnym dobrym bez Sladow
nadmiernych ugigt czy zarysowan.
Stropy monolityczne z betonu zwirowego B-15 zbrojone stalg A-Ill w stanie ogdlnym dobrym

bez $ladow nadmiernych ugiet czy zarysowan.
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6.2.3. Zebra i podciggi

Elementy wylewane z betonu zwirowego B-15 zbrojone stalg A-ll | A-O w stanie ogdlnym

dobrym bez Sladow nadmiernych ugiet czy zarysowan.

6.2.4. Klatka schowa

Klatka schodowa zelbetowa =z betonu zwirowego B-15 zbrojone stalg A-ll | A-O - w stanie
dobrym.

6.2.5. Sciany
éciany zewnetrzne noSne i  samono$ne z blokow prefabrykowanych kanatowych gr, 24cm

docieplonych gazobetonem - stan techniczny dobry
éciany wewnetrzne nosne i samono$ne z blokéw prefabrykowanych kanatowych gr, 24cm

docieplonych gazobetonem - stan techniczny dobry

6.2.6. Nadproza i podciggi

Nadproza budynku zelbetowe oraz prefabrykowane z belek typu L19 - stan ogdlny dobry bez
widocznych Sladow spekan czy zarysowan
Podciagi  z betonu zwirowego B-15 zbrojone stalg A-Ill | A-O w stanie ogdlnym dobrym bez

Sladow nadmiernych ugiet czy zarysowan.

6.2.7. Fundamenty

Bryta posadowiona na ptycie fundamentowej grubosci 40 i 45cm z betonu B20 zbrojone stala

A-lIl.

7. Ocena podtoza gruntowego

7.1. Brytanrl

Na posadowienie archiwalnej dokumentacji opracowanej przez Stuzbe Geologiczng Ministerstwa
Budownictwa Przemystowego z lutego 1954roku  stwierdza sie ze w poziomie posadowienia

wystepuja piaski drobne , miejscami przechodzacymi w gliny pylaste. Stan luzny i
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Sredniozageszczony .
Grunty fe stanowig stabilne i wystarczajaco nosSne podtoze dla projektowanego posadowienia

Sciany pod platforme windy.

7.1. Brytanr2

Na podstawie archiwalnej dokumentacji technicznych badan podtoza grunfowego opracowanej
przez Przedsiebiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa w Olsztynie
pazdzierniku 1989r. oraz dokumentacji branzy konstrukcyjnej stwierdzono, wystepujace nasypy
niekontrolowane, grunty warstwy | tj namuty organiczne oraz wystepujace bezpoSrednio w
poziomie posadowienia grunty warsftw lla i llb , zostaty wymienione na nasyp budowlany wykonany
z pospotki zwirowej zageszczonej do ID=0.4. Grunty te stanowig stabilne i wystarczajaco noSne

podtoze dla projektowanego szybu windowego.

8. Stan projektowany — opis ogdlny

Projektowana przebudowa budynku wigzac bedzie sie z nastepujacymi pracami ingerujacymi

bezposrednio w uktad konstrukcyjny budynku:

8.1. Brytanr1l

- wymurowanie Sciany no$nej podpierajacej platforme pionowg w duszy klatki schodowej
- wykonaniem fundamentu pod murowang Sciang
- montazem belki stalowej podpierajacej platforme pionowg w duszy klatki schodowej

- wykonaniem bruzd pionowych pod stupy nosne platformy przyschodowej przy holu gtownym.

8.2. Brytanr2

- rozbiorka stropu w duszy klatki schodowej wraz z fragmentem stropu
-rozbiorka Scian w poziomie piwnicy kolidujgcych z
- wykonaniem podszybia

- wymurowaniem Sciany p.poz. wydzielajacej szyb windowy w piwnicy.
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9. Analiza mozliwosci przebudowy.

9.1. Brytanr 1

Stan obiektu nalezy ocenit jako dobry i pozwalajacy na przeprowadzenie planowanych prac.
Planowana ingerencja w konstrukcje budynku nie wptynie na jej noSnoSc¢ pod warunkiem jego
dalszej wtaSciwej eksploatacji oraz prawidtowego wykonania prac budowlanych.

Przewidziane obcigzenie platformg pionowa oraz platformami przyschodowymi jest na tyle

mate, ze nie wptynie niekorzystnie na elementy konstrukcyjne.

9.2. Brytanr 2

Stan obiektu nalezy ocenit jako dobry i pozwalajacy na przeprowadzenie planowanych prac.
Planowana ingerencja w konstrukcje budynku nie wptynie na jej no$noS¢ pod warunkiem jego
dalszej wtasciwej eksploatacji oraz prawidtowego wykonania prac budowlanych.

Przewidziane obcigzenie windg istniejacej ptyty fundamentowej oraz platformg przyschodowa

jest na tyle mate, ze nie wptynie niekorzystnie na elementy konstrukcyjne.
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10. Dokumentacja fotograficzna :

Bryta nr 1 miejsce montazu platformy pionowej
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Bryta nr 1 miejsce montazu platformy przyschodowe;

Fot. 3
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Bryta nr 2 miejsce montazu windy osobowej

Fot. &

Fot. 5 poziom piwnicy - Sciany przewidziane do wyburzenia

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inz. Mariusz Tomczuk

Upr. bud. 43/02/0L
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