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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tytut zamowienia : Wykonanie montazu platformy pionowej oraz podjazdu dla obstugi 0sob
niepetnosprawnych w budynku dydaktycznym przy ul. Oczapowskiego 11 Wydziat Nauk
Technicznych UWM w Olsztynie na podstawie projektu budowlanego pn: ”” Dobor platform dla
osob niepelnosprawnych oraz dzwigow, wykonanie schodow zewnetrznych i podjazdu w
celu likwidacji barier Architektonicznych w budynku Wydzialu Nauk Technicznych przy
ul. Oczapowskiego 117

ADRES OBIEKTU:
Olsztyn ul. Oczapowskiego 11

ZAMAWIAJACY:
Uniwersytet Warminsko-Mazurski 10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

I PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC:
1. Platforma pionowa

Obstugiwac bedzie os. niepetnosprawne z poziomu parteru na 1 pigtro (wysokos$¢ podnoszenia
3,57 m).

- szyb przeszklony o konstrukcji stalowej, samonos$nej, dostarczony jako komplet przez
producenta urzadzenia, malowanej proszkowo w kol. RAL MT12, wym. zewngetrzny szybu
125x156 cm — szklony szktem bezpiecznym;

- fancuchowy system napedowy, bezolejowa instalacja;

- w przypadku zaniku zasilania, urzgdzenie musi mie¢ mozliwos$¢ zjechania na parter 1 otwarcia
drzwi,

W celu montazu podnosnika nalezy wydzieli¢ przestrzen w poziomie piwnicy, poprzez wymurowanie
nowej Sciany, ktora stuzy¢ bedzie jako oparcie dla urzadzenia. Dodatkowo od strony istniejacej Sciany
przewiduje si¢ wzmocnienie stropu poprzez podparcie belkg stalowa oparta na nowej i istniejacej
$cianie.

Roboty rozbiorkowe :

W celu montazu podnos$nika przewidziane sg na stepujgce prace rozbiorkowe :

- skucie warstw posadzkowych (lastryko) do gt. 7 cm;

- demontaz istniejacej balustrady stalowej przy schodach;

- wykonanie w posadzce piwnicy kanatu na potrzeby wykonania fawy fundamentowe;j.

Roboty budowlane 1 wykonczeniowe

Zaprojektowano tawe fundamentowg £.1 40x35cm zbrojong stalg AIIIN z betonu C20/25. Zbrojenie 1
geometria tawy wg rys. K10. Na tawie wykonac¢ izolacj¢ pozioma z papy asfaltowej

Sciana fundamentowa

Sciane fundamentowa wymurowaé z bloczkéw betonowych klasy B15 na zaprawie cementowej. Na
$cianie wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej i potaczy¢ i izolacja posadzki.

Sciana murowana



Zaprojektowano $ciang z bloczkow silikatowych petnych gr. 25¢m klasy K15 na zaprawie
systemowej. Pomigdzy $ciang a stropem wypetni¢ zaprawag cementows, tak aby stop opierat si¢ cala
powierzchnig.
W celu oparcia podnosnika schodowego zaprojektowano pod stropem belke stalowa z ksztaltownika
HEA 160 ze stali S235]. Profil oprze¢ na istniejacej i projektowanej Scianie za posrednictwem blach
gr. 12mm na poduszkach betonowych . Szczegoét oparcia wg rysunku K9.
Warunki gruntowe
Na posadowienie archiwalnej dokumentacji opracowanej przez Stuzbe Geologiczng Ministerstwa
Budownictwa Przemystowego z lutego 1954roku stwierdza si¢ ze w poziomie posadowienia
wystepuja piaski drobne , miejscami przechodzacymi w gliny pylaste. Stan luzny i $rednio
Zageszezony .
Grunty te stanowig stabilne i wystarczajaco nosne podtoze dla projektowanego posadowienia $ciany
pod platforme windy.

2. Podjazd dla niepelnosprawnych

wyburzenia 1 demontaz:

- demontaz betonowego podestu i schodow wejsciowych od budynku;

projektowane rozwigzania budowlane i wykonczeniowe:

- projektuje si¢ nowe zelbetowe schody zewnetrzne na gruncie ( szczegdly wg proj. konstrukeji);
- podest 1 schody oblozone plytami granitowymi ptomieniowanymi gr. 2 cm na elastycznym,
mrozoodpornym kleju do kamienia;

- montaz pochylni dla o0s6b niepelnosprawnych z kraty WEMA na Zzelbetowych stopach
fundamentowych (szczegoty wg proj. konstrukcji);

- balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej @50 zgodnie z rysunkiem;

II.OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ WIELKOSC ZAMOWIENIA
Platforma pionowa ul. Oczapowskiego 11:

2.1Wykonanie platformy pionowej w duszy Klatki schodowej z przeznaczeniem dla osob
niepetnosprawnych oraz podjazdu zewngtrznego dla niepetnosprawnych.

2.2 Szczegotowe rysunki konstrukcyjne i architektoniczne w zatgczeniu.

2.3 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu przez UDT.

2.4 Prace muszg by¢ nadzorowane przez osobe z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez
ograniczen.

I11. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

3.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace montazu windy
wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi),
wykonane przez firme specjalistyczng.

3.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot.

3.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynno$ci umozliwiajace
I majace na celu montaz platformy pionowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz platformy pionowej ze sterowaniem;

3.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego. Po wykonaniu wszystkich robot
zwigzanych z podszybiem szybem i robotami towarzyszacymi nalezy zamontowa¢ winde¢. DZzwig
powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme.
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3.5 Wykonawca przez okres gwarancyjny petni serwis platformy pionowej wraz z przegladami
okresowymi przez UDT.

IV. Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ warunkami
wykonywania prac oraz specyfika robot remontowych, objetych zamoéwieniem oraz wykonac
przedmiar robot z natury.

4.1 Przedmiar robdt zamieszczony w postepowaniu jest elementem pomocniczym i nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow
robdt niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

4.2 Wykonawca winien poinformowaé¢ Zamawiajgcego o zamiarze dokonania wizji lokalne;,
informujac Dzial Inwestycji i nadzoru Budowlanego UWM, tel. 89 523 33 70 ustalajac termin i
godzine spotkania z wyznaczonym inspektorem UWM.

4.3 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdowienia z nalezytg starannoscia
zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi odbioru robot, przepisami Prawa
budowlanego, stosowania nowych materiatbw posiadajacych atest wraz z uzgodnieniami
dokonanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.



