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(sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
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I. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

1.1. rozebranie istniejacej posadzki wykonanej z asfaltu.
1.2. uzupetnienie betonem ubytkéw w podbudowie,

1.3. wykonanie nowej posadzki przemystowej,

1.4. wykonanie warstwy trudnoscieralnej, zacieranej,
1.5. impregnacja posadzki,

1.6. nacigcie dylatacji,

1.7. wykonanie wyoblen kata prostego §ciana-posadzka.

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Informacja dotyczy budynku magazynowego nr 2, w ktérym wykonywane bg¢da roboty
budowlane.

Il . KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
3.1. zagospodarowanie placu budowy,

3.2. roboty remontowo-budowlane,

3.3. roboty posadzkowe,

3.4. roboty wykonczeniowe.

IV . ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

4.1. Roboty prowadzone beda na terenie czynnego zaktadu pracy. Hala nr 2 w budynku
magazynowym nr 2, ktorej dotyczy opracowanie oraz teren bezposrednio przylegly na okres
robdt budowlanych powinien zosta¢ wytaczony z uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni
by¢ poinformowani o zakazie wst¢gpu na teren hali nr 2 oraz w obszar prowadzonych prac.

4.2. Nie wystepuje zagrozenie dla osob postronnych z uwagi na fakt, ze zaktad jest ogrodzony
1 nie ma mozliwosci przedostania si¢ na teren budowy oso6b niepowotanych.

V . PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

5.1. W trakcie wykonywania prac posadzkowych uzycie sprzetu oraz uzycie sprzg¢tu o
nape¢dzie elektrycznym.

5.2. W trakcie transportu 1 roztadunku materiatow budowlanych — zagrozenie dla
pracownikow ze strony pojazdow transportowych i urzadzen roztadunkowych.

5.3. W trakcie wykonywania robdt wykonczeniowych — praca sprzetu o napegdzie

elektrycznym.

VI . ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM — SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
Zwraca si¢ uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:

6.1.

6.2.

6.3.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do robdt w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami
wynikajacymi  z  istniejagcych uwarunkowan 1  wystepujacych elementow
zagospodarowania, a w szczegllnosci wynikajacych z prowadzonych prac
rozbidrkowych i na wysokosci,

Konieczno$¢ zapewnienia wylgczenia pradu w instalacjach elektrycznych
znajdujacych si¢ w obrgbie prac budowlanych na czas prowadzenia robot
(rozbidérkowych 1 innych), ktore moga powodowac zagrozenie porazenia pragdem,

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,



zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen a w szczegdlnosci wystepujacego
zapylenia,

6.4. Koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronng, rekawice
1 kaski oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich,

6.5. Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w
rejonie pracy sprzetu,

6.6.  Zabezpieczenie pracownikow przed porazeniem pragdem na skutek dotknigecia do
przewodoéw elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napegdzie
elektrycznym,

6.7.  Organizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

6.8.  Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

6.9. W trakcie wykonywania prac zwigzanych z ukladaniem posadzek w magazynie
Wykonawca musi zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki ochrony osobiste;.
Ponadto w pomieszczeniach powinna by¢ zapewniona wlasciwa wentylacja.

6.10. Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”.

UWAGA:

Wykonawca powinien pouczy¢ pracownikéw budowlanych o zagrozeniach, jakie moga si¢
pojawi¢ w trakcie wykonywania robot. Przed przystagpieniem do prac udzieli¢ niezbednego
instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

VIl . PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1.
7.2.

7.3.

Przewiduje si¢, ze pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z punktem 7.1. sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
nie jest wymagane — plan BIOZ nie musi zosta¢ opracowany.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy szczegolnie przestrzegac postanowien
zawartych w:

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).;

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity ( Dz. U. z 2012 r.
poz. 2351 z pozn. zm.);

- Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583);

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie
BHP przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139);

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

- Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczqcych bhp w zakresie uZytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596).



