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1. Pokrycie dachu: blacha phskﬁ tytanowo-cynkowa wstepnie patynowana, uktadana na podwdjny rabek stojacy . Obrobki blacharskie systemowe z blachy
tytanowo-cynkowej w kolorze pokrycia dachowego
2. Zastosowano system rynnowy 125/90 mm. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowe] tytanowo-cynkowej w kolorze pokrycia dachowego.
Rynny mocowaé hakami co 50 cm.
3. Na dachu zamontowa¢ bariery $niegowe, stopnie | lawy kominiarskie.
4. Na kominach wykonaé czapy kominowe. Powierzchnig kominéw wystajaca ponad pola¢ dachowsg wykonczy¢ blachg tytanowo-cynkowg w kolorze pokrycia dachowego.
5. Przy kominach zapewni¢ swobodny odplyw wody.

6. Wylaz dachowy (okno wytazowe) montowac wg instrukeji producenta.
7. Instalacja odgromowa wg proj. branzy elektrycznej

UWAGI OGOLNE:

o 1, Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywat {acznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, kt rego jest integraing czescia.
2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do rob 6t wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary oraz
rzedne wysokoéciowe. Ewentualne niezgodnosci skonsultowac z projektantem.
3. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych element 6w i dodatkéw do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania.
4. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze szlukg budowlang w oparciu 0 obowiazujgce przepisy i normy oraz zgodnie z instrukcjami producenta, pod nadzorem oséb
uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP. Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoficzeniowe powinny posiadac aprobaty i atesty techniczne pod wzglgdem
dopuszczenia ich do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwiazan systemowych przestrzegac zalecen podanych przez producenta.
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