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UWAGH
1. W pomieszczeniach mokrych zastosowac piyty impregnowane przeciwwilgociowo GKBI,
2. lzolacje pionowa Sclan fundamentowych wykonaé minimum 30 cm ponad poziom projektowanego terenu.

UWAGI OGOLNE:

1. Ninleszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z calym wislobranzowym projektem technicznym, kt drego jest integraina czeécia,

2. Nalezy pracowac tylko na podstawle wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary oraz
rzgdne wysokosciowe. Ewentualne niezgednosci skonsltowaé 2 projeidantem.

3. Wskazane produkty nalezy rozumiet jako komplet niezbednych element éw i dodatkdw do wiasciwego montaiu oraz ich poprawnego funkejonowania.

4, Roboty budowlane wykenywaé zgednie Ze sztuke budowlana w oparcly ¢ obowlazujace przepisy | nermy oraz zgodnie z instrukcjami producenta, ped nadzorem oséb
uprawnionychi przy zachowaniu przepiséw BHP. Uzyte materialy budewlane, instalacyjne | wykenczeniows powinny posiadac aprobaty i atesty techniczne pod wzgledem
dopuszczenia ich do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwigzan systemowych przestrzegac zaleceh podenych przez producenta.
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D11 DACH P11 POBLDGA WA GRUNLJE 3}@52
blacha ptaska tytanewo-cynkowa gr. 0,7mm ukizdana na 1o grzs nz kleu elastycznym,
podwdiny rabek stojacy 10cm | wylewhs betonowa zhrc]
warstwa separacying mata strukturalng z drutu 25mm ¢
232cm  |deskowanie peine: piyty 0SB 3 gr. Z2mm 10cm | styropian frezowany £PS 200-036 gr. 150mm
hem  fhontriaty impregnowans 56/40mm OLem  |hydreizolzgja: dyspersyina hydoizolzcja grubowarstwowa gr. bmm
membrana dachowa paroprzepuszezaina wars fwa gruntujaca: dysperbit - 11 2 woda
20om  [krokwie impregnowane 100/260mm - wg prej. konstrukoyinece Toem podkiad betonowy CB/D
Sem szezelina wentylacyna min. 30m |podsypka #wirowa zagaszczona mechaniczrie do 'H=0.8

15em wetna mineralna gr. 15om pomigdzy Krokwiami
15om watna minaralna gr, 15em na ruszcie

P12 PDDLOGA NA GRUNCIE - POZ. -315

2,%em |profile (D 60 na wieszakzch do porddaszy e gres ne Klej elastyczoyn
folia paroizelacyjna Scm wylewka hetonows zhrojona siztky stzlows 15¢15tm z drutu @3mm
25tm  |piyty gipsowo-Kertarows ognischrenne GKFIF) 2x125mm 15em styropian frezowany EPS 100-638 ar, 150mm
g4 |hydroizolacja: dyspersyina hydoizolacje grubowarstwows gr. bmm
D12 DAMH warsfws gruntujgca: dyspechi z wodg
blathz plasks hytanewo-cynkowa gr. 05mm uktadana na 1oem podkizd befonowy [8/10

potwajny rabek =

i3y min. 20cm

podsypka Zwirewa zageszczona mechanisznie do ld=06

warstwa separacyjna: matz strukburaing
22cm  {daskowanie patne: ptyly DSB 3 gr, 2Zmm

P21 POOLOGA NA GRUNCE - POZ. 20,00

hem  (kontrdaty impregnowane 80/40mm fem  [gres na Keju alastycznym
menbrana dathewa paroprzepuszezalng Scm warsiwa dociskowz: wylewka betorows zbrojna siatka stalows
20cm  |krokuwie inpregnowsne 100/200mm - w proj. kenstrukeyinega 15x15em = drutfu @3mm
Bz 5 styroplan frezowsny EPS 200-03% gr. 150mm
15em O4cn  [hydroizotacia: dyspersyina hydei grubswarstwowa gr. hmi
15cn |welna minzraina gr. 1Sem pod krokwizmi warstwa grontujzra: dysperhit - 41z weds
przestrzefi wentylowana Ecn piyta zelbetewa ar. 15n - wg proj. Konstrukcyjnege
5hm min. 20cm |podsypka zwirowa zagaszrzona mechanicznie do id=08
folia parcizolatyina
25tm  iatyty gipsowe-Kartorowe ogniochronne GKFIF) 212 5mn m_un.m STROP NAD PIWNICA - POZ. 20,00
ki £ Tem Ejmm na klgju elastycznym/panele pedt. - wg funkej pomieszcz,
SFI.1 SCIANA FURDAMENTOWA (PIWNICZNA) -~ CZESC PODZIEMNA Sem  |warshwa dociskowa: wylewka befonowa zbrojena siatks Stalowy
2 x dysperbit - ponize] poziomu fereny 15xi5cm z druty @3mm
warstwa zhrojna: zapraws Kijato-szpathiowa z whopiong hon  |shyropian EFSTG0-038 gr. kbmm
siatky z widkna szxlzmem 8m  |strop zalbatowy monolibyezny cr. %8em - wg proj kensteuk,
T5cm  |slyropian hydrofobowy frezawany EFSG0 gr. Toom T5cn |fynk cem-wapienny Kaf. IV gr. 15am
Klejony nz lepik do styropianu
44om  thydroizotagja: dysparsyjna hydoizelazjs grubowarsbwewa gr. &mn P23 STROP NAD PIWNICA - POZ. +0,00
warstwa grunfujaca: dysparbif ~ 14 7 wedg 1em gres na kleju elaskyczaym/panale podt. - wg furkcji pomisszez.
24t |iciana fundementowa lziwnicznal: bloczki betonowe gr, 26m Sem warshwz doziskows: wylewka betorows zbrojona siatky stalows
15em | Fynk cem-wapienny kaf. IV gr. 15em 15¢1%em 2 druty ¢3mm
4em |shyropian EPS100-G38 gr. Lbmm
SF12 SCIANA FUNDAMENTOWA [PIWNICZNA) - COKDL 15cm [strop zelbetowy menolifyczny gr. 15w - wog proj. konstruk.
Fynk silikonowy cienkowarstwowy zatarty na gladke Shon  |orefile [0 60 (2x2,fmm) na wieszakath systemowyth
- wg rys. elewac]i 1,25¢em _.m'mw:_ gipsowo-Xzrtenows GK 12,5mm
farba gruniujace
Warshwa Zoroinar zaprawa Klejaco-szpachiows z wiopmns PZ5  SPOCINIK/BIEG SCHODOWY - POZ. s000/41575/-15%5
siztky z wtdknz szklanege 1-2em  |gres na klaju elastycznym
15tm skysopian hydrofobowy frezowany EFSH0 gr, Sum 2em ptyta spot wa zelbetowa monelityczay gr. 12om - wg
kiejsny na lepik do styrepianu proj. Konstruk,
Obem  |hydroiolacia: dysparsyina hydoizolacja grubowarstwows gr. bmm 15em  {hyak cem-wapienny kst IV gr 15w

warstwa grunfuca: dysparbit - 14 2 woda
2t |Sclana fundamentow: nak bloczki betonawe gr. 2hem
15em  [tynk cem-wapienny kat. IV g 15em

SZ11 STIANA ZEWN. NADZIEMNA
Fyak silikenowy cieckowarshwowy zatarty na giadke
- wy rys. efewari

ferba gruntujzea

warstwa zbrojna - zaprawa klejzco-sapathlows z whenionz
siatkg z wibkna szklzneno

15cm  [styropizn Frazowany EPS 10-0L0 or. em

zaprawa kigjaca

2bim  |Ecianz z bloczkdw gazebstonowyth gr. Zhem

15em  jtynk cem-wapienny kst [V gr 15cm

LEGENDA;

- rzedna stanu wykonczonego

m - rzedna stanu surowege

SF1.1 - oznaczenie uwarstwiefi elementéw budynku
INWESTOR:
PRACOWNIA PROJEKTOWA - MALGORZATA GALEWSKA i ey 3 G
_”.” V o m > 83-000 PRUSZCZ GDAKISKI; AL. KS. WALAGA 1/2B Gmina Misjska Pruazoz Gdatiski
PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Grunwaldzka 20 By
PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: | PODRIg/| 83000 Pruszez Gdarieki
mgr inz, arch, Malgorzata Galewska architektoniczna | PO/KK/137/2006 @\ ADRES INWESTYCJI:
jednostka ew.: 220401_1 Pruszcz Gdaniski
\ cbreb: 0013, cbiekt: dz. 62/5
r4 ul. Wojska Polskiego 34
SPRAWDZAJACY: TRESC RYSUNKU: | SKALA:
mgr inz. arch, Pzemystaw Zabojszez architekioniczna | 462/POCKK/2071-] LPRZEKROJ A-A 1:50
DATA: NR PROJ; | TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
10.2018 EP-627 ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ | MIEJSKIEJ BIBLIOTEK! >OL
PUBLICZNEJ W PRZUSZCZU GDANSKIM




