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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC SANITARNA

EPOCA Pracownia Projektowa
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BRANZA SANITARNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

2 OPIS TECHNICZNY

. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

IV. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
S01 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
S02 Instalacje wody, kanalizacji, grzewcza- rzut piwnicy 1:100
S03 Instalacje wody, kanalizacji, grzewcza- rzut parteru 1:100
S04 Instalacje wentylacji, klimatyzaciji- rzut piwnicy 1:100
S05 Instalacje wentylacji, klimatyzaciji- rzut parteru 1:100
S06 Instalacje kanalizacji, wentylacji- rzut dachu 1:100
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STAROSTWO POW

TUSZLCZ

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej zawierajacy projektowane rozwigzania techniczno-
materiatowe rozbudowy Biblioteki Miejskiej w Pruszczu Gdanskim przy ul. Wojska Polskiego 34.

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,
- projekt architektoniczny budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokoéciowa do celéw projektowych,

- obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej
INSTALACJA WODOCIAGOWA

Opis ogolny

Budynek posiada aktualnie czynng instalacje wodociagowa, do ktorej zostanie podigczona nowa czesé budynku.
Rozbudowa nie spowoduje znacznego zwigkszenia zapotrzebowania.

Woda zimna do obiektu doprowadzona bedzie na potrzeby:

- socjalno-bytowe;

- zasilenie nawilzacza klimatyzacji komfortowej;

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w umywalkowych podumywalkowych przeptywowych podgrzewaczach
elektrycznych.

Instalacja wody uzytkowej

Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana instalacja wody uzytkowej zasilana bedzie z istniejacej czesci budynku, ktora zasilana jest z przytacza do
sieci miejskiej. Zestaw wodomierzowy znajdujacy sie w piwnicy istniejgce] czesci pozostaje bez zmian. Miejsce
wigczenia projektowanej instalacji przedstawia rysunek nr S02.

Zrodtem c.w.u. bedg przeptywowe podumywalkowe elektryczne podgrzewacze, po jednym dla kazdej umywalki.
Instalacje wody uzytkowej zaprojektowano z rur typu PE-X/AWVPE-X, czes¢ instalacji umieszczong w gruncie
zaprojektowano z rur PE. Rozmieszczenie poszczegblnych urzadzen, ich typy, trasy rur oraz ich érednice przedstawiajg

zatgczone rysunki. Przed podigczeniem szafy klimatyzacii precyzyjnej zaprojektowano zawér antyskazeniowy typ BA.

Materiaty
Instalacje wody zimnej przewidziano z rur typu PE-X/AI/PE-X klasy PN10. Rury przystosowane do instalacji wody zimnej

i cieptej o cisnieniu nominalnym 10bar i temperaturze do 95°C. Rury i ksztaltki nalezy {gczy¢ ze sobg poprzez
zaprasowanie. Polgczenia z urzgdzeniami nalezy wykonaé za pomocg ksztattek z gwintem stalowym. Przewody nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami zataczonymi do dokumentacji w bruzdach sciennych oraz podiogowych.

Izolacja termiczna
Ze wzgledu na zjawisko roszenia i mozliwosci podwyzszania sie temperatury zimnej wody nalezy zastosowac¢ izolacje
termiczng na wszystkich zastosowanych rurach. W projekcie przewidziano izolacje w postaci otulin z pianki PE w

ptaszczu ochronnym z foli. Rury ziemnej wody nalezy na catej dlugosci zaizolowac otuling o grubo$ci 9mm.

Mocowanie rur

Ao



Rury nalezy mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomoca typowych uchwytéw do rur instalacyjnych. Nalezy
zastosowac obejmy stalowe z wkiadka gumowg oraz uchwyty plastikowe. W celu ochrony rur przed wystepowaniem sit
tnacych oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstawaniem punktdéw stalych nalezy wykona¢ przejécia przez
Sciany i stropy w rurach ostonowych z rur stalowych lub z tworzywa sztucznego. Nalezy przyja¢ $rednice rury ostonowej
o dwie dymensje wieksza niz rura przewodowa. Przestrzern pomiedzy rurami nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem
lub pozostawic pustg. Rura powinna wystawac poza przegrode po 2cm w dwoch kierunkach. Przejscia przewodow przez
przegrody stanowigce oddzielenie stref pozarowych nalezy wykonacé jako ognioodporne o odpornosci rownej odpornosci
przegrody. Przy montazu rurociagéw nalezy zachowaé normatywne odleglosci od pozostatych instalacji — szczegolng

uwage zwrdcié na instalacje elektryczna.

Préba szczelnosci, dezynfekcja

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu prébnym wynoszacym 0,6MPa a w
ciggu pét godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut) podnoszac je do 0,9MPa. Probe nalezy przeprowadzac napetniajgc
instalacje wodg zimng. Po napetieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacii,
zwracajgc uwage na potgczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w okresie 120 minut manometr nie
wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 0,2bar. Prébe szczelnos$ci nalezy dokonaé przed zaizolowaniem i zakryciem
rurociagow. Bez podlaczonej armatury w postaci baterii i zaworéw wyplywowych. Po pomysinym zakoriczeniu badania
szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji w ciagu 3 déb przy dopuszczalnym maksymalnym
ci$nieniu eksploatacyjnym. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Przewody
wodociagowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1m?® wody. Po 24 godzinach wypetniony
wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy plukaé¢ wodg sieciowg do momentu wyplyniecia na korncu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru. Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé prébki wody do analizy fizyko-

chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac¢ pozytywna opinie na temat przydatnosci wody do picia.

Odbiér techniczny

Odbiér techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacji technicznej tj. projektu
technicznego, dziennika budowy, protokotow, przeprowadzonych prob szczelnosci odcinkéw przewodoéw, atestéow z prob
armatury. Przy odbiorze koncowym dokumentacje uzupeinia sie protokotami odbioréw czesSciowych i prob szczelnosci

przewodow.

Y



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Opis ogéiny
Z budynku odprowadzane beda $cieki:
* bytowe od urzadzen sanitarnych (umywalki, zlewy, WC);

o skropliny z klimatyzacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Opis projektowanych rozwigzan
Scieki sanitarne z projektowanej czeéci budynku bedg odprowadzane do sieci miejskiej za pomoca istniejacego
przytacza. Celem dostosowania projektowanej instalacji do istniejacego przykanalika zaprojektowano zewnetrzng czesé
instalacji ze studnig rewizyjna. Istniejgcy odcinek kanalizacji odprowadzajacy $cieki z czesci przeznaczonej do rozbiérki

nalezy zlikwidowac.

Materialy

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z nastepujacych materiatow:

Przewody ukfadane w ziemi — rury i ksztattki PVC kielichowe do budowy kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacja powyzej
posadzki na poziomie +0,00, piony i podej$cia odplywowe — rury i ksztattki PP i PCV do budowy kanalizacji wewnetrznej.
Instalacja odprowadzenia skroplin z rur PP. Studzienka rewizyjna 600mm z tworzywa sztucznego.

Mocowanie rur

Rurociggi z PP mocowaé do $cian zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie podejscia od przyboréw do pionow
wykonaé w bruzdach sciennych i podtogach. Rurociggi prowadzone pod stropem i pod posadzkg parteru uktadac ze
spadkiem min. 2%. PrzejScia rurociggéw przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypelnionych pianka poliuretanowg. Napowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez rury wywiewne
wyprowadzone min. 0,5m ponad dach budynku. Na kazdym pionie zaprojektowano rewizje. W przypadku zabudowy
pionow w szachtach instalacyjnych w miejscu rewizji nalezy zamontowac¢ drzwiczki inspekcyjne. Na przejéciach
pozioméw kanalizacyjnych przez $ciany konstrukcyjne zastosowaé rury ochronne 250PCV z wypeinieniem piankg
poliuretanowg. Rury przewodowe w rurach ochronnych uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami zatgczonymi do dokumentacji. Montaz przewoddw za pomocg
metalowych uchwytéw lub obejm z elastyczng podktadka. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji
budynkéw. Konstrukcja uchwytow Iub wspornikéw powinna zapewniaé tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow po przewodach. Obejmy
uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem.

Maksymalne rozstawy wspornikéw (uchwytéw) dla rurociggow z PP:

@ [mm] 32 40 50 75 110
poziome-L[m] |04 0.5 0,5 1,0 1,0
pionowe - L[m] 0,8 1,0 1,0 2,0 2,0

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC lgczonych za pomocg pierécienia gumowego powinna byé
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez

wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
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Roboty ziemne

Wykopy dla utozenia przewodéw kanalizacyjnych pod posadzkg pomieszczen i na zew. budynku, nalezy wykonac
sprzetem mechanicznym. Recznie powinny by¢é wykonane wykopy tylko przy zblizeniach do fundamentow
konstrukcyjnych oraz do wczesniej utozonego uzbrojenia podziemnego. Pod przewody wykonaé podsypke zwirowg o
ziarnistosci 0-30 mm, 10 cm bez ubijania. Do 20 cm powyzej wierzchu rury zasypywac piaskiem o uziarnieniu 0-30 mm
ze starannym ubiciem gruntu po obu stronach rur. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypywac gruntem rodzimym zageszczajac
go do wskaznika 0,97. W gruncie tym nie moze wystepowac gruz, kamienie, itp. Przed zasypaniem wykopow, nalezy
wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza ulozonych przewoddw. Wszystkie nieodigczne podejscia
odplywowe muszg byé zabezpieczone zaslepkami chronigcymi przewody przed zanieczyszczeniem.

Préby szczelnosci

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. Szczelno$¢ podejs¢ i pionow
odprowadzajacych scieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody odprowadzonej z losowo wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody odplywowe nalezy napeti¢ woda do poziomu powyzej kolana faczgcego te przewody
z pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelnos$¢ przewodoéw i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okoto 30 minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypelnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Cisnienie to nie powinno by¢ mniejsze niz
10 kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelno$ci przewodow sg
spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
INSTALACJA GRZEWCZA

Obliczenia
Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen w budynku objetym niniejszym opracowaniem wykonano w oparciu o
normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz dostepnej literatury i przepiséw prawa.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym Instalsystem OZC 4.12.

Opis projektowanych rozwigzan
Zrédio ciepla.
Zrodlem ciepta na cele CO bedzie istniejacy wezet cieplny znajdujacy sie w piwnicy istniejacej czesci budynku.
Zapotrzebowanie na moc cieplng obiektu nie zwigkszy sie, poniewaz zlikwidowana zostanie instalacja czesci budynku
przeznaczonego do rozbiorki.
Z powody kolizji istniejgcego przytacza CO do budynku, nalezy je przebudowa¢ zgodnie z trasg pokazang na rys.S02.
Przed wykonaniem przebudowy nalezy prace zglosi¢ do Gestora celem uzgodnienia warunkéw przeprowadzenia robét.
Nowg czesé przylacza nalezy wykonaé z rur stalowych preizolowanych 2xdn32. Ostateczng $rednice przytacza uzgodnié
z Gestorem na etapie budowy.
Sposéb rozmieszczenia oraz podiaczenia poszczegoinych urzadzen przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszej dokumentacji. Instalacjg CO nalezy wykonac z przewodéw miedzianych twardych tgczonych poprzez lutowanie
kapilarne przy uzyciu lutéw miekkich. Przewody instalacji grzewczej nalezy izolowaé otulinami z pianki PE. Izolacja

cieplna przewodow instalacji grzewczej powinna spetniaé wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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STAROSTWO POWIATOWE

w Prus

ul, Wojs

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami zatgczonymi do
niniejszej dokumentaciji. Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie stref pozarowych nalezy wykonac jako
ognioodporne o odpornoéci rownej odpornosci przegrody.

Przejscia przez inne przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych zgodnie ze schematem.

N uszczelnienie
elastyczne

rura (tuleja)
ochronna

A |
—D\M

S
|

\
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\
\
\
\
|
il

Dw2D+20mm
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Rys. 1. Przejscie przewodu przez Sciane. Rys. 2. Przejscie przewodu przez strop

Dw2D+20mm

Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody nalezy prowadzic w posadzce (bez spadku), zgodnie z rysunkami zalgczonymi do dokumentacji. Do
ogrzewania pomieszczen budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym. Regulacja instalacji
grzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie recznymi odpowietrznikami
wbudowanymi w grzejniki. Grzejniki nalezy montowaé zgodnie wytycznymi producenta. W pomieszczeniu magazynu

ksigzek zaprojektowano grzejniki elektryczne.

Préby, odbiory i rozruch instalaciji

Instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci ,na zimno”, nastepnie plukaniu (v>1,5m/s) oraz probie szczelnosci na
gorgco. Rurociagi poddaé prébie wytrzymatosci na cisnienie 0,6 MPa. Po wykonaniu ptukania dokona¢ sprawdzenia i
oczyszczenia wkladow filtrow siatkowych. Prace rozruchowe instalacji nalezy wykona¢ wg dokumentacji techniczno-
ruchowej preducentéw urzgdzeri. Eksploatacje urzadzeri prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen i
odpowiednich dla nich warunkach. Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych okresowej konserwacji i przegladéow

kontrolnych urzgdzen.

u Gdanskim




WENTYLACJA MECHANICZNA

Opis projektowanych rozwiazan

Dla catosci zaprojektowanej czesci budynku biblioteki zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Ukitad N1/W1 zasilany
centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta zapewnia¢ bedzie wymiane powietrza dla wszystkich
pomieszczen. Dla pomieszczenia WC oraz pomieszczenia socjalnego wg aktualnych wymagan zaprojektowano odrebne
uklady wywiewne skladajgce sig z wentylatoréw sterowanych zegarami. Wydatki powietrza, trasy przewodéw, $rednice
pokazano na zataczonych rysunkach. Czerpnie zaprojektowano scienng na wysokosci minimum 2,0m umieszczong na
elewacji. Wyrzutnie 3 szt. zaprojektowano dachowe.

W celu zminimalizowania przedostawania sie zimnego powietrza z zewnatrz do budynku przy wejsciach gtéwnych
zaprojektowano elektryczng kurtyne powietrzng. Kurtyne dobrano wedlug szerokosci drzwi oraz zasiggu strumienia

powietrza..

Odbiér instalacji wentylacji mechanicznej

Odbiér techniczny wentylacji mechanicznej wyciggowej odbywa sie na podstawie dokumentacji technicznej tj. projektu
technicznego, dziennika budowy, protokotow, przeprowadzonych préb wydajnosci wentylacji wyciggowe;.

Materialy

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocgy podwieszen systemowych z przektadkami
gumowymi lub na stopach montowanych na stropie. Dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy przewidzie¢ otwory o wymiarach ok. 50 mm wieksze od kanatow. Wolng przestrzenn wypelni¢ materiatem
elastycznym. Potgczenia wentylatorow oraz centrali wentylacyjnej z kanatami wykona¢ poprzez krocce elastyczne dla
wyeliminowania drgan. Przy przej$ciach przez $ciany o wymagane odpornoéci ogniowej zaprojektowano klapy p.poz.
El120 z topikami.

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego

m2] | [m] [m3] h] | [mam] [m3/hios]| [m3h] | [m3m]
011 | 5811 | 2,9 | 168,52 3 506 510 N1/WA
01/2 | 3,46 29 10,03 50 wycigg W2
013 | 985 | 2.0 | 2857 2 57 60 wyciag W3
o1/4 | 196 | 1.9 3,72 1 4 ‘;’g;‘gﬁ‘;‘:
01/5 | 1043 | 29 | 3025 15 45 50 N1AWA
11 | 1467 | 3 44,01 0 ";ﬁ;‘iil;"'ﬁj
112 | 570 | 36 | 20844 3 625 15 30 450 630 N1WA
113 | 1285 | 3 38,55 3 116 3 30 90 120 N1/WA
14 | 1043 | 3 31,29 15 47 50 N1/WA
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INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zasada dzialania

Zgodnie z zaleceniami Inwestora zaprojektowano klimatyzacje typu MULTI dla pomieszczenia czytelni oraz klimatyzacje
precyzyjng dla pomieszczenia magazynku ksigzek. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej bedzie odprowadzenie zyskow
ciepta pochodzgcych od urzadzen elektrycznych oraz ludzi. W czyteini zaprojektowano jednostki wewnetrzne $cienne o
mocy maksymalnej 6kW — 3szt. oraz jednostke zewnetrzna umieszczong na fundamencie. W pomieszczeniu magazynu
ksiazek zaprojektowano szafe klimatyzacji precyzyjnej majgcg za zadanie zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz
wilgotnosci. Rozmieszczenie poszczegolnych urzadzer wg rysunkow zalaczonych do dokumentacii.

Materialy i montaz
Uktad chlodniczy (uklad jednostki zewnetrznej z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonany jest z rur
miedzianych w izolacji. System musi umozliwia¢ indywidualng regulacje urzadzen w kazdym pomieszczeniu. Skropliny z

urzadzen nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.

Izolacja termiczna
Do izolacji termicznej rur zastosowacé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Nie wolno oblozyé izolacjg termiczng
zadnych instalacji przed wykonaniem prob i odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez
ostony zwlaszcza w przejsciach przez $ciany i inne plyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Odbidr instalacji klimatyzacyjnej
Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu nalezy napelni¢ instalacje
suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 3 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Jezeli wytyczne

producenta urzgdzen wymagaja innych warunkéw przeprowadzania préb szczelnosci nalezy sie do nich dostosowac.

UWAGI KONCOWE

 Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

¢ W przypadku wystapienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot lub zaistnienia sytuacii
nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwaé projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego
okresli sposob postepowania.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych”.

e Podczas wykonywania robét przestrzegac przepiséw BHP.

« Prowadzenie robét powierzy¢ osobie uprawnione;.

- KONIEC OPISU-

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. mgr inz.
PATRYK PIETRZAK
upr. bud. nr WAM/0046/PO0S/11
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NAZWA INWESTYCJI :
ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ | MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
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Celem niniejszego opracowania jest bezpieczne wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku w Pruszczu
Gdanskim przy ul. Wojska Polskiego 34.

Przewiduje sie nastepujacy zakres robat:

- montaz wewngtrz budynku: przewodéw wody zimnej:

- montaz wewnatrz budynku: instalacji kanalizacji sanitarne;j:

- montaz wewnatrz budynku; instalacji CO;

- montaz wewnatrz budynku: instalacji klimatyzacji i wentylacji;

- montaz zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i przylacza CO;

Zakres przewidzianych prac:

- roboty ziemne, wykopy o gtebokosci maksymalnej 2,0m;

- roboty montazowe rurociggéw stalowych, tworzywowych wewnatrz na zewnatrz budynku;

- spawanie rur stalowych wewnatrz budynku;

- roboty montazowe rur i urzadzen wewnatrz budynku;

- montaz zbiornikow szczelnych na $cieki deszczowej i sanitarne;

Zagrozenia mogace wystepowac podczas prac budowlanych:

- poparzenia podczas prac spawalniczych;

- upadek do wykopu otwartego;

- upadek z drabiny;

- porazenie pradem niesprawnym sprzetem;

Srodki zapewniajace bezpieczenstwo do zastosowania na budowie:

- odziez oraz obuwie ochrony osobistej pracownika;

- przenosny sprzet gasniczy;

- apteczka pierwszej pomocy;

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu i informacje, o ktérej
mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy. Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogoélnie dostepnym
miejscu sprzet ochrony odpowiedni do rodzaju robét zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych
poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem osob
postronnych przed zagrozeniami na terenie robot. Zwlaszcza dotyczy to wykopow, nierownosci terenu, zapewni
odpowiednie oswietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robot oraz po wykonaniu
gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwlaszcza w przypadku rob6t na wysokosciach
czy w wykopach. Respektowane bedg wymogi bezpieczeristwa podczas pracy w niesprzyjajgcych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.). Wszelkie roboty musza by¢ realizowane z zachowaniem wymogow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczyc i utrzymac w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie

moze w trakcie prac ograniczac¢ dostepu do sprzetu p. poz.

Opracowat:

mgr inz.
TOMASZ POLAJDOWICZ

upr. bud. nr POM/0046/P@QOS/09 ; *1
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze objety niniejszym opracowaniem projekt budowlany instalacji wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji dla projektowanej rozbudowy biblioteki miejskiej
w Pruszczu Gdanskim przy ul. Wojska Polskiego 34 zostat sporzgdzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. mgr inz.
PATRYK PIETRZAK
upr. bud. nr WAM/0046/PO0OS/11
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep

Dokumentacja niniejsza jest projektem budowlanym budowy instalacji i urzadzen
elektrycznych i teletechnicznych w zwigzku z planowana rozbudowa istniejgcej
Powiatowej 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdanskim przy ul. Wojska
Polskiego 34, dz.62/5.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji byty dokumenty:

1.2.1. Warunki przylaczenia ENERGA-Operator S.A Oddzial w Gdansku Rejon
Dystrybucji w Gdansku, nr 13/R33/13174.

1.2.2. Projekty budowlane budynku w branzach: architektura, konstrukcja, instalacje
wod.kan, c.0. — opracowywania jednoczesne.;

1.2.3. Obowigzujgce normy i przepisy, m.in.:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z uaktualnieniami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz. U. 2002 Nr 75 poz.

690 z dnia 15.06.2002r) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z uaktualnieniami;
Rozporzadzenie MSWIiA z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej-
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.80 poz.563 z 2006r.) ,
wraz z vaktualnieniami;

1.2.4 Ustawa z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami

Branzowe, aktualne normy oraz wiedza techniczna
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1.3 Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

» wewnetrzng linie zasilajgca projektowana tablice rozdzielcza TR — od istniejgcej rozdzielnicy
gtownej RG

Tablice rozdzielcza TR

instalacje elektryczne: oswietlenie, gniazda ogdlne oraz obwody sitlowe

instalacje teletechniczne: (internet, wideodomofon, monitoring, alarmowa, p. poz.)

instalacje ochronne: przeciwporazeniowe, przeciwprzepigciowe, odgromowe

Y V.V VY

Sie¢ dystrybucyjna nn-0,4kV zasilajgca modernizowany budynek jest wiasnoscig firmy
ENERGA-Operator S.A

1.4 Zasilanie budynku w energie elektryczna

Zasilanie projektowanego budynku w energie elektryczng realizowane bedzie z sieci
dystrybucyjne] ENERGA-Operator S.A. ze zlgcza kablowego wg warunkdw przylgczenia
nr 13/R33/13174. Po ukonczeniu modernizacji budynku nalezy zwrécié¢ sie¢ do operatora
energii elektrycznej o zwigkszenie mocy przytaczeniowe;.

1.5 Instalacje 1 urzadzenia elektrvczne

1.5.1 Rozdzielnice — wiz — pomiary energii elektrycznej

Potaczenie zigcza kablowego z instalacjami wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ poprzez
wewnetrzng lini¢ zasilajgca, taczacy zlacze kablowe ZK z rozdzielnica gtéwna RG, poprzez
wylacznik glowny p.poz. WGppoz. Wylacznik gléwny usytuowany bedzie bezposrednio po
wprowadzeniu wlz do budynku, co pozwoli na odcigcie zasilania budynku w czasie pozaru
jeszcze przed budynkiem.

Do rozdzialu energii elektrycznej w budynku oraz zabezpieczenia poszczegélnych obwodow
elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujace rozdzielnice elektryczne:
» Tablica rozdzielcza TR, usytuowana na klatce schodowej na parterze, zasilana
wewngtrzng linig zasilajaca z rozdzielnicy gtownej budynku RG
Od rozdzielnicy gtéwnej RG do tablicy rozdzielczej TR przewiduje si¢ utozenie oddzielne
wlz 5-zylowego typu YKY 5x16mm?.

Pomiar energii zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci ENERGA-Operator S.A.
nr 13/R33/13174.

1.5.2 Obwody gniazd i oswietlenia

Lokalizacja gniazd wynika z proponowanej aranzacji. Sprzet instalacyjny przewiduje sie
stosowa¢ podtynkowy, w lazienkach 1 w poblizu zlewozmywakdéw (nie mniej niz 60cm)
w kuchniach instalowac gniazda wtyczkowe szczelne IP44 podtynkowe pojedyncze.

Odbiory silowe przewiduje si¢ zabezpiecza¢ wylacznikami instalacyjnymi od przet¢zen
i zwar¢. W obwodach gniazd wtyczkowych nalezy stosowaé wylaczniki roznicowoprgdowe.

Ao



STAROSTWG POWIATOWE

Przepusty instalacyjne pomiedzy strefami oddzielenia przeciwpozarowego Jb&;dia(posmdafy
klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagana dla tych elementow. Wszystkie obwody zasilania
poszczegdlnych odbiorow za pomiarami energii elektrycznej wykonywaé nalezy w ukiadzie
TN-S. Zaleca si¢ rozpoczecie montazu gléwnych ciggdédw instalacji po zamontowaniu
kanatow wentylacyjnych 1 gléwnych odcinkéw poziomych instalacji sanitarnych
wod.-kan. Nalezy unika¢ uktadania przewodow pod rurociggami, a szczegolnie pod zaworami
lub innymi elementami roztacznymi instalacji sanitarnych.

Wypusty oéwietleniowe 1 osprzet instalacyjny nie nalezy montowa¢ na kominach
wentylacyjnych. Typ osprzetu instalacyjny podtynkowy, zgodny ze wskazaniami inwestora.
Laczniki instalowa¢ na wysokoSciach ok. 1,4m od podlogi, gniazda wtyczkowe
w kuchni i tazienkach na wysokos$ci podanej powyzej. Obwody do wypustow o$wietlenio-
wych wykonywane beda przewodami YDYp3(4)x1,5 mm%750V, do gniazd
230 V YDYp3x2,5mm?/750V, ulozonymi na $cianach pod tynkiem min. 5Smm. Osprzet insta-
lacyjny stosowa¢ standardowy, taczniki pod$wietlane, w lazienkach oraz pomieszczeniach
socjalych szczelne. W pomieszczeniach WC oraz socjalnym w piwnicy z obwodow oswietle-
nia nalezy wykona¢ zasilanie z podtrzymaniem napiecia dla wentylatorow.

Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych przewidziano na kazdej kondygnacji poprzez
montaz opraw o$wietleniowych w korytarzu, zasilane z obwodow poprzez elektroniczny
zasilacz podtrzymania napigcia przez 2 godziny.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w istniejacym budynku biblioteki na poziomie
parteru oraz projektowanym budynku dobudowy. Rozmieszczenie opraw zgodnie ze wskaza-
niem inwestora oraz rysunkiem E2.

Oswietlenie zewnetrzne przewidziano przez wybudowanie dwdch latarni o wysokosci 4m
oraz trzech lamp najazdowych o temperaturze barwowej 3000°K i stopniu oddawania barw
1A(dla rozréznienia od oswietlenia zewnetrznego). Os$wietlenie zewnetrzne nalezy zasili¢
kablem YKY 3x1,5mm z projektowanej tablicy rozdzielczej TR. Oswietlenie sterowane au-
tomatycznie za pomoca zegara astronomicznego.

1.6 Instalacje i urzadzenia teletechniczne.

1.6.1. Instalacja wideodomofonu

Zaprojektowano zewnetrzna kamere przy bramie wjazdowej do budynku. Obraz
z kamery widoczny na panelu LCD w tgczniku. Przy bramie wjazdowej przewidziano stacje
bramowa, zasilanie 230 VAC 1x OMY3XO0.5, komunikacja 1x kat.5e F/UTP drut 4x2x0,5
zewngtrzny.
Schemat blokowy instalacji wideodomofonu przedstawia rys. E12.

1.6.2. Instalacja alarmowa

Zaprojektowano czujki ruchu PIR seeeseestessssmsise (Czyjki powinny
wspolpracowaé z istniejaca instalacja alarmowa wykorzystujaca osprzet s
S Obecnie w bibliotece zabudowana jest centralka alarmowa typu CA 10. Przewiduje
si¢ podlaczenie projektowanych czujek z istniejagca centralg alarmowsg. Po zamontowaniu
czujek system nalezy przeprogramowac za pomoca istniejacego programatora dedykowanego
dla istniejacej centrali. Istniejaca centrala alarmowa oraz programator zamontowane sg na
korytarzu istniejacej biblioteki w poblizu glownego wejscia oraz = glownej
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rozdzielnicy budynku RG. Rozmieszczenie projektowanych czujek ruchu pr'zé&étawla 13856
oraz E7.

1.6.3. Instalacja komputerowa

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegltosci od innych instalacji.
Zaklada sie, ze ilo$¢ obwodow elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wigksza niz 13.
W projektowanej dobudowie przewidziano dwa gniazda komputerowe ( w pomieszczeniu
administracji oraz w czytelni). Do doprowadzenia internetu nalezy wykorzystac istniejgcy
modem w bibliotece. Gniazda sitowe stanowisk komputerowych nalezy zasili¢
z dedykowanych obwodéw projektowanej tablicy rozdzielczej TR. Rozmieszczenie osprzgtu
instalacji komputerowej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem E4.

1.6.4. P.Poz.

Zgodnie z wymaganiami inwestora zaprojektowano instalacj¢ p.poz. w projektowanej
dobudowie oraz w istniejacym budynku biblioteki. Instalacja zaprojektowana
w oparciu o system POLON 4000. Centrala p.poz. typu Polon 4100 umieszczona
w odrebnym pomieszczeniu. Zaprojektowano optyczne czujki dymu DUR 4043 oraz rgczne
ostrzegacze pozarowe. W istniejace]j bibliotece na pigtrze nalezy zastosowa¢ bezprzewodowe
czujki dymu DUR 4047. Bezprzewodowe czujki wspotpracuja z dedykowanym adapterem
czujek bezprzewodowych 4001. Rozmieszczenie czujek w istniejgcej bibliotece nalezy
uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.

Pozostaty osprzet wraz ze wszystkimi podzespotami nalezy zamontowa¢ w miejscu wskaza-
nym na planie, rys. E6,E7,E9. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z branzowymi normami
oraz pozostatymi przepisami branzowymi.

Prace instalacyjne nalezy skoordynowaé z pracami pozostatych branz. Po wykonaniu instala-
cji nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary oraz probg dziatania. Nalezy rowniez przeszko-
li¢ personel techniczny po stronie inwestora/wiasciciela.

Zaprojektowano system POLON 4000 lub rownowazny.

1.7 Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymogami normy odgromowej (PN IEC) projektuje si¢ instalacj¢ ochrony
odgromowej budynku. Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome niskie
przewodami stalowymi ocynkowanymi DFe/oc & 8mm z maksymalnym wykorzystaniem
naturalnego pokrycia dachu z elementdw metalowych spelniajgcych wymagania normy
PN IEC 61024-1. Wszystkie metalowe elementy dachu wystajace ponad poziom pokrycia
nalezy trwale i metalicznie przytaczy¢ do metalowego pokrycia dachu — zwodu. Przewody
odprowadzajace laczace zwody na dachu z uziemieniem wykonane bedg przewodami
stalowymi ocynkowanymi DFe/oc & 8mm w rurkach ochronnych RVS28 utozonych
w izolacji $cian lub uktadajac ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 lub drut o $rednicy
10mm w zewnetrznych $cianach — stupach konstrukcyjnych zapewniajac ciaglos¢ na calej
wysokosci budynku .

134



odlegtosciach nalezy zwiekszy¢ grubos¢ scianki rur ochronnych do 5 mm na wysokos¢ 2 m.
Uziom projektowanej dobudowy nalezy potaczy¢ z istniejgcym uziemieniem biblioteki.
Calos¢ instalacji nalezy wykonywa¢ przestrzegajac m.in. wymagan normy
PN-IEC 61024-1. Rozmieszczenie osprzetu instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkiem EI10.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowym systemem ochrony przeciwporazeniowej w projektowanej sieci nn-0,4kV
i instalacjach elektrycznych bedzie samoczynne wylaczanie zasilania (zerowanie).
Sie¢ rozdzielcza zasilajaca budynek wykonana przez ENERGA w uktadzie TN-C. Instalacje
odbiorcze (wewnetrzne w budynku — za pomiarem energii) nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S,
zachowujac zasady norm PN [EC 60364.
Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia
wyrownawceze tych czesci metalowych, ktore wprowadzaja potencjat obcy do pomieszczenia,
a w obwodach gniazd wtyczkowych do lazienki i kuchni zastosowa¢ wylaczniki réznicowo-
pradowe 30mA.
Instalacje elektryczne i miejscowe polaczenia wyréwnawcze w tazienkach nalezy wykonac
przestrzegajgc wymagania normy PN-IEC 60364-7-701:
W poblizu tablicy rozdzielczej TR nalezy utozy¢ szyne polaczen wyréwnawcezych polaczona
z zaciskiem PEN w zlgczach kablowych i uziemieniem budynku.
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego powinna by¢ mniejsza od 10 Q. Skutecznosé
ochrony nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami po wybudowaniu calej sieci rozdziel-
czej nn-0,4kV 1 instalacji w budynku.

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje w budynku chronione beda od przepig¢ (podwyzszenie napigcia
m.in. od wyladowan atmosferycznych, przelaczen w sieci itp.) poprzez zainstalowanie
w tablicy rozdzielczej budynku TR ochronnikéw przeciwprzepigciowych typ I +II. W tym
celu w tablicy TR nalezy zainstalowa¢ ochronniki jednoczes$nie 2 stopnia, zwracajgc uwage
na zabezpieczenie ochronnikéw wymaganym zabezpieczeniem nadpradowym.

Stosowanie trzeciego stopnia ochrony — pozostawia si¢ do decyzji inwestora — przy drozszych
urzgdzeniach RTV, komputerach itp.

1.10 Uwagi koncowe

» Istniejaca biblioteka wpisana jest do rejestru zabytkow, wszelkie prace dotyczace bu-
dynku powinny by¢ uzgodnione z konserwatorem zabytkow;

» Przewiduje si¢ zwigkszenie mocy przytaczeniowej;

» Po ukonczeniu budowy teren oraz wnetrze biblioteki nalezy uporzadkowac stosujac
si¢ do wymagan inwestora oraz konserwatora zabytkow;
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wartosci zabezpieczen poszezegolnych obwodow;

Wszystkie aparaty, urzadzenia, sprzet i przewody powinny posiada¢ odpowiedni atest.
Zastosowane w projekcie typowe elementy urzadzen i aparatéw elektrycznych posia-
dajg odpowiednie atesty;

Przewody instalacji elektrycznych, korytka kablowe, rury ochronne nalezy uktada¢
po zamontowaniu kanaléw wentylacyjnych;

Przewody 1 kable w przej$ciach przez stropy 1 sciany nalezy uklada¢ w ostonie z rur
winidurowych. Otwory 1 kable uszczelnié _ S$rodkiem
wg rozwigzan technologii posiadajacej aprobat¢ ITB, o odpornosci ogniowej réwnej
danej przegrodzie — wg wytycznych p.poz.

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé tak, aby nie zaslanialy kratek
wentylacyjnych;

Wszystkie przewody ochronne i potgczen wyrownawczych powinny posiadac izolacje
0 zestawieniu barw zéltej 1 zielonej. Potaczenie przewodéw z rurami lub konstruk-
cjami metalowymi budynku wykona¢ poprzez docisk $rubowy (Sruby M10);
Wszystkie zaciski ochronne oraz potaczenia przewodéw powinny byc
dostepne do kontroli;

Dopuszcza si¢ zmiany typow aparatéw pod warunkiem, ze beda o tych samych
parametrach elektrycznych i beda posiadaty odpowiednie atesty:;

Zobowiazuje si¢ wykonawce do $cistego przestrzegania obowigzujacych norm,
rozporzadzen oraz przepiséw BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, jak rowniez stosowania materialéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie
atesty;

Po wykonaniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosei ochro-
ny od porazen, rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemien. Po pozytywnych
pomiarach nalezy sporzadzi¢ protokoty z w/w pomiardw;

Zaprojektowane rozwigzania sg propozycja, ostateczna decyzja odnosnie wyboru
producenta, ktory dostarczy osprzet nalezy do inwestora. Ewentualne zmiany
w stosunku do zaproponowanych rozwigzan powinny gwarantowaé osprzet
o parametrach niegorszych niz proponowane.
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3.CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-1 Schemat strukturalny rozdziatu energii elektrycznej
Rys. nr E-2 Plan instalacji o$wietlenia piwnicy

Rys. nr E-3 Plan instalacji o$wietlenia parteru

Rys. nr E-4 Plan instalacji gniazd elektrycznych piwnicy
Rys. nr E-5 Plan instalacji gniazd elektrycznych parteru
Rys. nr E-6 Plan instalacji teletechnicznych piwnicy
Rys. nr E-7 Plan instalacji teletechnicznych parteru

Rys. nr E-8 Plan instalacji teletechnicznych poddasza
Rys. nr E-9 Plan instalacji odgromowe;j
ZALACZNIKI

Opis wykonat:

Mgr inz. Zbygniew Behrendt

SLAW BEHRENDT
| kierowania robotami
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Pracownia Geodezyjno — Projektowa
"KODEM”  iné. Krzysztof Mazurek

¥ 83-000 Pruszcz Gdafiski, ul. Wojclecha Kossaka 2A/15 NIP 583 {91 16 69

proj.2xYKY3x1,5mm

proj.Tablica rozdzielcza(TR)
wewnatrz obiektu projektowanego

A

ist.Rozdzielnica Gléwna(RG)
wewnatrz obiektu istniejgcego

)
A
o tel. 0 892 378 97k—mail: krzysztof@kodem.eu

UTP 4x2x0,5(zewn) 59./19}*
+DVK¢50 L=35m

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
proj.2xYKY3x1,5mm

skala 1: 500

ROBOTY

Woj. pomorskie

Powiat: gdafiski _|  powpETeafiany
Miasto: Pruszcz Gdafiski oo, ;;(\
Obréb: 13 -
Obiekt: ul. Wojska Polskiego, dz. nr 62/5 i inne
KERG Nr: 3290/2013

6.218.26.01.4.1,2

Nr sekcji mapy zasadniczej:
proj. YKY3x1,5mm

Uk?ad odniesienia: poziomy—2000
wysoko?ciowy—H mapy
ind. Krzysztof Mazurek
Paulina Oliferuk
dnia 25.10.2013r.

Mapa jest aktualna pod wzgledem sytuacj,
i ewidencji gruntéw na dzien 22.10.2013r.

Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzefi

UTP 4x2x0,5(zewn.)
Prace polowe: +DVK$50,L=25m
Prace kameralne:

Pruszcz Cdafiski,
uzbrojenia podz. terenu

podziemnych, ktére nie zosta?y zg7oszone do inwentaryzacij

Przed przyst?pieniem do prac projektowych naledy na niniejszy podk?ad mapowy nanie?e urz?dzenia
techniczne nadziemne i podziemne:

a. projektowane i uzgodnicne w Zespole Uzgadnionia Dokumentacji w Pruszczu Gdafiskim

W?a%ciciel, wPadaj?cy, inwestor, s? prawnie zobowi?zani do o ¢ h r o n y znakdw
geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej ( nieruchomof®el )
(art.15, 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r. Dz.U.Nr 30, poz.163 — Prawa geodez. i kartograf.).

Mapa w postaci numeryczne] wykonana na podstawie danych pozyskanych metod? ??czon?

(pomiar bezpo®?redni, materia?y archiwalne, digitalizacja)
Granice wniesiono na podstawie pliku dxf otrzymanego z PODGIK w Pruszczu Gdafiskim

SPuéebno?ci gruntowych w KW nie badano.

— — 7 AKRES OPRACOWANIA

BILANS POWIERZCHNI:

Pow. dziatki nr 62/5 /Pdz/: 13150 m? 100,00 %

Pow. zabudowy /Pz/: 345,15 m? 26,25 % (maks. 25%)

Pow. utwardzone /Put/: 249 64 m? 18,98 %

w tym:

droga dojazdowa (cigg pieszo-jezdny): 100,75 m?
miejsca postojowe: 55,50 m?
chodniki: 78,49 m?
schody zewnetrzne: 12,00 m?
fundament pod jednostki zewn.: 2,90 m?

Pow. zieleni (biologicznie czynna): 720,21 m? 54 77 % (min. 50 %)

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI:

1. Brzoza (17 ¢cm)
2. Swierk (34 cm)
3. Klon (20 cm)
4. Klon (42 cm)

+DVK$50 L=10m
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- PROJ. LATARNIA

- PROJ. LAMPY NAJAZDOWE
(OSWIETLENIE BUDYNKLU)

- PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

_%_

O INWESTOR:
E P C A PRACOWNIA PROJEKTOWA - _fW-\LGORZATA GALEWSKA Gmina Miejska Pruszcz Gdariski
- ANSKI; AL. ; 4
RO RGO 83-000 PRUSZCZ GDANS| KS. WALAGA 1/2B / ul. Grunwaldzka éo
83-000 Pruszcz Gdaniski
Za zgodnosé z oryginatem PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA.  ]PODRfS: e E:;VESTYCJI_
mapy do celdéw projektowych: mgr in2. Zbigniew Behrendt elektryczna__[POM/0001/PWOE/1] A jednostka ew.: 220401_1 Pruszcz Gdariski
OPRACOWAL: 4 obreb: 0013
L. obiekt: dz. 62/5
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Zestawienie powierzchni pomieszczen piwnicy (czes$¢ projektowana):
Nr i nazwa pomieszczenia; Wykonczenie Pow. uzytkowa
podtogi [m3:
01/1 magazyn na ksigzki gres 58,95
01/2 wC gre