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7 x dysperbil - ponize) pezioby AETaN S DO ISKICO0 160
warstwa zbrojna: zapras a\ktgi ,:‘sz.pa(hl_nu_avz whopiogs , ciaia
ka2 wiiins somamud-t T Pritszcz Odanski
15em |styropian hydrafobowy frezowany EPS150 gr. 15cm
klejony na lepik do styropianu
+| 515 04em  |hydroizolacja: dyspersyjna hydoizolacja grubowarstwowa gr. kmm
warstwa gruntujaca: dysperbit - 11 z wodg
NN N 5‘
B I 26em  |Sciana fundamentowa (piwniczna): bloczki betonowe gr. 24cm
1,5em  |tynk cem.-wapienny kat, IV gr. 15cm
SF12 SCIANA FUNDAMENTOWA (PIWNICZNA) - COKOL
tynk silikonowy cienkowarstwowy zatarty na gtadke
)| u - wi rys. elewagji
: ; farba gruntujaca
warstwa zbrojna: zaprawa klejaco-szpachlowa z wtopiong
siatkg z wtdkna szklanego
15cm |styropian hydrofobowy frezowany EPS150 gr. 15cm
3,65 klejony na lepik do styropianu
0.kem  |hydroizolacja: dyspersyjna hydoizolacja grubowarstwowa gr. 4mm
3 5’{ warstwa gruntujaca: dysperbit - 11 7 woda
24em  |sciana fundamentowa [piwnicznal: bloczki betanowe gr. Zhem
15em  |tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 15em
|P1.| PODLOGA NA GRUNCIE (MAGAZYN) - POZ. -3,15
Iem Eres na kleju elastycznym
10em  |wylewka betonowa zbrojona gra i dotem siatky stalowa 15x15cm
z drutu #5mm
10cm  fstyropian frezowany EPS 200-036 gr. 150mm
ﬂ w 04em  fhydroizelacja: dyspersyjna hydoizolacja grubowarstwowa gr. 4mm
& E warstwa gruntujaca: dysperbit - 11z woda
10em  fpodktad betonowy (8/10
min. 20cm |podsypka Zwirowa zageszczona mechanicznie do ld=06
|P2.2 STROP NAD PIWNICA - POZ, +0,00
3 2 Tem gres na kleju elastycznym/panele podt. - wg funkeji pomieszez.
™ m Sem warstwa daciskowa: wylewka betonowa zbrejona siatka stalows
15%15¢m 2 drutu ®3mm
Wam |styropian EPS100-038 gr. 40mm
18cm  |strop Zelbetowy monolityczny gr. 18cm - wg proj. konstruk.
1,5cm  |tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm
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izolacja pozioma: folia

wysokoci§nieniowa LEGENDA:
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| | - rzgdna stanu wykoriczonego
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SF1.1 - oznaczenie uwarstwien elementéw budynku

izolacja pozioma: folia
wysokocisnieniowa
jednosktadnikowa, gr. 3mm
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( ) INWESTOR:
PRACOWNIA PROJEKTOWA - MALGORZATA GALEWSKA s e oo
E P C /\ ‘| Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
- 83 DAl AL, KS. /2B
PRACOWNIA PROJEKTOWA B 000 FRLAZOZ CRANSKI AL I NRLRA 12 ul. Grunwaldzka 20
PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: |PO R2-000 Eiszez Loalel
UWAGI: mgr inz. arch. Matgorzata Galewska architektoniczna | PO/KK/137/2006 ADRES INWESTYCJI:

jednostka ew.: 220401_1 Pruszcz Gdariski
obreb: 0013, obiekt: dz. 62/5
ul. Wojska Polskiego 34

1, W pomieszczeniach mokrych zastesowaé plyty impregnowane przeciwwilgociowo GKBI.
2. Izolacje pionowa $cian fundamentowych wykonaé minimum 30 cm ponad poziom projektowanego terenu.
3. Geometria $cian kurtynowych SK1.1i8K1.2wg rys. A12.
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UWAG! OGOLNE: - -
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z calym wielabranzowym projektem technicznym, ki érego jest integraing czescia SPRAWDZAJACY: TRESC RYSUNKU: SKALA:

2. Nalezy praoc_wgé tylko na podsiaw:ie wymiar‘éyw podanych ng rysur_\ku. Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzic na budowie wszystkie wymiary oraz mar % arch: Przemyslaw Zabojszcz architektoniczna 4521'F'OOKKJ'ZUP~ .PRZEKROJ B-B 1 50
rzgdne wysokosciowe. Ewentualne niezgodnoéci skonsultowac z prejektantem ]

3. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych element éw i dodatkéw do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania. DATA: NR PROJ: TYTUL PROJEKTU: NR RYS:

4. Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze szlukg budowlang w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz zgodnie z instrukcjami producenta, pod nadzorem oséb . E

uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP. Uzyte materialy budowlane, instalacyjne | wykoriczeniowe powinny posiadaé aprobaty i atesty techniczne pod wzgledem 10.2018 EP-627 ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ | MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI A05
dopuszczenia ich do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwiazan systemowych przestrzegad zalecen podanych przez producenta. PUBLICZNEJ W PRZUSZCZU GDANSKIM
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15cm

styrapian hydrofobowy frezowany EPSTS0 gr. 15ch
klejony na lepik do styropianu

0,Lkem

hydroizolacja: dyspersyjna hydoizolacja grubowarstwowa gr. dmm

warstwa gruntujaca: dysperbit - 11 z woda

belka podwalinowa zelbefowa - wg projekfu konstrukcyjnego

SF2.2 SCANA FUNDAMENTOWA - COKOL
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UWAGIH:

1. W pomieszczeniach mokrych zastosowac plyty impregnowane przeciwwilgociowo GKBI.

2. lzolacje pionowa cian fundamentowych wykona¢ minimum 30 cm penad poziom projektowanego terenu.
3. Geometria $cian kurtynowych SK1.11SK1.2 wg rys. A12.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, ki érego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary oraz
rzedne wysckosciowe. Ewentualne niezgodnoséci skonsultowac z projekiantem.

3. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych element ow i dodatkéw do wlasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania.

4. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz zgodnie z instrukcjami producenta, pod nadzorem 0s6b
uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP. Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykericzeniowe powinny posiadac aprobaty i atesty techniczne pod wzglgdem
dopuszczenia ich do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwigzan systemowych przestrzegaé zalecen podanych przez producenta.

tynk silikonowy cienkowarstwowy zatarty na gtadko
- wg rys. elewagji

farba gruntujaca

warstwa zbrojna: zaprawa klejaco-szpachlowa z wtepiong
siatkg z wiokna szklanego

15em

styropian hydrofobowy frezowany EPS150 gr. 15cm
klejony na lepik do styropianu

0,kcm

hydroizolacja: dyspersyjna hydoizolacja grubowarstwowa gr. Lmm

warstwa gruntujaca: dysperbit - 112 woda

belka podwalinowa zelbetowa - wg projektu konstrukcyjnega

P21 PODLOGA NA GRUNCE - POZ. 0,00

ltm

gres na kleju elastycznym

5cm

warstwa dociskowa: wylewka betonowa zbrajona siatk3 stalows
15x15cm z drutu @3mm

15cm

styropian frezowany EPS 200-036 gr. 150mm

04em

hydroizolacja: dyspersyjna hydoizolacja grubowarstwowa gr. bmm

warstwa gruntujaca: dysperbit - 11 2 wod3

15cm

ptyta zelbetowa gr. 15cm - wg proj. konstrukcyjnege

min. 20cm

podsypka Zwirewa zageszczona mechanicznie do 1d=0,6

LEGENDA:

S - rzedna stanu wykonczonego
é - rzedna stanu surowego

SF1.1
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