SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU
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1. Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi grunfu w poziomie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste w stopniu plastycznym | gliny piaszczyste w stopniv miekkoplastycznym (brak wyraZnejogranic)

(V)

UWAGA:

tych warstw). Gruntami zdolnymi do przeniesienia obcigzent od budynku sg gliny piaszczyste wystepujgce w stopniu plastycznym, parametry tego gruntu zostaty przyjete do obliczeri zgodnie z wynikami badar
gruntowych. Gdyby w poziomie posadowienia zalegaty gliny miekkoplastyczne nalezy dokonal czesSciowef wymiany gruntu usuwajac uptynniong gline na  gtebokoS¢ minimum 0.5 m pod tawg a ubytki uzupetnic
podsypka Zwirowg zageszczong do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 0,98 Jezeli w poziomie posadowienia zalegaty bedg grunty o parametrach innych niz zatozone w projekcie nalezy powiadomic
projektanta w celu dostosowania wymiaréw fundamentéw do rzeczywistych warunkéw gruntowych.  Odbioru dna wykopu | podsypki powinien dokonaé uprawniony geolog, potwierdzajac go wpisem do dziennika
budowy. Nie wolno dopuscié do zmiany struktury gruntu spowodowanej m.in. jego podmyciem. Ostatnie 20cm gruntu usungl bez ingerencji sprzetu ciezkiego tzn. “recznie”. .

2. Zabezpieczenie Scian wykopu przed osunieciem zaprojektowano na dwa sposoby, poprzez wykonanie palisady z pali wierconych CFA oraz poprzez uksztattowanie
skarp wykopu z bezpiecznym nachyleniem.

PALISADA Z PALI WIERCONYCH CFA - poziom posadowienia budynku istniejgcego w sfrefie niepodpiwniczonej jest wyzszy od projektowanego o okoto 180-190cm (patrz Schemat Al W

@ ® ® ®
Skarpa o 1
_ nachyleniu 11,5 ﬁ _ f
| | ] |
T i T T w 7
\ B EEEENEE B i
\ || R N i
| ; | B 1 |
| _ N el I |
s EEEI {11 LA
_ | | |
_ V W |
L _ |
[ ! | f
! W f
! |
!
A,
A i it e o o b R i iR i e e il | ol e e T S S e
|
Skarpa o f
nachyleniu 1:1,5 |
f
ﬁ
|
|
§ e T D e 1 Dl e
%
5 f
| fundamenty
ﬁ projektowane
*
,ﬁ
f‘
|
b
f Sciana zabezpieczajaca wykop
f z pali wierconych CFA
iiiii R e £ e
W

Nalezy zachowat szczegélng
ostroznosé aby w trakcie

wykonywania wykopu nie dopuscit
do odstoniecia spodu faw budynku

istniejacego.

e Skarpao

nachyleniu 1:1,5

62 . 100

die

23
niepodpiwniczona 555

BUDYNEK ISTNIEJACY

zwigzku z powyzszym w celu zapezpieczenia istniejgcego budynku przed odziatywaniem projektowanego wykopu nalezy wykonac jego sztywng obudowe w postaci palisady z pali wierconych
CFA. Zagtebienie w gruncie nosnym, Srednice pali oraz zbraojenie pali nalezy ostatecznie ustalac z wytycznymi wybranego wykonawcy. W porozumieniu z projektantem mozna zastosowac
alternatywny rodzaj obudowy wykopu w zaleznosci od dostepnych na lokalnym rynku technologii (wazne aby wybrana technologia przeznaczona byta zabezpieczaniem wykopdw
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie budynkdw istniejgcych). Po wykonaniu stropu nad piwnica przestrzern pomiedzy Sciankg szczelinowa a Sciang piwnicy uzupetnic betonem
podktadowym (8/10. Szacunkowe obcigzenie przekazywane z budynku istniejgcego na grunt to max. 80kN/mb sciany piwnicznej,

Przed rozpoczeciem robit ziemnych w strefie lokalizacji palisady usungé wszystkie instalagje podziemne. Zgodnie z mapa do celow projektowych w strefie palowania nie wystepuja
elementy moggce wchodzié w kolizje z projekfowanymi palami jednak podczas prowadzonych prac inwentaryzacyfnych stwierdzono, Zze pod posadzka istniejgcej dobuddwki zlokalizowane

sg przewady instalacji sanitarnych. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w strefie lokalizacji palisady usunaé wszystkie instalacje podziemne w migjsca, kidrych majg zostac wykonane
instalacje nowoprojektowane. Projektowane instalacje prowadzic do budynku przebijajgc sie miejscowo przez obudowe wykopu wykonang z pali CFA.

BEZPIECZNE NACHYLENIE SKARPY - poziom posadowienia budynku istniejgcego w strefie podpiwniczonej jestw przyblizeniv réwny poziomowi posadowienia budynku projektowanego (patrz
Schemat B). Z uwagi na fakt, ze wykop jest tymczasowy o gtebokosci mniejszej niz 4m a w poziomie posadowienia zalegajg gliny piaszczyste (stan plastyczny/miekkoplastyczny) skarpe
nalezy formowal z bezpiecznym nachyleniem 1:1,5. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé powierzchnie skarpy przed rozmyciem np: obtozenie folig budowlang oraz zapewnic w razie potrzeby

odprowadzenie wody z dna wykopu (np: pompowanie wody z wykopu). Na pozostatym obszarze wykonal skarpy wykopu o nachyleniv 1:15. Zasypke budynku wykonaé z piasku Sredniego

N IQ lub zZwiru.
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