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Zestawienie stolarki i Slusarki drzwiowej.

L.p. 1 2 3 L 5 6
Symbol Dz1 D1 02 D3 D& D5
T b Zewnefrzne Wewnefrzne Wewnefrzne Wewnefrzne Wewnefrzne Wewnefrzne
yp wyroou profilowe ptytowe petne ptytowe petne ptytowe petne ptytowe petne w kalsie El 60 profilowe
Rodzaj wyrohu aluminiowe drewniane drewniane drewniane drewniane aluminiowe
OScieznica profil aluminiowy {ciepty) drewniana drewniana drewniana drewniana profil aluminiowy (zimny)
Schemat:
Vs /
// // // //
/ ; 7 ’
7 /
’ / ¥ i
< € N . i
N %
B X \\\ \\\ ~
N N N N ~
— =, 5 \ =
min. 90cm,
Wymiar w Swietle So 1355 900 900 1000 1000 3650
otworu Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiar w Swietle S 1200 (900+300) 800 800 900 900 900
oscieznicy H 2020 2050 2050 2050 2050 2020
Piwnica L/P - - 1 1 = - 2 & 2 1 _
Parter - 1 - - = 1 = 1 1 1 1
taczna ilosi - 1 1 1 - 1 2 1 1 2 1
1 2 1 3 3 1

Uwagi:

Drzwi profilowe aluminiowe,
szklenie zespolone, szkto
bezpieczne, bezbarwne. Drzwi
wyposazone w samozamykacz.
Wspbtczynnik przenikania
ciepta Unax = 15 [W/m*+K].
Drzwi malowane proszkowo,
kolor RAL 7003 (moss grey)
Swiatto przejécia drzwi min.
120 x 200 cm !

Drzwi ptytowe petne,
drewniane, wypetnienie ptyta
wiorowa ofworowa,

Drzwi z kratka nawiewna lub
podcieciem o powierzchni

Frin = 0,022m",

Drzwi w okleinie naturalnej
(fornirowane), kolor wg
uznania inwestora.

Drzwi ptytowe petne,
drewniane, wypetnienie ptyta
widrowa ofworowa.

Drzwi w okleinie naturalnej
(fornirowane), kolor wg
uznania inwestora.

Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

Drzwi ptytowe petne,
drewniane, wypetnienie ptyta
widrowa otworowa.

Drzwi w okleinie naturalnej
(fornirowane), kolor wg
uznania inwestora.

Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

Drzwi drewniane w klasie

El 60, ptytowe petne,
wyposazone w samozamykacz.
Drzwi w okleinie naturalnej
{fornirowane), kolor wg
uznania inwestora,

Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

Drzwi profilowe aluminiowe. Szklenie zespolone, szk to
bezpieczne, bezbarwne. Drzwi odkiadane na Sciane.

Doéwietla w klasie El 15 [obudowa drogi ewakuacyjnej).
Drzwi malowane proszkowo, kolor RAL ...

Przed ztozeniem zaméwnienia na stolarke i §lusarke nalezy wymiary otwordw sprawdzié na budowie !

Zestawienie stolarki i Slusarki okiennej. Widok z zewnatrz.

Lp. 1 2 3

Symbol 0t 02 WD1

T b Okno jednoramowe Okno skrzynkowe Okno wyfazowe
i rozwierano-uchylne rozwierane (wytaz dachowy)
Rodzaj wyrobu aluminiowe drewniane aluminiowo-drewniane

Wypetnienie

Szyby zespolone

Szkto bezpieczne

Szyby zespolone

Schemat:
widok z zewnatrz

= = P
-~ - //’
HEN Sk,
~ 1.-
& ~
Wytaz dachowy
termoizolacyjny o konstrukcji
klapowej z kotnierzem
uszczelniajacym.
Wymiar w Swietle So 1700 1700 940 + (20+50)
otworu Ho 2200 2100 980 + (20:50)
Wymiar zewnetrzny Sz 1665 - 9L0
oscieznicy Hz 2135 - 980
Piwnica - - -
Parfer 4 1 1
taczna ilost L 1 1
Uwagi: Wspotczynnik przepuszczalno éci powietrza nie wigcej niz: 2,25m* / (m*h) lub 9m> / (m#h),

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien zewnetrznych: Umax = 1,1 [W/m?*K].
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna wytazowego: Umax = 13 [W/m?*K].
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla okien zewnegtrznych: Rw » 33dB.

Okno skrzynkowe, drewniane wykona € na wzér okien istniejacych, zachowujac proporcje,
podziaty wewnetrzne i kolorystyke.
Wymiary wytazu dachowego (okna wytazowego) w éwietle przejScia min. B0 x 80 cm.

$lusarka okienna malowana proszkowo, kolor RAL 7003 (moss grey)
Okno skrzynkowe w kolorze okien isfniejacych.

Przed ztozeniem zamdwnienia na stolarke i §lusarke nalezy wymiary otwordw sprawdzic na budowie !

UWAGI:

1. Osadzenie drzwi i okien wg instrukcji producenta,
2. Przed zlozeniem zamownienia stolarki | $lusarki wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie.
3. Oscieznice okien, drzwi i §cian kurtynowych wyposazone w kolnierze Z membrany izolacji wiatrochonne;j, zapewniajgcej szczelnos¢ styku oécieza i muru.
4. Grubosci tafii i parametry zestawow $cisle wg wytycznych producenta szyb zespolonych, w zaleznoéci od wielkosci przeszklenia i miejsca montazu.

5. Minimalna wysokos¢ drzwi w Swietle przejécia 2,0 m.

UWAG| OGOLNE;

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, kt érego jest integralna czescia.
2. Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do rob 6t wykanawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary oraz

rzedne wysokosciowe. Ewentualne niezgodnosci skonsultowaé z projektantem.

3. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jake komplet niezbednych element 6w i dodatkow do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania.
4. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang w oparciu © obowigzujace przepisy | normy oraz zgodnie z instrukcjami producenta, pod nadzorem oséb

uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP. Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac aprobaty i atesty techniczne pod wzglgdem
dopuszczenia ich do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwigzan systemowych przestrzega¢ zalecen podanych przez producenta

(;danskim

LPOCA

PRACOWNIA PROJEKTOWA - MAL GORZATA GALEWSKA
83-000 PRUSZCZ GDANSKI; AL. KS. WALAGA 1/2B

INWESTOR:

ul. Grunwaldzka 20

Gmina Miejska Pruszcz Gdariski

PUBLICZNEJ W PRZUSZCZU GDANSKIM

PRACOWNIA PROJEKTOWA .

PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: 83000 Fruazez <ok
mgr inz. arch. Maltgorzata Galewska ' architektoniczna | PO/KK/137/2006 ADRES INWESTYCJI:

jednostka ew.: 220401_1 Pruszcz Gdanski

obreb: 0013, obiekt: dz. 62/5

ul. Wojska Polskiego 34
SPRAWDZAJACY: TRESC RYSUNKU: SKALA:
mgr inZ. arch. Przemystaw Zabojszcz architektoniczna | 462/POOKK/20)+ | ZESTAWIENIE 1:100
DATA: NR PROJ: | TYTUt PROJEKTU: STOLARKI | SLUSARKI INRRYS:
10.2018 EP-627 ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ | MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI A1 1
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STAROSTWO POW IATOWE
P Gdanskim

ka Polskiegl

UWAGI:

1. Dobér profili wg obliczen statycznych wybranego producenta.

1. Osadzenie drzwi i ckien wg instrukcji producenta.

2. Przed zlozeniem zaméwnienia stolarki i $lusarki wymiary otworéw sprawdzic na budowie.

3. Oécieznice okien, drzwi i $cian kurtynowych wyposazone w kolnierze 2 membrany izolacji wiatrochonnej, zapewniajgcej szczelnosé styku oscieza i muru.

4. Grubosci tafli | parametry zestawow Scisle wg wytycznych producenta szyb zespolonych, w zaleznosci od wielkosci przeszklenia i miejsca montazu.

5. Minimalna wysokosé drzwi w éwietle przejécia 2,0 m.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywacé tacznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, kt érego jest integralng czescia,

2. Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzié¢ na budowie wszystkie wymiary oraz
rzedne wysokosciowe. Ewentualne niezgodnosci skonsultowaé z projektantem.

3. Wskazane produkty nalezy rozumieé jako komplet niezbgdnych element éw i dodatkéw do wiaéciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania.

4, Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztuka budowiang w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz zgodnie z instrukcjami producenta, pod nadzorem 0sob
uprawnionych i przy zachowaniu przepisow BHP. Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé aprobaty i atesty techniczne pod wzgledem
dopuszczenia ich do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwiazan systemowych przestrzegaé zalecer podanych przez producenta.

WA - : ot ’
PRACOWNIA PROJEKTOWA - MALGORZATA GALEWSKA Gmina Miejska Pruszcz Gdariski

E P o C A INWESTOR:

83-000 PRUSZCZ GDANSKI; AL. KS. WALAGA 1/28

ul. Grunwaldzka 20

PRACOWNIA PROJEKTOWA ]
PROJEKTANT: BRANZA. UPRAWNIENIA. | PODP)g 83000 Pruszcz Gdariski
mgr inz. arch. Malgorzata Galewska architektoniczna | PO/KK/137/2006 /" | ADRES INWESTYCJI:

jednostka ew.; 220401_1 Pruszcz Gdariski
/ obreb: 0013, obiekt: dz. 62/5
// ul. Wojska Polskiego 34
SPRAWDZAJACY: i TRESE RYSUNKU: SKALA:
mgr inz. arch. Przemyslaw Zabojszcz architektoniczna 462IPO0KK12_%_1_,’;4 GEOMETRIA SCIAN | 1:100
DATA: NR PROJ: | TYTUt PROJEKTU: = ES%?‘?I:%WYCH NR RYS:
10.2018 EP-627 ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ | MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI (OSLONOWYCH) A1 2
PUBLICZNEJ W PRZUSZCZU GDANSKIM
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STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczu Gdanskim

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC KONSTRUKCYJNA

EPOCA Pracownia Projektowa
Al. Ks. Walaga 1/2B 83-000 Pruszcz Gdanski
biuro@epoca.pl
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ISTWO POWIATOWE
Gdanskim

e OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:

1.1. Nazwa i adres inwestycji:

Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdanskim,
zlokalizowanej na dz. nr 62/5 w Pruszczu Gdanskim.

1.2.Inwestor:

Gmina Miejska Pruszcz Gdarski
ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdanski

1.3.Jednostka projektowa:

EPOCA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Matgorzata Galewska

Al. Ks. Walaga 1/2b

83-000 Pruszcz Gdanski

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora
- uzgodnienia projektowe i miedzybranzowe prowadzone podczas realizacji projektu

- aktualne przepisy i akty prawne
- dokumentacja geotechniczna
- dokumentacja archiwalna

3. Elementy konstrukcji budynku :

3.1. Fundamenty:
Fundamenty zaprojektowano jako ukiad faw i stop fundamentowych, wykonanych z betonu C20/25

zbrojonego podtuznie stalg A-lll oraz poprzecznie (strzemiona) stalg A-l. Fundamenty wylewac na
warstwie betonu podkiadowego C8/10 grubosci 10cm.Otulina od strony gruntu 5cm, w pozostatych
przypadkach 2,5cm. Wymiary taw i stép fundamentowych wg czesci rysunkowej projektu.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi gruntu w poziomie posadowienia wystepujg
gliny piaszczyste w stopniu plastycznym i gliny piaszczyste w stopniu migkkoplastycznym (brak
wyraznej granicy tych warstw). Gruntami zdolnymi do przeniesienia obcigzen od budynku s3 gliny
piaszczyste wystepujace w stopniu plastycznym, parametry tego gruntu zostaly przyjete do
obliczen zgodnie z wynikami badan gruntowych.

Gdyby w poziomie posadowienia zalegaty gliny miekkoplastyczne nalezy dokonaé czgsciowej
wymiany gruntu usuwajac uptynniong gline na gteboko$¢ minimum 0,5 m pod tawg a ubytki
uzupetnié¢ podsypka zwirowa zageszczong do uzyskania wskaznika zageszczenia IS > 0,98.

Jezeli w poziomie posadowienia zalegaly beda grunty o parametrach innych niz zatozone w
projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta w celu dostosowania wymiaréw fundamentow do
rzeczywistych warunkéw gruntowych. Odbioru dna wykopu i podsypki powinien dokonac
uprawniony geolog, potwierdzajac go wpisem do dziennika budowy. Nie wolno dopusci¢ do zmiany
struktury gruntu spowodowanej m.in. jego podmyciem. Ostatnie 20cm gruntu usung¢ bez
ingerencji sprzetu ciezkiego tzn. "recznie".

Zbrojenie taw fundamentowych we wszystkich miejscach gdzie zmienia ono poziom lub zakrgca
nalezy uciggli¢. Posadowienie fundamentéw zaprojektowano na poziomie -3,66 ponizej poziomu
projektowanej posadzki parteru.
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Fundamenty pod tacznik pomiedzy budynkiem projektowanym a istniejgcym zaprojektowano jako
zelbetows plyte wylewang na gruncie gr.15cm z trzema belkami podwalinowymi wg czesci
rysunkowej projektu. Przed przystapieniem do wykonywania ptyty z belkami podwalinowymi nalezy
usunaé wierzchnig warstwe gruntu organicznego (okoto 100cm) do poziomu zalegania glin
piaszczystych. Ubytki uzupetni¢ betonem podktadowym C8/10. Prace przy fundamentach budynku
istniejacego wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig niedopuszczajgc do odstonigcia spodu
fundamentéw na catej ich dlugosci (prace wykonywac odcinkami nie przekraczajacymi 1,5m).
Wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych” zalecanych
pismem nr GwoP-002/90/94z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa.

Zabezpieczenie $cian wykopu przed osunigciem zaprojektowano na dwa sposoby, poprzez
wykonanie palisady z pali wierconych CFA oraz poprzez uksztaftowanie skarp wykopu z

bezpiecznym nachyleniem.

PALISADA Z PALI WIERCONYCH CFA - poziom posadowienia budynku istniejgcego w strefie
niepodpiwniczonej jest wyzszy od projektowanego o okoto 180-190cm. W zwigzku z powyzszym w
celu zabezpieczenia istniejacego budynku przed oddziatywaniem projektowanego wykopu nalezy
wykonac¢ jego sztywna obudowe w postaci palisady z pali wierconych CFA. Zagtebienie w gruncie
nosnym, $érednice pali oraz zbrojenie pali nalezy ostatecznie ustala¢ z wytycznymi wybranego
wykonawcy. W porozumieniu z projektantem mozna zastosowacé alternatywny rodzaj obudowy
wykopu w zalezno$ci od dostepnych na lokalnym rynku technologii (wazne aby wybrana
technologia przeznaczona byta do zabezpieczania wykopdéw prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie budynkoéw istniejacych). Po wykonaniu stropu nad piwnicg przestrzei pomiedzy
éciankg szczelinowa a $ciang piwnicy uzupeini¢ betonem podktadowym C8/10. Szacunkowe
obciazenie przekazywane z budynku istniejgcego na grunt to max. 80kN na mb Sciany piwniczne;.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych w strefie lokalizacji palisady usungé wszystkie instalacje
podziemne. Zgodnie z mapg do celéw projektowych w strefie palowania nie wystepujg elementy
mogace wchodzi¢ w kolizije z projektowanymi palami jednak podczas prowadzonych prac
inwentaryzacyjnych stwierdzono, ze pod posadzkg istniejacej dobuddéwki zlokalizowane sg
przewody instalacji sanitarnych. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w strefie lokalizacji palisady
usunaé¢ wszystkie instalacje podziemne w miejsca, ktérych majg zosta¢ wykonane instalacje
nowoprojektowane. Projektowane instalacje prowadzi¢ do budynku przebijajac si¢ miejscowo
przez obudowe wykopu wykonang z pali CFA.

BEZPIECZNE NACHYLENIE SKARPY - poziom posadowienia budynku istniejagcego w strefie
podpiwniczonej jest w przyblizeniu réwny poziomowi posadowienia budynku projektowanego. Z
uwagi na fakt, ze wykop jest tymczasowy o gtebokosci mniejszej niz 4m a w poziomie
posadowienia zalegajg gliny piaszczyste (stan plastyczny/migkkoplastyczny) skarpe nalezy
formowaé z bezpiecznym nachyleniem 1:1,5. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie
skarpy przed rozmyciem np: oblozenie folia budowlang oraz zapewni¢ w razie potrzeby
odprowadzenie wody z dna wykopu (np: pompowanie wody z wykopu). Na pozostatym obszarze
wykonaé skarpy wykopu o nachyleniu 1:1,5. Zasypke budynku wykona¢ z piasku $redniego lub
Zwiru.

3.2. Sciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy 20 MPa o grubosci 24cm,

uktadanych na zaprawie cementowej klasy M10. Wykonczenie $cian oraz izolacje
przeciwwilgociowe stosowac zgodnie z projektem architektonicznym.

3.3. Sciany nosne:
Projekt zaktada wykonanie $cian parteru oraz $cian klatki schodowej z bloczkéw z betonu

komérkowego wg projektu architektonicznego. Sciany noéne z bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 24cm wykonaé z elementéw o wytrzymatosci charakterystycznej muru na sciskanie (fk)
min. 1,8MPa, gesto$¢ bloczka min.400kg/m3. Zaktada sie kategorie produkcji elementéw
murowych | oraz kategorie¢ wykonania robét A.

"
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3.4. Belki i podciggi:
Podciagi i belki spocznikowe projektuje sig jako monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25, stal

zbrojeniowa A-lIIN.

Belki stalowe pod zamocowanie konstrukcji przeszklonej zaprojektowano z elementéw stalowych

o przekroju 10x20cm oraz 20x20cm, grubo$¢ Scianki 0,5cm. Lokalizacja wg czesci rysunkowej
projektu. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie np.: poprzez jednokrotne

malowanie farbg antykorozyjna.

3.5. Nadproza
Nadproza projektuje sie jako monolityczne zelbetowe, prefabrykowane typu L19 oraz stalowe.

Nadproza zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (zbrojenie gtéwne)
oraz A-l (zbrojenie rozdzielcze). Nadproza nad otworami projektowanymi wykonac jako stalowe z
profili HEB 160 oraz HEB 120, sposdb montazu wg opisu na rysunku K13.

3.6. Stupy:
Stupy projektuje sie jako monolityczne, zelbetowe wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-

IIIN (zbrojenie gtéwne) oraz A-l (zbrojenie rozdzielcze). Aby zapewni¢ odpowiednia wspotprace
murowanych $cian nosnych z Zzelbetowymi stupami, stupy nalezy wylewa¢ z pozostawieniem
strzepi w murze. Ciagtos¢ przeciwilgociowej izolacji poziomej w miejscu lokalizacji stupa zapewnié
poprzez uzycie Aby zapewni¢ ciggtos¢ izolacji poziomej Scian fundamentowych w miejscach
lokalizacji stupéw , w stupie wykona¢ pozioma przepone z elastycznej zaprawy wodoszczelnej.

3.7. Strop :
Strop nad piwnica zaprojektowano jako monolityczny, zelbetowy, jednokierunkowo oraz krzyzowo

zbrojony o grubosci 18cm wg rysunkéw konstrukcyjnych, wykonany z betonu C20/25, zbrojony
stalg A-llIN.

3.8. Wiernce:

Na wszystkich §cianach nos$nych piwnicy i parteru wykonaé wience, ktére w miejscach zmiany
poziomdéw lub kierunku utozenia nalezy uciaglic. W jednym przekroju nie taczy¢ wiecej jak dwa
prety a odlegto$¢ faczenia nie moze by¢é mniejsza jak 1,5m. Prety wiencow Scian poprzecznych
kotwi¢ w wiencach $cian podfuznych na odlegto$é 0,5m. Stosowaé beton C20/25, zbrojenie oraz
przekroje wiericow wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcji. W miejscach utozenia murtaty z
wiencow wypuscic prety w rozstawie wg rysunkdéw konstrukcyjnych.

3.9. Schody:
Schody wewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe, dwubiegowe. Biegi oparte na

§cianach no$nych klatki schodowej oraz na belkach spocznikowych , zbrojone stalg A-llIN oraz A-I,
z betonu C20/25. Szerokos$¢ biegu 110cm, grubo$é plyty 12cm.

Projekt przewiduje wyburzenie zewnetrznych istniejacych schodéw do budynku gtéwnego i
wykonanie w ich miejscu nowych zelbetowych wg rysunkéw konstrukcyjnych.

3.10. Wiezba dachowa :

Wiezbe zaprojektowano z drewna klasy C30. Konstrukcje gtéwng dachu zaprojektowano jako
uktad krokwii opartych za posrednictwem murtat na wiencach zelbetowych. Rozstaw krokwii co 40 i
80cm wg rysunkéw konstrukcyjnych. Przekroj krokwi 10x20cm.

Dach pokryty blachg tytanowo-cynkowg na deskowaniu. Deskowanie wigzby petni jednocze$nie
funkcje jej stezenia. Drewno zabezpieczy¢ przed korozjga biologiczng i przeciwpozarowa.
Wszystkie taczniki stalowe uzywane do potaczen drewnianych elementéw konstrukcji powinny by¢
ocynkowane. Przy kominach nalezy zapewni¢ swobodny odptyw wody zgodnie z nachyleniem
potaci dachu.

4. Laczniki:

Do taczenia drewnianych elementéw konstrukcji nalezy stosowacé taczniki metalowe t.j. gwozdzie,
wkrety do drewna, $ruby, zszywki lub zlacza metalowe. tagczniki winne posiadaC deklaracje
zgodnosci producenta o spetnieniu wymagan stawianych przez polskie Normy i by¢ dopuszczone
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do stosowania w budownictwie. Gwozdzie, $ruby lub zszywki nalezy wbija¢ w takiej odlegtosci od

krawedzi elementu by nie powodowaty one pekniecia elementu tgczonego.
Gwozdzie stosowane w potaczeniach elementdw konstrukcyjnych winne by¢ dtugosci nie mniejszej
niz taczna grubo$¢ pierwszego elementu taczonego i potowa grubosci drugiego elementu.

5. Dylatacje:
Wszystkie dylatacje zaznaczone na rysunkach konstrukcyjnych wypetni¢ tasma rozprezna.

UWAGI:

- zakupione materialy powinny posiadaé klase wytrzymatosci nie mniejszg niz przyjeta w
projekcie oraz atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

- drewno konstrukcyjne dostarczone na budowe winno posiadaé deklaracje zgodnosci
potwierdzajaca spetnienie wymogoéw okreslonych w EN.

- deklaracja wystawiona przez producenta, powinna zapewnia¢ o spetnieniu przez tarcice
wymogdw wytrzymato$ciowych wedtug obowigzujgcej normy

- w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy odprowadzié wode w taki sposob aby
nie naruszaé naturalnej struktury gruntow

- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne oraz odprowadzanie wod opadowych z sasiedztwa
budynku wykona¢ wg czesci architektonicznej

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Czapiewski mgr inz. Ludwik Breza

upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej upr. w specj. konstrukcyjno-budowlane;j
POM/0209/POOK/04 POM/0078/PWOK/07
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OBLICZENIA:

1) ZESTAWIENIE OBCIAZEN

a) Wiezba dachowa
Obcigzenia state ] - o — T

Nazwa obcigzenia Obcigzenie 7 Wspé+cz-ynnik Obcigzenia
charakterystyczne (kN/m2) | bezpieczernstwa obliczeniowe (kN/m2)
Blacha tytan.-cynk. 0,10 1,2 0,12
Deskowanie z ptyt OSB 2,2cm 0,15 1,2 0,18
Kontriaty 4x6cm 0,05 1,2 0,06
Wetna mineralna 25¢m 0,30 1,2 0,36
Sufit podwieszany z piyt g-k 0,25 1,2 0,30
Suma: 0,80 : - 1,02
Obcigzenia zmienne
Snieg dla Il strefy $niegowe; 0,96 1,6 1,44
g=1,2 kN/m2

wspétczynnik C= 0,8
Obcigzenia zmienne 2

Wiatr dia Il strefy wiatrowej -0,68 1,5 -1,02
teren B , Q=0,42 kPa

wspolczynniki

C=-0,9 (ssanie) -0,30 1,5 0,45

C=-0,4 (ssanie)

b) Strop nad piwnica
Qbcigzenia state

Nazwa obcigzenia Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenia
charakterystyczne (kN/m2) |bezpieczeristwa obliczeniowe (kN/m2)
Gres 2,0cm 0,38 1,2 0,456
Wylewka betonowa S5cm 1,2 1,3 1,56
Styropian 4cm 0,02 1,2 0,024
Strop 18cm 45 1.1 4,95
Tynk cem-wap. 1,5cm 0,285 1,3 0,371
Suma: 6,385 - 7,361

~Obciq2enia zmienne o
| Zmienne ( 3,0 1.4 4,2

W obliczeniach zbrojenia plyty stropowej uwzgledniono ciezar od podwieszonego urzadzenia instalacji wentylacyjnej
(centrala wentylacyjna)

c) Sciany zewnetrzne (no$ne)-bloczki gazobetonowe :
Obcigzenia state

Nazwa obcigzenia Obcigzenie charakterystyczne Wspé}cz;nrlr'rliklzﬁ Obcigzenia
(KN/m2) bezpieczenstwa obliczeniowe (kN/m2)
Styropian 15cm 0,07 1,2 0,084
Bloczki gazobetonowe 24cm 1,2 1.1 1,32
Tynk cem.-wap. 1,5cm 0,285 1,3 0,37
Suma: 1,555 - 1,774
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d) Sciany zewnetrzne (nosne)-bloczki betonowe : 83-000 Pruszez Gdanski

Obcigzenia state

Nazwa obcigzenia Obciazenie charakterystyczne |Wspotczynnik Obciazenia
(kN/m2) bezpieczenstwa obliczeniowe (kN/m2)
Styropian 15cm 0,07 1,2 0,084
Bloczki betonowe 124cm 5,76 1.1 6,336
Tynk cem.-wap. 1,5cm 0,285 1,3 0,37
Suma: 3,33 - 3,67
e) Sciany wewnetrzne (noéne) -bloczki gazobetonowe:
Obcigzenia state
Nazwa obciazenia Obcigzenie charakterystyczne | Wspotczynnik Obciazenia
(kN/m2) bezpieczeristwa obliczeniowe (kN/m2)
Tynk cem.-wap. 1,5cm 0,285 1,3 0,371
Bloczki gazobetonowe 24cm 1,2 1,1 1,32
Tynk cem.-wap. 1,5cm 0,285 1,3 0,371
Suma: 1,77 1,12 2,062

2) WIAZAR DACHOWY

Obliczenia wykonano w programie ,Rama 3D”
Przyjete przekroje zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, Drewno C30

a) Geometra wigzara

0
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b) Wymiarowanie przekroju 10x20cm

Rozstaw a =40/80cm , wytezenie przekroju.

83-00} Prugzez Gdanski

2) PLYTA STROPOWA NAD PIWNICA

Obliczenia wykonano w programie ,KONSTRUKTOR”
Grubos¢ plyty 18cm, beton C20/25, stal RB 500 .
Plyta w strefie najbardziej wytezonej pracuje jako belka jednoprzestowa, obustronnie podparta o rozpigtosci 5,39m

Wyniki dla zginania
Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla caltej belki wynosi

(bez hakéw i zakladdw)

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:

PRZESE0 NR 1

G=95.67 kG.

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A_ | przyjete A, |sztuk: ?|sztuk: ?
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 12
Mo, [KNm] M i [kNm]
0.00 0.00 0.00 3.96 18.09 9 0
0.40 9.93 9.93 3.96 18.09 9 0
0.81 18.24 18.24 10.55 18.09 9 0
1.21 24.95 24.95 3.96 18.09 9 0
1.62 30.05 30.05 4.69 18.09 9 0
2.02 3353 33.53 5.26 18.09 9 0
2.43 35.41 35.41 5.58 18.09 9 0
2.83 35.68 35.68 5.62 18.09 9 0
3.23 34.34 34.34 5.40 18.09 9 0
3.64 31.39 31739 4.91 18.09 9 0
4.04 26.83 26.83 4.16 18.09 9 0
4.45 20.66 20.66 3.96 18.09 9 0

9
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1.85 12.88 12.88 3.96 150 9|" Progez Gapmski g
5.26 3.49 3.4% 3.96 18.09 9 0
5.39 0.00 0.00 3.96 18.09 9 0
ZBROJENIE GELOWNE - GORA:
PRZESEO NR 1 o
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosé¢ Ilosé
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A, |sztuk: ?|sztuk: ?
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 12
M_, . [kNm] Mo, [kNm]
0.00 0.00 0.00 31986 4,52 4 0
0.40 9.93 9. 93 3.96 4,52 4 0
0.81 18.24 18.24 3.96 4,52 4 0
1 .21 24.95 24,95 3.96 4.52 4 0
1.62 30.05 30.05 3.96 4,52 4 0
2.02 33.53 33.53 3.96 4,52 4 0
2.43 35.41 35.41 3.96 4,52 4 0
2.83 35.68 35.68 3.96 4,52 4 0
3.23 34.34 34,34 3.96 4,52 4 0
3.64 31.39 31.39% 3.96 4.52 4 0
4.04 26.83 26.83 3.96 4.52 4 0
4.45 20.66 20.66 3.96 4.52 4 0
4.85 12.88 12.88 3.96 4.52 4 0
5.26 3.49 3.49 3.96 4,52 4 0
5.39 0.00 0.00 3.96 4,52 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESEO NR 1 .
Polozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy géra
charakterystyczny charakterystyczny [ mm ] [mm]
Mskmax [kNm] Msk.min [kNm}
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.40 g8.41 B.41 0.000 0.000
0.81 15.46 15.46 0.042 0.000
1.21 21514 21.14 0.064 0.000
1.62 25.46 25.46 0.080 0.000
2.02 28.42 28.42 0.090 0.000
2.43 30.01 30.01 0.096 0.000
2.69 30.31 30.31 0.097 0.000
2.87 30.18 30.18 0.097 0.000
J3.28 28.89 28.89 0.092 0.000
3.68 26.24 26.24 0.083 0.000
4.09 22,22 22.22 0.068 0.000
4,49 16.84 16.84 0.048 0.000
4,90 10.10 10.10 0.019 0.000
5,30 1.99 1.99 0.000 0.000
5.39 0.00 0.00 0.000 0.000
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 5.00
max= 0,70
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Tabela ugie¢ sprezystych belki - - -
Nr podpory | Przem. podpory WNr przesta | Odlegios¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesito nr 2.69 0:701
i
Podpora nr 0.000 = - =
2
Ugiecie w stanie zarysowanym
C.G0 i, 00
max= 2,84
Tabela ugieé rzeczywistych belki -
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesito nr 2.69 2 .B38
1
Podpora nr 0.000 = - B
2

Ostatecznie przyjeto prety Srednicy 16mm co 10cm. Pozostate strefy piyty
stropowe] zbroié¢ krzyzowo wg rysunkdw konstrukcyjnych.

3) FUNDAMENTY

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi gruntu w poziomie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste w
stopniu plastycznym i gliny piaszczyste w stopniu miekkoplastycznym (brak wyraznej granicy tych warstw). Gruntami
zdolnymi do przeniesienia obcigzen od budynku sg gliny piaszczyste wystepujgce w stopniu plastycznym, parametry
tego gruntu zostaly przyjete do obliczeri zgodnie z wynikami badar gruntowych.

Gdyby w poziomie posadowienia zalegaty gliny migkkoplastyczne nalezy dokonac¢ czgsciowej wymiany gruntu usuwajac
uptynniong gline na gteboko$¢ minimum 0,5 m pod tawg a ubytki uzupelni¢ podsypkg zwirowg zageszczong do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1S > 0,98.

Jezeli w poziomie posadowienia zalegaty beda grunty o parametrach innych niz zatozone w projekcie nalezy powiadomic
projektanta w celu dostosowania wymiaréw fundamentow do rzeczywistych warunkéw gruntowych.

Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25, zbrojonego stalg RB500 (zbrojenie gtéwne) oraz St3S (strzemiona).
Otulina zbrojenia od strony gruntu 5cm, pozostate przypadki 2,5cm. Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu C8/10
gr.10cm. Wymiary taw i stop fundamentowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

a) Obcigzenia:

tawa w osi 1 — 68,2kN/mb ,

tawa w 0si 2 — 79,2 kN/mb

tawa wosi 3 - 59,3 kN/mb

tawa w osi 4 — 50,0kN/mb

tawa w osiA,B oraz C — 58 kN/mb
Stopa SF1 - 150 kN

Stopa SF2 - 144 kN

b) Przyjete wymiary taw:
Wysoko$¢ tawy h=30cm
tawawosi 1 : B=80cm,

tawa wosi 2 : B= 90cm,

tawa w osi 3: B= 60cm,

tawa w osi 4 : B=60cm,

tawa w osi A,B oraz C : B=60cm
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c) Przykiad obliczeniowy

tawa B=90cm
Stan graniczny nosnosci

DLA WARSTWY NR 1
N=138.90 kN < m*Q, =0.81 * 1106.63 = 896.37 kN

fNB

Naprezenia pod fundamentem

Naprezenia w narozach:

WAL

q,=154.33 kN/m?
q,=154.33 kN/m?

154,33 kN/m2

q,=154.33 kN/m?

L

l Przebicie OK. N=7.0 kN < A *fctd=0.25 * 1000 = 250.0 kN

=

| Odrywanie nie wystepuje.

j Wyniki obliczeh przebicia




Statecznosé fundamentu

STATECZNQOSE NA OBROT:
Stateczno$¢ OK. M =0.0 kNm < m*M = 0.72 * 59.8 = 43.0 kNm

otrzym

STATECZNOSC NA PRZESUW:
Przesuw po warstwie 1

Statecznosé OK. Ty=0.0 kN < m*Tuy = 0.72 * 5.4 = 3.9 kN

Osiadanie fundamentu
Osiadania pierwotne = 0.149 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.149 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y
Przechylka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*6zp = 0.3%92.56 kN/m? = 27.77 kN/m* > ¢, = 21.16 kN/m?

Glebokoéé, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosdciowy = 5.10 m

0.00000
0.00000

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

128.61 kN/m2

65.33 kN/m2

67.15 kN/m2 127.72 kN/m2

70.78 kN/m2 113.20 kN/m2

74.41 kN /m2 B7.78 kN/m2

78.04 kiN/m2 64.18 kN/m2

21.67 kN/m2 46.97 kN/m2

35,11 kN/m2

85.30 kN/m2

88.93 kN/m2 26.93 kN/m2

92.56 kN/m2 21.16 kN/m2

Tabela z wartoSciami: 7 -

Nr H [m] O, o, 8. Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] GZS+GZD+UZDaiIa+GZD£und
0 3.60 65.33 65.33 63.27 128.61
1! 3.70 67.15 64.88 62.84 127 . 72
2 3.90 7078 57.50 55.69 113,20
3 4,10 74.41 44,59 43.19 87.78
4 4,30 78.04 32.61 31558 64.18
5 2.50 81l.67 23.86 23,11 46.97
6 4.70 85. 30 17.84 131238 51l
) 4.90 88.93 13.68 153.25 26.93
8 5010 92.56 1095 10.41 21516
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Legenda:
H [m]
O,. [kN/m2]
o,, [kN/m2]
c,, [kN/mZ]
Projektant:

mgr inz. Marek Czapiewski

gtebokosé liczona od poziomu terenu

naprezenia pierwotne

naprezenia wtérne

naprezenia dodatkowe

upr. w specj. konstrukcyjno-budowlane;

POM/0209/POOK/04

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ludwik Breza
upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanejnr
nr POM/0078/PWOK/07

STAROSTWO POWIATOWE
(Gdanskim
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