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a 83-000 PRUSZCZ GDANSKI; AL. KS. WALAGA 1/2B /
PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Grunwaldzka 20
PROJEKTANT: BRANZA: UPRAWNIENIA: |PODPIS; /33000 Pruszez Gdariskd
mgr inz. arch. Malgorzata Galewska architektoniczna | PO/KK/137/2006 ADRES INWESTYCJI:
UWAGI: OPRACOWAL: jednostka ew.: 220401_1 Pruszcz Gdatfiski
1. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé plyty impregnowane przeciwwilgociowo GKBI. P 3 obreb: 0013, obiekt: dz. 62/5
2. Izolacjg pionowa $cian fundamentowych wykonaé minimum 30 cm ponad poziom projektowanego terenu. \ ul. Wojska Polskiego 34
UWAGI OGOLNE: P
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z catym wielobranzowym projektem technicznym, kt érego jest integralng czeécia. SPRAWDZAJACY: TRESC RYSUNKU: SKALA:
2. Nalezy pracowaé¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do rob 6t wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary oraz T " . 3 z =
rzgdne wysokosciows. Ewentualne niezgodnosd skonsiltowat z projektantem. mgr inz. arch. Przemyslaw Zabojszcz architektoniczna | 462/POOKK/2011 \_ummexnwL D-D 1:50
3. Wskazane produkty halezy rozumie¢ jako komplet niezbednych element 6w i dodatkéw do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania. - - TYT " PRZEKRQJ D'-D' .
4. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o obowiazujace przepisy i nomy oraz zgodnie z instrukcjami producenta, pod nadzorem oséb DATA: NR PROJ: Ut PROJEKTU: R
uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP. Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny posiada¢ aprobaty i atesty techniczne pod wzgledem 10.2018 EP-627 ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ | MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI >ON
dopuszczenia ich do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwiazar systemowych przestrzegac zaleceti podanych przez producenta. PUBLICZNEJ W PRZUSZCZU GDANSKIM
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