PRZEPUST | JEZDNIA KRZYKOWICE GRUDZIEN 2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KSNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. m2
0102-01
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2 km m3
0110-01
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m
0115-01
300 m 300.00
RAZEM 300.00
4/KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0106-01 spycharek
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
0348-01
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
0803-01 bosci 3 cm
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
0803-03 grubosci 10 cm
Krotnosé = 3
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 30 cm z m?2
0811-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Krotnosé = 2
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe - ROZE- |m3
0816-04 BRANIOE ELEMNTOW BETONOWYCH ANLOGIA
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
11/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w grun- |m3
0103-04 cie kat. I-Il
140 m3 140.00
RAZEM 140.00
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
14/KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - dolna warstwa rozscielana recznie - grubos¢ po za- |m2
0202-01 geszczeniu 40 cm
9X6=54
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
15/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
0101-01 szer.50m
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 40 cm po zageszczeniu - gru-|\m2
0202-01 bos¢ po zageszczeniu 40 cm
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
17/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPA gr 30 cm gru- |m2
0109-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm ukigda w dwych warstwach jako pod-
klad pod przepust
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
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18/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o |m
0605-02 przekroju swiatta 3.5 x 1,5 m prefabrykowane klasy obcigzenia A - dostawa
wraz z z montazem przepustu skrzynkowego z elementéw gotowych prefabry-
kowanytch wraz z montazem - doceleowa dtugos przepustu wraz ze sciankami
9,00 m )dopuszczalna tolerancja + 40 cm
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
19/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
0713-02 poziome z roztworu asfaltowego - dwie warstwy na goraco
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
20|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorgco - powtoki m2
0715-03 poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 wy-
konana na sciankach bocynzch i grye przepustu
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym 15 cm grubos¢ warstwy po m2
0105-01 zageszczeniu grunt niespoisty warstwa mrozoochronn na przepuscie
102 m?2 102.00
RAZEM 102.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa zwigzanego cementem C 3,0/4,0 warstwa roz- m?2
0202-03 Scielana recznie - grubosé po zageszczeniu 15 cm
102 m?2 102.00
RAZEM 102.00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-01 niu 25 cm kruszywo 0/31,5 mm
102 m?2 102.00
RAZEM 102.00
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - warstwa AC 22 P
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. AC 22 P
Krotnosé = 3
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzagca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm AC 16 W
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. AC 16 W
Krotnosé = 2
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
0312-05 stwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3cm AC11S
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
0312-06 stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é¢ po zageszcz. AC 11 S
Krotnos¢ = 2
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
30|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu m
1403-02
120 m 120.00
RAZEM 120.00
31|KNR 2-31 Naprawa darniowania skarp petnego z humusowaniem m2
1405-02
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
32|KNR 2-31 Reczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-03
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
33|KNR 2-31 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 7 cm + pobocza dla obiektu oraz za i przed obiektem
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
34|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
0202-01 waniem pompy do betonu beton C25-30
8.2 m3 8.20
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RAZEM 8.20
35|KNR-W 2-02 |Sciany przepustu wlotu i wzlotu zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 |m3
0229-05 m i przekroju prostokatnym zbrojone - z zastosowaniem pompy do betonu
beton mostowz C35-40
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia dla scianek wlotu i wylotu wwarunkach t
0290-06 warsztatowzch wraz z montazem na budowie
1.2 t 1.20
RAZEM 1.20
37|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
0312-05 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV wirem po roykopach dla mntazu przepustu
85 m3 85.00
RAZEM 85.00
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z plyt azurowych o grubosci 8 cm, prostokatnej 60 x 40 cm na  |m?2
23101-01 podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
39|/KSNR 6 Bariery ochronne stalowe bariero porecze mostowe wysokodci 1,1 m 10 mb |m
0703-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
40|KSNR 6 Bariery ochronne stalowe drogowe SP WRAZ Z ELEMNTAMI KONCA- |m
0703-02 CYMI
16 m 16.00
RAZEM 16.00
41|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0113-03 réwninnym
1.345 km 1.35
RAZEM 1.35
42|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (5,5 m x |m?2
1004-06 1345) = 7397,50 m2
7397.50 m?2 7397.50
RAZEM 7397.50
43|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km ( frezoewanie nasrednia grdubosé
do 3 cm na powierzchni okot6 80 % zakresu robét w miejscach zkoleinowania
nawierzchni ) 80% x 7397,50 = 5920
Krotnosé = 0.8
5920 m?2 5920.00
RAZEM 5920.00
44|KNNR 6 Skropienie nawierzchni pod warstwe bitumiczna m?2
1005-07
7397.50 m?2 7397.50
RAZEM 7397.50
45|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm AC 11W - 75KG/M2
Krotnos¢ = 0.75
7397.50 m?2 7397.50
RAZEM 7397.50
46|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych po warstwe $cieralng m2
1005-07
7397.50 m?2 7397.50
RAZEM 7397.50
47|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm AC 11S
7397.50 m?2 7397.50
RAZEM 7397.50
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
7397.50 m?2 7397.50
RAZEM 7397.50
49|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z utylizacja materiatu po- |m2
1402-05 zyskanego 1345x 0,75 x 2 =2017,50 m2 przyjeto do kosztorysu zakres 2020
m2
2020 m?2 2020.00
RAZEM 2020.00
50/KNNR 6 Wykonanie poboczy nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa o gr. 10 m2
0204-05 cm frakcja 0-31,5 mm przyjeto zakres powierzchni dla poboczy do wykonania
i utwardzenia jako 2020 m2
2020 m?2 2020.00
RAZEM 2020.00
51|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
9 Szt. 9.00

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9598 dla nrp




PRZEPUST | JEZDNIA KRZYKOWICE GRUDZIEN 2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.00
52|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
0702-05 pow. ponad 0.3 m2
znaki D-15 - 2 sztuki , A6b - 1 sztuka , A6c - 1 sztuka ; A 18 b 1 sztuka ; E 4
1 sztuka
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
53|/KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
0702-05 pow. ponad 0.3 m2
tablica informacyjna w wymiarach 180 x 120 cm ( na dwéch stupkach ) sztuk
1 jako elemnt informacyjny o zakresie wyklonanych robét
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KSNR 6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe ANALOGIA linie segregacyjne i kra- |m2
0705-02 wedziowe ciggte malowane mechanicznie
ZAKRES P-7c - POW. 4590 mb x 0,2 = 918
P-17 2 SZTUKI pow 22,00
940 m2 940.00
RAZEM 940.00
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