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KLAUZULA — OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane ( pézn. zm.),

OSWIADCZAM

Projekt remontu modernizacji przepustu drogowego o przekroju 3,50 mx 1,50 m w ciggu
drogi powiatowej nr 4332 E w miejscowosci Krzykowice km 11+313 powiat piotrkowski
wojewddztwo tédzkie . Numer ewidencyjny obiektu E 04332400001.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze znane s3 mi obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w
art. 20, 21, 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane oraz rygory dotyczgce
odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 w/w ustawy.

Stanowi kompletne opracowanie zlecone przez Inwestora zgodnie z umowg 11/ZDP/2023 z dnia 26
maja 2023r. oraz jest wykonana prawidtowo , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedza
techniczng oraz moze by¢ skierowana do realizacji.

Autor Dokumentacji Projektowej

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
Nr uprawnien budowlanych
mgr inz. Zdzistaw Baranski
Projektant nr uprawnien 14/01/Wt
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA.

DANE OGOLNE.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym projektem jest modernizacja remont, przepustu
drogowego o przekroju 3,50 m x 1,50 m w ciggu drogi powiatowe] nr 4332 E w miejscowosci
Krzykowice km 114313 powiat piotrkowski wojewddztwo tédzkie . Numer ewidencyjny obiektu E
04332400001.

Przepust zlokalizowany na cieku bez nazwy. Droga klasy Z .

2. Podstawa opracowania.

= umowa nr. 40 /2013 z dnia 14 pazdziernika 2013r zawarta pomiedzy Zarzgdem Drog
Powiatowych we Wtoszczowie, ul. Jedrzejowska 81 a firmg M-N-G-Mosty Nowej Generacji —
01-919 Warszawa ul. Wélczyriska 300 A ;

* pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie ;

* mapa zasadnicza w skali 1: 1000 w wersji elektronicznej ;

oraz obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna :

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( z pézn. zm.) ;

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. (z pdzn.Zm.)w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ;

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000r. (z pézn. zm ) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

= Ustawa - Prawo o ruchu drogowym ;

= PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia ;
= Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen - IBDiM — Zmigréd 2000r ;
* Podstawy projektowania budowli mostowych - A.Madaj i W.Watowicki — WKL — Warszawa 2003r ;

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji uszkodzonego
przepustu. Zakres i forma projektu Wykonawczego sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego
oraz Ustawgq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

4. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlano wykonawczy przebudowy ( remontu ) istniejgcego
przepustu o przekroju - wymiarach 3,50m x 1,50 na obiekt skrzynkowy z elementéw zelbetowych
prefabrykowanych klasy obcigzenia A.
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Zakres robdt obejmuje elementy:

e usuniecie krzewdw z terenu inwestycji
e demontaz warstw konstrukcyjnych nawierzchni nad przepustem w zakresie objetym projektem
e rozebranie istniejgcej konstrukcji przepustu z elementéw betonowych ptyta i nadbeton
e rozebranie przyczétkow z cegly
e usuniecie warstwy namutu z koryta przepustu

wykonanie nowej konstrukcji przepustu skrzynkowego o przekroju 3,500 m x 1,500 m
e wykonanie Scinek zelbetowych wlotu i wylotu dla przepustu
e umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu ptytami azurowymi
e umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie przepustu ptytami azurowymi
e odtworzenie warstw nawierzchni nad przepustem dla kategoria ruchu KR-3
e montaz nowych drogowych barier drogowych i bariero poreczy
e montaz bariero poreczy mostowych i barier drogowych
e odmulenie rowéw

u

. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem dziatke ewidencyjng znajdujaca sie w
jednostce ewidencyjnej Krzykowice gmina Wolbdrz obreb 14 Krzykowice :

dziatka nr. 73 dr obreb 0013 Krzykowice
Wspodtrzedne geograficzne przepustu (przeciecie osi przepustu i drogi) :
N -51°30’50,16” E-19°51’ 24.89”
6. Inwestor.
Powiat Piotrkowski ul. Dgbrowskiego 7,
97-300 Piotrkéw Trybunalski
w imieniu ktdrego dziata

Zarzad Drég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Dgbrowskiego 12

7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Przewidziany do modernizacji , remontu przepust zlokalizowany jest w km. 114313 drogi
powiatowej nr.4332 E relacji Tomaszéw Mazowiecki — Wolbérz.

Klasa drogi— Z.
Brak danych o roku budowy przepustu. Konstrukcja przepustu

wykonana jest z przyczétkédw wykonanych z cegty na fundamencie betonowym . Konstrukcje nosng
obiektu stanowi ptyta betonowa zbrojona grubosci okoto 40 cm .
Podstawowe parametry techniczne

istniejgcego przepustu :

- przeszkoda
ciek bez nazwy

- w przekroju podtuznym

Lc— 9,00 m - dtugosé catkowita

- w kierunku pionowym

hp —1,50 m - Srednica wysoko$¢ otworu przepustu
Gtowice wlotowa i wylotowa — brak umocnien

Rzedna dna na wlocie — 175,91 m n.p.p.
Rzedna dna na wylocie —175,83, m n.p.p.
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Okreslone zostaty na podstawie pomiaréw w terenie
Spadek podtuzny przewodu przepustu - okoto 1,00 %

Szerokos¢ jezdni nad obiektem —5,40 m
Szeroko$é poboczy gruntowych—1,20mi 1,30 m.
Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno — bitumicznych - kategorii ruchu nieokreslona
Nasyp nad przepustem od strony wlotu i wylotu czesciowo rozluzniony i rozmyty. W wyniku

wzajemnego przesuniecia przyczétkdw obiekt cze$ciowo wytgczony z eksploatacji .

Nastepuje systematyczne zapadanie sie nasypu nad przepustem, co powoduje zagrozenie dla
prawidtowego funkcjonowania drogi i utrzymania ciggtosci ruchu na tej drodze. Kierunek Wolbérz
Zachodzi koniecznosé wykonania modernizacji remontu istniejgcego obiektu. Stan techniczny
istniejgcego przepustu przedstawiono na zatgczonej w dalszej czesci dokumentacji fotograficznej
(pkt.9).

Rzedna gory istniejacej jezdni w osi przepustu 178,40 m n.p.p. Rzedna na krawedzi jezdni drogi od
trudne do okreslenia z uwagi na degradacje nawierzchni . Rzedna dna cieku przed przepustem od
strony wlotu okreslono na podstawie pomiardw w terenie po usunieciu czesci namutu . Rzedne wylotu
okreslono w analogiczny sposéb .

Szerokos¢ zwierciadta wody rzeki na doptywie do przepustu = 3,50 m zmienna.

Skarpy i dno cieku nie umocnione, zarosniete roslinnoscig. Na dnia przepustu istniejgce umocnienie
kamienne z gtazéw nieokreslonego pochodzenia . Obiekt zamulony w 50 % swojego $wiatta .

8. Nawigzania geodezyjne.

Punktem odniesienia do nawigzania geodezyjnego jest stan istniejagcy w terenie. Przepust
zlokalizowany na jest w obrebie pasa drogowego . Przed przystgpieniem do robét objetych
niniejszym projektem Wykonawca musi ponownie geodezyjnie zaktualizowa¢ podane rzedne i
przenies$¢ jg w miejsce poza zasiegiem bezposrednich robdt i zastabilizowac lub ustanowié¢
geodezyjnie reper pomocniczy na czas robot. W czasie odtworzenia nawierzchni nalezy dostosowac
wysokos¢ do stanu niwelety drogi, jezdni istniejacej . Przed montazem obiektu elementéw
prefabrykowanych nalezy niwelete jezdni drogi powiatowej skonsultowac z Projektantem i
Zarzadca Drogi .

9. Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego istniejacego przepustu

Fot. Widok przepustu od najazdu ze strony Wolborza strona lewa
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Fot. Widok przepustu od strony Wolborza strona prawa

Fot. Widok przepustu od strony wylotu .
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Fot. Widok wlotu — uszkodzony przyczétek i podparcie
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Fot. Widok wylotu — uszkodzone podparcie dla ptyty nosnej.
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10. Warunki wytrzymatosciowe.

Warunki wytrzymatosciowe okreslajg minimalng wielko$¢ naziomu nad przepustem oraz
minimalng nosnos¢ przepustu. Wedtug definicji naziomu dla obiektéw drogowych , jest to odlegtosé
pomiedzy Sciankg przepustu a niweletg drogi, obejmujacg réwniez warstwy konstrukcyjne nawierzchni
drogi. Wyznaczona wedtug ponizszych wzoréw minimalna wysokos¢ naziomu nad przepustem pozwala
na przeniesienie obcigzenia drogowego klasy A wg. PN-85/5-10030 ,,Konstrukcje mostowe. Obcigzenia”.
Dla projektowanego przepustu i spetnienia warunku przeniesienia obcigzenia drogowego klasy A
naziom projektowanego przepustu musi spetnia¢ warunek : H> 0,6m. W przypadku projektowanego
przepustu Hyaziomu = 0,72 m w osi jezdni i warunek jest spetniony.

Konstrukcja jezdni KR - 3

- warstwa $cieralnaz AC11 S 35/50 gr.5cm

- warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 gr. 6 cm

- warstwa zasadnicza z AC22 P 35/50 gr.7 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr 25 cm
- wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem C 3,0/4,0 gr. 15 cm

- warstwa mrozo-ochronna z gruntu niespoistego gr 15 cm zageszczalna

- papa termozgrzewalna 5 mm

Ogotem grubosé warstw - 73 cm
- przepust skrzynkowy 30 cm

Wykonywanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych jest zatem zbedne.

Pod przepust jako fundament :

- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5MPa o grubosci 30 cm

- geowtdknina o granulacji 200g/m2 wywinieta na caty rozkop jak pokazano na rysunku
szczegdtowym zatgczonym do opracowania

- nasyp z piasku grubego gr 40 cm z podsypki zwirowo — piaskowej o uziarnieniu 0-32mm
Projektuje sie utozyé geowtdknine o gramaturze min. 200 g/m?2. Konstrukcja przepustu jest konstrukcjg
nie podatng i dobrze toleruje nieréwnomierne osiadanie. Zaprojektowano dla bezpieczeristwa
konstrukcji wzmocnienie podtoza przez utozenie geowtdkniny o gramaturze 200 g/m?2.

11. Warunki hydrauliczne.

Przy wyborze Swiatta przepustu kierowano sie zapewnieniem zwiekszonej identycznym
przeptywem i zaktadang przepustowoscia istniejgcych przekrojow dla obiektu .

Wykonanie przepustu umozliwi przejazd pojazdom o dopuszczalnych gabarytach zgodnie z
ustawa o drogach publicznych .

Przyjeto przepust o przekroju skrzynkowym 350 x 1,50 m i $ciankach 30 cm . Pole przekroju
istniejgcego przepustu nie ulega zmianie. Doboru dokonano na podstawie odkrywek miejscowych w
terenie i ujawnionych w trakcie odkrywek elementéw dna przepustu. Dobrano przepust typowy
dostepny na rynku lokalnym.

Odstgpiono od obliczen hydraulicznych gdyz swiatto przeptywu nie ulega zmianie.

12. Projektowane zagospodarowanie terenu - wymogi funkcjonalno-uzytkowe.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.
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Przedmiotem niniejszego opracowanie projektowego jest modernizacja, remont
istniejgcego przepustu skrzynkowego zelbetowego. Przedsiewziecie budowlane remontu
przepust zlokalizowane jest w km 11+313 drogi powiatowej nr.4332 E relacji Tomaszéw
Mazowiecki — Wolbérz. 101011 5.0013.73

Zakres lokalizacji na dziatce 101011_5.0013.73
dziatka nr. 73 dr obreb 0013 Krzykowice gmina Wolbdrz.

Istniejgcy przepust oraz projektowany przepust lezy na obszarze przy terenie zabudowy jednorodzinnej i
gospodarskiej wiejskiej. Inwestycja prowadzona bedzie tylko na dziatce drogowej drogi powiatowe;.

Projektowany przepust.

Projektuje sie nowa konstrukcje przepustu z elementéw prefabrykowanych o rozpietosci
docelowej 9,00 m . Od strony gruntu przepust nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powtoka z
bitumiczna

Parametry techniczne projektowanego przepustu :
—rozpieto$é¢ — 5,50 m
—wysokos¢ — 1,50 m
- dtugos$c¢ gérag —9,00 m
- dtugos¢ dotem — 9,00 m
- grubos¢ $cianki 30 cm
- stal zgodna z PN-EN 10327:2006 i PN-EN 10326:2006
- no$nos¢ obiektu dostosowano do klasy obcigzen ,,A” wg PN-85/S-10030
- dopuszcza sie mozliwos$¢ skrzynki jedno i dwu dzielnej w zaleznosci od dostepnosci na rynku.
- dopuszcza sie mozliwos¢é innych wymiardéw przepustu przy zachowaniu warunku przepustowosci
Swiatta dla przeptywu oraz warunku nosnosci
Konstrukcje przepustu posadowiono na warstwie fundamentu gr. 30 cm z ubitej mieszanki
kruszywo —cement RM =5,00 MPa zageszczonej.
Dolnej warstwy mieszanki zwirowo-piaskowej utozonej i zageszczonej umozliwiajgc petng
wspotprace z wykonanym fundamentem. Na warstwie zwirowo — piaskowej nalezy utozy¢ geowtdknine

Dodatkowo na koncach przepustu zasypka powinna by¢ wykonana z dodatkiem cementu (1:1).
Zasypka powinna by¢ zageszczona do |s = 0,98 wg normalnej préby Proctora. W bezposredniej bliskosci

przepustu dopuszcza sie Is=0,95. Zageszczenie warstw zasypki wokét nalezy wykonac lekkim
sprzetem zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi). Grunt na zasypke powinien spetniac
nastepujgce wymagania :

- wskaznik réznoziarnistosci Cu >0,5

- wskaznik krzywizny 1< Cu< 3

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci U > 6 m/dobe

Ze wzgledu na projektowang dtugos$é przepustu Lb = 9,00 m bedzie sie on sktadat z kilku czesci
w zaleznosci od producenta . Technologia montazu przepustu nie jest skomplikowana i moze by¢
wykonana przy udziale niewykwalifikowanej grupy robotnikéw pod nadzorem kierownika robét .

Przy montazu nalezy przestrzegac reziméw technologicznych narzuconych przez producenta
przepustu zgodnie z kartg katalogowa i warunkami wytycznymi montazu.

Uktad komunikacyjny - odtwarzana jezdnia.

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania ani uktadu komunikacyjnego na odcinku remontowanego
przepustu. Parametry odtwarzanej jezdni na dojazdach do przepustu nalezy odtworzy¢ z
zachowaniem poprzednich parametrow geometrycznych — tj. spadki i rzedne bez zmian jak i jej
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przebieg w planie. Projektuje sie nawierzchnie z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR - 3
sktadajacg sie z:

Konstrukcja jezdni KR - 3

- warstwa $cieralnaz AC11 S 35/50 gr.5cm

- warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 gr. 6 cm

- warstwa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr.7 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tgmanego 0/31,5 mm gr 25 cm

- wzmochienie z kruszywa zwigzanego cementem C 3,0/4,0 gr. 15 cm

- warstwa mrozo-ochronna z gruntu niespoistego gr 15 cm zageszczalna

- papa termozgrzewalna 5 mm

Ogotem grubosé warstwa na przepustem grubosci okoto - 73 cm
- przepust skrzynkowy 30 cm

Pobocze nad przepustem zaprojektowano jako umocnione warstwg ttucznia kamiennego gr. 15 cm
utozonego na warstwie z kruszywa .

Nad przepustem w poboczu jezdni nalezy zamontowac stalowg bariere ochronng drogowg
Bariero porecz na odcinku 4,00 m po obu stronach oraz odcinki za i przed obiektem . Dtugos¢
barier za i przed obiektem po 4 m z kazdej strony . Odcinki koncowe zakoriczone nasadkami
jednostronnymi prowadnicy typ prawa ilewa.

Odtwarzane dno rzeki w strefie przepustu i skarp .

Dno wlotu i wylotu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi o grubosci 8 cm uktadanym na
stabilizacji Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm. Skarpy przepustu na wlocie i wylocie muszg by¢
umocnione podobnie jak dno rowodw . Szczeliny pomiedzy azurami nalezy uzupetnic¢
zaprawa stabilizacjg .

13. Projektowane uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje sie nowych urzgdzen obcych w rejonie budowy. Na obszarze objetym
opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia :
- kabel telefoniczny swiattowodowy — TP S.A.

Z analizy mapy zasadniczej wynika ,ze rzedna w poblizu w/w sieci nie kolidujg z robotami .
Niemniej wykonujgc roboty w rejonie w/w urzadzen nalezy zachowac nalezytg starannos¢ oraz
wykonac je pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za przedmiotowe urzadzenia.

14. Odwodnienie i odprowadzenie wdd deszczowych.

Wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi nad przepustem zostang odprowadzone
grawitacyjnie na przylegty teren, dzieki nadanym spadkom poprzecznym nawierzchni. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r w sprawie warunkdw jakie nalezy spetniaé przy
wprowadzaniu sciekéw do wadd lub ziemi , oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego - §19.pkt.2 wody opadowe z drogi klasy Z mogg zosta¢ wprowadzone do wdd lub
do ziemi bez koniecznosci podczyszczania.

15. Oswietlenie.

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie oswietlenia drogi.

16. Projektowana zielen.

Skarpy wykopow i nasypow nieumocnionych nalezy obsiaé trawg. Krzewy i samosiejki w zasiegu
robot zwigzanych z realizacjg przebudowy przepustu przeznaczone sg do usuniecia.
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17. Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji zwigzanej z przebudowg przepustu oraz przylegte do niej tereny nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej.

18. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.

19. Transgraniczne oddziatywanie inwestycji.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko ze wzgledu na odlegtos¢, skale oraz charakter inwestycji. Zasieg przedsiewziecia
nie przekroczy granic pasa drogowego drogi powiatowej.

20. Ochrona Srodowiska i interesow oséb trzecich.

20.1.. Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

Z uwagi na to, ze przedsiewziecie nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢
stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii nie ustalono wymogow w
zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych.

Potencjalne oddziatywanie na $Srodowisko bedzie wyeliminowane poprzez:
= wykonywanie prac urzadzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne ukfady napedowe i
hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skazenia terenéw oraz wdd substancjami
ropopochodnymi. Rozwigzania techniczne majg minimalizowaé wptyw zanieczyszczen
generowanych podczas prowadzenia budowy ,
» zwrécenie uwagi na zabezpieczenie przed skazeniem i zanieczyszczeniem gleby przy
organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiatéw, drég technologicznych dla
przemieszczania sie pojazdéw budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy.

Na etapie budowy na obszarze projektowane] inwestycji w trakcie przebudowy
beda wystepowaty nastepujgce odpady:

- odpady asfaltow,
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidérek elementéw betonowych,
- odpady zwigzane z konstrukcjg podbudéw

Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do wtérnego wykorzystania. Nie stanowig

one réwniez zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wtasciwej utylizacji lub sktadowania.

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy odpady winny by¢ sktadowane w
specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie
wykorzystane lub utylizowane, zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach .

W celu umozliwienia sptywu wdéd opadowych z jezdni, zaprojektowano grawitacyjne
odprowadzenie wody. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2% i wykonany bedzie jako
daszkowy.

W najblizszym otoczeniu planowanej drogi nie wystepujg obszary chronione z punktu
widzenia przepiséw ochrony powietrza atmosferycznego.

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na
obszarze objetymi pracami budowlanymi. Chwilowe pogorszenie jakosci powietrza
atmosferycznego, na etapie przebudowy, spowodowane bedzie gtdwnie wykonywaniem prac
ziemnych i ruchem

Srodkow transportowych i ograniczac sie bedzie do miejsca samej przebudowy przepustu. Docelowo
po wykonaniu przedsiewziecia wielkos$¢ zanieczyszczen powietrza emitowanych do atmosfery
ulegnie zmniejszeniu.
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Ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, beda
minimalizowane poprzez stosowanie urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie normy z
wykluczeniem prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej .
Przebudowa obiektu nie wptynie na istniejgcy drzewostan oraz przylegte do obiektu gleby.
Zaprojektowane rozwigzanie przebudowy przepustu ogranicza negatywny wptyw obiektu na
Srodowisko i bezpieczeristwo ludzi.

20.2.. Ochrona uzasadnionych interesow o0sob trzecich.

Przewidywane roboty ziemne i roboty regulacyjne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu

wod powierzchniowych na sgsiednie dziatki. Przy realizacji prac budowlanych zwigzanych z
przebudowsg istniejgcego przepustu i drogi nalezy uwzglednic interesy oséb trzecich :
- dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi wojewddzkiej ,
- ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji , energii elektrycznej oraz

srodkow tacznosci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem , wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
- promieniowaniem i zanieczyszczeniami powietrza , wody i gleby.

21. Wykonawstwo robot.

21.1. Wymagania w stosunku do materiatow.

Przebudowe obiektu wykonawca powinien realizowac¢:
» zgodnie z projektem technicznym,

* materiatami posiadajgcymi odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

* po zaakceptowaniu przez inwestora materiatéw do wbudowania, technologii i organizacji robot.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada
wykonaweca robét. Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatéw wykonawca
zobowigzany jest do

przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg
Norma lub, w przypadku jej braku, z aprobatg techniczna.

Na zadanie inwestora wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, wtasciwego przechowywania materiatéw, stanu opakowan oraz ich utylizacji.

21.2. Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy.

Wymagania w stosunku do osob kierujgcych robotami :

* uprawnienia wykonawcze - budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
zakresie budownictwa mostowego,

* znajomosc¢ zasad wymiany pomostow drewnianych oraz technologii stosowania materiatow,
doswiadczenie w zakresie napraw oraz do$wiadczenie w wykonywaniu tego typu prac
Wymagania w stosunku do brygadzistow:

» znajomosc¢ technologii i umiejetnosé oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
Wymagania w stosunku do robotnikdw:

» przeszkolenie na stanowisku pracy.
21.3 Wymagania w stosunku do wyposazenia wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ niezbedny sprzet do wykonywania robot, zgodnie z
przyjetg technologia i Kartami Technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac. Podczas robét,
wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne.
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21.4 Wymagana dokumentacja techniczna

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest przedstawié Program Zapewnienia
Jakosci (PZJ) oraz PLAN BiOZ. Przed przystgpieniem do projektowanych robdt wykonawca i

przedstawiciel inwestora dokonujg niezbednych ustalen technologicznych. Podczas prac, na biezaco, na
odpowiednich formularzach wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji wykonawczej,

w ktérej zamieszcza m.in.:

» dane o obiekcie i naprawianych elementach,

* informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robét,

* informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatéw,

» wyniki wykonywanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét. Dokumentacje t3
wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ jako element operatu kolaudacyjnego.

21.5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci obejmuje:
» kontrole wykonywania prac zgodnie z projektem,
» kontrole przydatnosci materiatow,
» kontrole wykonywania robdt przeprowadzang przez wykonawce,
» kontrole zuzycia materiatéw,
* badania kontrolne wykonywane przez nadzor.
21.6. Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy od robét przygotowawczych, przez etapy
realizacji robét, az do badan koricowych. Zakres badan kontrolnych ustala inwestor.
Powyzsze badania realizuje nadzér inwestora na prébkach swiadkach wykonanych przez wykonawce,
badz na prébkach wykonanych przez wtasne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie
prowadzenia robot. W szczegdlnosci inwestor moze odstgpi¢ od badan kontrolnych opierajac sie na
badaniach wykonanych przez wykonawce podczas kontroli wykonywania robot.

W przypadkach spornych, inwestor moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych
niezaleznemu laboratorium, a koszty tych badan, w przypadku stwierdzenia usterek, ponosi
wykonawca.

21.7. Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla celdw budowy .

Pobor energii elektrycznej z agregatéw pradotwoérczych bedgcych wiasnoscig Wykonawcy.
Projekt zaktada pobdr energii dla celéw budowy z agregatéow wykonawcy o mocy 5+15 kVA.
21.8. Zapotrzebowanie na wode dla celdw budowy:

Dowdz wody beczkowozami z wodociggu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce
zgody wtadz gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobér wody — potrzebny pobér wody na dobe
okresli Wykonawca.

22. Uwagi koncowe.

Zalecenia :

- przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykonaé prébne przekopy celem identyfikacji przebiegu
- ewentualnych niezidentyfikowanych przewodéw i sieci nie uwzglednionych na mapie.

- po zakonczeniu robdt teren w rejonie budowy nalezy oczyscic¢ oraz doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

- wszystkie roboty, a w szczegdlnosci rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz
deklaracje zgodnosci .
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przed rozbidrkg nalezy utrwali¢ geodezyjne potozenie wysokosciowe i sytuacyjne elementéw
drogi min. po 50 m od osi istniejgcego przepustu w kazdg strone.

- przy wykonywaniu fundamentu nalezy przestrzegad zalecen podanych w wytycznych producenta

lub Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:

elementy przepustu nalezy zaméwié przesytajgc wymiar handlowy ( 9,0 m )

serwisu producenta,
- roboty prowadzié¢ pod nadzorem osoby uprawnionej (kierownik budowy),
- przebudowe przepustu zaleca sie wykona¢ przy mozliwie najnizszym stanie wody ,
- kontrolowa¢ na biezgco zageszczanie zasypki oraz technologie robdt,

montaz wykonad zgodnie z instrukcjg producenta, samodzielnie lub pod nadzorem autoryzowanego

- urobek z robdt ziemnych oraz elementy betonowe sktadowac w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przestrzegaé jego zasad,
- prace prowadzi¢ w pasie drogowym (nie zajmowac terenu dziatek przylegtych),
- wyposazyc plac budowy w sprzet przeciwpozarowy,
- na czas budowy oznakowaé droge oraz ustawi¢ w tym celu znaki drogowe podane w
uzgodnionym projekcie organizacji ruchu , ktérego wykonanie lezy po stronie wykonawcy,
- wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw i wyrobow niz podane w
niniejszym projekcie o podobnych lecz nie nizszych parametrach technicznych , sposréd materiatéw

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie

z art.10 ust.2 — Prawo budowlane pod warunkiem uzgodnienia zmian z projektantem i inspektorem
nadzoru.

- wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa przepustu

muszg posiadac¢ aktualny stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci ( w pojeciu ustawy
Prawo Budowlane ) dopuszczajgce je do stosowania. Kopie stosownego dokumentu nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat :
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Modernizacja remont przepustu drogowego zlokalizowany jest w km. 11+313 drogi powiatowej

nr.4332 E relacji Tomaszéw Mazowiecki — Wolbdrz.

2. Inwestor :

Powiat Piotrkowski ul. Dghrowskiego 7,

97-300 Piotrkéw Trybunalski

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Dgbrowskiego 12

3. Projektant :

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bioz (Dz.U.03.120.1126 z p6z. zmianami )”.

4. Cze$¢ opisowa.

Zakres robét ze wzgledu na swojg specyfike oraz organizacje ruchu na czas prowadzenia roboét

podzielony zostat na dwa etapy :

| etap obejmuje wykonanie robét zwigzanych z :

ustawieniem oznakowania robdt zgodnie z projektem czasowe] organizacji ruchu ;
rozebraniem konstrukgji jezdni ;

rozbidrka elementéw starego przepustu

wykonaniem wykopow ;

montazem i demontazem barier istniejacych

wykonaniem fundamentéw : zwirowego i wsporczego pod konstrukcje przepustu ;
montazem konstrukcji przepustu i zasypaniem przepustu .

wykonanie scianek wlotu i wyptywu dla przepustu

wykonanie konstrukcji dla jezdni dla kategorii ruchu KR3

Il etap obejmuje wykonanie robét zwigzanych z :

montazem drogowych barier ochronnych ;

wykonaniem u kamiennego na skarpach przepustu i poboczu drogi ;
wykonaniem umocnienia dna rowdw i skarp ptytami azurowymi ;
wykonaniem umocnienia dna rowéw doptywowych ;

regulacjg wysokosciowg dna rowdéw za przepustem ;
plantowaniem przylegtych do drogi skarp ;

wykonaniem nawierzchni bitumicznych dla kategorii ruchu KR3 ;
rozebraniem oznakowania robét .

5. Wykaz istniejacych obiektow.

Przebudowa prowadzona bedzie w ciggu drogi powiatowej w km. 11+313 nr.4332 E relacji
Tomaszow Mazowiecki — Wolbdrz. Najblizsza miejscowos¢ to Krzykowice. Prace prowadzone
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beda na dziatce lezgcej w obrebie pasa drogowego W sgsiedztwie przedmiotowego przepustu nie
ma innych obiektéw budowlanych.

6. Wskazanie elementéw, ktére moga stwarzacé zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi .

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie beda:

- znaczna wysokos$¢ od nawierzchni jezdni do dna cieku,
- mozliwos¢ osuniecia sie skarp wykopu,

- pracujacy sprzet budowlany,

- odbywajacy sie ruch drogowy na drodze powiatowej

7. Wykaz przewidywanych zagrozen.

Przewidywane zagrozenia wynika¢ bedg z nastepujgcych czynnikéw:
a) zagospodarowania placu budowy,

b) prac w obrebie rowu,

c) pracw strefie oddziatywania maszyn budowlanych,

d) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedszi,

e) roboty ciesielskie,

f) prace betoniarskie,

g) roboty rozbiérkowe,

h) ochrona ppoz.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

8.1. Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy oraz majster budowy stosownie do zakresu obowigzkdéw. Osoba kierujgca pracownikami jest
zobowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
» dbad o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowac, przygotowywacd i prowadzic¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami w pracy oraz chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
8.2. Srodki techniczne

a) zagospodarowanie terenu budowy :

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét, w ktérych

uwzglednic nalezy:

» sie¢ komunikacyjna,

* miejsca postoju maszyn,

» sktadowiska i magazyny,

= przyobiektowe stanowiska materiatow i wyrobdw,

» obiekty socjalne-bytowe,

» oswietlenie placu budowy,

» zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j,

= Srodki profilaktyki ppoz,
» wygrodzenie placu budowy.
b) prace w obrebie rowu melioracyjnego:

» pracownikéw wyposazy¢ w obuwie do prac w wodzie,
= zabezpieczy¢ w atestowanych sprzet ratowniczy.
c) prace w strefie oddziatywania maszyn budowlanych:
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* W czasie prac demontazowych ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci pomiedzy operatorem
zurawia a osobg zaktadajaca zawiesia dzwigowe,

stosowac sprzet ochronny,

» wstrzymac montaz przy ograniczonej widocznosci oraz silnie wiejgcym wiatrem,
» stosowacd atestowany sprzet montazowy,

» ustawid tablice ostrzegawcze.

d) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:
* do pracy dopuscié elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng,

» przed rozpoczeciem pracy sprawdzaé stan wtyczki i przewodu zasilajgcego,
» przewody zasilajgce nalezy zabezpieczaé tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona izolacja,
» elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwoddw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami,
* przy odfaczaniu zasilania elektronarzedzia nalezy wytaczy¢, w razie zaniku napiecia nalezy
wyjac wtyczke z gniazda,
» zabrania sie uzytkowania narzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg lub maja
inne nieprawidtowosci w pracy.
e) roboty ciesielskie:

= pity tarczowe, przenosne narzedzia ciesielskie muszg by¢ sprawne technicznie, wszystkie
narzedzia powinny posiadaé¢ wymagane ostony i by¢ zabezpieczone przed porazeniem
pragdem elektrycznym,

» zabrania sie pracy narzedziami uszkodzonymi, peknietymi, odksztatconymi, przy pracach pita
przeno$ng materiat obrabiany powinien by¢ unieruchomiony, stan przewoddéw
elektrycznych powinien by¢ wtasciwy, posiadac izolacje oraz by¢ okresowo kontrolowany,

* kolejnos$¢ i sposdb rozbidrki deskowania powinna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi
w projekcie organizacji robét,

* elementy po rozszalowaniu powinny by¢ pouktadane i oczyszczone, reczne podawanie w
pionie dtugich przedmiotéw jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m,

* roboty ciesielskie, montazowe i demontazowe dokonuje zespoét liczacy co najmniej 2 osoby.

f) prace betoniarskie:
* beton na budowe zamoéwi¢ w wytwérni i dostarczy¢ na miejsce budowy w formie potsuchej,

* beton wylewaé w deskowanie stopniowo i rGwnomiernie,
* wylewanie masy betonowej nie powinno by¢ wylewane z wys. powyzej 1m,
* do zageszczania betonu uzywac wibratoréw zgodnie z instrukcjg obstugi.

g) roboty rozbidrkowe:

* nie wolno prowadzi¢ robét rozbidrkowych przy silnym wietrze,
» w czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach,
* przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, podczas robot stosowac indywidualne srodki ochrony,
* w czasie trwania robdt pracownicy powinni stale pracowac w kaskach ochronnych,
liny stalowe uzywane w trakcie rozbidrki nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym
uzyciem, a przy ich zaktadaniu powinien by¢ zastosowany taki sposdb podnoszenia, aby
przypadkowo gruz nie spadat na pracownikdéw.
h) ochrona ppoz:
* plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ppoz,
* obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych po rozbiérce,
» zapewnié¢ swobodny dojazd do najblizszych hydrantéw lub innych uje¢ wody na placu budowy.
9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw.

Przed rozpoczeciem robét remontowych zapoznaé wszystkich pracownikéw z
: » projektem budowlanym,
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* rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
» wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

» zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia tadu i porzadku,
» obowigzkiem stosowania Srodkéw ochrony osobistej,

» obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

» odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp
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W trakcie remontu
» prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego,
» kontrola i zalecenia stanu bhp.

Powyisze informacje ze wzgledu na specyfike obiektu powinny by¢ uwzglednione w
planie bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika robdt przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

10. Zasady postepowania w przypadku wystawienia zagrozenia.

W razie wystgpienia szczegdlnego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzegani przez osoby
sprawujace bezposredni nadzér. W miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka oraz
wykaz telefondw alarmowych.

11. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania robotami w sposdb bezpieczny,
zabezpieczajacy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robdt lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy nad
robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny byc¢ znane adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.

Przed przystgpieniem do robot, kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o powyzszg
informacje sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (po zakonczeniu budowy) w czasie
eksploatacji obiektu zostanie zapewnione min. przez zastosowanie drogowych barier ochronnych.

12. Obowiazujace przepisy BHP i p.poz., ktére powinny by¢ uwzglednione przy opracowaniu planu
BIOZ
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Kodeks pracy, dziat 10, , Bezpieczenstwo i higiena pracy”

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i
drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia

- PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne do oceny

ryzyka zawodowego

- Kodeks pracy art. 226 — Informacja o ryzyku zawodowym

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia

- PN-N-18002 systemy zarzgdzania bezpieczestwem i higieng pracy. Ogélne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego

- Kodeks pracy art. 226 — Informacja o ryzyku zawodowym

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r w sprawie

wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

Opracowat :
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ZAYACZNIKI
1. Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa
2. Uprawnienia Projektanta
Rysunki
Rys. nr 1 Pala Sytuacyjny
Rys. nr 2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Rys. nr 3 Przekroje poprzeczne i podtuzny

Rys. nr4 Uktada zbrojenia w elementach zelbetowych
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Pan Zdzistaw BARANSK] o numerze ewidenoyjnym HO0D B0 0542 02

adres zamieszkaniz ul. Krancowa 7, 57-500 Radomsko

jest cbonkiem bodikiej Okrggowe] lzby Inéynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

ZerwisdozeTie TOSTD WyEENeTowaRe elskironicnie | opstrzons bezpisconym podpisem eleibromiczogm
wengdiiowanym prry pomocy wainego kanlfikowansgo oerbfiiebu owo oniu ADF2-17-06 roiu prosr

Ipasck et T e

§ L [z aschowsnis ssldronicons| formy o ErwaTa W dateris ool sdcrenin woll w poeced] slsiooslons] | opatasnks go
b Feowars podoism slsdranicmaT.

§ 3 Dewisdonsn o well siodzre w Sormie slsis ronlons] B ndewrostctss 1 cahavbied ome e vl | sdereyrr w Formile plasrrra.

= poprmaTEdc] dervpct @ 0 inisferyT mewhoorsnic moSre ipEee st I8 posTeey raeTee weny Thoscy] regs cetwisdoecls
mronks Fods] Dby nhrlscs Dudownldws swwplBoopp b ey oy 2 duren sfaeches] Oowpows] Dby InSymisrce



Projekt remontu modernizacji przepustu drogowego o przekroju 3,50 mx 1,50 m w ciggu drogi powiatowej nr 4332 E
w miejscowosci Krzykowice km 11+313 powiat piotrkowski wojewdédztwo todzkie .

LOdZ, dnia 25.05.2001r,

t.6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.1.14/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.] pkt 1 i art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.UNr 106 z 2000 r., poz. 1126) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych  w  budownictwic
(Dz.U. 2z 1995, Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawic zlozonych dokumentow, 2¢
spelnione zostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbg¢dnego do
uzyskania uprawnicfi budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08 i 11.05.2001r,
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Panu Zdzistawowi Janowi Baraiskiemu
mgr inZz. budowmciwii
ur. 29 stveznia 1966 r. w Kodrebic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 1401/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody, w terminie ¢ziernastu dni od dnia G
dorgczenia. AR

1) Zdzislaw Baranski .
97-500 Radomsko. ul. Krancowa

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

3) wa

90026 LODZ, ul, Pratrkawska 104

WL N A RISO A0, s 1+ I8 421 636 52 %
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Pala Sytuacyjny
Rys. nr 2 Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Rys. nr 3 Przekroje poprzeczne i podtuzny

Rys. nr 4 Uktada zbrojenia w elementach zelbetowych
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