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1. Opis ogolny prac :

Prace elewacyjne dotygze sciany potudniowej zajezdni byly wykonywane okoto
roku 2010. W zwgzku ze znacznymi problemami z odpadaniem tynku zgwmego,
natazonego w tamtym okresie, konieczne jest ponownegpaprac remontowych.
Tynk to prawdopodobnie materiat firmy Keim —od$atst do docelowego usugia.
Prace dotyczy map scian obiektu z pocku XXw., w technologii muru ceglanego,
czesciowo tynkowanego z zewatrz i otynkowanego od wevgtrz.

Stan obecny elementéw zegtrznychscian mana podziek na dwie czsci.

Elementy znajdugce s¢ w stanie dobrym i elementy wymageg pilnej interwencji

W stanie wymagarym pilnej interwencji znajdaj si¢ pola scian z odpadagym
tynkiem zewmtrznym, zatgonym podczas remontu okoto roku 2010r oraz rynny i
rury spustowe nie zapewniag wiaciwego odptywu deszczéwki.

Odpadajcy tynk mae swiadczy o niewykonanej, lub niedostatecznie dobrej iniekcj
muréw, ktora byta w zakresie prac remontowych raQao0.

Pozostale elementy- fragmentcian z cegly licowe] $ w stanie dobrym, za
wyjatkiem fragmentow cokotu, gdzie widoczng skutki statlego zawilgacania muru
odbryzgami z wody deszczowej, ¢dzy innymi wod z rynny dachowej
ugictej/przetamanej, prawdopodobnie w zwku z nieczynnym odptywem rury
spustowej. Druga rura spustowa jest veyay oderwana oéciany.

Projektowane dziatania naprawcze:

Prace remontowe powinnyg¢iw kierunku likwidacji odpadagych elementéw oraz

zrédet degradacji substancji budowlanej, oraz¢ bpoprzedzone badaniami

laboratoryjnymi zasolenia i dotychczasowych uslrdeg muréw.

1. Technologé materiatows tynkow i preparatow odsalggych, a take zabezpiecze
murow ceglanych opracowano na bazie materiatow yfirRemmers- jako
przyktadowe rozwizanie.

2. Przygto jako zatgenie,ze cegta licowa z fugowaniem i potrzebowa napraw
w 10%. Prace remontowe skazp do hydrofobizacji powierzchni licowki.

3. Tynki zewrgtrzne podlegaj catkowitemu usurrciu, mur ceglany po odstagaiu
bedzie wzmocniony i wyspoinowany w zauku ze znaczn degradag
wytrzymataci zaprawy. W dalszej kolejdol potazone zostam warstwy
tynkarskie. Cat& zostanie pomalowana w kolorze istagjm.

4. Prace remontowe zakladgpomalowanieslusarki okiennej od zewtrz, wraz z
uzupetnieniem okitowaszyb w zakresie 20%.

5. Zaklada s wykonanie iniekcji na catym pasie muru- realizagst uzaleniona
od wynikéw analiz laboratoryjnych stanu dolnej pamurow.

6. Zaklada s wykonanie tynku kompresowego cokodaiany - realizacja jest
uzaleniona od wynikbw analiz laboratoryjnych stanu delrpartii murdw,
sprawdzenia wykonania jego hydrofobizacji i zasi@gego powierzchni.

7. Inne prace to wymiana rur spustowych, naprawieynay, udranienie kanalizacji
deszczowej, poprawa jaém nawierzchni opaski betonowej przy budynku.



2. Technologia napraw cesci tynkowanych:

Przyjgto nastpujace etapy:

2.1 Skucie istniejcych tynkOéw i mechaniczne e¢fizne) oczyszczenie z ich
pozostatéci

2.2 Usunkcie zmurszatych fug mdzy cegtami na gbokas¢ 2cm

2.3 Usunkcie luznych, odgknigtych w wyniku wysolé fragmentow cegiet

2.4 Wzmocnienie struktury cegiet- preparat Silikatfgsti0,5-1kg/m2

2.5 Wykonanie nowych fragmentow fug- preparat WP DSdl&¢4kg/m2

2.6 Gruntowanie wzmacniage- preperat Kiesol+ woda w stosunku 1:1 ( opakaavan
30 L) — zuycie 0,11/m2

2.7 Szlamowanie —

2.8 Obrzutka ( 50% pokrycia)- - preperat SP Prep ( opaia 30 L) — zizycie
3I/m2

2.9 Tynk magazynujcy sole — preparat SP Levell ( opak. 20I)- 9, 5kg/

2.10 Tynk renowacyjny — preparat SP Top White (kog@kg)- 8,5 kg/m2

2.11 Malowanie 2 warstwy — farba Color LA Historfopak. 12,5L)- 0,35l/m2 w
kolorze istniejcych poél tynkowanych budynku.

3. Technologia napraw cesci z cegty licowej:

Przyjto cztery podstawowe etapy:

3.1.0czyszczenie cegly : dotygze catej powierzchni muréw z cegty licowej-
preperatem Clean FP ( opakowania 30kg) — wydajAkg/m2 muru

3.2.Naprawa cegiet: dotyczy niewielu cegiet, ktére quuukaniu mog okaza sie
uszkodzone- preparatem RM (opak. 5kg) — pitoyR,5 kg/m2 muru

3.3.Uzupetnienie fug : dotyczy gtownie fug w &zi cokotowej i ewentualnych
ubytkbw w wyzszej czsci- preparatem FM San ( opak. 25 kg) — peay)
2,5kg/m2 muru

3.4.Hydrofobizacja : dotyczy catej powierzchni muru egty licowej- preparatem
Facade Impregnation ( opak. 30l) — wyddind,6 I/m2 muru. Na cZci
cokotowej, obgtej w pierwszej fazie remontu —kompresem odsgealeq,
hydrofobizacji ma@na dokon& po usungciu warstwy tynku-kompresu, po
oczyszczeniu mechanicznymefenym) z jego resztek.

3.5.Kompres odsalagy z hydrofobizag: dotyczy catej cgci cokotowej z cegly
licowej- kompres z suchej zaprawy do odsalania muraydajnag¢ 14kg/m2
przy warstwie lcm ( opak. 20kg) . Przyjmujez gednorazowe wykonanie
kompresu. Konieczr$é powtérzenia zabiegu me wynikm¢ z bada zasolenia
muru. Kompres pozostaje na murze przez czasgyuniz miesiac

3.6.Scalenia kolorystyczne powierzchni cegiet naprayan 0,015m2/1m2 muru
farba do zastosowazewrgtrznych, w formie pétprzeoczystego laserunku.

4. Technologia iniekc;ji:

Prace prowadziod wrgtrza budynku , nad posadgk

4.1.Wywiercenie otwordw 012 co 12cm ( poziomo nabgkas¢ muru) Mur o
grubasci 52cm- 65cm- 78cm- w zailrosci od miejsca.

4.2.Dokladne oczyszczenie otworow

4.3.Wstepne zwikenie otworow

4.4.Aplikacja kremu iniekcyjnego — Kiesol C (opak 112;5zuzycie 0,441/mb

4.5. Zatkanie otworéw iniekcyjnych- WP DS Levell ( op2k kg) — zaycie 0,5kg/mb

4.6.Wykonanie pasa uszczelriaggo — WP Sulfatex ( opak. 25 kg) —zycie
1,6kg/mb



5. Technologia robét pozostatych:

5.1.Prace przy oknach:
Parapety zewgirzne z betonu o gbokasci 38cm- pokry¢ preparatem MB2K-
gruba¢ 2,4mm-wydajnéc¢ 2,5kg /m2
Malowanie szprosow okiennych fardo metalu.
Uzupetnienie ubytkow kitu i fugi okalggej okno stalowe

5.2.Prace przy daszkach ceglanych nad pilastrami - ygokreparatem MB2K-
gruba¢ 2,4mm-wydajnéc¢ 2,5kg /m2

5.3.Prace przy opasce: usidnporastajca ja zielea na diugéci remontowanegciany
w pasie 1m. Docelowo opaskszerokéci 0,5m wykoné z doklejonymi na
zaprawie kamykami, utrudnigymi obryzgiwanie s wody opadowej.

5.4.Prace przy rynnach i rurach spustowych:
Nalezy przewidzi€ udraznienie 3 rur spustowych lub fragmentow kanalizacji
deszczowej. Naprawi lub wymiené 1mb rynny o @ 15cm. Sprawdzgeometrg
catlej rynny. Wymierd dwie lub trzy rury spustowe o @ 1lcm-blacha
ocynkowana, malowana w kolorze elewacji.

6. Uwagi do wykonywanych prac:
Inwestor powinien udogpni¢ dzienniki budowy i dokumenty dotygze prac
remontowych do roku 2010.
Na podstawie zgromadzonej wiedzy i wynikéw hadaurow powinien powsta
projekt remontu elewaciji.
Niniejsza technologia jest materiatem zglcym do szacunkowego okienia
zakresu prac oraz ich kosztow.
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