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CZESC OPISOWA
PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamierzenia budowlanego polegajgcego na
termomodernizacji elewacji wraz z wymiang zewnetrznej $lusarki okiennej i drzwiowe;j
obiektow hali sportowej, ptywalni i tgcznika w kompleksie Milenium przy ul. topuskiego
w Kotobrzegu, znajdujgcych sie na dziatce o identyfikatorze 320801_1.0011.443.

1.1. Adres opracowania

Roboty budowlane wchodzgce w zakres projektowanego zamierzenia budowlanego bedg
realizowane na budynkach pod adresem ul. topuskiego 36 i 38 w Kotobrzegu.

1.2. Autor opracowania

Autorem opracowania jest IPG sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. Krolewskiej 5/8,
30-045 Krakow.

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miasto Kotobrzeg z siedzibg przy ul. Ratuszowej 13, 78-100
w Kotobrzegu, dziatajgca przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji z siedzibg przy
ul. topuskiego 38.

1.4. Stan wlasnosci
Dziafki, ktore obejmuje niniejsze zamierzenie budowlane sg wiasnoscia inwestora.

1.5. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie zostaly wykonane w oparciu o:

e Ustalenia i konsultacje oraz umowe z inwestorem,

¢ Opinia techniczna i ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego zespotu
budynkow pod katem planowanej przebudowy poszycia dachowego budynku
basenowego, socjalnego i hali sportowo - widowiskowej w kompleksie Milenium

w Kotobrzegu:
o Czesc¢ | - Opinia techniczna w zakresie architektury,

o Czes¢ IlI- Konstrukcja, ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego

budynkow pod katem planowanej przebudowy poszycia dachowego,
o Czes¢ Il — Ochrona przeciwpozarowa,

e Inwentaryzacja kompleksu Milenium w Kotobrzegu wykonana przez IPG spoétka z o.o.

w lipcu 2023 roku,

e Ogledziny w trakcie wizji lokalnej budynkéw w kompleksie Milenium w Kotobrzegu

dokonane:

o w kwietniu 2021 r_;
o wlipcu 2021 r.;

o W styczniu 2023 r;
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Audyt energetyczny budynku Kompleks rekreacyjny Milenium, 78-100 Kotobrzeg ul.
topuskiego 38, wykonany przez Eko Audytor Marek Mickaniewski, ul. Bekasa 1/37,
44-114 Gliwice wykonany w dacie 2021.12.22 na zlecenie Inwestora i przekazany droga
mailowg:
o w dniu 2022-03-08 o godz. 14:06;
o wdniu 2022-03-09 o godz. 08:32;

e Aktualnie obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i stan wiedzy technicznej oraz

zasady sztuki budowlanej,
e Literatura przedmiotu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Dane ogdine
W sktad budynkéw bedgcych czescig kompleksu Milenium, ktére objeto zakresem
opracowania wchodzg:

e Budynek krytego basenu z czescig biurowg, ustugowa, gastronomiczng i hotelowa,
zwany dalej Ptywalnig, posiadajgcy trzy kondygnacje nadziemne, kryty dachem
o ksztalcie krzywej fancuchowej,

e Budynek biurowy z czescig ustugowa i sportowg, zwany dalej tacznikiem,
posiadajgcy trzy kondygnacje nadziemne, kryty dachem o ksztatcie odwroconej
krzywej tanncuchowej, ptynnie przechodzgcym w dach Ptywalni,

e Budynek hali sportowo-widowiskowej z czescig biurowa, ustugowsg i przedszkolna,
zwany dalej Halg Sportowa, posiadajacy trzy kondygnacje nadziemne, Kryty
dachem wielopotaciowym o ksztaicie przypominajgcym ptaszczyzny utworzone
przy uzyciu krzywych taricuchowych.

2.2. Ogélna ocena stanu technicznego budynkéw

Budynki bedace przedmiotem opracowania sg w dobrym ogélnym stanie technicznym.
W obrebie elewacji budynkdw Lacznika oraz Plywalni zaobserwowano ubytki w obrdbkach
blacharskich okapu dachu.

2.3. Istniejgce rozwigzania techniczne

Istniejgce sSciany zewnetrzne wykonano z pustakéw poryzowanych Porotherm 30
ocieplonych warstwg 6 cm styropianu oraz pustakow ceramicznych i cegly petnej,
ocieplonych warstwg 12 cm styropianu.

3. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

3.1. Termoizolacja elewacji
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét zwigzanych z termoizolacjg elewac;i:
= Oczyszczenie muréw, usuniecie starego ocieplenia i wykonanie wyréwnania
podtoza tynkiem kat. Il.
= Usuniecie z elewacji wszystkich elementéw zbednych, reklam i anten na czas
wykonywania robot, usuniecie rur spustowych i ich wyremontowanie w przypadku
wgiec i zniszczen, zabezpieczenie kanatow wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
= Qcieplenie $cian budynku przy uzyciu 20 cm warstwy ocieplenia — wetny
mineralnej — o wspotczynniku A nie wiekszym niz 0,035 W/m-K klasie reakcji na
ogien A1 i umozliwiajgcej osiggniecie klasy odpornosci ogniowej El 60, mocowanej
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mechanicznie, otynkowanie scian tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym na
siatce z tworzywa sztucznego;

Malowanie scian farbami silikonowymi wg wzornikdéw RAL lub wedtug wzornikéw
koloréw rownowaznych innych producentow.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej,

Montaz rur spustowych.

3.2. Wymiana slusarki okiennej i drzwiowej

Zabezpieczenie sprzetow i posadzek we wnetrzach na czas wykonywania robot.
Demontaz istniejacej Slusarki drzwiowej i okiennej, wykucie istniejgcych oscieznic,
Montaz nowych oscieznic.

Montaz nowej slusarki aluminiowej systemowej o wspotczynniku U nie wiekszym
niz 0,9 W/m>K dla drzwi do pomieszczen ogrzewanych, wediug wzornika
kolorystycznego RAL Ilub weditug wzornikdw kolorow réwnowaznych innych
producentéw, z nawietrzakami. Do pomieszczen nieogrzewanych przewidziano
$lusarke o wspdtczynniku U nie przekraczajgcym 1,3 W/m?zK.

Montaz nowych obrébek blacharskich i podokiennikéw systemowych z blachy
powlekanej.

3.3. Charakterystyka przegrod

Wykorzystanie materiatu izolacyjnego o wspotczynniku A nie wiekszym niz 0,035 W/m-K
zapewni wszystkim ocieplanym $cianom budynkéw wartosci wspotczynnikéw przenikania
ciepta U nie mniejsze niz 0,15 W/m?-K, czyli o 0,03 W/m?-K nizsze niz jest to wymagane
dla budynkéw energooszczednych oraz o 0,05 W/m?K nizszy niz jest to wymagane
w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225, tekst jednolity z pozniejszymi zmianami).

3.4. Charakterystyka wyrobow wykonczeniowych i kolorystyka elewacji

Charakterystyka wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyka elewacji

Nr Materiat Kolor

1 Slusarka aluminiowa okienna, szklenie przezroczyste RAL 9006

2 Slusarka aluminiowa systemowa drzwiowa, szklenie RAL 9006
przezroczyste

3 Slusarka aluminiowa systemowa drzwiowa RAL 9006

4 Slusarka aluminiowa systemowa okienno-drzwiowa, system RAL 9006
fasadowy, szklenie przezroczyste

5 Slusarka aluminiowa systemowa okienno-drzwiowa, system RAL 9006
fasadowy, szklenie blendowe

6 Slusarka stalowa drzwiowa RAL 9006

7 Slusarka systemowa dachowo-fasadowa, system lekki RAL 9006

8 Obrébka blacharska z blachy stalowej powlekanegj RAL 9006

9 Tynk cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego, Biaty
faktura gtadka

10 | Plytki klinkierowe RAL 7037
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
4.1. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sagsiadujacych
Kompleks Zespotu Budynkow Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego zlokalizowany
jest w nastepujacy sposob:
e odlegtosc od granic sgsiednich dziatek budowlanych nie mniej niz 4 m,
o odlegtos¢ od budynkow na sgsiednich dziatkach nie mniej niz 8 m.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu znajduje sie jedna bezposrednio
przylegajgca dziatka budowlana z istniejgcymi obiektami architektonicznymi. Jest to
dziatka nr 818, na ktdrej znajduje sie:
= Budynek sportowy — w odlegtosci 24,90 m od obiektu bedgcego przedmiotem
opracowania.

Na tej samej dziatce budowlanej znajduje sie:
= Budynek sportowy przylegty do obiektu bedgcego przedmiotem opracowania — Hala
Sportowo — Widowiskowa.

Lokalizacja zespotu budynkow jest zgodna z wymaganiami warunkow technicznych.

4.2. Rodzaje stref pozarowych

Kompleks Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego jest
podzielony na nastepujgce gtéwne strefy pozarowe:

= | strefa pozarowa — Hala sportowo-widowiskowa, strefa ZL |

= || strefa pozarowa — Budynek administracyjno-socjalny, strefy ZL Il i ZL V

= |l strefa pozarowa — Budynek ptywalni, strefy ZL |, ZL V

4.3. Klasy odpornosci pozarowej budynku

Wszystkie budynki kompleksu Zespotu Budynkow Centrum Rekreacyjno - Sportowo -
Kongresowego sg wykonane w klasie odpornosci ogniowej wynikajgcej z wymagan
warunkéw technicznych i zatozen projektowych zgodnie z § 212. ustep 1. [Klasy
odpornosci pozarowej budynkdw lub ich czesci] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Poz. 1225, Obwieszczenie Ministra Rozwoju | Technologii )
z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Budynki zostaty wykonane w B i C klasie odpornosci ogniowe;j.

4.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Poz. 1225, Obwieszczenie Ministra Rozwoju | Technologii ) z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynki
bedgce przedmiotem opracowania sg zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
i w zwigzku z tym, gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
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W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, lub gospodarczych ktore sg funkcjonalnie |
powigzane z podstawowg funkcjg budynkoéw Srednia gestosc¢ obcigzenia ogniowego wynosi
do 500 MJ/m?,

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W  budynkach kompleksu Zespotu Budynkow Centrum Rekreacyjno-Sportowo-
Kongresowego nie wystepuje zagrozenie wybuchem (brak materiatéw niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym).

4.6. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Zgodnie z § 216. ust. 1. [Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow budynku]
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Poz. 1225,
Obwieszczenie Ministra Rozwoju | Technologii ) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie elementy budynkow,
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetniac, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® 9
odpornosci = - — — -
pozarowej gtowna konstrukcja | strop" $Sciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna' 2 | wewnetrzna! | dachu®
nosna
.B” R 120 R 30 RE 160 E 1 60 (0<i) E | 30% R E 30
JG" R 60 R 15 RE 160 E | 30 (0<i) El15% RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) -nie stawia sie¢ wymagan.

Wszystkie elementy istniejgcych budynkow sg NRO.

4.7. Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zgodnie z Rozdziatem 3. [Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe] Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Poz. 1225, Obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Kompleks Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-
Sportowo-Kongresowego jest podzielony na nastepujgce gtowne strefy pozarowe:

- | strefa pozarowa: Hala sportowo-widowiskowa

- Il strefa pozarowa: Budynek administracyjno-socjalny

- lll strefa pozarowa: Budynek basenu

4.8. Klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego

Zgodnie z § 232. ust. 4. [Warunki techniczne dotyczgce scian] Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Poz. 1225, Obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wymagang klase odpornosci ogniowej elementow
oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow okresla
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci
pozarowej elementow oddzielenia | drzwi drzwi z przedsionka
budynku przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
lub innych zamknieé
przeciwpozarowych
scian i stropow, | stropow na korytarz i do | na klatke
z wyjatkiem | w ZL pomieszczenia schodowg)
stropow w ZL
BiC RE 120 RE 160 E 160 E 130 E 30

Przewiduje sie ocieplenie catosci elewacji obiektow objetych niniejszym opracowaniem
jako wykonane z wetny mineralnej fasadowej mocowanej mechanicznie, umozliwiajgcej
osiggniecie klasy odpornosci ogniowej El 60. Rozwigzanie to spowoduje automatyczne
wytworzenie paséw miedzykondygnacyjnych oraz zapewnienie wymaganej Kklasy
odpornosci ogniowej w pasach o szerokosci 2 m na stykach granic stref pozarowych
zgodnie z § 235. ust. 2. [Sciana oddzielenia przeciwpozarowego] Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Poz. 1225, Obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. W obrebie przedmiotowych paséw przewiduje sie
rowniez montaz slusarki okiennej i drzwiowej o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Drzwi zewnetrzne znajdujgce sie na istniejacych drogach ewakuacyjnych nalezy
wyposazy¢ w dzwignie antypaniczne.

4.9. Istniejagce urzadzenia przeciwpozarowe i inne wurzadzenia sluzace
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowane do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Kompleks Zespotu Budynkéw Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego zostat
wyposazony W nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a) dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO),

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO), umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowe;.

System zapewnia mozliwos¢ nadawania niezaleznych komunikatow do
poszczegolnych stref pozarowych i stref alarmowania.

Zaprogramowano komunikat rozgtoszeniowy w 3 jezykach (polski, niemiecki
i angielski).

W pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru znajduje sie mikrofon ,strazaka” dla
kierujgcego akcjg ratowniczg,

b) system sygnalizacji pozaru (SSP)
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System sygnalizacji pozaru, potaczony drogg monitoringu pozarowego z jednostkg
Strazy Pozarnej w Kotobrzegu.

Centralka sygnalizacji pozaru (CSP) zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony,
w budynku basenowym.

Po wejsciu systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu Il stopnia nastepuje zatgczenie
urzgdzen zewnetrznych takich jak:

- z glosnikdbw dzwiekowego systemu ostrzegawczego nadawane sg komunikaty
0 ewakuacji z obiektu,

- otwieranie klap oddymiajgcych klatek schodowych,

- uruchamianie wentylacji pozarowej oddymiajgcej HWS,

- sprowadzenie i otwarcie dzwigow osobowych, bez mozliwosci ich uzycia,

- zamkniecie odcinajgcych klap przeciwpozarowych wentylacji mechanicznej oraz
ppoz. klap transferowych na granicy stref

- przestanie sygnatu monitoringu pozarowego do centrum odbiorczego
zlokalizowanego w KP PSP w Kotobrzegu,

- wytgczenie klimatyzacji i wentylacji bytowej.

Zastosowano system w peini analogowy, adresowalny z dwustopniowym
alarmowaniem.

c) hydranty wewnetrzne

Obiekty wyposazono w wewnetrzng instalacje wodociggowo ppoz:

-hydranty wewnetrzne 52 (wyposazone w weze ptaskosktadane)- hala sportowa,
budynek socjalno- administracyjny,

-hydranty wewnetrzne 25 (wyposazone w weze potsztywne) — budynek basenowy.

Hydranty zapewniajg swym zasiegiem pokrycie catej strefy chronionego budynku.

d) instalacja wentylacji mechanicznej oddymiajgcej wywiewnej.
W hali sportowo-widowiskowej zastosowano system oddymiania catego budynku,

e) oddymianie klatek schodowych

W budynku socjalno- administracyjnym oraz w budynku basenowym wydzielone
pozarowo klatki schodowe oraz hol wejsciowy (budynek basenu) na ostatniej kondygnac;ji
posiadajg klapy dymowe,

f) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

g) przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

4.10. Wyposazenie w gasnice

Wszystkie obiekty zostaly wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic, lub
w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, okreslonych
w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozardw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynkow
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Gasnice w obiektach sg rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
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2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic zostaty spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywacé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

4.11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan
Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla Kompleksu Zespotu Budynkéw

Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kongresowego wynosi 20 dm?/s tgcznie z co najmniej
dwoch hydrantow o srednicy 80 mm.

W bezposrednim sagsiedztwie kompleksu obiektéw wystepuja 4 hydranty nadziemne
DN 80. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszczone zostaty przy zachowaniu
odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4)  od sciany budynku — co najmniej 5 m.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od S$ciany budynku o 5-15 m.
Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m. Minimalna
szeroko$¢ drogi pozarowej w miejscu dostepu do budynku oraz na odcinku
o dtugosci 10 od tego miejsca powinna ma szerokoS¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekraczac 5%. Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie wystepujg state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

4.12. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej dotyczace projektowanej
termomodernizacji elewacji wraz z wymiang zewnetrznej slusarki okiennej
i drzwiowej hali sportowej, budynku basenowego i socjalnego w kompleksie
Milenium w Kolobrzegu wynikajagce z przepiséw przeciwpozarowych -
wymagania formalno prawne
Nalezy zwazyC iz istniejgce obiekty zostaly zaprojektowane i wykonane zgodnie
z wymaganiami warunkow technicznych wynikajgcych z rozporzadzenia, budynki posiadajg
pozwolenie na uzytkowanie, a stwierdzone niezgodnosci z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych nie stanowig podstawy uznania iz w budynku wystepujg warunki
zagrozenia zycia ludzi.
Planowana termomodernizacja elewacji wraz z wymiang zewnetrznej slusarki okiennej
i drzwiowej obiektéw hali sportowej, ptywalni i tgcznika w kompleksie Milenium przy
ul. topuskiego w Kotobrzegu nie zmienia parametrow budynku oraz nie zmienia
charakterystycznych parametrow przeciwpozarowych budynku w zwigzku z powyzszym nie
wystepuje obowigzek stosowania wymagan § 2. 1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Poz. 1225, Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii) z dnia
15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
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usytuowanie, wymagajgcych dostosowania istniejgcego budynku do obecnie obowigzujgcych
wymagan warunkow technicznych.

Pomimo to zastosowano rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi na dzienn wykonania
projektu przepisami wynikajgcymi z powyzej wymienionego rozporzgdzenia:

a) Przewiduje sie ocieplenie catosci elewacji obiektéw objetych niniejszym
opracowaniem jako wykonane z wetny mineralnej fasadowej mocowanej mechanicznie,
umozliwiajgcej osiggniecie klasy odpornosci ogniowej El 60 na catosci elewacji a nie tylko
w obszarze pasow miedzykondygnacyjnych i w pasach o szerokosci 2 m na stykach granic
stref pozarowych zgodnie z § 235. ust. 2. [Sciana oddzielenia przeciwpozarowego]
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Poz. 1225,
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

b) W obrebie przedmiotowych pasow przewiduje sie rowniez montaz slusarki o klasie
odpornosci ogniowej El 60. zgodnie z wymaganiami § 235. ust. 2. [Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego] Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Poz. 1225, Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii) z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. Materialy, praca i urzadzenia

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg — warunki dopuszczenia zgodne
z art. 10 Prawa Budowlanego z 07 lipca 1994 r. i przepisami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami. Wszelkie
materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, a takze deklaracje zgodnosci krajowe lub europejskie
i wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.
Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatow i wyrobdw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje, jako zatgcznik
dziennika budowy, druga, jako archiwum biura projektéw a trzecia do dyspozycji inwestora.
Materiat, ktéry moze wejsc w kontakt z produktami spozywczymi musi rowniez posiadac
odpowiednie atesty wydane przez PZH. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie
wylacznie legalnych materiatéw budowlanych i wykonczeniowych. Wyroby i materiaty
(z wyjatkiem mat. masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadac¢ znak wytwarcy.
Znaki wytworcey, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami
budowlano-montazowymi stanowi¢ beda zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej
przez Wykonawce. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do
odpowiednich robét i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. (Rozporzgdzenie
Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogéw. W przypadku zastosowania
nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg
techniczng oraz przeszkolenia pracownikow w wymaganym zakresie.
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5.2. Alternatywne propozycje techniczne

Alternatywy sg mozliwe w przypadkach kiedy proponowane rozwigzania sg mniej
kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie
w stosunku do wskazanych w dokumentaciji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszyc
wszelkie informacje konieczne do kompletnej oceny przez Biuro Projektow IPG oraz
Inwestora tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedzialem cen, proponowang technologia budowy i wszelkimi innymi istotnymi
szczegotami. Proponowane zmiany powinny zosta¢ przedstawione Gtéwnemu
Projektantowi oraz Inwestorowi w terminie nie krétszym niz 15 dni roboczych przed
planowanym wykonaniem robot, ktorych dotyczg, celem akceptacii.

5.3. Nadrzednos¢ dokumentacji

Dokumenty formalno—prawne

Dokumentacja techniczna rysunkowa

Opis techniczny

Opinie techniczne i ekspertyzy

Inne, zwyczajowe nie ujmowane w dokumentacji elementy, wynikajgce ze
stosowania zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan prawa budowlanego

5.4. Pozostate informacje

Inwestor powinien by¢ informowany w sposéb niewymuszony przez Wykonujgcego
na biezgco o postepach budowy i powinien otrzymac¢ od Wykonawcy harmonogram
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC i spetnia¢ przepisy budowlane,
przeciwpozarowe i BHP.

Istnieje zgodnos¢, ze spetnienie specjalnych dla danego obiektu wymagan, takze
tych, ktore nie sg podkreslone w opisie budowlanym, nalezy do zakresu swiadczen
Wykonawcy.

Opracowali:

Dr hab. inz. arch. Bogustaw Podhalanski
Nr upr.: UA.N-Upr./233/90

Dr inz. arch. Janusz Barnas
Nr upr. RP-Upr/151/91

Dr inz. arch. Krzysztof Barnas
Nr upr. MPOIA/037/2014
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6. Oswiadczenie projektanta

Niniejszym oswiadczamy, ze dostarczona dokumentacja:

,Termomodernizacja elewacji wraz z wymiang zewnetrznej slusarki okiennej
i drzwiowej obiektow hali sportowej, ptywalni i tgcznika w kompleksie Milenium przy
ul. topuskiego w Kotobrzegu - branzy architektonicznej”

sporzadzona we wrzesniu 2023 r. na zlecenie Zamawiajacego w postaci Gminy Miasto
Kotobrzeg z siedzibg w Kotobrzegu przy ul. Ratuszowej 13, jest wykonana zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje
przekazana Zamawiajacemu w stanie zupetnym. Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za
podanie w powyzszym oswiadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy
wtasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego oswiadczenia.

Imie i nazwisko autora Podpis

Dr hab. inz. arch. Bogustaw Podhalanski
Nr upr.: UA. N-Upr. /233/90

dr inz. arch. Janusz Barnas
Nr upr.: RP-Upr /151/91

dr inz. arch. Krzysztof Barnas
Nr upr.: MPOIA/037/2014

Krakow, 10.09.2023 .
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7. Zaswiadczenie o uzyskaniu uprawnien zawodowych dr hab. arch. Bogustaw
Podhalanski

MALOPOLSKI URZAD WOJ EWODZKI
W KRAKOWIE

WYDZIAL ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA
[ GOSPODARKI PRZESTRZENNE]

AB.II1.7136/4/02 Krakéw, dnia 6 lutcgo 2002 r.

DUPLIKAT

URZAD MIASTA KRAKOWA
Wydzial Planowania Przestrzennega,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
Nr UA.N - Upr./233/90 . Krakoéw, dnia 10 maja 1990 r.

DECYZJA i
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 112, § 71 § 13 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych w
budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sig, Ze:

Pan Bogusiaw PODHALANSKI - magister inzynier architekt

posiada przygotewanie zawodowe
upowainiajace do wykonywania sumodzielnej funkcji
prajekranta w specjalnasci architekionicznef

Pan Bogustaw PODHALANSKI jest upowazniony do;

1. sporzadzania projckl'éw w zakresic rozwigzafi:

a)  architektonicznych wszetkich obicktéw budowlanych,

b)  konstrukevjno-budowlanych obicktdw  budowlanych  w  budownictwic  osob  fizycenveh, 7
wylgczeniem konstrukeji  [undamentéw  gichokich i trudniejszych  konstrukeji  statyeznic
niewyznaczalnych. .

2. w budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i
kontrolowania wylwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz occniania i badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem konstrukeji  fundamentdw _plgbokich i
trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych, '

Pieczatka podiuzna o trefci: Dyrektor dr inz. arch. Zbigniew Zuziak, Glowny Architekt m. Krakowa.
PieczgC okragla z godiem paistwa i napisem w otoku o trefci: Urzad Miastz Krakowa.

Duplikat powyiszych uprawnied wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w  archiwum
Malopolskiego Urzedu Wojewddzkicgo w Krakowie.

oy
.
oger B, ar nhyps
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8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego dr hab.

arch. Bogustaw Podhalanski

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. BOGUSLAW PODHALANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UA.N-Upr./233/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0477.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0477-4YAA-9DY9-85EA-541Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

IPG sp. z o0.0. Arkusz
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9. Zaswiadczenie o uzyskaniu uprawnien zawodowych dr arch. Janusz Barnas
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10.Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego dr arch. Janusz
Barnas

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. JANUSZ BARNAS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr/151/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0002.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2023 r. Krakdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0002-23DB-B37E-Y6Y3-D51D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

IPG sp. z o0.0. Arkusz
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11.Zaswiadczenie o uzyskaniu uprawnien zawodowych dr arch. Krzysztof Barnas

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA |IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Krakéw, dnia 16.06.2014 r.
Znak sprawy: OKK/Upb/012/14/MP
DECYZIA nr MPOIA/037/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2013, poz. 1409 2 pbin. zm.), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z péizn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6in. zm.) oraz art.
1041107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pdin.
Zm.)

stwierdza sig, e

Pan

mIr ink.arch. Kﬁof Barnas

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci 2adanie strony nle wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig za posdrednictwem

organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

ﬁ .

magr int.arch. Stanistow Nesterski, V-ce Przewodniczgcy OKK qpski, Czlonek OKK

________ %W:—%M

mgr inz.argh. Dorota Zoucha- kretarz OKK mgr int.arch. Artur TE¥plo, Czlonek OKK
| 7

ko,
1/

lewski, Czlonek OKK

—

dr hob. inz.arch Wojciech Ch dr ind.arch. Mag rdowski, Czlonek OKK

magr inz.arch, Andrzej 'k, Cztonek OKK mgr ink.arch, Jdlonta Wgsik, Czlonek OKK

Otrzymuija:

1. Krzysztof Barnas,

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budewlane,
2)  Malopolska Okregowa Izba Architektéw RP,

3. afa

IPG sp. z o0.0. Arkusz
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12.Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego dr arch. Krzysztof

Barnas

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, 2e:
dr inz. arch. KRZYSZTOF KAROL BARNAS

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnierh nr MPOIA/037 /2014,

jest wpisany na liste czlonkdw Matopolskiej Okregowe] 1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-2002.

Cztonek czynny od: 11-09-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2023 r. Krakow.

Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2002-6A65-YF1A-Y299-D361

Dane rawarte w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicanym serwisie internstowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnio 2 wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

i IPG sp. z o0.0.
m STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Arkusz

20

Arkuszy

44

IPG sp. z 0.0.; ul. Krélewska 5/8; 30-045 Krakow; tel. 694-425-610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl




13.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
Rys. S-1 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
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Rys. A-1, Rzut kondygnacji nr 1, skala 1:200
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Rys. A-2, Rzut kondygnacji nr 2, skala 1:200
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Rys. A-3, Rzut kondygnacji nr 3, skala 1:200
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Rys. A-4, Rzut kondygnacji nr 4, rzut dachu hali sportowej, skala 1:200
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Rys. A-5, Hala sportowa — elewacje wschodnia i zachodnia, skala 1:100
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Rys. A-6, Hala sportowa — elewacje potudniowa i pétnocna, skala 1:100
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Rys. A-7, Plywalnia i tagcznik — elewacje wschodnia i zachodnia, skala 1:100
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Rys. A-8, Ptywalnia i tagcznik — elewacje potudniowa i pétnocna, skala 1:100

IPG sp. z o0.0.

Arkusz

29

Im STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Arkuszy

44

IPG sp. z 0.0.; ul. Krélewska 5/8; 30-045 Krakow; tel. 694-425-610; e-mail: ipg@ipg.com.pl; http://www.ipg.com.pl




Rys. A-9, Plywalnia i tagcznik — elewacje wschodnia, zachodnia, potudniowa i

poéinocna, skala 1:100
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Rys. A-10, Detale, skala 1:5, 1:10
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Rys. A-11, Zestawienie slusarki drzwiowej, skala 1:50
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Rys. A-12, Zestawienie slusarki drzwiowej, skala 1:50
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Rys. A-13, Zestawienie slusarki drzwiowej, skala 1:50
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Rys. A-14, Zestawienie slusarki okiennej, skala 1:50
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Rys. A-15, Zestawienie slusarki okiennej, skala 1:50
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Rys. A-17, Rozwiniecia zestawow slusarki okiennej — ptywalnia, skala 1:100
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Rys. A-18, Zestawienie slusarki zadaszeniowej — hala sportowa, skala 1:50
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Rys. A-19, Zestawienie elementow fasadowych — hala sportowa, skala 1:50
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Rys. A-20-DP, Zestawienie slusarki drzwiowej — plywalnia, skala 1:50
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Rys. A-22-OP, Zestawienie slusarki okiennej — pltywalnia, skala 1:50
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