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. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek: Pafac Czartoryskich .Kategoria obiektu IX .

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie w gtéwnej czesci budynku Patacu Czartoryskich. Po
przeprowadzeniu prac remontowych zamiarem jest wykorzystywa¢ wskazane pomieszczenia jako
magazyn biblioteczny Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi .

Cze$¢ Srodkowa gtownego korpusu to najstarsza czg$¢ budynku, 3 kondygnacyjna, niepodpiwniczona.
W tej czgsci znajdujg sie zabytkowe sale ekspozycyjne muzeum z eksponatami dziedzictwa kulturowego
ksigzat Czartoryskich: Rycerska, Gotycka, Kamienna. W cze$ciach przylegtych — 2kondygnacyjnych,
oraz w obu skrzydtach — 2 kondygnacyjnych i czeSciowo podpiwniczonych, znajdujg sie pomieszczenia
biurowe i laboratoryjne wykorzystywane przez rézne jednostki badawcze, dziaty administracyjne IUNG,
sale lekcyjne.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Remontowane i adaptowane pomieszczenia znajdujg sie¢ w gtéwnym korpusie Patacu Czartoryskich,
wchodzacego w sktad zabytkowego kompleksu patacowo — parkowego w Putawach przy ulicy
Czartoryskich 8. Obiekt jest zbudowany w formie trzech bryt — czeSci gtdwnej Srodkowej ,wysunietych
do przodu rozbudowanych w XVIII wieku alkierzy pierwotnie 5-cio okiennych ,potem kolejne
rozbudowy i dobudowanie skrzydet:lewego i prawego doprowadzity do obecnej formy obiektu. Obiekt w
podstawowej czesci jest przekryty dachem czterospadowym, natomiast skrzydta lewe i prawe dachem
dwusadowym.

Obecnie przestrzen uzytkowa zagospodarowana jest gtownie przez pomieszczenia biurowe i
laboratoryjne.

Przedmiotowy projekt nie wplywa na zmiang przeznaczenia obiektu budowlanego oraz na jego
charakterystyczne parametry techniczne, natomiast wptywa na zmiang programu uzytkowego czesci
pomieszczen. Pomieszczenia biurowe i laboratoryjne pierwotnie Zaktadu Mikrobiologii adaptuje sie do
funkcji magazynéw bibliotecznych dla Biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia uzytkowa catego obiektu: 9718 m?
Kubatura: 82 832 m?
Powierzchnia zabudowy 6 292 m?
Wysoko$¢ - korpus gtéwny 18,95 m

Pozostata cze$¢ obiektu 12,50 - 15,20m
llo$¢ kondygnaciji korpus gtéwny :3
Pozostata cz. obiektu 2
Skrzydta boczne pod czescig zawierajg kondygnacje podziemna-
nie dotyczy cz. opracowywane;j
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy-budynek istniejacy

5.2.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Mury fundamentowe i piwnic kamienno — ceglane na zaprawie wapienne;j,

6.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku brak lokali mieszkalnych .W czesSci dotyczacej opracowania znajduje sie 13 pomieszczen
uzytkowych .

7.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych .
Nie dotyczy

8.0pis zapewnienia niezhednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne .

Obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Cze$¢ podlegajaca opracowaniu nie przewiduje
dostepnosci dla 0s6b postronnych -dostep wytgcznie dla pracownikéw biblioteki .

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod
opadowych.

Przecigtne zuzycie wody na osobe (q) wynosi 90I/d (Qmax =0,68m3/dobe), a Sredni zrzut Sciekow
sanitarnych 90I/d. Jako$¢ wody zgodna z wasciwymi normami .

Budynek podtaczony do zewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Wody opadowe odprowadzane sg pomoca rynien i rur spustowych do istniejacej kanalizacji deszczowej
na terenie dziatki .

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Budynek i jego systemy instalacyjne nie emitujg zanieczyszczen gazowych ,w tym zapachow , pytowych
i ptynnych ponad ilosci okreslone w przepisach i normach.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Brak wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state .Pojemniki na odpady , umozliwiajace ich
segregacje i wywoz przez uprawniong jednostke, znajdujg sie na terenie dziatki poza zakresem
opracowania .

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegé6lno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie emituje hatasu ,drgan , promieniowania w szczeg6lnosci jonizujacego pola elektro-
magnetycznego i innych zaktdcen w stopniu wyzszym niz dopuszczalny .
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e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia. Posadowienie nie koliduje z systemami
korzeniowymi drzew i nie wptywa na przeptyw wod podziemnych. Obiekt nie zaktéca w ekologicznej
charakterystyce gleby ,wod powierzchniowych i podziemnych .

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

-nie dotyczy -obiekt zabytkowy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

-nie dotyczy -obiekt zabytkowy
13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Informacije ogdlne:

Budynek pafacu ks. Czartoryskich w Putawach jest budynkiem o zmiennej wysoko$ci. Korpus gtéwny z
trzema kondygnacjami nadziemnymi. Skrzydta budynku (prawe i lewe) przylegajace do korpusu
gtéwnego o dwadch kondygnacjach nadziemnych czeSciowo podpiwniczone.

Powierzchnia uzytkowa catego obiektu: 9718 m?
Kubatura: 82 832 m?
Powierzchnia zabudowy 6 292 m?
Wysoko$¢ - korpus gtéwny 18,95 m

Pozostata cze$¢ obiektu 12,50 - 15,20m
llos¢ kondygnadiji korpus gtowny :3
Pozostata cz. obiektu 2
Skrzydta boczne pod czeScig zawierajg kondygnacje podziemna-

nie dotyczy cz.opracowaywanej

Kategoria budynku: ZLII +PM
llo$¢ stref pozarowych 2
Klasa odpornos$ci pozarowe;j: cELnuy i A (PM)

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek patacu ks. Czartoryskich w Putawach jest budynkiem istniejacym. Usytuowanie budynku w
stosunku do obiektéw sasiadujacych nie ulegnie zmianie. Przedmiotem opracowania jest cze$¢ obiektu
rozpatrywana jako odrebna strefa pozarowa, oddzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 240
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od pozostatej czesci budynku Patacu z drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 120 oraz stropem o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 (wydzielenie stropu bedzie przedmiotem odstepstwa). Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego na catej wysokosci $ciany zewnetrznej nie posiada pionowego pasa z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m — pokazano w czesci graficznej opracowania (co
bedzie przedmiotem odstepstwa). Usytuowanie rozpatrywanej strefy pozarowej oraz budynku zostato
pokazane w czeSci graficznej niniejszego opracowania.

Parametry pozarowe substancji palnych.

W rozpatrywanej strefie pozarowej pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci
reprezentowane bedg state materiaty palne w postaci ksiegozbioréw w ilosci ok. 200 Mg papieru
(przyjeto ciepto spalania dla papieru 16 MJ/kg) roztozonych na metalowych regatach. W budynku nie
przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu rozporzadzenia [3].

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ognioweqo.

Dla pomieszczen ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego nie ustala sig.

Gestos¢ obciazenia ogniowego pomieszczen przeznaczonych na magazyn biblioteki w strefie
pozarowej wynosi ok. 7100 MJ/m2. -klasa A

Ocena zagrozenia wybuchem

Brak - nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem

Klasyfikacja ze wzgledu na wysoko$é. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego cze$ci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego
sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi¢ bedzie 18,95m-
budynek SN (Sredniowysoki). Z uwagi na zastosowane przeznaczenie i spos6b uzytkowania dla
budynkéw przyjeto ‘B’ klase odpornosci pozarowej jak dla budynku SN ($redniowysokiego) ZLII i ‘A’
PM w parterze czesSci przeznaczonej na magazyn biblioteczny . taczna liczba kondygnacji naziemnych
:3

Klasyfikacja ze wzgledu na funkcje.

Zgodnie z postanowieniami przepisOw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690; z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zniejszymi zmianami) ze wzgledu na
ochrone przeciwpozarowa i funkcje jaka obiekt bedzie petnit, klasyfikuje sie go do kategorii:

| kondygnacja naziemna ZL Il +PM
Il kondygnacja naziemna ZLI
Ill kondygnacja naziemna ZLI

Strefy pozarowe

CzesS¢ obiektu bedaca przedmiotem opracowania stanowi odrebng strefe pozarowa klasyfikowang jako
produkcyjno-magazynowa PM o wystepujacej gestosci obciazenia ogniowego Qd>4000MJ/m2 oraz
powierzchni 378,72 m2.
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Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza wartosSci okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych, ktorej dopuszczalna wartoS¢ dla rozpatrywanej strefy wynosi maksymalnie 1000 m2.

Strefa pozarowa zostanie podzielona Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie
odporno$ci ogniowej EI 60 na trzy zespoty pomieszczen na zasadzie pomieszczen zamknigtych.

W rozpatrywanej strefie pozarowej wystepowaty beda nastepujace pomieszczenia zamknigte:

Klasa odpornosci ogniowej
Powierzchnia
Lp. | Nazwa zespotu pomieszczen §cian drzwi lub innych
[m?] stropow
wewnetrznych zamknieé
1 Zespot pomieszczen nr 1 145,39m? REI 120 REI 120 | EI 60
2 Zespdt pomieszczen nr 2 110m? REI 120 REI 120 | EI 60
& Zespot pomieszczen nr 3 123,33m? REI 120 REI 120 | EI 60

Klasa odpornos$ci pozarowej strefy pozarowej, klasa odpornos$ci ogniowej jej elementéw oraz stopien
rozprzestrzeniania sie ognia

Dla strefy pozarowej produkcyjno - magazynowej o wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego
Q¢>4000 MJ/m? w budynku grupie wysokosci ,$redniowysoki” (SW), posiadajacego maksymalnie trzy
kondygnacje nadziemne, wymagana jest klasa ,,A” odpornosci pozarowej.

Poszczegolne elementy powinny posiadac nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
odpornosci . .
giowna konstrukcja $ciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop” wewnetrzna®, ®),
budynku nogna dachu zewnetrzna®, 2 |e) dachu®
1 2 3 4 5 6 7
WA” R 240 R 30 REI1120 [E12120 (0o<i) |EI60 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczaca zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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1) Jezeli przegroda jest czesScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych

w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

Klasa odporno$ci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia . : .

odpornosci : Drzwi z przedsionka ppoz.
e, drzwi przeciwpozarowych

pozarowej . X lub innych zamknie¢ _ Na klatkg

budynku SEEl SO przeciwpozarowych Na korytarzido | 0o
za wyjatkiem stropow w ZL PorlizEze g 3%

1 2 4 5 6

A7 REI 240 El 120 El 60 El 60

*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odporno$ci ogniowej, okreslonej dla drzwi w
kol. 6 znajdujacej si¢ miedzy przedsionkiem , a klatkg schodowa.

Wszystkie zastosowane elementy strefy pozarowej beda posiadaé parametr nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO). Wymaganej klasy odpornosci ogniowej nie spetnia strop nad cze$cig rozpatrywanej strefy
pozarowej wykonany z belek drewnianych ze $lepym putapem, podsufitka, otrzcinowany i otynkowany —
co bedzie przedmiotem odstgpstwa. Ze stropu zostanie usunigta warstwa tynku i otrzcinowania. W
ramach realizacji niniejszej ekspertyzy strop zostanie zabezpieczony rozwigzaniem systemowym

z ptyt kartonowo-gipsowych do klasy odpornosci ogniowej REI 120. Brak spetnienie klasy odpornosci
ogniowej REI 240 bedzie przedmiotem odstepstwa.

Pozostate elementy strefy pozarowej spetniaja, co najmniej wymagang klase odpornosci ogniowe;

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z rozpatrywanej strefy pozarowej przebiega nastepujaco:

Patac jest obiektem o maksymalnie trzech kondygnacjach nadziemnych — w czg$ci korpusu gtéwnego.
Skrzydta budynku o dwéch kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczone. Rozpatrywana
strefa pozarowa (PM) usytuowana zostata na parterze w cze$ci korpusu gtéwnego budynku patacu.
Strefa pozarowa zawiera pomieszczenia magazynowe — ksiegozbiory stanowigce magazyny biblioteki
Instytutu. Pomieszczenia magazyndw nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. Przewidywana liczba
0sob w strefie pozarowej wynosi maksymalnie 3 osoby — pobyt czasowy. Ewakuacja prowadzona jest w
ramach przejcia przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia, kazdorazowo do innej strefy pozarowej. W
rozpatrywanej strefie pozarowej nie wystepuja klatki schodowe. Przewidywana faczna ilo$¢ oséb
jednoczes$nie przebywajacych w strefie PM :2 os.
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Poréwnanie istniejagcych warunkéw ewakuacji z wymogami stawianymi przez przepisy techniczno-
budowlane

Maksymalna dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 75 m. Minimalna
szeroko$¢ przejScia ewakuacyjnego nie jest nizsza niz dopuszczalna szeroko$¢ 0,8 m.

taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac w nich réwnocze$nie przyjmujac co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy powinna

wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m — warunek spetniony.

Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

W budynku istniejg drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci nieblokowanego skrzydta wynoszacej minimalnie
0,6 m (powyzszy przypadek dotyczy siedmiu par drzwi) — co bedzie przedmiotem odstepstwa

Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych

Rozpatrywana strefa pozarowa zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacje
oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, instalacje odgromowa. Przepusty instalacyjne w Scianach

i stropach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornos$ci ogniowej tych
elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach pomieszczenia
zamknietego, a niebedacych Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg posiadac klase odpornosci
ogniowej El 120. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS). W przypadku, gdy
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone sg przez strefe, ktdrej nie obstugujg zostang
obudowane do klasy odpornos$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelno$é (EIS) nie wymaga
sie stosowania przeciwpozarowych klap odcinajacych

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W obiekcie wymagane sg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

v przeciwpozarowy wyfacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw strefy
pozarowej, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru

v"hydranty wewnetrzne @ 52

Kazdy z trzech zespotow pomieszczen zamknietych zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje
wodociggowa przeciwpozarowg w postaci hydrantéw @ 52 z wezem plasko sktadanym. Hydranty swym
rozmieszczeniem beda w petni pokrywaty powierzchnie chronionego pomieszczenia zamknigtego.
Rozmieszczenie hydrantow w taki sposob umozliwi uzycie urzadzenia w obrebie danego pomieszczenia
zamknietego nie powodujac koniecznoSc przejscia przez drzwi przeciwpozarowe oraz ewentualne
pozostawienia weza na granicy pomieszczen powodujac brak mozliwosci zamknigcia drzwi w przypadku
zaniechania prowadzenia akcji gasniczej. Zasieg hydrantéw wewngtrznych w poziomie obejmie caty
powierzchnie rozpatrywanej strefy pozarowe;.

Strefa pozarowa w ramach realizacji niniejszej ekspertyzy technicznej zostanie wyposazona
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w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
v' system sygnalizacji pozarowej z ochrong catkowitg wszystkich pomieszczen rozpatrywane;j
strefy pozarowe;j;
v awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wszystkie zastosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane
w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
a prawidtowos$¢ ich dziatania powinna zosta¢ potwierdzona odpowiednimi prébami.

v przeciwpozarowe klapy odcinajace dla przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego - sterowane
automatycznie z systemu sygnalizacji pozarowe;.

Wyposazenie obiektu w gasnice

W strefach pozarowych klasyfikowanych jako produkcyjno-magazynowe wymaga sie wyposazenia

w gasnice. Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, B
zgodnie z § 32 ust. 3 [3]. Gasnice zostang dobrane wedtug powyzszych parametrow wg wielkosci
gasnic dostepnych w handlu, posiadajacych Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m diugosci dojScia do sprzetu oraz dostepu do niego o
szerokosci, co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, dla rozpatrywanej strefy pozarowej obejmujacej
magazyn ksiggozbiorow wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200
m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dla catego budynku oraz jednoczesnie dla catej rozpatrywanej strefy pozarowej zapewniono
zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Rozmieszczenie hydrantow zewnetrznych
pokazane zostato w cze$ci graficznej niniejszego opracowania. Najblizszy hydrant DN 80 zlokalizowany
jest w odlegtosci mieszczacej sie w zakresie 5-75 m od chronionego/-ych obiektu/-6w, kolejny w
odlegtosci do 150 m. Lokalizacja hydrantéw przedstawiona jest w czes$ci graficznej niniejszego
opracowania.

Wystréj wnetrz

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzagcym celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobdw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieopadajacych pod wptywem ognia.

Scenariusz pozarowy

Zatozenia do algorytmu sterowan urzadzeniami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo w czesSciach
objetych systemem sygnalizacji pozarowe;j:

1. Zadziatanie automatycznego ostrzegacza pozarowego (czujki pozarowej) w danej strefie
pozarowej wywotuje alarm I-go stopnia w centrali sygnalizacji pozarowej;

11|Strona



Jednostka projektowa:
Architektonika - ustugi projektowe A.Grobel-Bielawska
Tel. 792 535 842 Putawy ul. Grabskiego 7A

2. Sprawdzenie przez osobe odpowiedzialng stanu zagrozenia — w przypadku alarmu powstatego
z przyczyn technicznych (alarm fatszywy) nastepuje kasacja alarmu I-go stopnia;
W przypadku pozaru rzeczywistego nastepuje alarm ll-go stopnia (po sprawdzeniu potwierdzony ROP-

em).

3. W przypadku alarmu II-stopnia nastepuje:

. zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych;
. zatgczenie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

14. Ekspertyza techniczna czeSci budynku poddane remontowi i zmianie przeznaczenia wg §206 WT :
14.1 .Opis stanu istniejacego :

Do pomieszczen objetych remontem i adaptacja prowadzi maty wiatrotap z drzwiami po obu stronach
,zakonczony klatkg schodowg oraz magazynem pod jednym z biegéw schodowych. Drzwi i
pomieszczenia po lewej stronie sq poza zakresem opracowania. Podtoga w wiatrofapie i klatce
schodowej wykonczona wyktadzing PCV.

Z klatki do pomieszczenia 01 wejScie stanowi para drzwi dwuskrzydtowych. Drzwi od strony klatki
schodowej nawigzujace do drzwi historycznych z powtarzajacym sie podziatem pol, jednak poziom
uproszczenia i wykonania nie posiada duzej wartosci zabytkowe;.

Pomieszczenie za drzwiami (pom. 01) w do$¢ dobrym stanie, z posadzkg wykonang z szarego gresu.
Przej$cie do nastepnego pomieszczenia (pom. 02) znajduje sie we pn-zach. cianie. Podtoga w pokoju
podniesiona i wykoriczona wykfadzing dywanowa. Potudniowg przegrode stanowi przeszklona witryna w
do$¢ prostym detalem, przez ktéra wchodzi sie do matego pomieszczenia, wtornie wydzielonego w
przeszto$ci z wigkszej czesci. W okolicy okna znajduje sie rewizja w podtodze do zaworu wody. Pod
stropem poprowadzono kanat wentylacyjny do wydzielonego matego pokoju. W $cianie potudniowo-
zach. znajduje sie wejscie do nastepnego pomieszczenia (pom.04) — historyczne drzwi dwuskrzydtowe,
poddane doraznym pracom naprawczym, ktore zniszczyty ich estetyke.

Przestronne pomieszczenie w widocznie gorszym stanie od poprzednich pomieszczen — liczne ubytki
tynkow i warstwy malarskiej. Sciana na wprost od wejscia z dwoma otworami okiennymi, na
pozostatych Scianach znajdujg sie wejscia do innych pomieszczen i czesci budynku. Podtoga
wykoriczona wykfadzing PCV utozong na nieoryginalnym parkiecie drewnianym -mocno
wyeksploatowanym.

Pomieszczenie od strony pn-zach. (pom. 03) wykonczone ptytkg ceramiczng Scienng do wys. 2m. Na
podtodze znajduje sie wyktadzina PCV. Te pomieszczenie wraz z wyzej wymienionym mniejszym
pomieszczeniem (pom.02), zostaty wydzielone na potrzeby poprzedniej funkcji i zmienity oryginalny
uktad pokoi.

Wejscie z pomieszczenia 04 do pom. 05 stanowig historyczne drzwi dwuskrzydtowe o duzym zuzyciu.
W poétnocnej strefie znajduje sie zabudowa, bedaca kiedys$ dygestorium. Podtoga wykoriczona
wykfadzing PCV utozong na parkiecie drewnianym. Na pd-wsch. $cianie znajduja sie drzwi do kolejnego
pokoju (pom. 06) — réwniez historyczne drzwi dwuskrzydtowe.

Pomieszczenie za drzwiami jest zaniedbane, w siedliskiem mrowek przy Scianie. Posadzke stanowi
zniszczony parkiet. Na $cianie pn-wsch. znajdujg drzwi prowadzace do matego pomieszczenia
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wykonczonego zabudowg drewnopochodng na Scianach i stropie o niskiej estetyce i widocznym
zuzyciu. Posadzka betonowa, malowana.

Z pomieszczenia 04 mozemy sie dostac¢ do centralnej czeSci Patacu Czartoryskich poprzez drzwi w pn-
zach. Scianie. Drzwi tak jak wigkszoS¢ poprzednich dwuskrzydtowe, historyczne. W tej cze$ci budynku
kazde kolejne pomieszczenie jest sklepione, w przeciwienstwie do poprzednich pokoi. Pomieszczenie
(pom 08) prawdopodobnie petnito w przesztosci funkcje pomocnicza lub tacznik, ktérym mozna byto
dosta¢ sie do innych pomieszczen. Na podtodze wystepuje wykfadzina PCV. Do nastepnego
pomieszczenia (pom. 09), stanowigcego korytarz, wejécie prowadzi przez historyzujace drzwi
jednoskrzydtowe, z podziatem pdl podobnym do tych na drzwiach dwuskrzydtowych. Na $cianach widaé
liczne ubytki zarébwno w powtoce malarskiej jak i tynkow. W $cianie pn-zach. znajduje sie para drzwi
prowadzacych do sali kamiennej, bedacej poza zakresem opracowania. Drzwi wymienione w przesztosci
i niepasujace stylem do historycznych drzwi. W $cianie pd-zach znajduje sie wejscie do dalszych pokoi
— jednoskrzydtowe drzwi z historycznym detalem. Posadzka w korytarzu wykonczona wyktadzing PCV.

Pomieszczenia 10, 11,12 powstaty poprzez podziat jednej przestrzeni $ciankami dziatowymi. Scianka
wzdtuz pom. 10, z dwoma wej$ciami do pomieszczen laboratoryjnych i duzym naswietlem pod stropem
na catej dtugosci $ciany. Oba pomieszczenia przedzielone $ciankg petna. Pomieszczenie 13 wydzielone
ciezka $ciang dziatowa, prostopadta do $cian konstrukcyjnych. Na posadzce wystepuje wyktadzina PCV,
utozona na ptytkach betonowych widocznych w jednym z pomieszczen. Drzwi do obu pokoi typowe dla
lat 70 i 80-tych XX wieku, nienawigzujace do oryginalnego stylu. Drzwi do pom. 13 nawigzujace do
historycznych, dwuskrzydtowe.

Wystroj pomieszczenia podobny do poprzednich, cze$¢ Scian w okolicy zlewow wykonczona ptytka
$cienng do wys. 2m, pozostate Sciany malowane. Widoczne duze uszkodzenia powtoki malarskiej.
Posadzka z wyktadziny PCV. W pd-zach. $cianie znajduje sie przej$cie do podobnej wielkosci pokoju
(pom. 14) i w znacznie gorszym stanie, od pn.-zach. strony potaczony z matym korytarzykiem
zamknietym drzwiami (prowadzacymi do sali kamiennej). Na $cianach i sklepieniach widac
zawilgocenia. Na poditodze wyktadzina PCV.

Drzwiami w potnocnej Scianie prowadzi przejscie do kolejnych pomieszczen 19,20,21 i 16 wtdrnie
wydzielonych z jednej przestrzeni na potrzeby poprzedniej funkcji i przeznaczenia. Zastosow eido
przerébki materiaty nie stanowig wartos$ci historycznej — na posadzce potozono szary gres U y w
karo, w pom. 16 zamontowano sufit podwieszony mineralny typu ‘Armstrong’. Pokoje wydzielone, tak
jak w poprzednich przypadkach, Sciankg dziatowg petng oraz witryng przeszklong. CzeS¢ Scian w pom.
19 wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokos$ci ok. 1,5m. Drzwi w pomieszczeniach
prawdopodobnie oryginalne, z historyzujacym podziatem. W pom. 20 pod stropem poprowadzono kanat

wentylacyjny do pom.19. W pokoju 16 na prawej Scianie znajdujg sie dwuskrzydtowe drzwi petne o
historycznym detalu, prowadzace do cze$ci sanitarnej (toalety) i jednego pomieszczenia (pom. 23). W
tej czeSci pokoje maja ptaskie stropy, a posadzke rowniez stanowi gres. W pom. 23. znajduje sie
wejscie na antresole zbudowang nad toaletami i ich przedsionkiem, wykorzystang na magazynek.

Ostatnie dwa mate pomieszczenia 22 i 24 wykornczone w podobnym standardzie, z posadzkg wykonang
z gresu i malowaniem w pastelowym kolorze, bez wartosci historyczne;.

W ostatnich latach budynek byt remontowany — w latach 2001-2008 dokonano remontu wigzby
dachowej, wymiany pokrycia, napraw $cian fundamentowych z utozeniem izolacji pionowych i opaski
wokot budynku, wymiany stolarki okiennej i odnowienia elewaciji.
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Malowanie pomieszczen wraz z wymiang czesci podtdg wykonano wg informacji pracownikow na
poczatku lat 70-tych ub. wieku. W niektorych pomieszczeniach wystepujg zawilgocenia tynkow
$ciennych i sufitowych. Gdzieniegdzie, najczesciej w okolicy otworéw, odpadty cate piaty tynku. Podtogi
w pomieszczeniach ulegly bardzo duzemu zuzyciu — odzysk klepek parkietu jest niski, trudny i
pracochfonny.

14.2.Ekspertyza stanu technicznego:

Konstrukcja budynku Patacu Czartoryskich przy ul. Czartoryskich 8 w Putawach w technologii
tradycyjnej:

-mury fundamentowe i piwnic kamienno - ceglane na zaprawie wapiennej- Stan techniczny dobry

-mury zewnetrzne nadziemia z cegty petnej palonej oraz kamienia biatego- Na Scianach brak zarysowan
- Stan techniczny dobry

-$cianki dziatowe z cegly petnej palonej oraz o konstrukcji drewnianej, otrzcinowane i otynkowane,-
Brak zarysowan nadprozy i $cian. - Stan techniczny dobry

-sklepienia piwnic z cegty petnej palonej- Stan techniczny dobry
-sklepienia w cze$ci gtdwnej, Srodkowej z cegty petnej palonej-- Stan techniczny dobry
-sklepienia w skrzydle lewym i prawym z cegty petnej palonej, - Stan techniczny dobry

-stropy w skrzydle lewym i prawym z drewna, ze $lepym putapem, podsufitkg, odeskowane,
otrzcinowane i otynkowane-brak zarysowan i peknig¢ - Stan techniczny dobry

-konstrukcja dachu drewniana,- Stan techniczny dobry
-pokrycie dachu - blacha miedziana- Stan techniczny dobry

-okna z drewna klejonego ,jednoramowe ,dwuskrzydtowa z pakietem szyb zespolonych ,podzielone
szprosami drewnianymi ,wyposazone w klamki mosiezne ,stolarka malowana na biato -stan techniczny
dobry

-stolarka drzwiowa -drewniana ramowo-ptycinowa z o$cieznicami drewnianymi pomalowana na biato -
stan techniczny dobry

-podtogi — zniszczone , nawierzchnia zuzyta -w trakcie remontu przewiduje sie catkowita wymiane
warstw podtogowych ,dostosowujac do wytycznych montazu regatéw przesuwnych Stan techniczny
poddany zostanie po wykonaniu przewidzianych remontem robot.

Whiosek

Projektowana zmiana przeznaczenia istniejgcych pomieszczen na magazyn biblioteczny jest mozliwa i
nie stwarza zagrozenia ,ani istotnych zmian w dotychczasowym uzytkowaniu obiektu .
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15. Wykaz prac remontowych w celu przygotowania pomieszczen pod funkcje magazynu
bibliotecznego .

15.1.Prace remontowe pomieszczen

-demontaz podiogi ;

-demontaz parapetdw;

-demontaz grzejnikow;

-demontaz drzwi wewnetrznych;

-rozbiorka S$cian dziatowych ;

-rozebrania instalacji gazowych, laboratoryjnych i alarmowych — wytaczonych z eksploatacji
-rozbiérka schodow na antresole i antresoli w pom.nr 23 - RYS. 12

-demontaz wszystkich zlewozmywakdw i umywalek i sedeséw w WC ;

-rozbiérka szaf wnekowych w pom.05, 04, 22, 24 - RYS. 12 ;

-rozbiérka sufitu podwieszanego w pom.16- RYS. 12 ;

- rozbiérka dygestorium w pom.05 - RYS. 12

-rozbidrka $ciany w ms .szafy wnekowej miedzy pomieszczeniem 22i 23 - RYS. 12 ;

- demontaz czesci istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej, doprowadzonych do pomieszczen
powstatych na potrzeby poprzedniego Najemcy, prowadzonych gtéwnie pod stropem

-wykonanie nadproza nad powstatym otworem migdzy pomiedzy pomieszczeniem 22-23

- uzupetnienia/dobudowanie wybranych $cianek dziatowych w miejscu toalet i istniejacych otworéw
wg .RYS A1 ;

- uzupetnienia i wyréwnanie tynkow (Sciany i sufity),
-wymalowanie $cian i sufitow ;
- wykonanie nowych podtég wg warstw:

Posadzka zywiczna 2cm
Warstwa cementowa z przymocowang szyng jezdng regatdbw  4cm
° Posadzka betonowa zatarta na ostro ,beton C30/37zbrojona 15cm

°  Styrodur 2x5cm
°  2xfolia

°  Beton podktadowy C15/20 3cm
°  Piasek zageszczony mechanicznie 30cm

-wykonanie nowych instalacji elektrycznych , opraw oswietleniowych itp. ;
- wykonanie okfadziny z ptytek gresowych w WC do wysokosci min 2,0m ;
-wykonanie sufitu podwieszanego PPOZ w pomieszczeniach:  01,02,03,04,09 - RYS .A1

-montazw WC : dwie miski WC i dwie umywalki ;
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-wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu WC nad kabinami WC

-montaz drzwi wewnetrznych El 120 wg wzoru istniejacego z zachowaniem obecnych podziatow ,kolor
biaty -pomieszczenia 01, 05,07 - RYS .A1 ;

-montaz drzwi wewngtrznych El 60 wg wzoru istniejagcego z zachowaniem obecnych podziatow ,kolor
biaty -pomieszczenia 07-09, 03-05 - RYS .A1

-montaz pozostatych drzwi wewnetrznych migdzy pomieszczeniami wg . wzoru istniejacego z
zachowaniem obecnych podziatéw ,kolor biaty ;

- rekonstrukcja parapetdéw z wyréwnaniem czota parapetu z sasiednimi, oraz wykonczeniem w kolorze
biatym dopasowanym do kolory $ciany

16. Uwagi

1.Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang , a specyfikowane
materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi .
2.Wszystkie prace przygotowawcze, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow nalezy wykonywac zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow
danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce z
witasciwymi kartami technicznymi i instrukcjami producentow.

3.Wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie, a o wszelkich
niedoktadnos$ciach natychmiast informowacé projektanta.

Opracowat : mgr inz.arch Agnieszka Grobel-Bielawska

Nr upr.100/LBOKK/2012
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