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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ W ZAKRESIE ZADASZENIA SCHODOW
PROWADZACYCH Z GORNEGO POKLADU PLYTY PARKINGU DO ZEJSCIA W KIERUNKU KLATKI
SCHODOWEJ PROWADZACEJ DO GARAZU PODZIEMNEGO PPUZ WNOWYM TARGU

Obreb 0001 Nowy Targ, dz. nr ewid. 6614/8

ul. Kokoszkéw 71, 34-400 Nowy Targ

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajacy: Podhalanska Paristwowa Uczelnia Zawodowa

1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa i przebudowa stacji transformatorowej w zakresie
zadaszenia schodow prowadzacych z gérnego poktadu ptyty parkingu do zejscia w kierunku klatki
schodowej prowadzacej do garazu podziemnego

1 .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
- Kosztorys inwestorski

- Przedmiar robot

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt techniczny

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

Ogodlna specyfikacja techniczna ST-00.00
Szczegdtowe specyfikacje techniczne:
B.01.00.00 Roboty ziemne

B.02.00.00 Roboty rozbiorkowe

B.03.00.00 Izolacje

B.04.00.00 Wykonywanie pokry¢ dachowych
B.05.00.00 Konstrukcje drewniane

1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowsq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzagdzajgcego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow
obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Kosztorys slepy

2. Opis techniczny robét

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5. Okreslenia podstawowe



llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.5.3. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.5.4. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe obiektu budowlanego

1.5.5. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. Remoncie i restauracji - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.7. Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. Certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. Deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. Dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumiec sktadajacg sie z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

1.5.11. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

1.5.12. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.5.13. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.5.14. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15. Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robat,



upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.16. Rejestrze obmiardow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.19. Obmiarze robét - nalezy przez to rozumiec¢ pomiar wykonanych roboét budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.20. Odbiorze czesciowym (roboét budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng nazwe
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,

ktory jest traktowany jako ,,odbiér koricowy”.

1.5.21. Odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem korncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

1.5.22. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng ,
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.5.23. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.5.24. Robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

1.5.25. Wspdlnym stowniku zamdwien - nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
koddéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacego z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamdwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.



ST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

1.5.27 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych szczegdtowych specyfikacjach technicznych Grupach ,klasach,
kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (DZ. Urz. L 340 z
16. 12. 2002r z pdzn. zm.)

1.5.28 Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze on udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych
, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

2.0. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢, z wymaganiami specyfikacji,
dokumentéw przetargowych robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzagdzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢. Decyzje
zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzagdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone s3g granicami dziatki na ktérej zlokalizowany jest obiekt. W
zwigzku z lokalizacjg budynku w granicy z terenem zamknietym (teren peronu kolejowego PKP)
ustala sie obowigzek uzyskania zgody na wykorzystanie czesci terenu peronu do wykonywania prac
przy i na budynku od wtasciciela terenu peronu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru



robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. W przypadku
gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacd zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepisdw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mdgtby powstaé w okresie realizacji roboét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na
trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dokumenty budowy



a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

g) Korespondencja dotyczgca budowy,

h) Dziennik budowy,

2.4.2. Przechowywanie dokumentow

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1.Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentéw:

e rysunki robocze

e dokumentacja powykonawcza

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robét budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét wykonawca przedtozy
szczegbtowg informacje o zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zzrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wtgczajac
te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajacemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prdob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania



inspekcji w wytwadrniach materiatow i urzagdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatdw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okres$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te
roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjag umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. 0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos$é sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony



Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzagdzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. 0. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U.99/98),
2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma, Europejska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okres$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.
U.99/98). W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. 0.0BMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w



sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez ZRU.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.2 .Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i

dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary beda
takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. 0. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Zasady odbioréw robadt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegoblnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 péz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45100000-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa szybu windy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z podbiciem budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
podano w ST - wymagania ogdlne.
2. Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentac;ji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.z 2014 r., poz. 883),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze
zm.). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy i rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne
wymagania dotyczgce stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” .
3. Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np.:
- koparki,
- réwniarki lub spycharki uniwersalne,
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4. Transport
Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na wtasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest
posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport -
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
5.Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne". Wykonanie
robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej
w rejonie prowadzonych robot. Urzagdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji, to
sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.4. Zasady wykonywania wykopdéw
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych - ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t. j. Dz. U.z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
5.5. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:

1 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.
5.6. Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie mniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.
5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposodb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i
ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.
5.8. Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
- zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot;
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatow
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budowlanych i Smieci;

- uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczgce zasad jakosci podano w ST - wymagania ogdlne.

7. Obmiar robét

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST - wymagania ogdlne.

8. Odbidr robot

Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST - wymagania ogdlne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST - wymagania ogdlne.
10.Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
Kod CPV 45110000-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania robdt rozbiorkowych i demontazowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaét.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek i demontazy.
W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- rozbiodrka pasa istniejgcego tarasu od frontu budynku oraz oktadziny z ptytek ceramicznych na
matym tarasie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdélne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,,
Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatéw.
3. SPRZET
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z rozbiorek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wykonawca robdét bedgcy posiadaczem
odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami w tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 21 ze zm.). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne”

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt 5.1.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy, na podstawie
dokumentac;ji projektowej wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepisow BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie kolidujgce z robotami instalacje.

5.3. Roboty rozbiorkowe

5.3.1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401).

5.3.2. Materiat rozbiérkowy odnies$¢ poza obreb budynku.

5.3.3. Materiaty posegregowacd i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

5.3.4. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.3.5. Nalezy chronié¢ przed uszkodzeniem elementy, ktdre zgodnie z dokumentacja projektowa
majq zostac zachowane. Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaty terenu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow. Ogélne
wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”. Wszystkie
roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 22003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.03.00.00 IZOLACIE
Kod 45320000-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynku zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robdét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku i obejmuija :
1. Sciany zewnetrzne:
- wykonanie izolacji pionowych z emulsji oraz folii kubetkowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad wykonania
robot podano w ST- wymagania ogdlne.
2.Materiaty
2.1. Zaprawa klejowa do styropianu
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt ze styropianu musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej. Zalecana zaprawa klejowa — systemowa.
2.1.1. Transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.2 Materiaty:
1. Sciany zewnetrzne:
a) sciany zewnetrzne - cokét od zewnatrz:
- styropian EPS70 gr. 8 cm, pozostata czes¢ elewac;ji gr.12cm
Producent styropianu i wetny mineralnej powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym
atestem.
2.2.1. Transport i sktadowanie
Sposdb transportu i sktadowania musi wykluczyé mozliwos¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
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krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojgca z wtékna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg
tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcieicza¢ ani
taczyé z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé,
rozcienczac ani fgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic¢ i przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chronic¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu
terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. Sprzet

Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- wymagania ogdlne.
4. Transport

W czasie transportu nie moze dojs¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu . W czasie transportu
nie moze dojs¢ do obnizenia parametrow jakosciowych transportowanych materiatow

5. Wykonanie roboét

5.1. Prace przygotowawcze.

W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie
podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietac o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania termoizolacji. Powtoki stabo zwigzane z
podtozem np. odparzone tynki i stabe warstwy podtoza trzeba usungé, a nastepnie uzupetnic
wszelkie ubytki gotowg zaprawag tynkarskg na obrzutce z zaprawy cementowej. Nalezy
zdemontowac rury spustowe, instalacje odgromowg, i wszystkie elementy przytwierdzone do
Scian zewnetrznych (kable, instalacje odgromowsg itp.). Istniejgce okablowanie biegngce na
Scianach zabezpieczy¢ poprzez przetozenie ich do rurek winidurowych lub PCW. Istniejgce puszki,
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tablice i inny osprzet wysungc¢ od Sciany na grubos¢ projektowanej warstwy termoizolacji.

5.2. Wykoananie Scian w gruncie.

Jako pierwszg wykonac¢ warstwe hydroizolacji pionowej.

5.3. Remont elewac;ji.

- Sciane elewacji nalezy remontowac systemem materiatéw dedykowanym do ocieplen bez
ostatecznego uzycia materiatu termoizolacyjnego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

6.2. Roboty.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane elementy czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podtoza,
przygotowaniem materiatdw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajace na stwierdzeniu
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pacy itp.,

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na uszkodzenie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
uderzeniu jej powierzchni.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbioréw materiatéow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci
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Ogdlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST- wymagania ogélne.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy,

- PN-EN ISO 6946 - ,,0p0r cieplny i wspodfczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 - ,,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1SO-6241:1994 - ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogolne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metodg , lekky” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.04.00.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV 45261210-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad
dach budynku tzn.: Pokrycie dachu. Obrébki blacharskie Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad wykonania
robot podano w ST-wymagania ogolne.
2. Materiaty
2.1. Blachodachdéwka
- pokrycie wykonac z istniejgcej blachodachéwki odzyskanej z demontazu,
- usuniete opierzenia wykona¢ na nowo z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
- istniejgce rynny i rury spustowe oraz kosze odptywowe
3.Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Nie stawia sie wymogow dla transportu
5. Wykonanie robét
- wykonanie remontu konstrukcji okapu potaci dachowej
6. Kontrola jakosci
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6.1. Materiaty

Wymagana jako$¢ materiatéw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzednym dokumentem.

a) Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

b) Odbiér materiatéow i pokryciowych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panistwowe;.

c) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw pokryciowych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

d) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robo6t- m? pokrytej powierzchni,

dla robdt- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potfaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza
nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnos$ci wykonania obrébek
blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakornczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czesciowy podtoza
oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczgce wykonywania robét
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, protokdéty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian, sprawdzenie prawidtowosci
spadkdw rynien, sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod CPV 45261100-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania remontu konstrukcji drewnianej dachu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu remont konstrukcji drewnianej dachu.
1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- wymiana uszkodzonych elementow konstrukgji,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0,,
Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentac;ji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883);
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze
zm.).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla odtworzenia konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno
klasy C24 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.2.2. taczniki
a) gwozdzie
nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12



b) sSruby

nalezy stosowac :

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN — EN —ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151

c) nakretki

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokagtne wg PN — EN — ISO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

d) podktadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) wkrety do drewna:

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez

przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatéw

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatow powinny by¢ zgodne z

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i

elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkftadkach rozmieszczonych w taki

sposob, aby nie powodowad ich deformacji. Odlegto$é sktadowanych elementéw od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w

oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych

przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow

konstrukcji.

5.2. Elementy drewniane

a) elementy nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu wzornikdéw z ostruganych desek lub ze sklejki.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

b) dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny sie rézni¢ od wzornika wiecej jak
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0,5 mm

c) dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

d) elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Kontrola wykonania wiezby i podtoza

Kontrola wykonania wiezby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p. 4.3.2. oraz
wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbior
robot budowlanych powinien odbyc¢ sie przed wykonaniem robot pokrywczych.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- Aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Przepisy podstawowe

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
8.2.Normy.

- PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
- PN- EN — 844 —1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

- PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN- EN — 10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

M.20.01.04. OKtADZINA Z KAMIENA tAMANEGO

1.4 Okreslenia podstawowe

Zaprawa - zaprawa cementowa, czyli mieszanina w odpowiednim stosunku cementu piasku i wody.
Zaprawa klejgca mrozoodporna -zaprawa modyfikowania do klejenia ptytek, mrozoodporna

Ptytka kamienna — ptytki z kamienia o jednym wymiarze znacznie mniejszym od pozostatych, tylnej
powierzchni ptaskiej, przednia o nieregularnym ksztatcie.

Oktadzina kamienna -warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej nie stanowigca elementu nosnego
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budowli.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw zgodnych ze Specyfikacja

Techniczng

oraz zaleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Kamien

Ptytki kamienne z piaskowca tupanego cietego grubosci 4cm.

Wtasciwosci kamienia do oblicdwki powinny by¢ nie gorsze niz:

- gestosc pozorna 2047 kg/m3

- porowatos$é 23 %

- odpornos$¢ na zgniatanie 2,0 MPa

- odpornosé na $ciskanie 20 MPa

- nasigkliwos$é 4,8 % — scieralnos¢ 28,0 mm

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna M.20.01.04

- mrozoodpornosc (12 cykli) 3 MPa

- odpornos¢ na szoki termiczne (20 cykli) 0,06%

- sita zrywajaca 0,60 kN

2.2 Kotwy metalowe.

Do potgczenia oktadziny kamiennej z podtozem powinny by¢ stosowane odpowiednie elementy

kotwigce, wykonane z pretéw stalowych odpornych na korozje.

Przewiduje sie zastosowanie pretow okragtych wykonanych ze stali nierdzewnej 10,0 dtugosci®

150+200 mm (w zaleznosci od szerokosci szczeliny pozostawianej miedzy ustawionymi elementami

kamiennymi

a sciang).

Zginanie elementow kotwigcych po ich zabezpieczeniu przed korozjg jest zabronione.

2.3 Klej epoksydowy.

Do wklejenia kotew nalezy stosowac zywice chemoutwardzalng dwusktadnikowa.

zywica nie utwardzona powinna miec gestos¢ 1,68 do 1,78 g/ml (wg PN-C-04504:1981) i lepkos¢ od

65 do 75

Pas (wg PN-C-89402:1992). Zywica utwardzona powinna mie¢ wytrzymatoé¢ na $ciskanie wieksza od

50 MPa,

modut sprezystosci 3200 do 3700 MPa.

2.4 Zaprawa klejgca

Przewiduje sie, ze ptytki kamienne zostang przymocowane na zaprawe klejagcg mrozoodporna

przeznaczong do klejenia materiatdw kamiennych do powierzchni betonowych. Zaprawa klejgca

powinna by¢

elastyczna, odporna na dziatanie mrozu oraz wilgoci. Nie powinna odbarwia¢ kamienia.

Minimalne parametry techniczne:

- temperatura stosowania od +5°C

- przyczepnos$é

poczatkowa = 0,5 MPa

po zanurzeniu w wodzie = 0,5 MPa

po starzeniu termicznym 2 0,5 MPa

* po cyklach zamrazania i rozmrazania 2 0,5 MPa - odpornos¢ na temperature od -30°C do +70°C

3. SPRZET

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie robdt w sposob ciggly

i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce sprzetu
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(narzedzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robét Kierownik
Projektu moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu (narzedzi).

4. TRANSPORT

Sposdb transportowania materiatéw lub wyrobéw do wykonania robdt objetych niniejszg ST nie
powinien powodowac obnizenia ich jakosci.

Sposdb transportu i magazynowania elementéw kamiennych powinien spefnia¢ wymagania wg
normy BN-73/7641-07.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00

Roboty zwigzane z wykonaniem oblicéwki nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz +52C i nie wyzszej niz +252C.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty objete niniejszg ST.
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Do wykonawcy robot nalezy rowniez opracowanie rysunkéw roboczych na wykonanie i osadzenie
oktadziny. Projekt ten wymaga uzgodnienia Kierownika Projektu.

5.2 Osadzenie tacznikdw kotwigcych.

Do potgczenia oblicowki z podtozem nalezy zastosowa¢ kotwy stalowe, osadzane w podtozu, w
wywierconych wczesniej otworach, na zywicy syntetycznej chemoutwardzalnej.

Gtebokos¢ osadzenia kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 10d (gdzie d — Srednica zastosowanej
kotwy)a ich rozstaw dostosowany do wielkosci osadzanych elementow kamiennych. Kotwy powinny
by¢ rozmieszczone tak, aby trafiaty w spoing. Kotwy rozmieszcza¢ w rozstawie pionowym co ~ 30 cm
(co trzeci rzad ptytek) i w rozstawie poziomym co ~ 60 cm. Kotwy powinny by¢ umieszczone pod
srodkiem ptytki znajdujgcej sie powyzszej. Elementy oktadziny kamiennej powinny mie¢ wykonane
gniazda (otwory) na kotwie w miejscach oznaczonych w projekcie roboczym przygotowanym przez
Wykonawce robdt. Otwory konstrukcyjne, cylindryczne, wykonywane w betonie nalezy wykonywacé
przy uzyciu wiertet spiralnych zakoniczonych widig. Wykonawca obowigzany jest do oczyszczenia
otwordow na kotwy strumieniem sprzezonego powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa lub
odkurzaczem przemystowym i zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem. Uwaga!

Na zywice epoksydowgq nalezy wkleja¢ kotwy tylko wéwczas, gdy wywiercone otwory sg bezwzglednie
suche!

W przypadku trudnosci z utrzymaniem otwordw w stanie idealnie suchym, wklejania kotew nalezy
dokonac przy pomocy materiatu na bazie cementu. Wéwczas tez, przed wypetnieniem otwordw
mieszanka, nalezy je oczysci¢ i wstepnie nawilzy¢ przy pomocy lancy wodnej tak, aby podczas procesu
wigzania kleju woda z zaprawy nie byta wchfaniana przez beton, w ktéry kotwa jest wklejana.
Bezposrednio przed wlaniem mieszanki w otwér, nalezy pamietac, aby z otworu wybrac przy pomocy
odkurzacza przemystowego nadmiar wody.

5.3 Przygotowanie podtoza betonowego pod oktadzine kamienna.

Podfoze betonowe powinno mieé wiek powyzej 1 miesigca oraz wilgotnos¢ <4%. Podtoze powinno
byc¢ czyste i wolne od zattuszczen. Wszelkie warstwy trwale nie zwigzane z podtozem nalezy usungé.
5.4 Wykonanie oblicowki. Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy
przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowad ptytki wedtug odcieni
oraz rozplanowad sposéb uktadania ptytek. Zaprawa klejgca uzyta do mocowania ptytek winna
spetnia¢ warunki niniejszej specyfikacji pkt. 2

5.5 Spoinowanie i zabezpieczenie oktadziny

Spoinowanie nalezy rozpoczgé w odpowiednim odstepie czasu od zakoriczenia uktadania ptytek,
zgodnym z zaleceniami producenta zaprawy klejowej. Do spoinowania nalezy uzy¢ zaprawy zalecanej
przez producenta zaprawy klejgcej.

Zaprawa do spoinowania powinna sie charakteryzowa¢ wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia,
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elastycznoscig oraz odpornoscig na zabrudzenia. Barwa spoiny powinna by¢ zblizona do barwy
samego kamienia. Spoiny nalezy wykona¢ na niepetng grubos¢ kamienia i wypetni¢ od gory zwirem.
5.6 Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Wszelkie odpady zapraw, a takze poptuczyny pozostate po myciu sprzetu lub narzedzi Wykonawca
obowigzany jest zebra¢, usung¢ poza obiekt i poddac utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.

Kontrola jakosci wykonania robdt przygotowawczych do wykonania okfadziny obejmuje: -
sprawdzenie stopnia przygotowania podtoza betonowego - sprawdzenie poprawnosci osadzenia
kotew Przeprowadzenie badan materiatéw przeznaczonych do wykonania okfadziny nalezy do
Wykonawcy.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna M.20.01.04

Elementy kamienne powinny by¢ jednostronnie ptaskie, druga strona powinna by¢ wykonczona przez
dtutowanie. Elementy przechowywane na miejscu budowy powinny byé zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do
akceptacji rodzaj zaprawy klejowej oraz zaprawy do spoinowania. Badanie gotowej oktadziny
powinno polegac na sprawdzeniu: — prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen (sprawdzanych za pomocg
poziomnicy i pionu) - prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m — wizualnym szerokosci stykow i
prawidtowosci ich wypetnienia — jednolitosci barwy elementéw kamiennych. Dopuszczalne odchytki
w wykonaniu robdt oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:

a)Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz zakotwienia,
nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

b) Sprawdzenie grubosci spoin oraz prawidtowosci ich przebiegu i wypetnienia, nalezy dokonac¢
poprzez ogledziny zewnetrzne, a w przypadkach budzgcych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia
do 2 mm.

c) Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w oktadzinie nalezy przeprowadzac
przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dwoch dowolnie wybranych spoin na catg ich
dtugosc¢ i pomierzenie odchytek z doktadnoscig. do 2 mm. Kierunek prostopadty nalezy sprawdzi¢
przez przytozenie do tego sznura lub drutu kgtownika murarskiego i pomiar odchylen z doktadnoscia
do 2 mm.

d) Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru w celu
stwierdzenia zgodnosci ich wykonania z ustaleniami zawartymi w niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne.

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

Odbiorowi podlegaja:

- roboty przygotowawcze (odbiér miedzyoperacyjny)

- roboty objete ST po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér korcowy)

Podstawa odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w
dzienniku budowy wykonania robét okreslonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym oraz
wymaganiami zawartymi w ST.

Podstawg odbioru korncowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem oktadziny kamiennej i spetnienie
wymagan okreslonych w niniejszej ST oraz innych warunkdéw okreslonych przez Kierownika Projektu a
dotyczacych tychrobot.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni wykonang oktadzine nalezy uznac za zgodng z
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wymaganiami. W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes$¢, uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i niniejszych warunkéw.

W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢ czy trzeba
catkowicie lub cze$ciowo odrzucié roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest
doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego
odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.2 Kryteria oceny jakosci i odbioru wykonanej okfadziny z kamienia naturalnego

Do odbioru catosci zakoriczonych robot oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawié
dokumentacje techniczng projektowg powykonawczg, uwzgledniajgca wymagania odpowiednich
norm i okreslajaca rodzaj, typ i odmiane osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne
i dekoracyjne, jak réwniez:

a) stwierdzenie prawidtowego wykonania robdt miedzyoperacyjnych (protokéty z odbioréw
miedzyoperacyjnych)

b) protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw
(atesty). Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji i niniejszej ST, ktdre nie naruszaja
postanowien

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna M.20.01.04

w/w dokumentdw a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzor
techniczny, albo innym rownorzednym

dowodem. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym dokumentacjg przygotowana
przez Wykonawce) powinno by¢ przeprowadzane przez poréwnanie wykonanej oktadziny kamiennej
z zatwierdzonymi projektami oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podfozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokoétu badania
miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wtasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania
podtoza zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru okfadziny przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli
jakosci materiatow, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych elementéw kamiennych i innych materiatow z
wymaganiami

niniejszej ST, dokumentacji oraz z wtasciwymi normami przedmiotowymi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej
oktadziny kamiennej wraz z jej zabezpieczeniem nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych roboét. Cena jednostkowa wykonania robét uwzglednia: — zakup, dostarczenie w
miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robdt objetych ST — wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej,
obejmujgcej min. sposdb montazu oraz

zakotwienia elementdéw kamiennych oktadziny

- odpowiednie przygotowanie podtoza betonowego

- wykonanie i montaz kotew ze stali nierdzewnej

- wykonanie oktadziny kamiennej z odpowiednich elementéw kamiennych

- spoinowanie wbudowanych elementéw kamiennych i wypetnienie zwirem szczelin

- pielegnacje wykonanej licowki

- koszt wykonania i rozbidrki niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych wg
wtasnej dokumentacji Wykonawcy. Cena obejmuje takze odpady materiatowe oraz oczyszczenie
terenu robot z odpaddw materiatowych i konstrukcji stanowigcych wtasnos¢ Wykonawecy.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno-mechanicznych. PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig. PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie. PN-90/B-
14501

Zaprawy betonowe zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. Normy wg ST M-
13.00.00. p.
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