UWAGA: projektowany poziom okapu i podsufitki dopasowac do poziomu czeSci istniejacej
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Zasada mocowania stupa drewnianego do elementu zelbetowego
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Legenda:
-istniejace elementy konstrukcyjne

l 7/ -Sdany zelbetowe nowoprojektowane

VM -stupy zelbetowe nowoprojektowane

———— -elementy drewniane - widok

& -elementy drewniane - przekroj

Beton (25/30

Stal #: klasa C (B500SP)

Stal ¢: klasa A,B (RB500W, Bst500S)
Orewno (24

otulina 3cm

UWAGI:

Nowoprojektowane elementy zelbetowe taczyt z istniejaca konstrukcja Zelbetowa przy uzyciu zbrojenia
wklejanego za pomoca winyloestrowej zaprawy iniekcyjnej;

Na styku betonu nowoprojektowaneqo i istniejaceqo utozut uprzednio miesznke do uszczelniania betonu
przez krystalizacje do Srodowiska agresywnego;

Na krawedzi nowoprojektowaneqo elementu Zelbetoweqo i istniejacago wykonat wyoblenie z zaprawy
cementowej krystalizujacej;

Na potaczeniu nowoprojektowanego elementu zelbetowego i istniejacago wykonat elastyczng cementowa
hydroizolacje dwusktadnikowa,

Nowoprojektowane elementy zelbetowe zabezpieczyC substancja hydrofobizujaca;

Dylatacje wypetnit elstyczna masa dylatacyjna;

Nowoprojektowane stupy drewniane taczyt z elementami zelbetowymi za pomoca regulowanej podstawy
stupa;

Nowoprojektowane ptatwie mocowat do istniejacej konstrukeji za pomoca stalowych wieszakow belek;
Wszystkie elementy drewniane zabezbieczyt przed korozja biologiczng oraz rozprzestrzenianiem ognia
Potaczenia drewniane wykonat na ztacza ciesielskie z zastosowaniem elemetow stalowych z uzyciem
tacznikow stalowych (gwozdzie, Sruby);

Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych nalezy bezwlglednie zgtosit projektanowi konstrukgji;
Projekt rozpartywat tacznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem
technicznym;

Wymiary sprawdzit na budowie;
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