Legenda:
-istniejace elementy konstrukcyjne

-5ciany zelbetowe nowoprojektowane

-stupy zelbetowe nowoprojektowane

U

———— -elementy drewniane - widok

& -elementy drewniane - przekroj

Beton (25/30

Stal #: klasa C (B500SP)

Stal ¢: klasa A,B (RB500W, Bst500S)
Orewno (24

otulina 3cm

stup drewniany 20x20
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” stup drewniany 2020 ©
| ) UWAGI:
| hn/wA /& - Nowoprojektowane elementy zelbetowe taczyt z istniejaca konstrukcja zelbetowa przy uzyciu zbrojenia
, = wklejanego za pomoca winyloestrowej zaprawy iniekcyjnej;
, - Na styku betonu nowoprojektowaneqo i istniejaceqo utozut uprzednio miesznke do uszczelniania betonu
przez krystalizacje do Srodowiska agresywnego;
, - Na krawedzi nowoprojektowaneqo elementu Zelbetoweqo i istniejacago wykonat wyoblenie z zaprawy
, cementowej krystalizujacej;
f - Na potaczeniu nowoprojektowanego elementu zelbetowego i istniejacago wykonat elastyczng cementowa
hydroizolacje dwusktadnikowa,
- Nowoprojektowane elementy zelbetowe zabezpieczyC substancja hydrofobizujaca;
- Dylatacje wypetnit elstyczna masa dylatacyjna;
- Nowoprojektowane stupy drewniane taczyt z elementami zelbetowymi za pomoca regulowanej podstawy
stupa;
S H - Nowoprojektowane ptatwie mocowat do istniejacej konstrukcji za pomoca stalowych wieszakow belek;
v - Wszystkie elementy drewniane zabezbieczyt przed korozja biologiczng oraz rozprzestrzenianiem ognia
- Potaczenia drewniane wykonat na ztacza ciesielskie z zastosowaniem elemetow stalowych z uzyciem
= tacznikow stalowych (gwozdzie, Sruby);
7 - Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych nalezy bezwlglednie zgtosit projektanowi konstrukgji;
\\\ - Projekt rozpartywat tacznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem
9 technicznym;
\\\\ - Wymiary sprawdzit na budowie;
stup drewniany 20x20 %
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3 X email: leszek.szumal@elstabe.pl
istniejace zadaszenie do rozbiorki TEMAT PROJERTU
0, 355 ) ROZBUDOWA | _u_uNm@CDoi> STACII ._._u>zm_u@_uz>._.o_uoim._ W ZAKRESIE
A 7 ZADASZENIA SCHODOW PROWADZACYCH Z GORNEGO POKtADU PLYTY
PARKINGU DO ZEJSCIA W KIERUNKU KLATKI SCHODOWE.J PROWADZACEJ DO
GARAZU PODZIEMNEGO PPUZ W NOWYM TARGU
ADRES INWESTYCJI
Jednostka ew. 121101_1 Nowy Targ m, Obreb 0001 Nowy Targ
dz. ewid. nr: 6614/8
ul. Kokoszkow 71, 34-400 Nowy Targ
. . ) PROJEKTOWAL PODPIS
Zasada mocowania stupa drewnianego do elementu zelbetowego mgr inz. tukasz Gacek
skala 120 upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr: MAP/0100/P00K/10, MAP/0327/0WOK/11
— 99— stupek 20x20 SPRAWDZIL PODPIS
mocowanie podstawy do stupa | mgr inz. tukasz Cyrwus - Zajac
bx wkrety ciesielskie #10x120 | upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr: MAP/0335/PWOK/14
| requlowana podstawa stupa
o noénosci obliczeniowe] 65 kN OPRACOWAL , v Szumal
= mgr inz. Lesze
mocowanie podstawy do betonu 6 BRANZA FAZA PROJEKTU
x pref guintowany MOX160 KL>8 g KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY
+ zaprawa iniekcyjna winyloestrowa év
murek/stup zelbetow o XN
RZUT W POZIOMIE +£4,00
ID PROJEKTU DATA OPRACOWANIA FORMAT ARKUSZA SKALA NR RYSUNKU
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