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powierzchnia betonu pokryta Srodkiem hydrofobizujacym
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prety wklejane 2x#10 co 15 cm na zaprawie iniekcyjnej
winyloestrowej - otwor doktadnie oczyscit, wydmuchat
i wypetnit szczelnie zaprawa iniekcyjna
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Przekroj B-B

powierzchnia betonu pokryta $rodkiem hydrofobizujacym
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izolagja z mieszanki cementowej krystalizujacej do Srodowiska
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prety wklejane 2x#10 co 15 cm na zaprawie

do poziomu posadzki “na gotowo" parkinku/chodnika

iekcyjnej

wyoblenie z zaprawy cementowej krystalizujacej
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)

winyloestrowej - ofwor doktadnie oczyscit, wydmuchat
i wypetnit szczelnie zaprawa iniekcyjna

Beton (25/30
Stal #: klasa C (BS00SP)
Stal ¢: klasa A,B (RB500W, Bst500S)

ELSTABE Leszek Szumal
ul, Gorczanska 82, 34-432 topuszna
tel. 507 116 730

= = S email: leszek.szumal@elstabe.pl

(NELSTABE

TEMAT PROJEKTU

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ W ZAKRESIE
ZADASZENIA SCHODOW PROWADZACYCH Z GORNEGO POKLADU PLYTY
PARKINGU DO ZEJSCIA W KIERUNKU KLATKI SCHODOWEJ PROWADZACEJ DO
GARAZU PODZIEMNEGO PPUZ W NOWYM TARGU

ADRES INWESTYCJI

Jednostka ew. 121101_1 Nowy Targ m, Obreb 0001 Nowy Targ
dz. ewid. nr: 6614/8

ul. Kokoszkow 71, 34-400 Nowy Targ

PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. tukasz Gacek
upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr: MAP/0100/P00K/10, MAP/0327/0WOK/11

SPRAWDZIL PODPIS

mgr inz. tukasz Cyrwus - Zajac
upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr: MAP/0335/PWOK/14

OPRACOWAL
mgr inZ. Leszek Szumal

W | ¢ | Dtusost Lost DL LACZNA I
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PRETOW | x POZ. _ RAZEM ?8 _ 10
Poz. 1-m1-1szt.
1 10 2,510 8 1 8 20,08
2 10 0,450 2% 1 2% 10,80
1 3 8 2270 10 1 10 22,70
4 8 1530 1 1 1 21,42
5 8 2,30 8 1 8 17,04
DtUGOSC RAZEM [m] 61,16 30,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml 0395 0,617
MASA [kgl 24,16 19,05
MASA CALKOWITA (kg 4321

1) Opis ksztattu preta: PN-EN 1SO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: odcinek prosty
3) DtugoSt preta L: rzeczywista

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU

SZCZEGOLY ZBROJENIA MURKU MZ-1.1

NR RYSUNKU

K-05

FORMAT ARKUSZA  SKALA
291x420 1:33,3

DATA OPRACOWANIA
10.2023

ID PROJEKTU

23.2023-P0D.MS.01




