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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: RYSUNEK: .
- Rzut dachu. Instalacja Elektryczna, PV
- Instalacja odgromowa zewnetrzna LPS
. PROJEKT:
- - Projekt budowlany do zmiany pozwolenia na
przebudowe | termomodernizacje budynku
| przy ul. Wroctawskiej 2 w Jastrzebiu - Zdroju
BIURO (pozwolenie na budowe znak Ar.6740.179.2019
PROJEKTOWE nr 248/19 z dnia 10.06.2019r.).
www.biuro-projektowe.biz tel. 500 200 052
OBIEKT:
Budynek administracji publicznej.
1. Istniejgcq instalacje przed modernizacjg pokrycia dachu zdemontowaé TOKALIZACA.
2. Zwody poziome i przewody odprowadzg ace wykonac z drutu FeZn fi 8 mm, potfgczy¢ z pionowymi odcinkami ta§my wyprowadzonej z uziemienia otokowego poprzez ztgcza pomiarowe ZP dz. nr 376/2. ul. Wroctawska 2. 44 - 335 Ja mwﬁN@ bie - NQ\Q.
3. Wykonac iglice pionowe o minimalnych wysoko$ciach pokazanych na rysunkach, uzupemic iglice dla urzagdzen dodatkowych nie uwzglednionych na etapie projektu lub zabudowanych w innym ) P ’
S\Q\wot INWESTOR: _ 4
4. Zwody poziome mocowac na uchwytach do metalowego wykoriczenia attyk i/lub pokrycia dachu uwzglednigia c wymagania producenta pokrycia (np. rodzg kleju). Wykonac zwody podwyzszone na . . MIASTO L\rmd..mNmm\m ) NDEO”\.
skrzyzowaniach z korytami instalacji elektrycznej lub zastosowac przewody wysokonapieciowe. al. J. P ;m:Qm\QmQO 60, 44-335 Lm.w:‘ngm - Zdr Y]
5. Uziemienie odtworzy¢ jako otokowe, wyprowadzi¢ odcinki taémy ponad powierzchnie gruntu w miejscach potgczenia z instalaga odgromowa oraz w miejscach instalagi GSW/LSW. PROJEKTANT:
6. Do instalagi odgromowej LPS przytaczyc¢ metalowe elementy konstrukcyjne, drabine, rynny i wykoriczenie attyki (drabine na dole przytaczyc do uziemienia), wykona¢ nawigzania do istniejacej mgr inz. Tomasz Lach
instalagi budynku sgsiedniego ’
7. System ochrony odgromowej nalezy uzupetni¢ o sytem ochrony przeciwprzepigciowej, zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe kombinowane typu 1+2 w rozdzielnicy gtéwnej, kolejne stopnie
uzalezni¢ od zainstalowanych urzgdzen i dodatkowych rozdzielnic.
8. Urzadzenia zewnetrzne zasila¢ kablami typu YKY
9. Panele fotowoltaiczne zabudowac na konstrukcjach aluminiowych kotwionych do dachu. Rozdzielnice PV i inwertery zabudowac na konstrukcjach pod panelami zapewniajgc mozliwo$¢ przewietrzania
i ostony przed storicem.
10. Prace skoordynowac z zabudowa przewodow instalagi wentylagii klimatyzacji
11. Przepusty przez dach uszczelnic.
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