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gl Sciany szk*bu windowego
FR A T od poziomu parteru oczyscié,
zagruntowac i pomalowac farba
chlorokaﬁczukowa w kolorze biatym
Uwaga. Na wszystkich kondygnacjach
j $ciany, sufit, oécieza przy wejsciu
. . . do windy wyréwnac gladzia
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wykoficzenie pomontazowe wandaloodporna
wykona¢ wg wskazaf - . - (560 linii w kolorze )
producenta urzadzenia N -y J
dzwigowego N
_ lustro w‘andaloodporne
g}g o wym. np. 100x100 cm
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) ezprzewodowy ukiad
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i} 0,00 | z kamery do systemu TD
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- pl. gresowe o wym. 30x30cm na “ - plytki gresowe w kqlorze kremowo-czarnym o wym. o
zaprawie klejowej lub farba wodoodporn. = 30x30cm na zaprawie klejowej (olejoodporne, szorstkie, niepalne)
- cementowa zaprawa wodoszczelna - cementowa zaprawa wodoszczelna grub. 3cm
- izolacja przeciwwodna - np. ckofolia - 1,55 - izolacja przeciwwodna - np. ekofolia wysokoci$nieniowa
wysokoci$nieniowa 2-skladnikowa \ 2-sktadnikowa, grub. warstwy 3 mm
grub. warsfwy '3 mm _ _ - asfaltowo-zywiczny roztwor gruntujacy
- asfaltowo-zywiczny roztwor gruntujacy S ~istn. plyta fundamentowa
- warstwa zaprawy cement. wyrownujaca o i
| ubytki Sciany fundamentowej I iniekcja I
- istn. $ciana z cegly ceramicznej lub zelbet. krystaliczna
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