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TOM | — Projekt wykonawczy
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla
zadania "Projekt wymiany dzwigu wewnetrznego w Zespole Szkdét Ogolnoksztatcgcych nr 10 w

Gdansku przy ul. Krasickiego 10”.

1.2 Inwestor

Zleceniodawcg inwestycji jest:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy
elektrycznej dla zadania "Projekt wymiany dzwigu wewnetrznego w Zespole Szkot
OgolInoksztatcgcych nr 10 w Gdansku przy ul. Krasickiego 10”.

Zakres tomu obejmuje:

1) rozdzielnice windy wraz linig zasilajgcg
2) linie zasilajgce tablice sterowg windy
3) instalacje gniazd 230V

4) instalacje oswietleniowg szybu windy
5) instalacje oswietleniowg przystankow
6) monitoring kabiny windowej

7) demontaz istniejgcego dzwigu windowego
Obiekt posiada rezerwe mocy - inwestycja nie wymaga zwiekszenia mocy przylgczeniowej dla
istniejgcego obiektu.
1.4 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdanska, przy ul. Krasickiego 10.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg:
» zlecenie Inwestora
* normy i przepisy prawne w zakresie oswietlenia
* projekt branzy budowlanej
» wytyczne wykonania i odbioru robét energetycznych

* inwentaryzacja urzadzen elektrycznych



1.5 Projektowane rozwi gzania

1.5.1 Rozdzielnica windy wraz z linig zasilajgcg

W pomieszczeniu istniejgcej maszynowni nalezy zamontowa¢ nowg rozdzielnice windy
RW (obudowa modutowa 2x12, metalowa z drzwiami petnymi). Do zasilenia RW nalezy wykonac¢
obwdéd YDYz05x10mm? zasilany z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG znajdujgcej sie w
pomieszczeniu technicznym, w piwnicy. Obwdd zasili¢ z pola zasilajgcego istniejgcg szafe sterowg
dzwigu windowego; jak zabezpieczenie zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami D-02
3x35A/gG. Linie zasilajgcg prowadzi¢ w piwnicy(do windy) w istniejgcych korytach kablowych (tak

jak istniejgcy obwdd zasilajgcy), od parteru do maszynowni utozy¢ koryto kablowe PCV 40x25mm.

1.5.2 Zasilanie tablicy sterowej

Dla zasilenia tablicy sterowej nalezy wykona¢ obwdd YDYzo5x6mm. Przewdd nalezy
doprowadzi¢ do tablicy windy na poziomie Il pietra i zostawi¢ min. 2 m zapasu. Obwod
wytgcznikiem réznicowoprgdowym 4p B25A/30mA. Podigczenie przewodu do tablicy powinien

wykona¢ dostawca windy, zgodnie z wytycznymi technicznymi jej producenta.

1.5.3 Instalacja oswietleniowa

Do oswietlenia obszaru przed wyjsciami w windy (parter, | pietro, Il pietro) nalezy
zamontowac nastropowe oprawy swietlbwkowe TL5 1x20W(min. 1650lm) sterowane za pomocg
czujnikbw ruchu. Instalacje wykona¢ za pomocg przewodow YDYzo3x1,5mm. Zasilanie
osSwietlenia wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy RW, obwdd zabezpieczyé wytgcznikiem
nadpradowym B10. Przewody ukiada¢ w tynku i korycie PCV25x40. Zastosowane oprawy
oswietleniowe powinny zapewni¢ srednie natezenie oswietlania: Esr > 100 Ix (200Ix na Il pietrze z
uwagi na obstuge tablicy sterowej) przy zachowaniu rownomiernosci nie gorszej niz 0,4.

Do oswietlenia szybu widny projektuje sie oprawy przemystowe (IP65) ze Swietlowkami TL-
5 1x25W. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny zapewni¢ srednie natezenie oswietlania:

Esr > 50 Ix w catym szybie.

1.5.4 Instalacja gniazdowa

W szybie windy, na poziomie przyziemia nalezy zamontowaC gniazdo wtykowe
bryzgoszczelne 230V, 16A; drugie gniazdo zamontowa¢ obok rozdzielnicy RW. Dla zasilenia
gniazd nalezy wykona¢ obwody YDYZz03x2,5mm, zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym B16

oraz modutem réznicowoprgdowym 25A, 30mA.



1.5.5 Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania w ukladzie TN-C-S. Ochrona podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz odpowiednio dobrang izolacje przewodow, rozdzielnic i urzadzen

elektrycznych.

1.5.6 Monitoring

Do kontroli wnetrza windy zamontowa¢ w kabinie kamere Wi-Fi(2,4GKZ), koputkows,
wandaloodoporng; sygnat przesyta¢ do access pointa, ktory nalezy zlokalizowa¢ obok rozdzielnicy
RW, w maszynowni. Na dachu kabiny windy zamontowac antene 2,4GHz do przestania sygnatu.
Kamere zasili¢ z instalacji elektrycznej kabiny, zgodnie z zaleceniami dostawcy. Od access pointa
do projektowanego rejestratora w portierni(parter) nalezy utozyé przewdd sygnatowy
UTP4x2x0,5(uktada¢ w korycie PCV), trase prowadzenia przewodow wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Konserwatora obiektu.

Rejestrator IP(8 kanatow, 50Mb/s, VGA, HDMI, z mozliwoscig wyboru trybu wyswietlania —
petnoekranowy lub podziat 2/4/8; zasilanie 230V, dysk HDD 2TB) wraz z monitorem (LCD,
kolorowy, 19”) nalezy zainstalowac w portierni, przy wejsciu gitbwnym do budynku.

Uwaga: caloS¢ systemu monitoringu powinna by¢ wykonana w Scistym porozumieniu ze

stuzbami technicznymi obiektu.

1.5.7 Winda

W istniejacym szybie nalezy zamontowac¢ dzwig osobowy z napedem elektrycznym, bez
maszynowni, udzwig Qmin. = 950kg/12 oséb, wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.): 120x180x220cm.
SzczegOly wykonczenia kabiny oraz szybu windowego zgodnie z projektem branzy
architektonicznej. Winde nalezy wyposazy¢ w system dwustronnej tgcznosci(np. modut GSM na
karty SIM umozliwiajgcy kontakt os6b w kabinie ze stuzbami ratowniczymi, nawigzanie potgczenia
powinno by¢ sygnalizowane wizualnie i akustycznie. System tgcznosci powinien posiadac¢ funkcje
autotestu oraz spetnia¢ wymagania normy PN EN81-28:2004 ,Zdalne alarmowanie w dzwigach
osobowych i towarowych”. W przypadku odtgczenia zasilania kabina powinna wykonac¢ awaryjny

zjazd na przystanek ,0"(parter), drzwi powinny sie automatycznie otworzyc¢ i pozostac otwarte.

1.5.8 Uziemienie szybu windy

W podszybiu nalezy zamontowa¢ miejscowg szyne uziemiajgcg (MSU), ktorg nalezy
potgczy¢ przewodem LgY10mm z w gidwng szyng uziemiajgca w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtéwnej budynku(przewdd uktada¢ po istniejgcych trasach kablowych w porozumieniu z
Konserwatorem obiektu). Na wysokosci 0,5m od dna szybu utozy¢ otok z bednarki FeZn20x4mm,
otok potaczy¢ z MSU (LgY10mm). Do MSU, za pomocg przewodu LgY10mm nalezy podtgczy¢

prowadnice dzwigu oraz wszystkie elementy przewodzgce. W celu zminimalizowania dtugosci

5



przewodow LgY ptaskownik FeZn20x4mm nalezy doprowadzi¢ mozliwie najblizej uziemianych

elementdw.

1.5.9 Uwagi

Nalezy zdemontowac istniejgcy dzwig windowy wraz z zasilaniem i sterowaniem
znajdujagcym sie w maszynowni. Demontazowi podlega oswietlenie przystankow windowych na | i
Il pietrze oraz oswietlenie maszynowni.

Istniejgce przewody w przedsionkach wejs¢ do windy nalezy utozy¢ w korytach kablywhc
PCV 25x40.

2. Zestawienia montazowe

Lp Materiat Jedn_ostka llos¢
miary
1 |Rozdzelnica natynkowa (2x12mod., metalowa, n/t) szt 1
2 |Rozacmikizolacyjny 3p-63A szt 1
3 |Wkiadka bezp. D-02 35A szt 3
4  |Wmgcznik nadpragdowy 1-polowy B10 szt 4
5 |Wpacznik nadpradowy 1-polowy B16 szt 3
6 |Wwptacznik roznicowopradowy4p B25A/30mA szt 1
7  |Modut réznicowopradowy 25A/30mA szt 1
8 |Automat schodowy szt 4
9 |Lacznik o$wietleniowy pojedynczy szt 2
10 |Gniazdo wtykowe 230V, 16A szt 2
11 |Przewod YDYz05x10mm mb 85
12 |Przewod YDYzo5x6mm mb 10
13 |Przewdd YDYZz03x2,5mm mb 30
14 |Przewdd YDYZz03x1,5mm mb 80
15 |Oprawa swietléwkowa TLD 2x36W (nastropowa) kpl 1
16 |Oprawa swietldbwkowa TL5 1x20W (nastropowa) kpl 4
17 |Czujnik ruchu kpl 3
18 |Oprawa $wietléwkowa przemystowa IP65 (TL5-25W) kpl 8
19 |Koryto kablowe PCV 40x25 mb 45
20 |Bednarka FeZn20x4 mb 12
21 |Szyna wyrdbwnawcza z zaciskami do ptaskownika i przewodoéw 10mm kpl 1
22 |Przewdd LgY 10mm mb 60
Instalacja monitoringu
1 |Kamera WiFI (2,4GHz, onvif) koputkowa, wandaloodporna kpl 1
2 |Access Point (2,4GH2z) kpl 1
3 |Monitor kolorowy LCD 19” kpl 1
4 |Rejestrator IP (8 kanatow, 50Mb/s, VGA, HDMI, dysk HDD 2 TB) kpl 1
5 |Kabel UTP4x2x0,5 mb 40
6 |Antena 2,4GHz kpl 1
Demontaz
1 |Dzwig windowy osobowywraz zzasilaniem i sterowaniem kpl 1
2 |Oprawa oswietleniowa zarowa kpl 3
3 |kacznik oswietleniowy pojedynczy kpl 3
4 |Linia zasilajgca 3-fazowa mb 80
Uwaga:

- trasy prowadzenia koryt, kabli i przewodow wykona¢ w scistym porozumieniu z Konserwatorem
obiektu



3. Czesé¢ formalno-prawna
3.1 Uprawnienia zawodowe

RR-AB-11.7132/02 ; Gdasisk, dnia 2002 - 07 . 4@

DECYZJA NR _75/Gd/2002 "

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 112 § arnt, i
7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane fiekst jad.rmtit}ﬁ Dz 1. I:T? I}J';;ﬁz,lili}g;f; 2350?:&22 iﬂ;ﬁ
zm./ oraz art. § phkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzedach -zawc;dop ch
erchitektéw, intynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 47 « 2002 :?r W
zwiazku z aft. 62 ustawy 2 dniz 15 Jutege 2002 r o zmisnis u.{#awy o samarza;d;ch
zawodowych architekidw, inzynizréw budownictwa sraz arbanistéw Dz, U. Nr 23 poz. 721
2002 1.} § § ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenns) iBudﬂmlﬂﬁ‘a‘z dn.i:
Zlig gg_ruc;nla 1994 1, w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwis (Dz. U, Nr 8 poz.38z
31, g

nadaje :

Panu;  Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowl Intynie z'*owi elektrotechniliowi
ur, w dniv 07 marea 1973 . w Gdadstou

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel : instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycanych oraz elektroenergetycznych : e

w zakresie: projektowania i kierm'.'aniq'mbcltﬁmi bu;:iuwlﬂn}'mi bez ograniczed.

Cwid WA oy

14—

Drekiord Tedslela

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZAT-6R3-7TX *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002



4. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umowg oraz trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz.
159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235), oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla
zadania "Projekt wymiany dzwigu wewnetrznego w Zespole Szko6t Ogdlnoksztatcgeych nr 10 w
Gdansku przy ul. Krasickiego 10" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny.

Projektant
mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski

nr uprawnien: 75/Gd/2002
Pom. Okr. I1zba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02

Gdynia, sierpien 2016r.



5. Rysunki

Rys. 1 Rzuty pomieszczen . Instalacje elektryczne.
Rys. 2 Przekroj szybu . Instalacje elektryczne.
Rys. 3 Schemat zasilania
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7 KOMUNT

2/1 | KORYTARZ
5.30m* | pév

| LEGENDA:

oprawa swietléwkowa nastropowa TL-5 1x20W(2x20W)
oprawa przemystowa TLD 2x36W

gniazdo 230V, 16A

- czujnik ruchu
wlacznik oswietlenia
wypust 400V(2m zapasu)-zasilanie szafki sterowej windy

KOMUNIKACIA

Hpom.=326

Kascta wezwar

wypust 230V(2m zapasu)-zasilanie oswietlenia szybu windy

UWAGA:

- zasilanie gniazd i oswietlenia szybu nalezy wykona¢ z fablicy sterowej dZwigu
(wykonuje dostawca dzwigu)

- nalezy zdemonfowa¢ oprawy oswietleniowe i wlaczniki przy przsytankach Ip i lip
(facznie 2 wiqczniki i 2 oprawy 2arows)

. rozdzielnic - = =
nﬂc_‘a dzwigu
do demontaz
| T | . . . .
| ||| | i oo "dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
| - | glbwna divigu do 80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
i 1| MASZYNOWNIA tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
7 f - N
ablica sterowa diwigu - =& | | TEMAT: Projekt wymiany dzwigu wewnetrznego w Zespole Szkot
| (wg! opracowania producenta) f L | = : Ogolnoksztatcgeych nr 10 w Gdanisku
f Y ST | F KORYTARZ przy ul. Krasickiego 10.
P | | o b Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
— AN\ roj. access poin . -
, , G | kamery an_.?ﬂ:nz INWESTOR: ul. Zaglowa 11
| DNy | | 80 - 560 Gdarisk / tel. 58-320-51-00 /

o ” CEm B o | e | LOKALIZACJA: | Gdaisk, ul. Krasickiego 10, dz. nr 81, 100, 242 obreb 045.
| | | | ” | BRANZA: | ELEKTRYCZNA Skala:
| | | | | S
| L | \ | | | RYSUNEK: Schemat zasilania.

f
: : mgr inz. Waldemar Wesotowski
| - | | | PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 N 1y
h o oA L L ] (specjalnos$¢ instalacyjna)
e - - - - - - — 0 - - - — - =
h b OPRACOWAL.: |inz. Marcin Kordalski Data:
8.2017r.
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wysokocisnicniowa 2-skladnikowa 2-skladnikowa, grub. warstwy 3 mm
v 3 mm -
astallown-zywic/ny 1o7wer gruntujacy
) istn. plyta fundamentowa
[ _1 1L

~istn. sciana 7 cegly ceramicyng] lub velbed

Proj. wigcznik
oswietlenia szybu

TerysMiczna

roj. gniazdo
serwisowe szybu

LEGENDA:

Co - oprawa przemysfowa TL-5 1x25W
"~ whacznik oswietlenia szybu

* - gniazdo 230V, 16A

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

UWAGA:

TEMAT:

przy ul. Krasickiego 10.

Projekt wymiany dzwigu wewngtrznego w Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych nr 10 w Gdansku

- zasilanie gniazd i oswietlenia szybu
nalezy wykona¢ z tablicy sterowsj dZwigu
(wykonuje dostawca dzwigu)

INWESTOR:

ul.Zaglowa 11

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdaniska

80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA:

Gdansk, ul. Krasickiego 10, dz.

nr 81, 100, 242 obreb 045,

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

Skala:

RYSUNEK:

Schemat zasilania.

PROJEKTANT:

mgr inz. Waldemar Wesolowski
upr. proj. nr 75/Gd/2002
(specjalno$¢ instalacyjna)

Nr rys.
2

OPRACOWAL:

inz. Marcin Kordalski

Data:
8.2017r.
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt architektoniczny wymiany dzwigu wewnetrznego
w Zespole Szkot Ogodlnoksztatcacych nr 10 w Gdatiska
przy ul. Krasickiego 10.

TEMAT:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdatiska
INWESTOR: ul.Zaglowa 11

80 - 560 Gdatisk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | Gdatisk, ul. Krasickiego 10, dz. nr 81, 100, 242 obreb 045.

BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:

RYSUNEK: Schemat zasilania.

mgr inz. Waldemar Wesotowski

PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nr rys.
(specjalnos¢ instalacyjna) 3
Data:

OPRACOWATL.: |inz. Marcin Kordalski 22017r.
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saprawic klcjowe] lub farba woxloodporn. C 30x30cm na baprawic klcjowej {olejondporne, svorstic, nicpalnc)
~ cementowa vaprawa wodos/crclna X ~cementowa zapr oxdoszereln grub. 3em
- ivolacja prueciwwodna - np. ckofolia 1,55 ~iyolacia pr vodna - np. ckofolia wysokocisnieniowa
wysokocisnicniowa 2-skladnikowa 2-skladnikowa, grub. warstwy 3 mm
v 3 mm -
astallown-zywic/ny 1o7wer gruntujacy
) istn. plyta fundamentowa
[ _1 1L

~istn. sciana 7 cegly ceramicyng] lub velbed

Proj. wigcznik
oswietlenia szybu

TerysMiczna

roj. gniazdo
serwisowe szybu

LEGENDA:

Co - oprawa przemysfowa TL-5 1x25W
"~ whacznik oswietlenia szybu

* - gniazdo 230V, 16A

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

UWAGA:

TEMAT:

przy ul. Krasickiego 10.

Projekt wymiany dzwigu wewngtrznego w Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych nr 10 w Gdansku

- zasilanie gniazd i oswietlenia szybu
nalezy wykona¢ z tablicy sterowsj dZwigu
(wykonuje dostawca dzwigu)

INWESTOR:

ul.Zaglowa 11

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdaniska

80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA:

Gdansk, ul. Krasickiego 10, dz.

nr 81, 100, 242 obreb 045,

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

Skala:

RYSUNEK:

Schemat zasilania.

PROJEKTANT:

mgr inz. Waldemar Wesolowski
upr. proj. nr 75/Gd/2002
(specjalno$¢ instalacyjna)

Nr rys.
2

OPRACOWAL:

inz. Marcin Kordalski

Data:
8.2017r.
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt architektoniczny wymiany dzwigu wewnetrznego
w Zespole Szkot Ogodlnoksztatcacych nr 10 w Gdatiska
przy ul. Krasickiego 10.

TEMAT:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdatiska
INWESTOR: ul.Zaglowa 11

80 - 560 Gdatisk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | Gdatisk, ul. Krasickiego 10, dz. nr 81, 100, 242 obreb 045.

BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:

RYSUNEK: Schemat zasilania.

mgr inz. Waldemar Wesotowski

PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nr rys.
(specjalnos¢ instalacyjna) 3
Data:

OPRACOWATL.: |inz. Marcin Kordalski 22017r.
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Data: 05.09.2017
Edytor:
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Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.09.2017

Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10) / Lista opraw

3 llos¢

1 llos¢

PHILIPS TCS460 1xTL5-20W HFP D8
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 1205 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1650 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 81 100 100 100 73
Wyposazenie: 1 x TL5-20W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS TCW216 2xTL-D36W HFP
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4485 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6500 Im

Moc opraw: 72.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 91

Kod Flux CIE: 37 68 88 91 69
Wyposazenie: 2 x TL-D36W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

~

ks

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3



Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10 D |A I_ ux

05.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS TCW216 2xTL-D36W HFP / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 1352

160
1200 120 1200

80
105° 105°
e 90° 90°
5% 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/klm n = 69%

C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 91 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 37 68 88 91 69

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

Pacific — funkcjonalna i elastyczna Oprawa Pacific TCW216 to funkcjonalna

. . . . 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
pytoszczelna, strugoodporna oprawa i odporna na potencjalne zniszczenia —P—ggfn = o -~ = = = = = = =
przez wanda]i, na Swietldwki TL-D i TIT5 (16 mm). Klosz jest mocowany na —P—Podh o 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
obudQW|e dzieki nowoczesnemu rozwigzaniu ;lntegrowanych punktéw ] pomKiZZsr;::I:nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
mocujgcych, co pozwala unikng stosowania klipséw zewnetrznych. Mozliwe X v do osi lampy do osi fampy
jest dokonanie wyboru sposréd réznych wersji standardowych. Oprawa ta 2H 2H| 194 205 195 209 213 | 168 181 172 185 189
moze by¢ montowana indywidualnie lub w liniach, dzigki tatwej instalacji i: 28 g% 2? ggé 2‘3& gg ,{33 i:g égg ggi
przez "klikniecie'. Ellagty’cznoéé zapewnior_1a dzigki r_'nozliwoéci wyboru 6H | 230 241 235 245 250 | 185 19.6 190 201  20.6
punktéw mocowania i réznych podtgczenia zasilania. Oprawa TCW216 8H | 235 245 240 250 255 | 186 196 191 201 206

12H | 240 250 246 255 261 18.5 19.5 19.1 20.0 206

4H 2H | 19.7 208 202 213 218 18.0 19.2 185 19.6  20.1
3H | 21.8 228 223 233 238 19.5 205 200 209 215
4qH | 2300 239 235 244 249 | 200 209 205 214 220
6H | 241 249 247 255 261 20.3 211 209 216 22:2
8H | 248 255 254 2.1 267 | 204 211 209 217 223
12H [ 255 26.1 260 267 273 204 211 210 216 223

8H 4H | 232 240 238 245 254 207 215 213 220 226
6H | 247 253 25.3 259 265 21.3; 220 219 225 232

8H | 255 26,0 261 266 273 216 221 222 227 234

12H | 264 268 270 275 282 21,7 222 223 228 235

12H 4H | 232 239 238 245 251 209 216 215 222 228
6H | 247 253 254 259 266 | 21.7 222 223 228 235

8H | 256  26.1 26.3 267 274 | 220 225 227 231 23.8

moze by¢ réwniez zwieszana z systemodw linii $wietinych Philips TTX410.

Wariadja pozydi obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -0.2 +03 / -0.4
S =2.0H +0.4 / -0.5 +0.6 / -0.9
Tabela standardowa BK09 BK14
Sktadnik sumy
korekty 8 42

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6500Im Calkowity strumieft éwietiny

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4




DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.09.2017

PHILIPS TCS460 1xTL5-20W HFP D8 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90°
75°
60°
45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm n=73%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 73
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i == - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.7 18.6 18.0 18.8 19.0 177 18.5 17.9 18.7 18.9
3H [ 176 18.4 17:9 18.6 18.8 17.5 18.3 17.8 18.5 18.8
4H | 17.5 18.2 17.8 18.5 18.8 17.5 18.2 17.8 18.4 18.7
6H [ 17.4 18.1 17.8 18.4 18.7 17.4 18.1 17.7 18.3 18.6
8H | 174 18.0 17.8 18.3 18.6 17.4 18.0 17.7 18.3 18.6
12H [ 17.4 18.0 17.7 18.3 18.6 173 17.9 17.7 18.2 18.5
4H 2H [ 17.5 18.3 17.9 18.5 18.8 17.5 18.2 17.8 18.5 18.7
3H [ 174 18.0 17.8 18.3 18.6 17.3 17.9 17.7 18.2 18.6
4H | 17.3 17.8 17.7: 18.2 18.5 17.3 17.8 17.7 18.1 18.5
6H [ 17.3 17.7 17.7 18.1 18.4 17.2 17.6 17.6 18.0 18.4
8H [ 17.2 17.6 17.6 180 184 17.2 17.5 17.6 17.9 18.3
12H | 17.2 17.5 17.6 17.9 18.3 17:1 17.5 17.6 17.9 18.3
8H 4H | 17.2 17.6 17.6 18.0 18.4 17.2 17.5 17.6 17.9 18.3
6H [ 17.1 17.4 17.6 17.9 18.3 171 17.4 17.5 17.8 18.2
8H | 17.1 17.4 17.6 17.8 18.3 17.0 17:3 17.5 17.7 18.2
12H [ 17.0 17.3 17.5 17.7 18.2 17.0 17.2 17.5 17.7 18.2
12H 4H | 17.2 17.5 17.6 17.9 18.3 17.1 17.5 17.6 17.9 18.3
6H [ 17.1 174 17.6 17.8 18.3 17.0 17.3 17.5 17.7 18.2
8H | 17.0 17.3 17:5 17.7 18.2 17.0 17.2 17.5 A7 18.2
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +24 [ -19.8 +2.8 / -154
S=15H +4.3 [ -30.1 +4.2 [/ -30.4
S =2.0H +6.3 [ -321 +6.2 [ -32.3
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy y =
korekty 20 21
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1650im Calkowity strumiert $wietiny
ks
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10) D | A I_ ux

05.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

przystanek | p/ Podsumowanie

o~ S ~] [215m
140 160 140
160 /1807180
180 180
| ]
180 180 160
160 ~ 180~
180 180~
140
160
// 160 —",’//// 1Jg\\\
\\\\\“‘~—160
120 Lo 120
140
(> e W ()|
, .~ 0.00
0.00 260 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysoko$¢é montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 156 107 185 0.690
Podtoga 20 119 102 131 0.853
Sufit 85 65 54 74 0.834
Sciany (4) 85 88 51 278 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS TCS460 1xTL5-20W HFP D8 (1.000) 1205 1650 24.0

W sumie: 1205 W sumie: 1650 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.29 W/m? = 2.76 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.59 m?)

e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6




Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.09.2017

przystanek | p / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

oo ) 1205 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 240 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.80

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 77 79 156 / /

pracy

Podioga 48 72 119 20 7.59

Sufit 0.00 65 65 85 18

Sciana 1 15 67 82 85 22

Sciana 2 19 65 84 85 23

Sciana 3 36 63 99 85 27

Sciana 4 19 65 84 85 23

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.690 (1:1)
Emin / Emax: 0-579 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.29 W/m? = 2.76 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.59 m?)

ks

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10) D | A I_ ux

05.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

przystanek Il p/ Podsumowanie

‘280
200/

280

320
240 T e
320
240 280 /
\ 320

240
| k 320
240
320
T s
320

240
N, 320 1
, .~ 0.00
0.00 260 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysoko$¢é montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 293 181 349 0.619
Podioga 20 228 180 252 0.789
Sufit 85 150 118 193 0.785
Sciany (4) 85 182 110 943 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS TCS460 1xTL5-20W HFP D8 (1.000) 1205 1650 24.0

W sumie: 2409 W sumie: 3300 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.59 W/m? = 2.93 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.59 m?)

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8




Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.09.2017

przystanek Il p / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

2409 Im
48.0 W
0.80

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspdtczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 134 159 293 / /
pracy
Podioga 89 140 228 20 15
Sufit 0.00 150 150 85 41
Sciana 1 56 133 189 85 51
Sciana 2 71 136 208 85 56
Sciana 3 35 139 174 85 47
Sciana 4 23 135 158 85 43

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.619 (1:2)
Emin / Emax: 0-520 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.59 W/m? = 2.93 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.59 m?)

ks

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 9



Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10)

DIALux

05.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
maszynownia / Podsumowanie
400 — 450 N [220m
—3500
500 \ .
450 — 500
500 = ~
550
550 \
[ 550 500
500 | | | |
557 550
450 \ 450
55 0 500
500 550\ )
550—550 /
400
- 500 400
/ > e —~— 50— 450
\ ) L
, ~~0.00
0.00 3.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 476 341 567 0.717
Podtoga 20 361 284 402 0.788
Sufit 85 322 240 505 0.745
Sciany (4) 85 351 199 596 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PHILIPS TCW216 2xTL-D36W HFP (1.000) 4485 6500 72.0
W sumie: 4485 W sumie: 6500 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.91 W/m2 = 2.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.60 m?)
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Winda - Gdansk, ul. Krasicikiego 10 (ZSO nr 10)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.09.2017

maszynownia /| Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

4485 Im
720 W
0.80

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspdtczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 160 316 476 / /
pracy
Podioga 92 269 361 20 23
Sufit 37 285 322 85 87
Sciana 1 118 252 371 85 100
Sciana 2 69 256 325 85 88
Sciana 3 118 252 371 85 100
Sciana 4 69 254 323 85 87

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E:- 0.717 (1:1)
Emin / Emax. 0-601 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.91 W/m2 = 2.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.60 m?)
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