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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogolne odrsisido wymagé wspoinych dla
poszczegoblnych wymagaechnicznych dotyezrych wykonania i odbioru robét, ktéreds realizowane w
ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanawtcze$¢ Dokumentow Przetargowych i nale je stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Robét obgtych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie prace wchwgdav sktad prac wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe ok&tenia w Specyfikacji Technicznep zgodne z obowzujacymi normami [
specyfikachg OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamemia.

1.4.2. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru—osoba powotana przez zamawiaigo do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowaniony jest wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi robét poleden dotycace: usungcia
nieprawidtowdci lub zagragen, wykonania préb lub bada takze wymagajcych odkrycia robot lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspedyiyczicych prowadzonych robot budowlanych i
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwi@kow budowlanych oraz wdzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerangjam
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robatdwianych.

1.4.5. Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywna ocefitechniczg wyrobu stwierdzaijca
jego przydatn& do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawigrszczegolneci:

1) podstaw prawnry,

2) identyfikacje techniczna i nagvihandlowa wyrobu oraz nagwadres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrataz, w miag potrzeb, warunki jegozaytkowania i
konserwaciji,

4) wiaciwosci uzytkowe i wiasnéci techniczne wyrobu, istotne zygane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody bafla

5) klasyfikacje wynikajca z odg¢bnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacjizmak bezpieczestwa,

7) wytyczne dotyczce technologii wytwarzania, pakowania, transporiskladowania oraz szczego6towy
spos6b znakowania wyrobu,

8) dat wydania i termin wznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i petynacei wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okrdonym w pkt 3,

10) wskazanie obowtujacego systemu oceny zgodog

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w pgmiwaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportow z kada
wyrobu,
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12) pouczenieze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopugzgrawyrob do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wytkiem aprobat technicznych wyrobdéw stosowanych ddwnictwie obronnym,
publikowane g w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprebygh. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktérych zgodnie z ogbnymi przepisami dokonano oceny zgogtna@e zharmonizowannorny europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatéhriiezna lub krajow specyfikacja
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja— oznacza specyfikacje robot gatory do zaméwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z kilainb przedi@one przez Wykonawd zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkaykonania rob6t oraz za ich zgodha
dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajicy przekae Wykonawcy w terminie okénym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektovafie zawiera:
- Rysunki i detale pozwalgge okrdli¢ lokalizack, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robo6t
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodndéé Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionecblgav jednym
Z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekdmentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popraw&V
przypadku rozbiznoici opis wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszigstk
wykonane Roboty i dostarczone materiadgdpzgodne z DokumentacpProjektovg i ST. Dane okrédone w
Dokumentacji projektowej i w ST ehag uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli masay¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnadé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Infonacyjna

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie niewaealizaciji
budowy, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje i doizie
utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczggje, w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie idraki niezledne do ochrony Robdét. Przed przyséeniem do
robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejsagadnionym z laynierem Tablice Informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablil v utrzymywane przez Wykonaw@rzez caly
okres realizacji Inwestyciji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w
cere umowry.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowéa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Rob6t Wykonawca
bedzie:
a) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub wiasnai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdlny wzgd na:
I) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk.
2) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny Sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terdyaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebpkeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne ¢dg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngrem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgowszelkich instalacji znajdggych s¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wldciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych injtalarzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&¢ykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiagcego oraz wigciciela instalacji, jak rowniebedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw.

Wykonawca musi dostosowasie do obowjzujacych ograniczé obchzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych pozmigami terenu budowy olélenymi w kontrakcie.
Zezwolenia na zycie pojazdéw o ponadnormatywnych afzeiniach osi uzyskane przez Wykongwaxd
uprawnionych instytucji, nie zwalngjWykonawcy od odpowiedzialdoi za powstate uszkodzenia drég,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzespowodowane ruchem budowlanym i musi
dokona napraw lub wymierdi uszkodzone elementy na koszt wiasny, uzygkaprobag Inzyniera.

1.5.9. Wymagania dotyczce bezpieczistwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowazany jest zgodnie z przepisami opracévRlan Bezpieczestwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegazystkie przepisy dotygeze bezpieczestwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w saulpeéci przestrzegaprzepisow zakazagych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetnigtych wymaga sanitarnych.
Wykonawca musi zapewhivszystkie urzdzenia zabezpieczgje oraz sprg ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapevimib®ezpieczéstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewnt i utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla catego personelu zatrudniomegy
robotach ohljtych kontraktem. Uznaje i ze wszystkie koszty zwrane z spetlnieniem wymaga
okreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowy.

1.5.10. Utrzymanie rob6t podczas budowy.

Wykonawca zobowzany jest utrzyma wykonane Roboty do czasu odbiorunkowego lub
cze$ciowego w stanie pozwalgiym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiu. Jeeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalan stanie, to na polecenie zymiera musi



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oidiou Robét

rozpoca¢ roboty zapewniagce utrzymanie nie @iej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie poleceniaghlzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem rgiyaez Irzyniera.

1.5.11. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowrzek zn& i przestrzega wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporadzenia itp.), zarmdzenia wtadz samogdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytycznéjréts
zwigzane z realizagjrobot lub mog wptywat na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozgmenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku sprawie bezpiechAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.082r. Nr 47, poz.

401).
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcaye do wbudowania mugzodpowiadéa warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaipth 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pan. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaioh budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jade@ uzytych materiatdw dostarczyswiadectwa potwierdzage
odpowiedna jakos¢ materiatow.

2.2.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclaterialéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priezyniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatdbw z
danegozrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeolg one potrzebne do Robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakas¢ i whasciwos¢ do Robot i byly
dostpne do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego sktadowangdgozlokalizowane w olgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych zymierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommawmanych
przez Wykonawe.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy naaycie
tych materiatébw do innych robotnie, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tychtierialéw zostanie
przewartgciowany przez layniera.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powradinzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed iyciem materialu, albo w okresie dhrym, ja&li bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pdzniej zmieniany
bez zgody layniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
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Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Roboét. Spgz uzywany do Robét powinien ldyzgodny z
ofery Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przezyriera; w przypadku braku ustalew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét zgodnie z zasadamistkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniacliyiniera w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy
whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robo6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczyzimierowi kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie spgitn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarazeld Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidup mazliwo$é wariantowego #zycia  sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi lrzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjptprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji lsyniera, mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny,
urzadzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkOw umowy zostarprzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy transporcie
materiatéw/sprgtu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie ngene pozwolenia od wladz, co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposokygty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania tylko takignodkow transportu, ktore nie wpiyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatéw.
Liczba érodkow transportu duzie zapewni& prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyiniera, w terminie przewidzianym umaw srodki
transportu nieodpowiadgje warunkom dopuszczalnych oyen na osie mogby¢ uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dalzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za zgodné¢ z Dokumentag Projektova
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6tzogoleceniami Ilayniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna psmie
przez Irzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostam jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladnét.

Decyzje Irzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elemeniobét keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaein Projektowe] i w ST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatdw i Robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytplnosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Roboét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Roboét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek, badaateriatdw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inynier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowaldj. Wykonawca b&dzie przeprowadZapomiary i badania
materialtdbw oraz Robét z eztotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektow&T. Minimalne wymagania, co do zakresu kiada
ich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg mostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrahy zapewrd wykonanie Robét zgodnie z
Umowg.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zme stosowé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegriiera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilatu badania Wykonawca przedstawi nange ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.3. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej,
jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpieamwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
- deklaragg zgodndgci lub certyfikat zgodn&ci z Polsle Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notrjegeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i
ktore spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumendynwg/magane przez ST, kda partia dostarczona do
Robét kzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ranigzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badads dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymaga beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Rejestr Obmiaréw/Ksiega obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przepdzraes¢ w sposob aigty w jednostkach przgtych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz w/w nagpujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayccywilnoprawne,
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- protokoty odbioru Robat,

- protokoty narad i ustate

- korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

. Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodupj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgalzawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawione
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokntacy
Projektova i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnaidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni prageh terminem.
Whyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiekdblub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej we8gikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich Robo6t. 8lne dane zostgnpoprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na gimie. Obmiar gotowych Roboétebtizie przeprowadzony z ¢ztascia wymagag do
celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckneym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Urzzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rolygh lzaakceptowane
przez Irzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzzdzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Roboét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, aztakv
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w Robotach. Obmiar Robé6t zanjgggh przeprowadza esiw
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlagggh zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxrda wykonywane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiakdwvazie braku miejsca szkice mpgy¢ dolaczone w
formie oddzielnego za¢znika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostaagodniony z inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi kaxcowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robét zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Odbior Robét zanikgjych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego ppst Robo6t. Odbioru Rob6t dokonujezymier. Gotowdé danej
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiédzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pé&zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tgikcfe Inzyniera.
Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior koncowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégo Roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego Rob6t spaedzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkgesli
zostata spomizona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@mupetniagce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wypsaia.
5. Rejestry Obmiarow
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych .
7
8
1

N

. Deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot toysmrych
0. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngdgbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robo6t. Wszystkie zg@zone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupetniag keda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaeegp.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzu@deych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovg
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgkdnia wszystkie czynrdzi,
wymagania i badania skladag sé na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowedy obejmowé:
- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,
- wartas¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czs¢ | nalezy je czyta& tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wggbwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartdcia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pézniej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inacRgboty lzda wykonywane w
bezpieczny sposdbgisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisarhbwigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, kafrewiazuja w
zwigzku z wykonaniem prac affych Kontraktem i stosowania ich postanaowiga rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Teicanych. Zaklada sj iz Wykonawca doglbnie
zaznajomit s} z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoémé Wykonawe obowizuja ustalenia zawarte
w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowl@Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42,180 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1RR9,
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r78poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207. poz
2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 888.i Nr 96 poz. 959).
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2. Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moata
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiwich (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pé&zniejszymi zmianami).
4, Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz R003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.

11
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t rozbiorkowych .

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych Specyfikach Techniczra
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiérek przy realizaejilania inwestycyjnego.

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST “Wynragagdlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejthinicznej $ zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
W trakcie trwania w/w roboét nie zaklada siykorzystania materialow wykonawcy.
Przed rozpoczxiem rob6t nalgy przygotowa teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko rizdésv
uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:
a) gruz
b) elementy stalowe
c) papa
d) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztucznelosizg.)
e) inne odpady niebezpieczne i toksyczne
Materiaty przeznaczone do powtdrnego wbudowaniazpabczysci¢c i zabezpieczy. Gruz i pozostate
materiaty z rozbiorki nale wywies¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania robét zwgzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany mady sprz:t:
- reczne urzdzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczrestavki itp.)
- reczne nargdzia (miotek, przecinak, kilof, topata)
- spezarka powietrza przewna, spalinowa
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
- samochody skrzyniowe i samowyladowcze
- rynny do gruzu
Nie przewiduje si robot rozbiérkowych metadwybuchov.

12
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatbw podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

Gruz oraz pozostale odpady zostamywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotygee wyk. robot podano w OST,Wymagania ogolne”pkt 5.

5.2. Wykonywanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmaijrozbidérke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, przedmiarze robét oraz wskazanychzphzg/niera. Przed przygpieniem do bezpwednich
robét rozbiérkowych nals wykona wszystkie niezédne zabezpieczenia, ogrodzioznakowa tablicami
ostrzegawczymi ,Roboty rozbiorkowe-wpt wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nale wykonywa
mechanicznie lubecznie w sposob wskazany w ST oraz przegniera.

Roboty rozbiérkowe wykortazgodnie z technologizatazons w Dokumentacji Projektowej, roboty
nalezy wykona sprztem zmechanizowanym lulgaznie. Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych
do ponownego wykorzystania nayavykonywa recznie lub spratem lekkim.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyusuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajastasndcia Wykonawcy, powinien
on przewié¢ je w miejsce wskazane przezzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie ze gfikacja
techniczm stap si¢ wtasndgcia Wykonawcy, powinny b usungte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakaci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdwwiaizeanych do powtérnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikagj OST - Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zgdanymi z wykonaniemagednostki z przedmiaru robaét.

Obmiar powinien by dokonany na budowie w obecwo Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowa& jakichkolwiek rob6t nie wskazanych w dokumentagjirojektowej, z wyjtkiem
zaakceptowanych nagdpnie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane fisemnego upowaienia
Inspektora nie magstanowé roszczé o dodatkowy zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z SpecyfikagiOST Wymagania Ogolne.

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umiviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmgakoszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotycce ptatnaci

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST “Wymagania ogolne”. Plat@émalezy
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstavozliczenia
oraz ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu roboét rozbidylebvstanowi wart& tych robét obliczona
na podstawie oké&onych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawaggo .

13



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oidiou Robét

9.2. Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuije:
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty ponviaro
- wszelkie roboty rozbidrkowe
- 0znakowanie robot
- wyniesienie materiatéw z rozbiérki z budynku
- podziat materiatéw uzyskanych z rozbidrki
- transport materiatéw na placu budowy
- WywOz gruzu i materiatdw z rozbiorki.
W cere robot rozbiérkowych nafy wkalkulowa cere wywozu gruzu obejmaga zatadunek,
wywdéz na odlegté do 12 km i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Roboty prowadZi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003p4. U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robot twidaych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t 8uthno-Montaowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 02.00.00
IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE
45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyege wykonania i odbioru robét polegaych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwogylch .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacja techniczm
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuwyszystkie czynn&i umazliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszelkich izolacji w ramach zadanigestycyjnego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ogélnej specyfikacji techamej OST "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgod&® robot z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczni i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygee robot podano w ogdlnej specyfikacji technicZD8[T "Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pedav OST
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

Materiaty do izolacji:

1) ekofolia wysokoginieniowa dwusktadnikowa

2) preparaty gruntygice asfaltowo zywiczne

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprgtu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2 Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji moa wykon& przy wyciu dowolnego Sspkzu
mechanicznego zaakceptowanego przez InspektoraoNadz

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Materiaty mog by¢ przewaone odpowiednimisrodkami transportu. Natg je umigcic
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zgieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,\Wymigagdlne” pkt

5.2. Podiae pod izolacg

Powierzchnie izolowane powinny byréwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypggitoi
wglebienia na powierzchni podkladu nie powinnyébwieksze nk 2 mm. Rkniecia na powierzchni
podkiadu o szerokoi wickszej nz 2 mm naley zaszpachlow@akitem asfaltowym,

5.3. Warunki wykonania izolacji
- Przed przyspieniem do robot izolacyjnych nale obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.
- Izolacje naley uktad& w czasie bezdeszczowej pogody przy temperatuoczenia nie riszej ni 5 C.
-Gruntowanie podiza naley wykona przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowghmemulsy
asfaltovy.
- Powleczenie mamalezry wykona tak aby 4czna grub& warstw nie byta mniejszanB mm.
- Mieszanie materiatéw z innymi jest niedopuszcealn
W zaleznosci od rodzaju cech podia naley przeprowadz prace przygotowawcze. Prace tezsgttemu,
aby zamkn¢ wszelkie pory w podial, a poprzez to zapobiec tworzenigclperzy w warstwie izolacji, a
takze w celu skutecznego uszczelnienia wszelkickknigé, spoin, nargnikbw wewretrznych i
zewretrznych.
Podlare musi by stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innyadwpok antyadhezyjnych. Wystaje
resztki zaprawy naly zbi¢, a kravgdzie odsadzek oczgi¢ z gruzu i ziemi. Gibokie rysy naley uzupetné.
We wszystkich jtach wewstrznych naley wykona fasety (wyokgglenia) o promieniu 4-6 cm. Zalecg si
obrobienie wyokiglenia pomgdzy sciamm a fundamentem zaprawszlamows w celu ochrony przed
negatywnym cinieniem wody. Aby uzyskaumocnienie podta, zmniejszenie jego nakliwosci oraz
zapewné lepsa przyczepné izolacji do podtaa (mostek szczepny) zaleca gruntowanieZeby zapobiec
tworzeniu s¢ pecherzy przy nierdwnych powierzchniach ozgeh porach, jak przy cegtach profilowanych
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wyipplce. Szpachla wypetnigga musi wyschage, zanim
mozna ledzie rozpocgé nastpny etap pracy. Po przescériu zagruntowanej powierzchni nakladamy
wlasciwg izolacg pa@ lub szpach] na grubé¢ zalezng od typu izolacji. Po przeschigiu pierwszej natey
nanosimy kolejne warstwy. Zawastoopakowania przed rozpagzem prac naley wymieszg. Powtole
nanosi s zawsze na strgnsciany naraonej na dziatanie wody. Nafg unika negatywnego énienia
hydrostatycznego. Szczegdlruwag nalery zwrdocié na to, by powierzchnie gkdbw wewretrznych i
zewretrznych byly doktadnie pokryte masW zaleznosci od obcjzenia wod nalezy dobra& odpowiedn
grubcs¢ warstwy izolacyjnej. W pierwszej kolejém uszczelnia gi punkty przyhczenia, tj. miejsca styku
sciany zewntrznej z fundamentem, praeja rur, studzienkiswietliki, dylatacje itp. Nagipnie izoluje s
powierzchnie. Masuszczelniajcg naktada si od dotu do gory kielni do wygtadzenia.
llos¢ warstw naley dobra w zaleznosci od intensywnéci saczenia gruntu:
-izolacja typu ajzkiego (woda pod énieniem) - zalecana grufiowarstwy 3 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakeeniu nalgy dokonywa& kontroli zgodnie z
normg PN-69/B-10260, zwracag szczegoélg uwag; na:
- Sprawdzenie materialtbw na podstawie zapisow wel¥ku Budowy i innych dokumentow
stwierdzagcych zgodnéé uzytych materiatdw z powotanymi normami. Materiahe mhajce dokumentow
stwierdzagcych ich jakéc i budzce pod tym wzgidem watpliwosci, powinny by poddawane badaniom
przed ich zastosowaniem, a wynik badalnotowany w Dzienniku Budowy,
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- Sprawdzenie rowrigi powierzchni podktadu,

- Sprawdzenie poprawiad ukladania warstw. Kala warstwa izolacji powinna stanawjednolity, czyst
powloke przylegagca do powierzchni podktadu lub do uprzednioagioej warstwy,

- Kontrola ilasci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgici izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru jest | m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 8.

8.2 Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorom podlegaj
- Przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji.

- Koncowy odbior wykonanej izolacji. Z odbioru kcowego sporgza s¢ protokot..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.Placi st za wykonag i odebrag ilos¢ m2 izolowanej powierzchni wg ceny jednostkowefirit
obejmuje zakup i dostarczenie materiatbw oraz pehpsh czynnikbw produkcji, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni betonu, zgoie poszczegdllnych warstw z zapewnieniem szcgelpolgczen
poszczegoblnych warstw puzy sol. Cena uwzgldnia rownie odpady i ubytki materialowe oraz
oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowejansie rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych
pomostéw roboczych niegtinych dla wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3- PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczanaisstwany na gaco.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgdanych z
montaem wykonaniem prac murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robé6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich prac murarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§, zgodne z obovgizujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogoélne”.
Okreslenia wyte w niniejszej ST gszgodne z ustagvPrawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklatPolskich Norm i aprobat technicznych:
roboty budowlane murowe— wszystkie prace budowlane zgéne z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkeoW zgodnie z dokumentagprojektows,.
§ciana dziatlowa—s$ciana pionowa, niesoa, dziedca wretrze.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt.1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, zgodrié z dokumentagj technicza,
Specyfikacy techniczm i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaniéfdolwiek ods¢pstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zgitzapcego realizagumowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” 2kt

2.2 Materialy

2.2. Cegta ceramiczna

Nalezy stosowa cegtly spetniajce wymagania PN oraz posiagtag odpowiednie atesty materiatowe.

2.4. Zaprawy budowlane: cem-wap.

Marka i sklad zaprawy cem. i cem-wap stosowanychndgowaniascian, powinny spetnia
wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dojgez zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa
murarska”.

Do przygotowania zapraw moa stosowa& wode odpowiadajcag wymaganiom normy PNEN1008: 2004.
,Woda zarobowa do betonéw”. Bez badaozna stosowé& wodockgowa wodg pitng. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izeapcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Do zapraw stosowégpiasek spetniagpy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do

zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie mae zawiera domieszek organicznych,

- powinien mi€ frakcje r@&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 nmiaseksrednioziarnisty
0,50-1,00 mm.

Spoiwa uywane powszechnie do zapraw murarskich:

- Cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych CEM II/B 32,5 oraz cemenithiczy

- CEM 1l 32,5 B pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5 C, zgodny z norgnPN-EN 197-1:2002/A1:2005.

- Wapno spetniace wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gashdmeyaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, jgtdvenno tworzy jednolit i jednobarwg mas, bez
grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszcbeych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne dotycgce spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
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3.2 Sprat
Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektaidzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne dotycrce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport

Elementy murowe nabky przewoz¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtmaeg
udzwigu dostosowanym dogiaru palety lukzurawia wyposaonego w zawiesie z widlami.

Materialy murowe maog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. i@aehnia
sktadowania powinna By utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproa@idz opadow
atmosferycznych. Zalecacskiadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dotycgce wykonania robét
Ogolne wymagania dot. wykonania rob6t podano w Q@ymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robét

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtioweg@ménia i o grubgci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgoétiaz rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworgw W murach
wykonywanych niejednocgrie w miejscu pajczen nalezy stosowa strzpia zazbione kacowe.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie poyibgé czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu ceg} suchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w murze polewalub
moczy wods.

Whneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej nt 1 cegta {cianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy itp.) maolgy¢
wykonywane tylko przy temperaturze pawyO C.

Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przysfpieniem do wykonywania rob6t murowych nale
- 0Ccz)sci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdzt wymiary oraz ity skrzyzowan

5.3. Mury i zamurowania z cegty ceramicznej
Sciany z cegly ceramicznej wykonywaa zaprawie cem-wap M-4. Najeprzyjmowa normowg
gruba¢ spoiny
- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy cgyoba¢ maksymalna nie powinna
przekracz& 17mm, a minimalna 10mm
- 10mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grééanaksymalna nie
powinna przekracZal5mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zaprawtylko w zewrtrznych licach przewidzianych pod
tynkowanie nie naley wypeinic zapravg spoin na gibokas¢ 5-10mm.
W éciankach dziatowych wysokoi powyzej 2,5m zaleca sistosowa zbrojenie z bednarki lub z
pretow okragtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwv spoinactician négnych, a w przypadku
wykonania wscianie otworu drzwiowego — rowriieé w powierzchni écieznicy przylegajcej do
sciany.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwose oraz zakres badgpowinny by zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe
z cegly. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68@24 ,Roboty murowe. Mury z
drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanychohétv komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy ayal®ntrolowa& pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustatierownik budowy w porozumieniu z Agnierem.
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateirialyroby maj zaswiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigcimasci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. baaadoraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj,
w sposoOb podany w normie PN-90/B-14501"Zaprawy bvdoe zwykie”.

Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny Byvpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Ireyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania murowsgianek wewstrznych) powinny by przeprowadzane w sposob podany w normach
PN-68/10020, PN-68/10024 i uivia¢ ocer wszystkich wymagaa w szczegOlriei:
- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowdci przygotowania materiatow,
- prawidtowdaci wykonaniascianek
- wygladu powierzchnicianek
- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi scianek.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotycgce obmiaru rob6t
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoing 7k

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostki obmmiarowe dla poszczegolnych prac muchvapdano w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogélne dotycrce odbioru robot
Ogdllne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoind 8k

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okta norma PN-68/10020 ,Roboty murowe z cegly. Wynmaga
badania przy odbiorze”, PN-68/10024 ,Roboty muroviury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagarbadania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechnicza,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- wygladu zewrtrznego powierzchricianek, nargy i obrzezy,
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatrizi
Ogodlne wymagania dotygee zasady ptatgoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagatiadania przy odbiorze.
2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowyrovaych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyce zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
5. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, agamia i kryteria zgodsoi dot. Cementu
powszechnegoaytku
7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgexjfi. Pobieranie prébek
9. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
10. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komaérkowy
11. PN-B-19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlanetoklawizowanego betony komorkowego
12. PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzyndatlmasciskanie autoklawizowanego betonu komérkowego
13. PN-EN-1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgairicutoklawizowanego betonu komérkowego
14. PN-EN-1352 (1999 r.) Oznaczenie modutwesstasci autoklawizowanego betonu komoérkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
15. PN-EN-1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzyndatma zginanie autoklawizowanego betonu
komérkowego
16. PN-B-19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzyrigitona $ciskanie autoklawizowanego betonu
komorkowego sklerometrem ABA
17. PN-EN-19355 (1999 r.) Oznaczenie pelzania pciskaniu autoklawizowanego betonu komorkowego
lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukgu
18. PN-EN-680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przyyefyaniu autoklawizowanego betonu komdrkowego
19. PN-EN-678 (1998 r.) Oznaczenigstpci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komddgn
20. PN-EN-ISO 9001 norma jadaowa wyrobu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 03.00.00
OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK
45431000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycece wykonania i
odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujiszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonania pokrycigcian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ogélnepeyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ogolnej specyfikacji technicZgj0 , Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow
Ogdllne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadav ogdlnej
specyfikacji technicznej ST-0 ,Wymagania OgoéInekt p.

2.2 .Kompozycje klepce
Kompozycje klejce musz odpowiadéa wymaganiom PN-EN 12004:2002 Ilub odpowiednich
aprobat technicznych.

2.3 Plytki ceramiczne.

Powinny odpowiada wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 1894, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISC00632001 Ilub odpowiednim aprobatom
technicznym.

2.4. Zaprawy do spoinowania

Musz odpowiada wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lutrm Kazda partia
materiatlu powinna hiydostarczona na budevz koph certyfikatu lub deklaracji zgod®oi, stwierdzajcej
zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normaafrobatach technicznych.
Materiat dostarczony bez tych dokumentow niezenby¢ stosowany.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ogolnej specyfikacji technicznej STWymagania
Ogodlne", pkt 3.
Do wykonywania robét oktadzinowych najestosowa:
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- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do ewaltego czyszczenia powierzchni pagtp
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugene

- narzdzia lub uradzenia do cicia plytek,

- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&bzabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwsci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klggych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyklagzin

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w o0golnej specyfikacji techmeg ST-0
,Wymagania Ogolne", pkt 4
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistttecznéci i rozsypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przysgfpieniem do robét okladzinowych powinnydgakaczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wiiem malowanigcian,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, cemggo ogrzewania z przeprowadzeniersnieniowych
préb wodnych, instalacje elektryczne bez mantasprztu,
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiome/konczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna byizsza nz +5 °C w cagu catej doby.

5.2. Wykonanie okfadzin

5.2.1. Podiga pod okfadzine

Podizem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozZycjdejowych mog by¢ sciany
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymigiot lub pityty gipsowo-kartonowe. Przed
przystpieniem do robét oktadzinowych najesprawdzé prawidtowa¢ przygotowania podia.

Podlae betonowe powinno kbyczyste, odpylone, pozbawione reszéetdkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, ¢gknie¢ i ubytkdw. Padczenia i spoiny neidzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ ptaskie, rowne. W przypadku wygpbwania matych nierowsoi nalery je zeszlifowd, a wicksze
uskoki i ubytki wyréwna zapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien¢ bgwu- warstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany@raay cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku oktadzin wewitrznychsciana z elementow drobnowymiarowych zady otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Vekesie wykonania krasezi i powierzchni
powinien on spetnianastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkow i tlustych plam,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ooalchylenie krawdzi od linii prostej, mierzone fat
kontrolm o dlugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie gkszej ni 3 na diugéci
laty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowegie mae by wieksze nk 4 mm na wysokei
kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomegomize by wigksze nz 2 mm na | m.

Ewentualne ubytki i nieréwroi nalezy naprawé zapraw cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza siwykonywania okladzin ceramicznych mocowanych nanfozycjach klejcych, na
poditazach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,
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- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej magkizej ni M4,
- Z Zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziaclich mykonanych.

5.2.2. Wykonanie okladziny.

Piytki ceramiczne przed przyklejeniem ngleposegregow@a wedtug wymiardw, gatunkow i
odcieni. Nasfpnie naley wyznaczy nascianie linie poziony, od ktorej ukltadaneeola ptytki (moze to by
linia wyznaczona przez coko6t posadzki) oraz przgget kompozycg klejaca zgodnie z instrukgj
producenta.

Kompozycg klejacg trzeba rozprowadgi pag zabkowary ustawiom pod lgtem okoto 50°.

Kompozycja powinna hy natazona rownomiernie i pokrywacalh powierzchng $ciany. Powierzchnia z
natazong warstwy kompozycji klejcej powinna pozwodi na wykonanie oktadziny w ggu okoto 15 minut.
Po nataeniu kompozycji klejcej uktadamy plytki warstwami poziomymi, paeeszy od wyznaczonej na
scianie linii. Naktadajc ptytke, trzeba g lekko przesugt po podiau (ok. 1-2 cm), ustawiw zadanej
pozycji i docisma¢ tak, aby warstwa kleju pod phgkmiata grubé¢ 4-6 mm. Przesugcie nie mae
powodowd zgarniania kompozyciji klegej.
W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymaniazeldwanej szerok@i spoiny naley stosowa
wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okfaglzimalery usura¢ nadmiar kompozycji klecej ze
spoin megdzy ptytkami. Po zwgzaniu zaprawy klejami natg usury¢ wkiadki dystansowe i wypeléispoiny
zapravg do fugowania.

5.2.3. Kontrola wykonania oktadziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmaiva
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagjechniczig lub umow (przez ogédziny i pomiary),
- stan podtay na podstawie protokotéw batlenigdzyoperacyjnych,
- jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgoftridub certyfikatow zgodngei przedt@onych przez
dostawcow,
- prawidtowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnéci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa gtuchego odgtosu,
- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyyciu faty o diugéci 2 m (nie powinno
przekracz& 2 mm na diuggci taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dtugaci 2 m (nie powinno by wigksze nk 2 mm na catej
diugcici faty),
- prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziomagigionem z doktadrieia do 1 mm,
- grubagci warstwy kompozycji klejcej pod ptytl, ktora nie powinna przekragzavartasci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawiezgcia kompozycji klejcej.

5.3. Konserwacja oktadzin ceramicznych

Konserwacja oktadzin i wykfadzin ceramicznych pelega okresowym zmywaniu ich weod
detergentami lub innynmirodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzigretnubytkow zaprawy do
fugowania.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kryteria oceny jakéci i odbioru.
* sprawdzenie zgodrioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbiorow ralzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
* sprawdzenie doktadrioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarows robét jest m2 wykonanej oktadziny. dto robét okréla se na podstawie
projektu i przedmiaru z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior gotowych okfadzin nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem,
ktérego przedmiot okétaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna endnia i odbioru robot, a
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takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podageusgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych.

Zgodna¢ wykonania oktadzin stwierdzaesina podstawie poréwnania wynikow badiontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatychlgach.

Oktadziny powinny by odebrane, j wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia
jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lyitadzina nie powinna zostgrzyijeta.

W takim przypadku nafg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan;

- jezeli to mazliwe, poprawé oktadzire i przedstawd ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownika i trwatgci oktadziny lub
wyktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl— obnizy¢ wartas¢ wykonanych robot,

- w przypadku, gdy nieaganozliwe podane wyej rozwhzania — usut oktadzirg i wykona ja ponownie.
Protokot odbioru gotowych oktadzin i wykladzin pawen zawieré:

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniematiwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrdoi lub niezgodnéci wykonania oktadzin lub wyktadzin z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny i wyktadziny wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy klgjej,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatoéw i spta,
- moczenie plytek, docinanie piytek,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyemiem powierzchni,
- zamurowanie przebj
- reperacje tynkéw,
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosttmateriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wggania techniczne.

2.PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Défje, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.
3.PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczrieienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wéavosci i
znakowanie.

4.PN-EN 159:1996 Ptytki ceramiczne prasowane nhsomasikliwosci wodnej E > 10%. Grupa B Il

5. PN-EN 176:1996 Plytki ceramiczne prasowane nhso matej nagkliwosci wodnej E < 3%.Grupa B |.
6. PN-EN 177:1997 Plytki ceramiczne prasowane ohso nagkliwosci wodnej 3% <E <6%.GrupaB Ha.
7. PN-EN 178:1998 Ptytki ceramiczne prasowane chso nagikliwosci wodnej 6%<E ~10%.GrupaBli b.
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wyraaga.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 04.00.00
POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycece wykonania i
odbioru posadzek z ptytek ceramicznych..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujiszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokrycia podtdég ptytkami ceramiczmym

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ogoélneipecyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogodlne".

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ogdlnej specyfikacji technicZD§[T ,Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow
Ogdllne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadav ogdlnej
specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogélne't pk

2.2 .Kompozycje klepce
Kompozycje klejce musz odpowiadéa wymaganiom PN-EN 12004:2002 Ilub odpowiednich
aprobat technicznych.

2.3 Plytki ceramiczne.

Powinny odpowiada wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 1894, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISC00632001 Ilub odpowiednim aprobatom
technicznym.

2.4. Zaprawy do spoinowania

Musz odpowiada wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lusrm Kazda partia
materiatlu powinna hiydostarczona na budevz koph certyfikatu lub deklaracji zgod®oi, stwierdzajcej
zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normaaprobatach technicznych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nieenby¢ stosowany.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ogolnej specyfikacji technicznej OSWymagania
Ogolne", pkt 3.
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Do wykonywania rob6t naky stosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do eweliego czyszczenia powierzchni padip
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugene

- narzdzia lub uradzenia do cicia plytek,

- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&bzabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwsa powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klggych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyklagzin

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w o0golnej specyfikacji techmég OST
»,Wymagania
Ogolne", pkt 4

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci i rozsypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do robét powinny ldyzakaiczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wthiem malowanigcian,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, cemgego ogrzewania z przeprowadzeniersnieniowych
prob wodnych, instalacje elektryczne bez mantasprztu,
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiomeykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna dyizsza nk +5 °C w cigu calej doby.

5.2. Wykonanie wyktadziny z piytek ceramicznych

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nglgposegregowawediug wymiardw, gatunkoéw i odcieni

oraz wyznacz§ linig, od ktorej uktadanedola ptytki.
Nastpnie przygotowuje sikompozycg klejaca zgodnie z instrukej producenta. Nalg rozprowadzt ja po
podiaru pa@ zagbkowary, ustawiom pod ktem okoto 50°. Kompozycja powinna by natazona
réwnomiernie i pokrywacah powierzchng podtaza. Powierzchnia z natong warstwg kompozycji klejcej
powinna pozwoli na wykonanie posadzek wagu 10 minut.

Po natgeniu kompozycji klejcej ptytki uktada si od wyznaczonej linii. Nakladag ptytke, nalezy
ja lekko przesu#t po podiau (ok. 1-2 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgt tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubé¢ 6-8 mm.

Przesunjcie nie mae powodowa zgarniania kompozyciji klegej.

W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymaniaeldwanej szerokiei spoiny naley stosowa
wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu posadzki naleusura¢ nadmiar kompozycji klerej ze spoin ngdzy
ptytkami.

Zaleca s, aby szerok&t spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:

- do 100 mm okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwgzaniu kleju naley usura¢ wkiadki dystansowe i wypeléispoiny zapraw do fugowania na menisk
wklesty. W wykladzinie nalgy wykona dylatacg w miejscach dylatacji podkiadu, a szczeliny dydgjae
wypeinic mag dylatacyj lub zastosow& specjalne wkladki. Masa dylatacyjna i wkiladki dgleyjne
powinny mie aktualr aprobat technicza.
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5.3. Kontrola wykonania wyktadziny

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmaéwa
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacjtechniczg lub umows, poréwnujc posadz& z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkéc i kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustow, itp.
- stan podtay na podstawie protokotow badeiedzy operacyjnych,
- jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgoghidub certyfikatow zgodniei przediaonych przez
dostawcow,
- prawidtowa¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnéci, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawgtuchego odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatatdtugaci 2 m (odchylenie to nie powinno bwieksze nk 3
mm na calej diugei faty),
- prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin §at doktadnécig do | mm,
- grubaci warstwy kompozyciji klejcej pod piytk, ktéra nie powinna przekragzgrubaci okreslonej przez
producenta.

5.4. Konserwacja oktadzin i wykladzin ceramicznych
Konserwacja posadzek ceramicznych polega na okggs@mywaniu ich wogl z detergentami lub
innymi srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzigretnubytkow zaprawy do fugowania.

6. KONTRLOA JAKO SCI

Kryteria oceny jakéci i odbioru.
* sprawdzenie zgodroi z dokumentagjtechniczi utozenia posadzek
* sprawdzenie odbiorow rgilzyoperacyjnych podia i materiatow,
* sprawdzenie doktadrioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows robot jest m2 wykonanej posadzki. sdorobot okréla sk na podstawie
projektu z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior gotowych posadzek ngstje po stwierdzeniu zgodfm ich wykonania z zamowieniem,
ktérego przedmiot okétaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna endnia i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podageusgodnione zmiany dokonane podczas prac
tynkowych.

Posadzki powinny hy odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli
chocia jeden wynik badania jest negatywny, oktadzinaiyktadzina nie powinna zostgrzyjeta.
W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan;
- jezeli to mazliwe, poprawé posadzk i przedstawd ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i posadzki oraz jeli inwestor
wyrazi zgo@ — obnizy¢ wartas¢ wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nieaamozliwe podane wyej rozwhzania — usugt posadzk i wykona ja ponownie.
Protokdét odbioru gotowych posadzek powinien zawdera
- ocerg wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniematiwosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania posadzek lub wyktadzin z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy klgjej,
- przygotowanie podia,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- dostarczenie materiatow i spta,
- moczenie plytek, docinanie piytek,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczygmiem powierzchni,
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- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotimgementow,
- reperacje tynkéw,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosttmateriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wggania techniczne.
2.PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Défje, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.
3.PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczrigienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, Wdavosci i
znakowanie.
4.PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceram. prasowanesneho o naskliwosci wodnej E > 10%. Grupa B lIl.
5. PN-EN 176:1996 Ptytki ceram. prasowane na soamatej nasikliwosci wodnej E < 3%. Grupa B I.
6. PN-EN 177:1997 Ptytki ceram. prasowane na soahmasikliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha.
7. PN-EN 178:1998 Plytki ceram. prasowane na soamasikliwosci wodnej 6% < E * 10%. Grupa B Il b.
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyraaga.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 05.00.00
GLADZIE GIPSOWE
45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru gtadzi gipsowych .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie gtadzi gipsowych zgodnie z przederiarobot .
Niniejszy ST obgty jest nastpujacy zakres robdt:
- ktadzenie jednej warstwy gtadzi gipsowejsgaanach i sufitach
- spratanie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z odpowiednimi normami i okleniami
zamieszczonymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne" oraz odpdwimi hormami.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” 2kt

2.1. Woda.
Do przygotowania masy stosoévenozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips budowlany szpachlowy.

Nalezy stosowa gotowe mieszanki ogélnodepne w handlu.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t mugwsiada swiadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania Ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢au zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowzany do
uzywania takich nargzi, ktére nie spowodgj niekorzystnego wplywu na jakd materiatow i
wykonywanych robét orazelg przyjazne digrodowiska.
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Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— pace, kielnie, mtotki murarskie itp.

— papierscierny o r@nej gradacji lub odpowiednie cykliny do szlifowamgiadzi gipsowej
— poziomice, przymiary metrowe.

— drabiny.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania Ogolne
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ogoélnej specyfikacji techmég ST-0
,Wymagania Ogolne", pkt 4

4.2 Transport

Do transportu stosowanastpujace sprawne techniczniérodki transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie rmodkach transportowych nale przestrzega przepiséw obowizujgcych w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowrany do stosowania takicrodkoéw transportowych, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak&d i wkasciwos¢ przewaonych materiatdw i spexow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dot. wykonania robot podano w Q@8¥magania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

W zwigzku z tym, ze prace bdg wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni:
elastyczg organizagj rob6t, zgodn ze wskazaniami Inspektora Nadzoru , sukcesywnatsmie korytarza
przy pomieszczeniu offym pracami, tak aby umatwié korzystanie z niego bez zakldcePrzed
przyshpieniem i podczas prowadzenia robot ppleabezpieczy wszystkie powierzchnie i elementy
wyposaenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po robotach zwgzanych z ktadzeniem gtadzi, najewszystkie pomieszczenia doprowaddo stanu
pozwalajcego na ich zytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.ciyokien, posadzek,
zabrudzonych powierzchni, drzwi, goey itp.).

5.1 Przygotowanie podiaa

Gladz gipsows mazna wykonywa tylko wewmtrz pomieszcz gdysciana jest rowna i nienarana
na dziatanie wilgoci. Gtadzie mpa stosowa na podtagach mineralnych takich, jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowsiany betonowe ciany z GK Przed przygpieniem do jakichkolwiek
dziataa nalezy ocent jakos¢ podiaza (jego rownéc, nasnosé i czystaé) i odpowiednio je przygotowa
Pierwszym etapem przygotowania podiojest oczyszczenie go z elementow aoygh ostabi
przyczepnéé gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu i innych stabaazanych fragmentéw tynkuabdz powtok
malarskich. Dla ulatwienia skrobania starej farbgmniejszenia pylenia moa sciare przed skrobaniem
zmoczy czyst wodg lub wody zmieszan z mydiem malarskim Wszystkiecknigcia i rysy naley
poszerzy, aby moc je piniej skutecznie wypetdi materialem naprawczym. Poszerzenie ryszimao
wykona ostrym narzdziem np. diutkiemgrubokretem, a nawet kragdzia szpachelki. Do zeskrobania
starych powlok farb maeemy wyé¢ szpachelki lub szczotki drucianej. Co jednak zplgidy nascianie
pozostaje warstwa nie do usemia, ktdra nie zapewni gipsowi odpowiedniej pramadci? Wtedy naley
zastosowa srodki chemiczne, tuggge stare powtoki np. z farb olejnych lulayd specjalnych gruntéw
zwiekszapcych przyczepni, np. podktadu tynkarskiego. Szczegplruwag naley zwrdcié na
przygotowanie sufitu. Stanowi on powierzafinna ktorej najtrudniej wykordagtadz gipsows. Na suficie
zbierap si¢ pyly i kurz, powstate podczasyikowania pomieszczenia. Dlatega tprzed gruntowaniem
nalezy oczyci¢ z tego typu zabrudaezarowno jego powierzchgyijak i powierzchng écian.

5.2 Gruntowanie podiaza
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Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowanidiqgra jest gruntowanie emuisgruntupca.
Jej zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie chiécinmodiaza oraz poprawienie przyczepeowykonanej
gltadzi gipsowej. Emulsja gruntiga dzeki duzej zdolngci penetracji, wnika w strukter podiaza i
wzmacnia je.

5.3 Przygotowanie masy

Mas; szpachlow przygotowuje s przez wsypanie materiatu do naczynia z odmiegzon
iloscia wody. Proporcje mieszanki podangrsa kadym opakowaniu i rinia sii w zaleznosci od rodzaju
zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy wiadrezpallyczysci¢, gdyz pozostawione w nim resztki
Zwigzanego gipsu skracajczas wizania nasfpnej partii. Mag mieszamy, a do uzyskania jednorodne;j
mieszaniny bez grudek. Moa to rob¢ recznie, ale najlepiejay¢ wiertarki zaopatrzonej w mieszadto do
gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do nappawinna by nieco gstsza ni do wykonywania
gtadzi. Szpachlowka nadaje: glo wycia po powtérnym wymieszaniu (po odczekaniu 5 njinaachowuje
swoje wigciwosci przez ok. 1,5 godziny.

5.4 Wzmacnianie naray

Przed przysipieniem do wykonywania gtadzi nale zap¢ sie wszelkiego rodzaju nazami
zewretrznymi (okien, drzwi, stupowscian itp.). Nawet jéi sa one réwne i nieuszkodzone, to trzeba je
odpowiednio wzmocwii by nie ulegly uszkodzeniom podczas eksploatadp. tego celu #yjemy
naraznikbw aluminiowych. Zamontowane naroki wptyna na doktadnéc i estetyk wykonania narza.
Wzdtuz catego narga okiennego, co kilkasgaie centymetrow nanosimy topatplacki masy szpachlowej.
Powinny by one na tyle die, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (zg&tazonej pozycji), masa
gipsowa zostata wyénicta przez oczka perforacji. Profil narokowy nalery wtopi¢ w $wiezo naniesion
mas; szpachlow i ustabilizow& w pozycji pionowej, a do wyschnicia gipsu. Nalgy pamgtac, ze czas
otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jepzeatia do zakaczenia obrébki) jest ograniczony i
wynosi okoto 15 minut. Po uplywie tego czasu nideha zmieniad polozenia zatopionego w masie
elementu. Po zatopieniu namka rozprowadzamy wyéni¢ty przez oczka nadmiar gipsu po catej dkao
narza. POki masa jeszcze nie jest zasgiani naley skontrolow& poziomni@ doktadnag¢
zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlggavinna pionow& naraznika oraz to, czy nie jest on
zbyt wysunéty poza licosciany.

5.5 Wykonywanie gtadzi na suficie

Szpachlowanie rozpoczynamy od wykonania gladzi uficie. Pierwszym etapem jest nagmie
wyrownawczej warstwy. Do tego celwywa sk diugiej pacy (minimum 40 cm). Podczas pracy hale
zmienia& kierunek naktadania kolejnych warstw. Nanoszeazynamy np. odciany z oknem i posuwamy
sie w strore wnetrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przegiwrb poprzeczny. Takie dziatanie
pozwoli nam na réGwnomierne roziEnie masy gipsowej na catej powierzchni. Mglpamktaé, ze grubdé
kazdej z naktadanych warstw nie v przekracza 2 mm. Nakfadanie kaej warstwy kaczymy
sprawdzeniem rownrci podiaza. Po nalgeniu warstwy wyréwnawczej ma dyono na tyle réwne, by po
kolejnym wygtadzeniu mma bylo zakaczy¢ prae. Warstwe wyrbwnawcz pozostawiamy na kilka godzin,
aby wyschta.
Czas ten zalgy od warunkow cieplno-wilgotrigiowych panujcych w pomieszczeniu, a takod stopnia
chtonngci podtaza. Do wykonywania warstwy wygtadaagj wywamy krotkiej ladz diugiej pacy stalowe;.
Mas; szpachlow nanosimy pasami w kierunku od okna wlgpomieszczenia, ggnac pag w kierunku do
siebie. Ten sposob naktadania zapewnigckavy efekt, bez cieni powstaych przy dziennymdwietleniu,
spowodowanych ewentualnym pofatdowaniem powierzghauzi.

5.6 Wykonywanie gtadzi nascianach

Kolejnas¢ prac przy wykonywaniu gtadzi rigianie jest bardzo podobna jak przy sufitach.
Pierwszym etapem jest naniesieniesomny warstwy podktadowej. Czynimy to za porpattugiej pacy,
przesuwajc ja w kierunku od dotu do gor§ciany. Przy diaych powierzchniacKciarg nalezy podzielt na
mniejsze pola technologiczne tak, abyamm byto wykonywa kolejne operacje bez przestojow.

Mas; gipsows rozprowadzamy ndcianie ruchami potkolistymi i jednocggie ja wyrownujemy.
Zachowujemy przez caly czas kierunek od dotu kzgdPag¢ nalezy silnie dociska do podtaa, co pozwoli
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kontrolowa réwnomierne rozizenie szpachlowki na powierzchni i dostosowaniécilmaktadanej masy do
stopnia nierownéci powierzchni.

Nakladanie pierwszej warstwy naje rozpoca¢ od miejsc najbardziej odbiegaych od
ptaszczyzny zaktadanego lidaiany, np. powierzchni przy montowanych narch. Naktadanie kolejnych
partii gipsu musi stopniowo doprowadzlo uzyskania idealnie rownej powierzchni.

Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcie jest calkowicie zwjzany, mana zeskroba
ewentualne nieréwrai, przygotowugc w ten sposob powierzchnie do szlifowania.¢Paalezy prowadzé
w przeciwnym kierunku do naktadania gipsu, pod mé#kam katem w stosunku do podta.

5.7 Profilowanie narazy
Do wykonywania nargy wewretrznych uwywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek
katowych. Profilowanie nary nalezy dokonywa po nata@eniu kadej kolejnej warstwy masy szpachlowej.

5.8 Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gtadzi

Koncowy fazz wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie.z¥sepujemy do niego po
catkowitym wyschngciu gtadzi. Ewentualne, pozostale jeszcze nieréainosuwa sj papieremsciernym
/60-80/, lub pag z siatkh do szlifowania /60-120/. Gtadmaozna rownie szlifowa: mechanicznie, np.
szlifierkg z pochtaniaczem pytu.

Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szhBmia warto zaopatrzy sie w mask
przeciwpytova. Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca gatazenie okularéw ochronnych. Dobrym
sposobem na sprawdzenie roweiocatej sciany jest éwietlenie jej w odpowiedni sposéBrodio swiatta
powinno by ustawione bezpgoednio przyscianie i skierowane réwnolegle do jej powierzch@ienie
rzucane przez nieréwia doskonale uwidoczgimiejsca do poprawek.

Po zakaczeniu szlifowania, gtadnaley doktadnie odpyli. Pozostawienie pytu na powierzchni
gltadzi spowoduje ostabienie przyczepriokolejnej, naktadanej warstwy np. farby. Odpy&amana
przeprowadzi za pomog szczotki z mgkkim wiosiem hdz odkurzacza z odpowiednikoncéwks i
pochtaniaczem pylu. Gruntowanie pozHoprzed potéeniem naspnej warstwy, np. malowaniem lub
tapetowaniem, naky przeprowadz wedtug zalecé producenta materiatu, ktérym planujemy wygkny¢
powierzchng. Gruntowanie pod farby wodorozéiezalne mana wykong rozcieaczory farky lub gruntem
do podiay gipsowych.

Do malowania gtadzi mma wywa¢ dowolnych farb. Aby moc korzystav petni z widciwosci
gipsu, ktéry jest materiatem bardzo przyjaznym mkescom domu, zaleca gido malowania stosowa
farby o duej paroprzepuszczaliai.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robo6t polgga sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru nzqboe
W miar postpu robot, jakéci uzywanego przez Wykonawcsprztu i jakasci wykonywanych Robot
zgodnie z podpisarnumowy i wymaganiami ST.
W szczegOlnéci obejmug:
-kontrok prawidtowaci wykonania robot
-ocere estetyki wykonanych robét
-stanu powierzchni gtadzi po szlifowaniu
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu technologicznego.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgchylenie krawdzi od linii prostej nie mogby¢
wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej dlugixi kontrolnej dwumetrowej taty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows robét jest m2 wykonanej gtadzi. #iorobét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogolne dotycgce odbioru robot
Ogdllne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéind 8k

8.2. Wymagania przy odbiorze

8.1 Warunki odbioru
Gladz powinna by przedstawiona do odbioru technicznegadamvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw:
-zakaiczono wszystkie naprawy i zaszpachlowato wszysthkigki w scianach
-obrobiono wszystkie nata
-wyszlifowano gcznie lub mechanicznie ggbowierzchng

8.2 Dokumenty odbioru
Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd nas¢pujace dokumenty:
- obmiary powykonawcze,

8.3 W ramach odbioru kaicowego nalgy:
- sprawdzt zgodnd¢ wykonania gtadzi z wymaganiami oklenymi w odpowiednich
punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadkugmdtv, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa,

8.4 Protokét koncowy odbioru

Odbiér kaxcowy kaaczy sk protokolarnym przegiem gtadzi do malowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowadtian i sufitu do malowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatrizi
Ogodlne wymagania dotygee zasady ptatgoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ptaci s¢ za m2 potaonej gtadzi gipsowej, zgodnie z obmiarem robét, nacgkaosci uzytych
materiatow oraz jakai wykonania robot.
Cena obejmuje:
-zakup i dostawa materiatéw,
-drobne naprawycian
-ktadzenie gtadzi,
-szlifowanie gtadzi
-obrobka nargy
-uporzdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
2.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegltfiaych i wytrzymatéciowych
3.PN-EN-197-2:2002 Cement. Ocena zgadno
4.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagsadowlanych
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze.
7. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlgips tynkarski i klej gipsowy
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 06.00.00
ROBOTY MALARSKIE
45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru wszelkich robot malarskich .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynn&ci umaliwiajace i majce na
celu wykonanie robét malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTg zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami,
ustaleniami zawartymi w OST ,Wymagania Ogoélne” azgmnizszymi znaczeniami.
Podtoze malarskie- powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyfmibwych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwszpachléwki), na ktérej ma byvykonana powloka malarska.
Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii sr@ina i rozprowadzona na podto
decydugca o widgciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanej.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanit@iesirozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r@nych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu tworzy powlolg transparentn
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygay w szklist powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albwifpea, ktdra nadaje kolor olilenym farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wgdpelimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachrywicznych - zawiesina pigmentéw i obginikbw w spoiwie
zywicznym rozciéczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzgkows, terpentyn itp.).
Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozcieiczalne wod, — zawiesina pigmentéw i obginikow w
spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.
Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemeatda wodnego
itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych i modyfikggych, przygotowana w postaci
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobieniaagwiidb w postaci ciekltej, gotowej do stosowania
kompozyciji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych mieszanina spoiw mineralnych organicznych (nspaysiji
wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmemtévypetniaczy orazrodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pasadibienia wogl

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robaot.

Ogdllne wymagania dotygee robot podano w ogolnej specyfikacji technicZO§T ,Wymagania
Ogdlne"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania elewacji budynkéw.
Do malowania elewacji maghy¢ stosowane farby:
* na rozpuszczalnikowych spoiwagywicznych,
* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikymi, w postaci suchych
mieszanek do zarabiania woldib w postaci cieklej,
* na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lukusktadnikowe do
rozcieaczania wod, ktore powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat
technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéwvipny odpowiadd wymaganiom normy PN-C-
81913:1998.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftad® kopolimeryzowane powinny odpowigda
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
Emalie olejnozywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepga@imeryzowane styrenowane powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
Farby i emalie na spoiwieywicznym rozciéczalne wod powinny odpowiada wymaganiom aprobat
technicznych.
Srodki gruntupce powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy do malowania wretrz budynkéw
Do malowania wetrz budynkéw mog by¢ stosowane:
« farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiéddgymaganiom normy PN-C-81914:2002,
« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, fiale kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom PN-C-81901:2002,
» emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kdipneryzowane styrenowane, ktére
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
- zywicznych rozciéczalnych wod,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dahkamia
wods,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnik®wo rozciéczania wod, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery olejnozywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerame styrenowane, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
* lakiery, ktére powinny odpowiadanormie PN-C-81802:2002
* lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych, innezrdlejne i ftalowe,
« srodki gruntugce, ktdre powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:
- wock - do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,
- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyotizajéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jakwi wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4.8rodki gruntuj ace.
2.4.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nidexza s¢ gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chtonnych podt@ch naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjry rozciexczorys wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przeyedi wykonanie powtoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi wperzchnie nalgy zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania pgaltev celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu, podano w ogoélnej specyfikacji technicznej O$VTymagania
Ogodlne", pkt 3.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadayizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia agl®grzewg. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dy
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania nmma dopgci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie zenospa¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierz cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaczeniu rob6t instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robo6t elektrycznych,
- catkowitym ut@eniu posadzek,
- usungiciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay
Podiaze pod malowanie stanoévinogs:
* nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,
* beton,
* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapigrgipsowo-wapienny, gipsowy,
* tynk pocieniony, mineralnyzywiczny,
* drewno,
» materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widroplgta pikniowa itp.),
* plyta gipsowo-kartonowa,
* ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementoweh@ztowo-cementowe),
* elementy metalowe.
Wymagania dotycce podiay pod malowanie.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wgzdem dokiadnéci wykonania powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny by catkowicie wypetnione zaprawréwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny Byuzupetnione. Mur powinien kysuchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschhych grudek zaprawy wystgych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny dpczyszczone z odstaych grudek zwjzanego betonu

oraz tlustych plam i kurzu. Wystge lub widoczne elementy metalowe powinny¢ bysunéte lub
zabezpieczone faglantykorozyjn.

37



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oidiou Robét

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinng mgprawione zapraycementow lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3.Tynki zwykie:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiaderymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byusungte przez wypetnienie odpowiednzapravg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinnacbpozbawiona zanieczyszeednp. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poying zabezpieczone
antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinnyhyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitémazo
odkurzone i umyte wed Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywladow starej farby ani
pylu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw natg naprawé odpowiedmi zaprawd, a elementy metalowe zabezpietzy
antykorozyjnie.

5.1.4.Tynki pocienione powinny spetrddakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podiza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny Imezmurszate, mie
wilgotnos¢ nie wieksz niz 12%, bez zepsutych lub wypaglajch gkéw  zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna I8y odkurzona i oczyszczona z plam tluszczywicy, starej farby i innych
zanieczyszcze Ewentualne uszkodzenia powinny ¢byaprawione szpachlowkposiadajca aprobag
techniczn.

5.1.6. Podiza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dyodkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Whr mocupce oraz styki ptyt powinny lgyzaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt powinny by naprawione masszpachlow, na ktég wydano aprobattechniczg.

5.1.7. Podt@a z ptyt wioknisto - mineralnych powinny ndiavilgotnas¢ nie wicksz niz 4% oraz
powierzchng¢ doktadnie odkurzag) bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zarsgszczé. Wkrety
mocupce nie powinny wystawgpoza lico ptyty, a ich gtdéwki powinny Byzabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny byoczyszczone z pozostabd zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tluszczu.

5.2. Kontrola podtazy pod malowanie

Kontrole podtay pod malowanie w zakmosci od ich rodzaju nafey wykonywa w nas¢pujacych
terminach:
* po otrzymaniu protokétu z ich pragjia - tynkdéw,
* nie wczeaniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.
Kontrole podiazy nalezy przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaw przypadku:
» muréw ceglanych i kamiennych - zgodtavykonania z projektem budowlanym, doktadhavykonania
zgodnie z normp PN-B-10020:1968,wypetnienie spoin, naprawy i uzoig@ia, czysté¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,
» podiazy betonowych - zgodrié wykonania z projektem budowlanym, czyst@owierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
* tynkow zwyklych i pocienionych - zgod&bz projektem, rown& i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieaealementow
metalowych, wilgotnéci,
* podiazy z drewna - wilgotn&, stan podiva, wyghd i czyst@¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnyetwilgotnosé¢, wyglad i czyst@é powierzchni, naprawy
i uzupetnienia, wykaczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéw,
* elementéw metalowych - czystopowierzchni.
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Kontrole doktadndci wykonania muréw nalgy przeprowad#d metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.

Réwna¢ powierzchni tynkdw nalgy sprawdzé metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.
Wyglad powierzchni podiy nalery ocené wizualnie z odlegiéci okoto 1 m w rozproszonyriwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjkiem powierzchni stalowych) nalg ocené przez przetarcie powierzchni
suchy, czyst reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarciagnalzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ poditazy nalezy ocenid@ przy wyciu odpowiednich przyeglow.

W przypadkach wtpliwych naley pobra& probke podiaza i okréli¢ wilgotnos¢é metod, suszarkowo-
wagowy.

Wyniki kontroli podiazy nalezy odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.

5.3. Przygotowanie podtay

W przypadku stwierdzenia niezgodeopodiazy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 rgle
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposobyceaja celu usuggie tych niezgodriei.
Po usungciu niezgodnéci nalezy przeprowadz ponowry kontrok podiazy, a wyniki kontroli naley
odnotowa& w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy,

5.4. Wykonanie robo6t malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku),

- w temperaturze pongj +5 °C, z dodatkowym zastzmniem, aby w @gu doby nie nagpowat spadek
temperatury potej O °C,

- w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura pogéonie byta wysza nk
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatskigowierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostont.

Roboty malarskie mma rozpocgé, jezeli wilgotnaé¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty
widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod maloie jest nie wgksza nk podano w tablicy 1, a w
przypadku podtzy drewnianych nie wksza nk podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwgksza dopuszczalna wilgotfiopodtazy mineralnych

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
podioza, w % masy
I Farby dyspersyjne, na spolwach zywicznych rozcienczalnych |4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mingralnych bez lub z dodatkami 3
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda [ub w postac cieklg|
4 Farby na spoiwach mingralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne)odéojach stalowych prowadzinalezy przy wilgotnaci
wzglednej powietrza nie wkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamkiych przy pracach malarskich nafjezapewnt odpowiedmni wentylacg.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi aglprowadz¢ z dala od otwartychrédet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow
Farby isrodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w p.
2.1,2.2.

39



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Oidiou Robét

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzi:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadndub certyfikaty zgodnéci wyrobow z odpowiedni normy
lub aprobag technicza,

- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie. Farba powinna stand@wjednorodng w
kolorze i konsystencji mieszamin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychesvid

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,

* slady ple&ni,

* trwaty, nie dajcy sk wymieszé osad,

» nadmierne, utrzymage sé spienienie,

* obce wtgcenia,

* zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* zbrylenie,

* obce wtgcenie,

» zapach gnilny,

* §lady pleni.

5.5. Wykonanie robét malarskich zewsgtrznych
Roboty malarskie na zewmz budynku mana rozpocgé, kiedy podiga spetniai wymagania
podane w p. 5.1.
Roboty powinny by wykonywane na podimch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farbygdanej jakdci robot.
Prace malarskie natg prowadzt zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera
* informacje o ewentualnygrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy naego stosowé,
* sposob przygotowania farby do malowania,
* sposoOb naktadania farby, w tym informacije o edziach (np. pdzle, waiki, agregaty malarskie),
* krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m2,
 czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odrimie mycia nargdzi,
» zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskiagdggrulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostani& przed zabrudzeniem farbami.

5.6. Wykonanie robét malarskich wewrtrznych

Roboty malarskie wewatrz budynku mana rozpocz¢, kiedy poditaa spetniag wymagania podane
w p. 5.1. Podlga powinny by oczyszczone i przygotowane w zadesci od stosowanej farby Zgdanej
jakasci robot.
Pierwsze malowanie naiewykona& po:
» catkowitym ukaczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodagbwych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z stklem zaladenia uradzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty maf)taraz armatury swietleniowej (gniazdka, wytzniki
itp.),
» wykonaniu podiay pod wyktadziny podtogowe,
« utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarlécz przed oszkleniem okien itp. liestolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykon& po:
» wykonaniu tzw. biatego monta,
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* utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych) z przybiciem
listew przyéciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukegj producenta farb zawieggy informacje wymienione
w p. 5.4.2. Elementy, ktére w czasie rob6t malatsknog ulec uszkodzeniu lub

zabrudzeniu, naky zabezpieczyi ostoni.

5.7. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.7.1.Wymagania w stosunku do powitok z farb dyspersyjnyc
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
a) niezmywalne przy stosowartitodkéw mypcych i dezynfekujcych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie orageraulgagj,
b) aksamitno-matowe lub posig&daieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem
producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzg smug, przéwitdw podiaza, plamsladow pdzla,
e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychgkzen i poprawek.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Nie powinny
wystepowa’ ulegajce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

5.7.2.Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpusnidzowych spoiwaclywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych powinny by:
a) odporne na zmywanie wogrzy zastosowanigrodkébw mypcych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodze smug, plam, przavitow i sladow dzla; nie dopuszczaesspekan, tuszczenia sipowtoki
i odstawania od podfa; dopuszcza sinatomiast chropowadé powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury
podiaza,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem teehgio w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszczaigiznaczne miejscowe pirdgty podtaza.

5.7.3. Wymagania w stosunku do powilok wykonanych z farh spoiwach zywicznych
rozcieaczanych wod.
Powloki wykonane z farb na spoiwacélwicznych rozciéczanych wod powinny spetni@ wymagania
podane w p. 5.5.2.

5.7.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farlinemalnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek orazriarbpoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodiaze, bez przévitow, plam i odpryskdw- nie powinny gaciera sie ani
obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

b) nie mi€ sladow pdzla,

c) w zakresie barwy i potysku byggodne z wzorem producenta oraz projektem techyinaz

d) by odporne na zmywanie wegd(za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

e) nie mi€ przykrego zapachu,

Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetnoliicien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowiao powierzchni nie wekszy niz 20 cm2,

b) chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podha,

¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na altgjcici na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.7.5.Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na speinzywicznych wodorozcigczalnych
i rozpuszczalnikowych
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Powtoka z lakierow powinna:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i projektem technicgn
b) nie mie sladow dzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizgscherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by odporna na zmywanie wedesrodkiem mypcym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zakres kontroli i badai
Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadz po zakdczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak nt po 14 dniach. Badania techniczne nglprzeprowadzi w temperaturze
powietrza nie niszej n +5 °C i przy wilgotnéci wzglednej powietrza nie wiszej niz 65%.
Odbiér rob6t malarskich obejmuije:
 sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,
 sprawdzenie zgods&oi barwy i potysku,
* sprawdzenie odporda na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepfm powtoki,
 sprawdzenie odpordc na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze rglerykona nas¢pujaco:
a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym $wietle rozproszonym z
odlegtcici okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodsa barwy i potysku - przez poréwnanie dwietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporéa powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukr@nwcieranie jej powierzchni
wetniarg lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtpkalery uzn& za odpora na
wycieranie, jeeli na szmatce nie wyglity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepstd powtoki:
* na podtgach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wyhnie skalpelem siatki na€i
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nastpnie przetarciu ¢gzlem nacitej
powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,
* na podtaach drewnianych i metalowych - megoopisana w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odporfm na zmywanie - przez ggiokrotne silne potarcie powitoki makmamydion
szczotly z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej wedza pomog miekkiego gdzla;
powtoke naley uzna& za odporn na zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwien
oraz jezeli po wyschngciu cata badana powlokagdizie miata
jednakow barwe i nie powstan przeswity podiaza.
Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokétu z kontroli i bada

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ogolnej spemyjf technicznej OST,Wymagania Ogolne™
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m2. llé¢ robdt okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadaynik pozytywny, to powloki malarskie nale uzna za
wykonane prawidtowo.
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W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagastawianych powtokom nie jest spetnione, pgleizn&, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidlowo i nafevykona dziatania korygujce, magce na celu usuetie
niezgodnéci. W tym celu w protokéle kontroli i badanalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgoétigpowtoki z wymaganiami.

Po usunjciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowawykonane powtoki, a wynik odnotowav formie
protokotu kontroli i bada

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ogoélnej specyfikaciji technicznej OST
~Wymagania Ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagatiadania przy odbiorze
2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wagania i badania przy odbiorze
3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wyarag i badania
4. PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Olemie przyczeprnizi powilok do podiea oraz
przyczepnéci miedzywarstwowej
5.PN-C-81607:1998 Emalie olejrigwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe galimeryzowane
styrenowane
6.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaigzalne stosowane wewgnz
7.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
8.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowamiaatji budynkéw
9.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowanigrzfudynkow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 07.00.00
DOSTAWA | MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW
45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostarczeniem i mosgan elementéw wyposgania tj. wykaczenia progow oraz lica wgja
do windy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&ci umazliwiajace i majice na celu
wyposa&enie zagospodarowanego terenu we wszystkie elemgmtyenione w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z obowgizujgcymi Polskimi
Normami oraz definicjami podanymi w OST Wymagani@loe.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w OST Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkovykonania Robét oraz za ich zgodaéa@ Dokumentagj
Projektovs , Specyfikaci Techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru reprezeyuejo Zamawiacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Wymagania dotycce rodzaju gytych materiatow podano w dokumentaciji technicZqezedmiarze robot.

3. SPRZET
Do transportu i wykonania robét zyganych z ma} architektug nalezy uzywaé dowolnego sprgu.
Sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. TRANSPORT
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w OST Wymagania ogolne. Wykoaama
obowigzek zorganizowania transportu z uwlilieniem wymogéw bezpieczstwa .

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcprojektow przy udzialesrodkéw , ktére
zapewny oshgniccie uktadu architektonicznego i estetyki wykonania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady dotygze kontroli jakéci Robot podano w OST Wymagania ogolne. Kontrola
polega na sprawdzeniu zgodnowykonania z dokumentagcprojektow.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarovy dla poszczegolnych elementdgjednostki podane w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwizane z mat architektug uznaje si za wykonane jeeli 3 wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektovg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkti cena obejmuje wszystkie
czynnaci wymienione w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
1. Przepisy zwizane wymienione w OST Wymagania Ogodlne.
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