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TOM | — Projekt budowlany
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla
zadania "Projekt wymiany dzwigu wewnetrznego w Zespole Szkdt Ogolnoksztatcgcych nr 10 w

Gdansku przy ul. Krasickiego 10”.

1.2 Inwestor

Zleceniodawcg inwestycji jest:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy elektrycznej
dla zadania "Projekt wymiany dzwigu wewnetrznego w Zespole Szko6t Ogolnoksztatcgcych nr 10 w
Gdansku przy ul. Krasickiego 10”.
Zakres tomu obejmuje:
1) rozdzielnice windy wraz linig zasilajgcg
2) linie zasilajgce tablice sterowg windy
3) instalacje gniazd 230V
4) instalacje oswietleniowg szybu windy
5) instalacje oswietleniowg przystankow
6) monitoring kabiny windowej

7) demontaz istniejgcego dzwigu windowego

Obiekt posiada rezerwe mocy - inwestycja nie wymaga zwiekszenia mocy przytgczeniowej dla

istniejgcego obiektu.
1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdanska, przy ul. Krasickiego 10.
1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg:
» zlecenie Inwestora
* normy i przepisy prawne w zakresie oswietlenia

* projekt branzy budowlanej



» wytyczne wykonania i odbioru robét energetycznych
* inwentaryzacja urzadzen elektrycznych

1.5 Projektowane rozwi gzania

1.5.1 Rozdzielnica windy wraz z linig zasilajgcg

W pomieszczeniu istniejgcej maszynowni nalezy zamontowa¢ nowg rozdzielnice windy
RW/(obudowa modutowa 2x12, metalowa z drzwiami petnymi). Do zasilenia RW nalezy wykonac¢
obwod YDYzo5x10mm? zasilany z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG znajdujacej sie w
pomieszczeniu technicznym, w piwnicy. Obwaod zasili¢ z pola zasilajgcego istniejgca szafe sterowg
dzwigu windowego; jak zabezpieczenie zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami D-02
3x35A/gG. Linie zasilajgcg prowadzi¢ w piwnicy(do windy) w istniejgcych korytach kablowych (tak

jak istniejgcy obwdd zasilajacy), od parteru do maszynowni utozy¢ koryto kablowe PCV 40x25mm.

1.5.2 Zasilanie tablicy sterowej

Dla zasilenia tablicy sterowej nalezy wykona¢ obwdd YDYzo5x6mm. Przewdd nalezy
doprowadzi¢ do tablicy windy na poziomie Il pietra i zostawi¢ min. 2 m zapasu. Obwod
wytgcznikiem réznicowoprgdowym 4p B25A/30mA. Podigczenie przewodu do tablicy powinien

wykona¢ dostawca windy, zgodnie z wytycznymi technicznymi jej producenta.

1.5.3 Instalacja oswietleniowa

Do oswietlenia obszaru przed wyjsciami w windy (parter, | pietro, Il pietro) nalezy
zamontowac nastropowe oprawy swietldwkowe TL5 1x20W(min. 1650lm) sterowane za pomoca
czujnikbw ruchu. Instalacje wykona¢ za pomocg przewodow YDYzo3x1,5mm. Zasilanie
osSwietlenia wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy RW, obwdd zabezpieczyé wytgcznikiem
nadpragdowym B10. Przewody uktada¢ w tynku i korycie PCV25x40. Zastosowane oprawy
oswietleniowe powinny zapewni¢ srednie natezenie oswietlania: ESr > 100 Ix (200Ix na Il pietrze z
uwagi na obstuge tablicy sterowej) przy zachowaniu rownomiernosci nie gorszej niz 0,4.

Do oswietlenia szybu widny projektuje sie oprawy przemystowe (IP65) ze swietlowkami TL-
5 1x25W. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny zapewni¢ srednie natezenie oswietlania:

Esr > 50 Ix w catym szybie.

1.5.4 Instalacja gniazdowa

W szybie windy, na poziomie przyziemia nalezy zamontowa¢ gniazdo wtykowe
bryzgoszczelne 230V, 16A; drugie gniazdo zamontowa¢ obok rozdzielnicy RW. Dla zasilenia
gniazd nalezy wykona¢ obwody YDYZz03x2,5mm, zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym B16

oraz modutem réznicowoprgdowym 25A, 30mA.



1.5.5 Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania w ukladzie TN-C-S. Ochrona podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz odpowiednio dobrang izolacje przewodow, rozdzielnic i urzadzen
elektrycznych.

1.5.6 Monitoring

Do kontroli wnetrza windy zamontowa¢ w kabinie kamere Wi-Fi(2,4GKZ), koputkowa,
wandaloodoporng; sygnat przesyta¢ do access pointa, ktéry nalezy zlokalizowa¢ obok rozdzielnicy
RW, w maszynowni. Na dachu kabiny windy zamontowa¢ antene 2,4GHz do przestania sygnatu.
Kamere zasili¢ z instalacji elektrycznej kabiny, zgodnie z zaleceniami dostawcy. Od access pointa
do projektowanego rejestratora w portierni(parter) nalezy ulozy¢ przewod sygnatowy
UTP4x2x0,5(uktada¢ w korycie PCV), trase prowadzenia przewodoéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Konserwatora obiektu.

Rejestrator IP(8 kanatow, 50Mb/s, VGA, HDMI, z mozliwoscig wyboru trybu wyswietlania —
petnoekranowy lub podziat 2/4/8; zasilanie 230V, dysk HDD 2TB) wraz z monitorem (LCD,
kolorowy, 19”) nalezy zainstalowac w portierni, przy wejsciu gibwnym do budynku.

Uwaga: caloS¢ systemu monitoringu powinna by¢ wykonana w scistym porozumieniu ze

stuzbami technicznymi obiektu.

1.5.7 Winda

W istniejagcym szybie nalezy zamontowac¢ dzwig osobowy z napedem elektrycznym, bez
maszynowni, udzwig Qmin. = 950kg/12 oséb, wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.): 120x180x220cm.
SzczegOly wykonczenia kabiny oraz szybu windowego zgodnie z projektem branzy
architektonicznej. Winde nalezy wyposazy¢ w system dwustronnej tacznosci(np. modut GSM na
karty SIM umozliwiajgcy kontakt os6b w kabinie ze stuzbami ratowniczymi, nawigzanie potgczenia
powinno by¢ sygnalizowane wizualnie i akustycznie. System fgcznosci powinien posiadac¢ funkcje
autotestu oraz spetnia¢ wymagania normy PN EN81-28:2004 ,Zdalne alarmowanie w dzwigach
osobowych i towarowych”. W przypadku odtgczenia zasilania kabina powinna wykona¢ awaryjny

zjazd na przystanek ,0"(parter), drzwi powinny sie automatycznie otworzy¢ i pozostac otwarte.

1.5.8 Uziemienie szybu windy

W podszybiu nalezy zamontowa¢ miejscowg szyne uziemiajgcg (MSU), ktorg nalezy
potaczy¢ przewodem LgY10mm z w gidwng szyng uziemiajgca w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtdéwnej budynku(przewdd ukfadaé po istniejgcych trasach kablowych w porozumieniu z
Konserwatorem obiektu). Na wysokosci 0,5m od dna szybu utozy¢ otok z bednarki FeZn20x4mm,
otok potaczy¢ z MSU (LgY10mm). Do MSU, za pomocg przewodu LgY10mm nalezy podtgczy¢

prowadnice dzwigu oraz wszystkie elementy przewodzgce. W celu zminimalizowania dtugosci
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przewodow LgY ptaskownik FezZn20x4mm nalezy doprowadzi¢ mozliwie najblizej uziemianych

elementéw.

1.5.9 Uwagi

Nalezy zdemontowac istniejgcy dzwig windowy wraz z zasilaniem i sterowaniem
znajdujgcym sie w maszynowni. Demontazowi podlega oswietlenie przystankow windowych na | i
Il pietrze oraz oswietlenie maszynowni.

Istniejgce przewody w przedsionkach wejs¢ do windy nalezy utozy¢ w korytach kablywhc
PCV 25x40.

2. Zestawienia monta zowe

Lp Materiat =g npstka llos¢
miary
1 |Rozdzelnica natynkowa (2x12mod., metalowa, n/t) szt 1
2 |Rozigcznik izolacyjny 3p-63A szt 1
3 |Wkiadka bezp. D-02 35A szt 3
4 |\Wytgcznik nadprgdowy 1-polowy B10 szt 4
5 |Wwytgcznik nadpradowy 1-polowy B16 szt 3
6 |Wytacznik roznicowopradowydp B25A/30mA szt 1
7 |Modut réznicowoprgdowy 25A/30mA szt 1
8 |Automat schodowy szt 4
9 |kacznik oswietleniowy pojedynczy szt 2
10 |Gniazdo wtykowe 230V, 16A szt 2
11 |Przewd6d YDYzo5x10mm mb 85
12 |Przewd6d YDYzo5x6mm mb 10
13 |Przewd6d YDYZz03x2,5mm mb 30
14 |Przewdéd YDYzo3x1,5mm mb 80
15 |Oprawa swietlbwkowa TLD 2x36W (nastropowa) kpl 1
16 |Oprawa swietldwkowa TL5 1xX20W (nastropowa) kpl 4
17 |Czujnik ruchu kpl 3
18 |Oprawa swietldwkowa przemystowa IP65 (TL5-25W) kpl 8
19 |[Koryto kablowe PCV 40x25 mb 45
20 |Bednarka FezZn20x4 mb 12
21 |Szyna wyrbwnawcza z zaciskami do ptaskownika i przewodéw 10mm kpl 1
22 |Przewéd LgY 10mm mb 60
Instalacja monitoringu
1 |Kamera WiFI (2,4GHz, onvif) koputkowa, wandaloodporna kpl 1
2 |Access Point (2,4GH2) kpl 1
3 |Monitor kolorowy LCD 19” kpl 1
4  |Rejestrator IP (8 kanatéw, 50Mb/s, VGA, HDMI, dysk HDD 2 TB) kpl 1
5 |Kabel UTP4x2x0,5 mb 40
6 |Antena 2,4GHz kpl 1
Demontaz
1 |Dzwig windowy osobowywraz z zasilaniem i sterowaniem kpl 1
2 |Oprawa oswietleniowa zarowa kpl 3
3 |kLacznik oswietleniowy pojedynczy kpl 3
4 |Linia zasilajgca 3-fazowa mb 80
Uwaga:

- trasy prowadzenia koryt, kabli i przewodow wykona¢ w scistym porozumieniu z Konserwatorem
obiektu



3. Czesé formalno-prawna
3.1 Uprawnienia zawodowe

RR-AB-11-7132/02 : Gdansk, dnia 2002 - 7 -;{gl
‘} Vi o "'.
DECYZJA NR _75/Gd/2002 a

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 1i2 § arnt, i
7 lipea 1594 1. - Prawo budowlane ftekst jadmtit:f:‘ Dz 1. Is;.rt I:J':?;fcz.l}?gtﬁs: 2350??22 211111:
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach ﬂWd;dop ch
architeltdw, intynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 42 « 2002 1:?
zwiazku z ait. 62 ustawy z dniz 15 lutege 2002 r o zmiznie ui%awy o samnrza;d;;}:
zawodowych architakibw, indyniaréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenns) i Budownictwa z dnia
Zlig ;fur:;lnla 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictede (Dz. U.Mr 8, poz. 38 = '
5r. 5

nadaje :

Penu; Waldemarowi Marcinowi Wesotovskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi
ur, w dniu 07 marca 1973 r. w Gdanshu

UPRAVWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel ¢ instalacyine| w zakresie siecd, instalacji § urzgdzed
elektrycznych oraz elektroenergefycznych ' 4

w zakresie: projektowanial kieru\'l'anirg'mbﬂtﬁmi budowlanymi bez ograpiczef,

- ';:?”;@Mw
ﬁ. -?.M’n ‘Harihilie Normeat

Dreijurd Tindaleta

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002



® POLSKA
< | Z B A
— INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZAT-6R3-7TX *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02
adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002



4. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umowg oraz trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), oswiadczam, ze
projekt budowlany branzy elektrycznej dla zadania "Projekt wymiany dzwigu wewnetrznego w
Zespole Szkét Ogoélnoksztatcgeych nr 10 w Gdansku przy ul. Krasickiego 10” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny.

Projektant

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
nr uprawnien: 75/Gd/2002
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02

Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Kaminski

upr. bud. nr WAM/0169/POOE/04

Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/0080/05)

Gdynia, sierpien 2016r.



5. Rysunki

Rys. 1 Rzuty pomieszczen . Instalacje elektryczne.
Rys. 2 Przekroj szybu . Instalacje elektryczne.
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2/1 | KORYTARZ

5,80m* | plv

| LEGENDA:

== - oprawa swietléwkowa nastropowa TL-5 1x20W(2x20W)
— oprawa przemystowa TLD 2x36W

gniazdo 230V, 16A

- czujnik ruchu
- wlacznik oswietlenia
wypust 400V(2m zapasu)-zasilanie szafki sterowej windy

ww*N}

wypust 230V(2m zapasu)-zasilanie oswietlenia szybu windy

UWAGA:

- zasilanie gniazd i oswietlenia szybu nalezy wykona¢ z ftablicy sterowej dZwigu

(wykonuje dostawca dzwigu)

- nalezy zdemonfowa¢ oprawy oswietleniowe i wlaczniki przy przsytankach Ip i lip
ﬂ (facznie 2 wilqczniki i 2 oprawy 2arows)

. rozdzielnic
sfterowa dzwigu

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
do demontaz

80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,
| tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

I
g I \ /-Isfn. rozdzielnica , ,
g 4 gléwna dzwigu do Projekt wymiany dZzwigu wewnetrznego w Zespole Szkot
! demontazu | TEMAT: Ogolnoksztatcacych nr 10 w Gdansku

o 4/1 | MASZYNOWNIA T
” T E— | przy ul. Krasickiego 10.

=

xxxxxx ‘ ” ablica sterowa dzwigu F=m = | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdatiska
\ L %] | /;wg‘ opracowania producenta) \ [ Zi_ :N ‘ J i | INWESTOR: ul.Zaglowa 11
i X ’

! PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nrrys.

[ | - \//g/\ 7 80 - 560 Gdanisk / tel. 58-320-51-00 /
oo | *\/\7/\\2/7\<// > ‘ \_ij access p Ainf LOKALIZACJA: | Gdansk, ul. Krasickiego 10, dz. nr 81, 100, 242 obreb 045,
= ?}//%/ 7. i karr;ery moniforingu
\ ‘ \ PNV AN | . f BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
: 3/1 | KQRYTARZ ‘ ‘ Ny | - .
5.6om | Pt RYSUNEK: Rzut pomiesczen.
| | : Juar : | mgr inz. Waldemar Wesolowski

\ \
| |

\ \ B
| e | | / | (specjalno$¢ instalacyjna) 1
KOMUNIKACJA .
i | | | | OPRACOWAL: |inz. Marcin Kordalski ?;Bai .
L 4‘ ; KOMUNIKAGIA J L ] . .
- N J mgr inz. Andrzej Kaminski
l l SPRAWDZAJACY? upr. proj. nr WAM/0169/POOE/04

(specjalnos¢ instalacyjna)
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‘ wykonczenie pomoniazowe
wykonac wg v

producenta nrvay

[ diwigowego

wykonezenie podlogi 7 blachy
mierdewng] ryflowand] -
| (amypolisgowe) ) gr. Hmm

gt 5235 )R (Jerka)

‘ wykoficzenie pomontore
wykonac wg wikazan

producenta nrvadzenia
| diwigowego

wykoniczenie podlogi % blachy
nicrdzewne ryflowang] -

| {antyposlizgowe] ) gr. 3mm
gaL. $235 JR (leska )

| wykoficzenic pomontow
wykonac wg wikazan

producenta nrvadzenia

diwigowego

wykoniczenie podlogi % blachy
nicrdzewne ryflowang] -
| {aniyposlizgowe) ) gr. 3mm

pa—_

C, | Sciany suyh
od poviomu

Zagrunto:

| chlorokauczul olorzc bialym
Uswaga. Na wszystkich kondygnacjach

§ciany, sufiL, ofciera pray wejscin

do wi nd]' Wy

sspachlc ane pomalowac
farba lacksowa.

Proj. d7wig osobowy
/7 mapedem dlekryczmym,
bex maszyne

udzwig Qmin. — 950kg

amera WiFi, kopufkowa,
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LEGENDA:

Co - oprawa przemysfowa TL-5 1x25W
" — wlacznik oswietlenia szybu

¥ - gniazdo 230V, 16A

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek

80-176 Gdansk, ul. Sympatyczna 12/6,

tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

UWAGA:

TEMAT:

Projekt wymiany dzwigu wewnetrznego w Zespole Szkot

Ogolnoksztatcgeych nr 10 w Gdanisku
przy ul. Krasickiego 10.

- zasilanie gniazd i oswietlenia szybu
nalezy wykona¢ z fablicy sterowej dzwigu
(wykonuje dostawca dzwigu)

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdatiska

ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA:

Gdansk, ul. Krasickiego 10, dz. nr 81, 100, 242 obreb 045.

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

RYSUNEK:

Przekrdj szybu.

Skala:

PROJEKTANT:

mgr inz. Waldemar Wesolowski
upr. proj. nr 75/Gd/2002
(specjalnos¢ instalacyjna)

Nr rys.
2

OPRACOWAL.:

inz. Marcin Kordalski

Data:
8.2017r.
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1. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt Instalacje elektryczne wewnetrzne
Adres Gdansk ul. Krasickiego 10
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska- ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. bud. nr 75/Gd/2002

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot
* Instalacje elektryczne wewnetrzne(uktadanie przewodéw 400V/230V, montaz osprzetu
elektrycznego)

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
* Budynek szkoty

3. Wskazanie elementow, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* Rozdzielnice elektryczne
* Przewody elektryczne

4. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowsa sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

+ Upadek z wysokosci

» Porazenie prgdem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikow
«  Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,
« Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
« Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow polegajacy na:
+ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
+ szczegétowym poinformowaniu pracownikbw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

« Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

« Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

+ Robot nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

« Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Przed przyst gpieniem do prac zwi azanych z realizacj g inwestycji, kierownik budowy
zobowi gzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wra Z z przedstawicielem
Inwestora w celu okre $lenia zagro zen wyst epuj acych podczas wykonywania roboét.
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