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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290) oswiadczam, ze projekt remontu szybu windowego, wymiany dZzwigu
osobowego wewngetrznego wraz z przebudowg przedsionkow w Zespole Szkol
Ogodlnoksztalcacych nr 10 w Gdansku przy ul. Krasickiego 10 zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,

jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upt. proj. nr PO/KIK/298/2009



1. Dane ogdlne.

1.1. Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-177 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.2. Podstawy wykonania projektu remontu szybu windowego, wymiany dzwigu
osobowego wewngtrznego wraz z przebudows przedsionkow.
Projekt wykonano na podstawie nastepujacych danych:
® umowa z DRMG nr 286/2017-1/PU/209/17 na opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego wymiany dzwigu wewnetrznego wraz z przebudows przedsionkéw w
Zespole Szkot Ogolnoksztalcacych nr 10 w Gdansku przy ul. Krasickiego 10;
® wizji lokalnej oraz szczegdélowych pomiaréw przeprowadzonych w lipcu 2017r;
® wytycznych inwestora — DRMG oraz uzytkownika — dyrekcja ZSO nr 10;
® informacje o parametrach technicznych oraz stanie technicznym urzadzen dzwigowych
zawarte w ,,Dzienniku Urzadzenia’;
® aktualnie obowigzujace normy, przepisy prawa, warunki techniczne;

1.3. Autor opracowania.
,»,dbprojekt” Pracownia Projektowa
ul. Sympatyczna 12/6
80-178 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko

1.4. Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu szybu windowego, wymiany istniejacego dzwigu
osobowego o napedzie hydraulicznym na nowy dzwig osobowy bez maszynowni o napedzie
elektrycznym przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich, a takze przebudowy przedsionkéw w sasiedztwie windy. Remontowany
szyb windowy wraz z dzwigiem osobowym zlokalizowany jest w cz¢sci centralnej budynku szkoty
— Zespol Szkoét Ogolnoksztalcacych nr 10 w Gdansku przy ul. Krasickiego 10.

2.0. Opis do projektu remontu szybu windowego, wymiany dzwigu
osobowego wewnetrznego wraz z przebudows przedsionkow.

2.1. Opis stanu istniejagcego.

W przedmiotowym budynku szkoly — Zespot Szkét Ogoélnoksztatcaeych nr 10 w Gdansku przy
ul. Krasickiego 10 zlokalizowany jest dZzwig osobowy, o napedzie hydraulicznym, typ V-61,

nr fabryczny 951949, nr ewidencyjny: 30-06-0032 ( aktualnie zatrzymany w eksploatacii ).

W/w dzwig osobowy zainstalowano w czesci centralnej budynku szkoty w roku 1995.

Ocena techniczna zespoléw i podzespotéw dzwigu osobowego wykazala konieczno$¢ wymiany
wszystkich urzadzen dzwigowych ze wzgledu na duzy stopien zuzycia eksploatacyjnego
wynikajacy z 22-letniej intensywnej pracy. Ponadto istniejace zespoly i podzespoty dzwigu
osobowego sa niezgodne z obowigzujacymi przepisami i normami. Elementy dzwigu tj.
sterowanie przekaznikowe ( brak czesci ze wzgledu na wycofanie z produkcji — obowiazujace
sterowanie mikroprocesorowe ), zespot napedowy, instalacja elektryczna, aparaty szybowe nie
spelniajg wymogdw obowigzujacych przepisow, normy PN81-1, PN 81-2 oraz PN 81-28.
Wszystkie elementy dzwigu hydraulicznego oraz instalacje musza by¢ zdemontowane 1
utylizowane.

Istniejacy dzwig osobowy zainstalowany jest w murowanym szybie windowym, ktory znajduje si¢
w czescl centralnej budynku szkoly. Posadowienie szybu wykonano prawdopodobnie na plycie



fundamentowej, zelbetowej monolitycznej. Sciany szybu windowego od poziomu podszybia
prawdopodobnie zelbetowe gr. 25cm, natomiast od poziomu parteru prawdopodobnie
murowane z cegly 25cm. W poziomie kazdej kondygnacji prawdopodobnie wystepuja zelbetowe
wience. Istniejacy dzwig osobowy posiada trzy przystanki ( parter, I pictro, II pigtro ), drzwi
kabinowe bez przelotu, wymiary kabiny ( 120 x 180 x 220 cm ). Kabina przystosowana jest do
transportu 0séb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich.

Maszynownia z zespolem napedowym wystepuje jako oddzielne pomieszczenie zlokalizowane na
najwyzszym — III pietrze budynku szkoly. Istniejace haki i belki montazowe dzwigu osobowego
zlokalizowane sa w maszynowni - do pozostawienia i ponownego wykorzystania. Budynek jest
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich..

Na poszczegolnych kondygnacjach zlokalizowane sg sanitariaty dla oséb niepelnosprawnych.

2.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty demontazowe podzespotow dzwigu prowadzi¢ z zachowanie szczegdlnych srodkow

ostroznos$ci. Specyfika budynku oraz zakres prowadzonych rob6t wymaga od wykonawcy

opracowania odpowiednich metod oraz kolejnosci realizacji poszczegélnych robét. Roboty
rozbiérkowe obejmuja:

a) zabezpieczenie miejsca prowadzonych rob6t budowlanych w obrebie dzwigu przed dostepem
os6b nieupowaznionych;

b) demontaz 1 utylizacja wszystkich zespoléw i podzespotéw dzwigu osobowego hydraulicznego
( wg dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy elektrycznej );

¢) w zaleznoéci od przyjetej technologii robot montazowych windy na wszystkich kondygnacjach przed
montazem dzwigu nalezy rozkuc / poszerzy¢ wszystkie otwory drzwiowe szybu na szeroko$é ok. 130cm
1 na wysoko$¢ otworu h=2240mm po uprzednim wykonaniu nadprozy, technologia robét do
uzgodnienia z jednostka projektows oraz inspektorem na etapie robét budowlanych;

d) w podszybiu skucie zawilgoconych tynkéw, czesciowe skucie zawilgoconej posadzki;

e) na poziomie I 1 II pigtra w obrebie przedsionkéw przewidzie¢ demontaz istn. drzwi
wewngtrznych wraz z oécieznicg oraz $cianek dzialowych murowanych z cegly do poziomu
istn. podciagu;

f) przy wejsciach do windy na wszystkich kondygnacjach, na calej szerokos$ci otworu podkucie
progu drzwiowego;

2) wyrownanie osciezy ( zachowanie katéw prostych );

2.3. Zakres robot budowlanych wg rys. nr 7 - 12.

A. Wytyezne budowlane do podszybia orag szybu windowego.

Sciany podszybia.

Istniejace podszybie dzwigu glebokosci ok. 155cm zlokalizowane jest w poziomie parteru.
Stwierdzono zawilgocenie $cian, spowodowane prawdopodobnie nieszczelnoscia izolacji
przeciwwilgociowej. W ramach remontu wykonac izolacje przeciwwilgociows pionows i pozioma
$cian podszybia od strony wewnetrznej. Tynki podszybia na wysokosci ok. 160cm nalezy skuc,
powierzchnie oczysci¢, odtlusci¢ oraz zabezpieczy¢ preparatem grzybochronnym. Na
odtluszczona 1 sucha powierzchnie wykona¢ warstwe zaprawy cementowej - wyrownujaca ubytki
$ciany fundamentowej. Przed ulozeniem izolacji wykona¢ podktad gruntujacy np. roztwor
asfaltowo — zywiczny. Izolacje pionows $cian podszybia na wysokosci 160cm wykonac z np.
ckofolia wysokocisnieniowa 2 — sktadnikowa grub. warstwy 3mm. Nastepnie wykonac zaprawe
cementowa wodoszczelng. Wykonczenie $cian podszybia np. z glazury - plytki gresowe (np. w
kolorze kremowo-czarnym o wym.30x30cm ) na zaprawie klejowej ( alternatywnie farba
chlorokauczukowa w jasno-szarym kolorze ). Istniejaca drabinke stalowa podszybia zabezpieczy¢
farba antykorozyjna oraz pomalowac w kolorze szarym.



Podtoga podszybia.

Istniejaca wierzchnia warstwe podlogi nalezy skué, oczyscic, odttusci¢ oraz zabezpieczy¢
preparatem grzybochronnym. Przed ulozeniem izolacji wykona¢ podktad gruntujacy np. roztwor
asfaltowo — zywiczny. I1zolacje wykona¢ np. z ekofolia wysokoci$nieniowa 2 — sktadnikowa, grub.
warstwy 3mm. Nastepnie wykonac¢ wylewke betonows z zaprawy cementowej wodoszczelnej

gr. 3cm. Na posadzke ulozy¢ plytki gresowe ( np. w kolorze kremowo - czarnym o wym.
30x30cm ) na zaprawie klejowej ( olejoodporne, szorstkie, niepalne ). Alternatywnie farba
chlorokauczukowa w jasno-szarym kolorze ).

Szyb windowy:

- do ponownego wykorzystania pozostawic istn. wentylacje szybu w pomieszczeniu po byle;
maszynowni (istn. otwor wentylacyjny o wymiarach 15x15cm — 1% przekroju poprzecznego
szybu, zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej 1 wewnetrznej kratka drobnooczkows przeciw
owadom ).

- roboty malarskie: szyb dzwigowy na calej wysokosci oraz pomieszczenie po bylej maszynowni
nalezy pomalowac¢ farbg chlorokauczukowa w kolorze biatym lub jasno-szarym. Uszkodzone
podczas demontazu oraz nietrwate powloki tynkarskie sku¢ do cegly i wykona¢ nowe z tynku
renowacyjnego. Sciany, sufit, oscieza przy wejsciu do wind, ponadto $ciany oraz sufit
przedsionkéw na kazdej kondygnacji wyréwnac gladzia szpachlows oraz pomalowac farba
lateksowa lub dyspersyjna, akrylowa w kolorze wskazanym przez uzytkownika.

B. Wvtyczne budowlane do dZzwigu.

Dzwig osobowy.

W obrebie $cian istniejacego szybu windowego o wym. 160 x 230 x h=1257 cm zaprojektowano
dzwig osobowy wewnetrzny z kabing o wymiarach 120 x 180 x 220cm, bez przelotu.
Maszynownia z zespolem napedowym wystepuje w nadszybiu, szafa sterowa zlokalizowana jest
np. na ostatnim przystanku w poblizu drzwi szybowych ( mozliwa jest inna lokalizacja po
uzgodnieniu z jednostka projektows ). DZwig osobowy wykona¢ zgodnie z PN 81-2 1 PN 81-28,
powinien by¢ przystosowany do samodzielnego przewozu dla 0séb niepelnosprawnych
potuszajacych si¢ na wozkach. Naped elektryczny, udzwig Qmin.=950 kg / 12 0s6b, predkosé
Vn=1,0 m/s, ilo§¢ przystankéw i=3, ilos¢ drzwi i=3 bez przelotu, wysokos$é podnoszenia 7,17m,
wysokos$¢ nadszybia = 3,85 m, wysokos$¢ podszybia = 155 cm.

Dzwig powinien by¢ wykonany z materialéw niepalnych lub by¢ zabezpieczony powloka
niepylaca. Po wylaczeniu pradu na wylaczniku gléwnym (lub w przypadku sygnatu z centrali
pozarowej ) dzwig powinien automatycznie zjecha¢ na dolny poziom ( parter ) z automatycznym
otwarciem drzwi po zatrzymaniu ( zjazd awaryjny ).

Dane dotyczace kabiny:

- kabina wykonana w modulowej konstrukcji — zapewnia szybki montaz;

- §ciany — rama ze stali nierdzewnej szczotkowanej, lustro wandaloodporne na tylnej Scianie;

- sufit podwieszany z blachy nierdzewnej;

- o$wietlenie energooszczedne, np. lampa jarzeniowa panele modutowe, niedostepne z wnetrza
kabiny oraz o$wietlenie awaryjne zasilane z niezaleznego zrédta min. 2h;

- wykonczenie podlogi z wyktadziny antyposlizgowej lub wg wskazan uzytkownika;

- kabina oraz szyb wyposazony w drzwi kabinowe, 2-panelowe, automatyczne teleskopowe
100x200cm wykonane z blachy nierdzewnej szczotkowanej. W drzwiach na kazdej kondygnacji
kurtyna §wietlna do wykrywania przeszkody 1 zatrzymania ruchu zamykania drzwi;



- kabina wyposazona w porecze D30mm, szt. 2 ze stali nierdzewnej, okragle mocowane na tylne;j
oraz bocznych $cianach na wys. 90 1 75cm. Na $cianie tylnej, nad poreczami przewidzie¢ lustro
wandalo — odporne o wym. 100x100cm;

- panel (kaseta ) dyspozycji 1 wezwan kolumnowy wykonany ze stali nierdzewnej ( montaz w
wykonczeniu montazowym lub $cianie murowanej szybu przy wejsciu ), przyciski
przystosowane dla oséb niewidomych ( z Brailem ) oraz niepelnosprawnych na wézkach
inwalidzkich. Wyswietlacz cyfrowy. Lokalizacja w odleglosci nie mniej niz 0,5 m od naroza
kabiny. W kabinie system informacji akustycznej gong oraz realizowany glosem modulowanym
elektronicznie, kabing wyposazy¢ w modut telefoniczny umozliwiajacy polaczenie z serwisem
dzwigowym;

- w suficie kabiny (wg rys. nr 12) zamontowa¢ kamer¢ kopulkowa, wandaloodporna (560 linii ).
Dla kamery zamontowa¢ bezprzewodowy uklad nadawczy sygnalu z kamery do systemu TD.
Podlaczenie kamery do systemu monitoringu wg projektu elektrycznego;

UWAGA'!

Wykonawca kabiny dzwigowej przed rozpoczeciem robét powinien dostarczy¢ inwestorowi
probki materialéw wykonczenia kabiny dla ostatecznej akceptacji. Szerokos§¢ ramy ze stali
nierdzewnej oraz szeroko$c¢ i ksztalt panelu dyspozycji do uzgodnienia z inwestorem.
Zamawlajacy oraz projektant zastrzega sobie prawo zmiany kolorystyki wykonczenia kabiny.

Dane dodatkowe:

- drzwi szybowe automatyczne teleskopowe, 2-panelowe, SD= 100x200cm wykonane z blachy
nierdzewnej.

- uktad sterowania mikroprocesorowy;

- kasety wezwan gora — dot z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych oraz
informacja glosowa wykona¢ na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m, wyposazone w cyfrowy pigtro
wskazywacz na kazdym przystanku, strzatki kierunkowe jazdy;

- kasety wezwan wyposazy¢ w system kontroli dostepu — np. mozliwo$é przywolania windy tylko
z kluczyka lub na karte ( system kontroli dostepu uzgodnié¢ z inwestorem oraz dyrekcja szkoty );

- réznica poziomow podlogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego si¢ na kondygnacji uzytkowej 1
posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wigksza niz 0,02 m.

- oécieza otworu na kazdej kondygnacji przy wejsciu do kabiny nalezy wyréwnac

( zachowanie katoéw prostych ), wzmocni¢ narozniki oraz przemalowac $ciany przed wejsciami
do windy farbg lateksowa lub dyspersyjna, akrylowa w kolorze wskazanym przez uzytkownika.

- wykonczenie posadzki przed wejsciem do kabiny na wszystkich kondygnacjach (w grubosci
$ciany szybu i szerokosci otworu ) wykonac z blachy nierdzewnej ryflowanej ( antyposlizgowej
) gr. 3mm gat. S235 JR (tezka).

2.4. Ekspertyza techniczna dzwigu osobowego w budynku szkoly — ZSO nr 10.
Przedmiotowy dzwig osobowy o napedzie hydraulicznym: nr fabryczny 951949, nr ewidencyjny:
30-06-0032 ( aktualnie zatrzymany w eksploatacji ) zainstalowano w obiekcie w roku 1995.
Ekspertyza techniczna zespolow 1 podzespoléw dzwigu wykazata koniecznos$é wymiany
wszystkich urzadzen dzwigowych ze wzgledu na duzy stopien zuzycia eksploatacyjnego
wynikajacy z 22-letniej intensywnej pracy. Ponadto istniejacy dzwig osobowy jest niezgodny z
obowiazujacymi przepisami i normami. Podzespoly dZzwigu nie spelniajg wymogow
obowiazujacych przepisow, normy PN 81-2 oraz PN 81-28. Przyjeto, ze wszystkie elementy
dzwigu hydraulicznego oraz instalacji nie nadaja si¢ do wykorzystania dla nowo projektowanego
urzadzenia ze wzgledu na duzy stopien zuzycia eksploatacyjnego, musza by¢ zdemontowane 1
utylizowane.

Zakres rob6t budowlanych zwiazany jest z modernizacja ( remontem ) istniejacego szybu
windowego murowanego oraz montazem nowej windy osobowej elektrycznej, systemowej w



istniejacym szybie. Roboty budowlane oraz instalacyjne wykonane w oparciu o projekt oraz
wytyczne UDT nie wplyna negatywnie na elementy konstrukcyjne istniejacego budynku — szkota
ZSO nr 10. Stan techniczny konstrukeji i elementéw budynku pozwala na przeprowadzenie robot
budowlanych w zakresie, jaki przedstawiono w projekcie.

2.5. Rodzaje instalacji.
a) instalacja elektryczna, zasilanie dzwigu oraz os$wietlenie — wg odrebnego opracowania
branzy elektrycznej;
b) szczegdlowe rysunki montazu zespoléw i podzespotow dzwigu — wg oddzielnego
opracowania producenta dzwigu wybranego przez wykonawce rob6t budowlanych.

2.6. Uwagi koncowe.

a) Roboty rozbiérkowe realizowac¢ z zachowaniem szczegélnych §rodkéw ostroznosci. Zwrocié
szczegblng uwage na nie zinwentaryzowang instalacje elektryczna.

b) Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny by¢ wykonywane pod
szczegbdlnym nadzorem, zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami oraz z
zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci 1 przepiséw BHP.

c) Dane zawarte w projekcie nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot
budowlanych. Ewentualne odchytki skorygowa¢ bezposrednio na budowie powiadamiajac
projektanta. Wykonawcy robo6t winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
robot.

d) Materialy uzyte podczas remontu powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne
PZH iITB.

e) Parametry, zasilanie, montaz dZzwigu osobowego nalezy dostosowa¢ do wytycznych producenta
dzwigu, ktérego wybierze wykonawca rob6t budowlanych. Projekt nie narzuca jednego
producenta windy, natomiast parametrami niezmiennymi pozostaje wielko$¢ kabiny windy o
wym. 120x180x220cm.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upt. proj. nr PO/KK/298/2009



3.0. Zdjecia.

Zdjecie nr 1. Wejscie do dZzwigu osobowego — poziom parteru.

Zdjecie nr 2. Drzwi kabinowe — poziom pictra



Zdjecie nr 3. Drzwi do przedsionka przeznaczone do likwidacji — poziom II pictra.

¢

B

Zdjecie nr 4. Maszynownia dzwigu osobego osnapgdzie hydraulicznym.



4.0. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Zakres opracowania obejmuje remont szybu dzwigowego z montazem nowej kabiny dZzwigu
osobowego zlokalizowanego w budynku ZSO nr 10 przy ul. Krasickiego 10 w Gdansku.

4.1. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL —III ( obiekt niski — N, 3 — kondygnacje nadziemne );
4.2. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — C;
4.3. Klasa elementéw budowlanych wynikajacych z projektu;

- istn. szyb windowy o wym. 160 x 230cm, $ciany zelbetowe oraz murowane gr. 25cm z cegly
ceramicznej pelnej, otynkowane obustronnie, spelniaja wymagania odpornosci ogniowej w
klasie R60;

- proj. kabina dZzwiga wykonana ze blachy nierdzewnej, drzwi kabinowe 1 szybowe szerokosci
100cm, panelowe, automatyczne teleskopowe, wykonane z blachy nierdzewnej;

- materialy budowlane stosowane w projekcie — niepalne, NRO;

4.4. Strefa pozarowa.
Przedmiotowa winda zlokalizowana jest w budynku szkoty — ZSO nr 10 przy ul. Krasickiego
10 w Gdansku. Przedmiotowy budynek stanowi jedna strefe pozarowa, posiada normatywne
klatki schodowe oraz min. dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz.

4.5. Warunki do ewakuacji ludzi.

a) BEwakuacja os6b z pomieszczen zlokalizowanych w budynku odbywa si¢ istniejacymi klatkami
schodowymi. Projektowany dzwig osobowy wyposazono w sterownik, ktérego zadaniem jest
w przypadku pozaru lub zaniku napigcia podanie odpowiedniego sygnatu do automatyki
dzwigu, powodujac skierowanie windy na gtéwny poziom ewakuacyjny. Wg normy PN-EN
81-73:20006 reakcja dzwigu w przypadku pozaru bedzie wyslanie kabiny bez zatrzymania na
wyznaczony przystanek ewakuacyjny (wyjscie gléwne na parterze ) i umozliwienie wyjscia
wszystkim pasazerom.

b) drzwi szybowe spelniaja wymagania ppoz. pod katem szeroko$ci w swietle oscieznicy.

¢) Szyb windowy nie stanowi drogi ewakuacyjnej w sytuacji pozaru. Sposéb ewakuacje oséb
niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich z poziomu poszczegdlnych
kondygnacji budynku szkoly okresla instrukcja ppoz.

4.6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Budynek wyposazony jest w wewnetrzne hydranty oraz gasnice zlokalizowane w korytarzach
budynku. Istniejaca instalacja wodociaggowa w otaczajacych ulicach posiada zainstalowane
hydranty zewnetrzne typu podziemnego.



5.0. INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zesp6t Szkot Ogoélnoksztateacych nr 10
Gdansk, ul. Krasickiego 10

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 — 560 Gdansk

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE DO PLANU BIOZ:

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko

upt. proj. nr PO/KIK /298 /2009



1. WSTEP.

1.1.  Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 16.04.2004 . )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenistwa 1 Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.2. Podstawy rzeczowe.

a) Opracowanie techniczne: Projekt budowlany i wykonawczy remontu szybu windowego oraz wymiany
dzwigu osobowego zlokalizowanego w budynku szkoty ZSO nr 10 przy ul. Krasickiego 10
w Gdansku.

1.3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje demontaz catkowity istniejacych zespotow i podzespotéw dzwigdw, remont
szybow windowych oraz montaz dzwigdw osobowych o napedzie elektrycznym dla oséb
niepetnosprawnych.

Opracowanie, Informacja dotyczaca planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozenia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ludzi.

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.

a) Prace przygotowawcze.
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Realizacja rob6t budowlanych moze by¢ prowadzona wylacznie w
oparciu o:
- kompletowang pelng dokumentacje projektows zaopatrzona w wymagane uzgodnienia;
- opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu niniejsze informacje PLAN

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA;

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostgpnym wylacznie dla oséb
upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Zze ocena prawidlowosci prowadzenia budowy i zachowania
zasad bezpieczenistwa dokonana moze by¢ w oparciu o dokumentacje techniczna. Powyzsze
dokumenty sa jednym z wazniejszych elementéw koficowej oceny inwestycji, szczegélnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu
o projekt organizacji robét przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalnego, odpowiednio
rozlokowanych i zabezpieczonych miejsc sktadowania materialéw budowlanych.

b) Prace zasadnicze.

Prace zwigzane z demontazem istn. zespoldw i podzespotéw dzwigu osobowego o napedzie

hydraulicznym, remontem szybu windowego, likwidacja przedsionkéw oraz montazem dzwigu

osobowego o napedzie elektrycznym dla 0séb niepetnosprawnych:

- szczelne wygrodzenie robot budowlanych z zastosowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow
komunikacyjnych os6b pieszych przy zastosowaniu specjalnych oston;

- umieszczenie stosownych tablic ostrzegawczych;

- roboty budowlane z uwagi na specyfike budynku powinny by¢ prowadzone po godzinach pracy
szkoly. Dopuszcza si¢ za zgoda uzytkownika prowadzenie prac budowlanych i montazowych nie
powodujacych hatasu, ktory mogtby utrudnia¢ funkcjonowanie placowki.

- rozbidrka podzespoléw i zespotéw dzwigu osobowego hydraulicznego;

- naprawa tynkow w podszybiu oraz w szybie dzwigu;

- roboty malarskie Scian w szybie windowym oraz przed wejsciem do windy;

- usunigcie gruzu budowlanego;

- montaz zespolow i podzespoléw dzwigu osobowego elektrycznego;



2.2. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

Roboty remontowe znajduje si¢ wewnatrz budynku. Podczas robét rozbiérkowych istniejace
niewidoczne oraz nie zinwentaryzowane kable energetyczne, instalacja wodociagowa,
teleinformatyczna, piony i poziomy centralnego ogrzewania moga stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenistwa i1 zdrowia ludzi realizujacych roboty remontowe. Podczas robét rozbidérkowych oraz
budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z bledami w sztuce budowlanej popetnionych przez budujacych obiekt.
Wszystkie zalozenia projektowe nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu budowy.

2.3. Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania.
Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie
( remont szybu windowego z montazem dZzwigu osobowego ) stwarza zagrozenie statystycznie
przecigtnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecigtnym do$wiadczeniem
poprawnie zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowac¢ budowe bezkolizyjnie
zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczefistwa.

Konieczne jest okreslenie przez wykonawca na biezaco w calym okresie rob6t budowlanych kategorii
ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest mozliwe w przypadku zapewnienia
stopnia ryzyka zawodowego okreslonego jako:

a) stopnia matego ( nie stwarzajacego bezpoérednich zagrozen )

b) dopuszczalnego (akceptowalnego )

€) wymagajacego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym poziomie

Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwigkszenia stopnia ostroznosci i ich wykonywania
to prace zwigzane z:

- demontaz istn. zespolow i podzespoléw dzwigu osobowego hydraulicznego;

- roboty malarskie w szybie windowym;

- montaz podzespoléw oraz zespoléw dzwigu osobowego elektrycznego;

- prace zwigzane z przemieszczaniem material. budowlanych ( transport i skladowanie );

- pracami na wysokosciach — praca wykonywana na wysokosci pow. 5 m stwarza zagrozenie dla

zdrowia 1 zycia ludzi;

- pracami zwigzanymi z rozstawianiem stempli, szalunkdw rusztowarn;

- pracami zwiazanymi ze skladaniem stempli, szalunkéw, rusztowan;

- roboty instalacyjne elektryczne;

- roboty wykonczeniowe;

2.4. Okreslenie rodzaju 1 zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot
niebezpiecznych.
Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem
powinno obejmowac:
a) Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.
b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych na wysokosci 1
zapoznanie z jej wynikami pracownikéw.
¢) Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ.
Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

2.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia.
a) Zasady wygrodzenia terenu budowy i jego oznakowania znakami informacyjnymi:
,» OSOBOM NIE UPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
»,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE”, w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia oséb
przebywajacych w budynku szkoly;. Z uwagi na przeznaczenie budynku, na czas trwania robét



budowlanych otwory drzwiowe do szybu windowego przed wpadnigciem os6b nieupowaznionych
zabezpieczy¢ plyta np. OSB-3;

b) Zasady skladowania i przemieszczania materiatow budowlanych. Jednym z celow realizatora procesu

)
d)

©)

f)
g

inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposéb rytmiczny eliminujacy prace zbedne i niecelowe.
Podstaws tak przyjetych zalozen jest poprawna organizacja miejsc skladowania oraz komunikacji
pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania pracy;

Zasady przemieszczania i sktadowania gruzu budowlanego;

Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robét budowlanych w przewidzianym w projekcie zakresie

oraz jego niezbedne parametry;

Okreslenie rodzaju stempli, szalunkéw, rusztowan zasad ich montazu i ewentualnego

przemieszczania;

Zasady dostawy, montazu dzwigu osobowego wraz z oprzyrzadowaniem;

Zasady odbioru podzespoléw i zespotéw dzwigu osobowego wraz z prébami ruchowymi i odbiorem
z UDT;

W planie doktadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu technicznego stempli, szalunkdéw oraz
rusztowan, a w szczegolnosci ich stabilnosci.

2.6. Czynnosci organizacyjne.

2)

Dokumentacja
Prawidlowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zalozenl jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w spos6b umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

dokumentaciji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.
Dokumentaciji instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukeji okreslajacych zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw, oraz telefonéw
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowane;j
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szkolenie

Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw

Zapoznanie zalogi z tre$cig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie
budowy oraz organéw kontrolnych.

3.

USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego ( wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustaleri niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegblnosci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.



