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CZESC RYSUNKOWA

Rys.nrl1  Mapa orientacyjna skala 1:50 000
Rys.nr2  Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.nr3  Szkic istniejacego pomostu skala 1:100
Rys.nr4  Podparcia $lizgowe skala  1:20
Rys.nr5  Trap —rys. technologiczno - konstrukcyjny skala 1:20
Rys.nr6  Dojscie do trapu skala  1:50
Rys.nr7  Drabinka wytazowa — rys. technologiczno — konstrukcyjny skala 1:10
Rys.nr8  Drabinka kapielowa — rys. technologiczno - konstrukcyjny skala 1:10
Rys.nr9  Mocowanie relingu do pontonu — rys. techn. - konstrukcyjny skala 1:25

Rys.nr 10 Reling przy trapie skala 1:100
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TABELA 01
WIELKOSCI PODSTAWOWE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Lp. Wyszczegolnienie danych Jednostki Tlosé
1 2 3 4

A | Rozbiérka pomostu istniejacego

1. | Powierzchnia poszycia pomostu m? ca. 46,1
2. | Dlugos¢ pomostu m ca. 30,7
3. | Szerokos$¢ pomostu m 1,50
4. | Ilos¢ pali szt. ca. 39
5. | Dzwigary poprzeczne 0,1 X 0,14 m m ca. 19,5
6. Legary podtuzne 0,1 x 0,14 m m ca. 61,4
B | Projektowany pomost plywajacy

1. | Powierzchnia poszycia pomostu m? 150
2. Szeroko$¢ pomostu m 2,40
3. | llo$¢ modutéw pomostow o dtugosei 12,5 m szt. 5

4. | Ilo$¢ trapéw dojsciowych szt. 2

5. | Dlugosé¢ trapu m 8,0

6. Szeroko$¢ trapu m 1,2

7. | Obramowanie przy trapie - pale mm 60-80
8. | Dlugosé¢ relingu m 40,5
9. Potki wspornikowe m 315

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 5
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wypis i wyrys z MPZP.

2. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, o sygnaturze WOPN-
0G.670.92.2020.DM z dnia 10.03.2020 r. o braku obowiazku zgloszenia planowanych prac z
art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

3. Decyzja Burmistrza Wegorzyna o warunkach zabudowy z dnia 17 wrze$nia 2020 r., znak
WIilK.PP.6730.55.6.2020.AA.

4. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 25 listopada 2020 r., wydana przez

PGW Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Gryficach, znak: SZ.ZUZ.1.4210.35.2020.MDK.

Mapa do celow projektowych/wtornik w wersji elektronicznej 1:500.

Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych.

Wizja lokalna.

Obowigzujace normy i przepisy prawne.

© No O

1.2. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja projektowa budowy/montazu pomostu
ptywajacego w ramach zadania pn.. ,,Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Wegorzyno
W rejonie wschodniej linii brzegowej”.

Istniejace pomosty zlokalizowane sg na wschodnim brzegu Jeziora Wegorzyno, na terenie
gminy Wegorzyno, w powiecie lobeskim w wojewodztwie zachodniopomorskim. Obszar objety
opracowaniem usytuowany jest na dziatce nr 293 obrgb [0004] Wegorzyno oraz na dzialce nr 179/4
obreb [0015] Przyton w miejscowosci Wegorzyno.

1.3. ZAKRES | CEL INWESTYCJI
1.3.1. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie pomostu plywajacego dla celow rekreacyjnych
0 lacznej powierzchni 150 m2 Wraz z przedmiotowym pomostem projektuje si¢ trapy zejSciowe,
potki wspornikowe, obramowanie dojscia do trapéw za pomoca kotkoéw drewnianych, drabinki

ratunkowe i kapielowe oraz stanowisko ratownicze.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ rowniez rozbiorke istniejacego pomostu kapielowego
0 szerokosci ca. 1,5 m i powierzchni poszycia pomostu ca. 46,1 m?,
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1.3.2. CEL INWESTYCJI

Celem przedmiotowego zadania jest rozwdj turystyczny, uatrakcyjnienie obszaréw
zlokalizowanych bezposrednio przy Jeziorze Wegorzyno, jego wschodnim brzegu oraz rozszerzenie
oferty spedzania czasu wolnego zarowno spotecznosci miejscowej jak i turystow. Inwestycja ma na
celu podniesienie rowniez $wiadomos$ci uzytkownikéw w zakresie zwigzanym z obszarami wodnymi,
bezpieczenstwem i funkcjonalnoscia szeroko rozumianej turystyki gtownie wodne;j.

Wykonanie przedmiotowej infrastruktury przy jednoczesnych warunkach jakie stwarza
bliskos¢ Jeziora Wegorzyno, stwarza mozliwosci rozwojowe dla turystyki i rekreacji. Realizacja
zamierzenia inwestycyjnego dodatkowo podniesie $wiadomo$¢ miejscowych obywateli o walorach
jeziora jak i terenéw bezposrednio sgsiadujacych w aspekcie przyrodniczym.

1.4. NAZWA | ADRES INWESTORA
Inwestorem przedmiotowego zadania jest:

Gmina Wegorzyno
Ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

15.  NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
Jednostkg sporzadzajaca dokumentacje — dla przedmiotowego zadania jest firma:

Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c¢; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowang przez mgr inZ. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT s$wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak réwniez ustugi zwigzanych z obstuga
inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi gatgeziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:
- adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
- E-Mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;
- tel. kom. +48 608 378 751, tel. / fax. +91 831 47 55.
- www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

1.6. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawa opracowania jest umowa nr WIilK.38.2019.AA z dnia 30.12.2019 r. zawarta
pomiegdzy Inwestorem: Gming Wegorzyno z siedzibg pod adresem: ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno
reprezentowang przez Burmistrza Wegorzyna Monikg Kuzminskg a firmg Piotr Balinski PROJEKT z
siedzibg pod adresem Darskowo 7c, 78-520 Ztocieniec

1.7 MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

W opracowaniu zostaly wykorzystane nastgpujgce materiaty:
1. Mapa do celéw projektowych/wtornik w wersji elektronicznej w skali 1:500;
Mapa hydrograficzna N-33-91-B, N-33-92-A, N-33-92-C, w skali 1:50 000;
Wypis i wyrys z MPZP;
Wytyczne Zamawiajacego;
Inwentaryzacja obiektu;
Rozpoznanie w terenie — wizje lokalne;
Wypis z rejestru gruntow;
Obowigzujace przepisy, Wytyczne oraz literatura przedmiotowa.

N WD

1.8. UZGODNIENIA, DECYZJE | POSTANOWIENIA

Wszelkie decyzje, postanowienia administracyjne i uzgodnienia stanowia integralna
czes¢ projektu i jako takich ich zapisy. Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie przestrzegad
i stosowa¢ si¢ do podanych w nich warunkéw i wytycznych dotyczacych zar6wno prowadzenia,
jak i rozpoczecia i zakonczenia robot.

2. POLOZENIE INWESTYCJI I STAN PRAWNY

2.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na Jeziorze Wegorzyno, w rejonie wschodniej

linii brzegowej. Dojazd do projektowanego obiektu zapewniony jest od strony poétnocnej, ulicg T.

Kosciuszki przechodzaca nastepnie w droge gruntowg zlokalizowang na dziatce nr 201 obreb Przyton
[0015].

TABELA 01

ZESTAWIENIE WSPéLRZEDN YCH GEOGRAFICZNYCH.

Wspolrzedne geograficzne
Opis punktu N E

Srodek obszaru inwestycji 53°32'17.08" 15°35'24.57"
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M > W Lo 3 T e
Gryfice | Legenda
Il Lokalizacja inwestycji - Jez. Wegorzyno
CABWO [ Miejscowos¢ Wegorzyno
| Ploty ] Gminy powiatu lobeskiego
Resko [
Nowogard Brzezno
? Radowo Mate
< Ostrowice
Dsina
Maszewo qud“
‘ Chociwel
Stara Dabrope Trisko
‘ h

2.2, POLOZENIE WEDLUG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 293 obreb [0004] Wegorzyno, oraz na
dziatce nr 179/4 obreb [0015] Przyton, w gminie Wegorzyno, w powiecie tobeskim, w wojewodztwie
zachodniopomorskim.
Wspotrzgdne  geodezyjne  punktow  charakterystycznych  inwestycji  przedstawiono
w zatgczniku nr 3 — Zestawienie wspotrzednych geodezyjnych.

2.3. STAN PRAWNY WLASNOSCI DZIALKI OBJETEJ INWESTYCJA

Ponizej zestawiono dziatki objete inwestycja z podaniem wtadajacego nieruchomoscia oraz
powierzchnia. Zasi¢g oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatek inwestycyjnych.

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych C]
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TABELA 02
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA ORAZ DZIALEK W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
Nr Pow.
Lp. Obreb / Gmina L. Imie, Nazwisko i Adres dzialki
dzialki
[ha]
1 2 3 4 5
Wiasno$é:
Wegorzyno 4 .
Skarb Panst
1, [0004] 203 arb Fanstwa 68,3705
M. Weeorzvio Trwaly zarzad*:
gm. Wegorzy Marszatek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
, Wiasno$é:
Przyton Gmina Wegorzyno
2. [0015] 179/4 ®801Zy 2,46
. Wegorzvi Ul. Rynek 1
gm. Wegorzyno 73-155 Wegorzyno

Powyzsze zestawienie wykonano w oparciu o wykaz podmiotow i dziatek pozyskany ze
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lobzie, nr kancelaryjny:
GKO0.6642.298.2020.KJ.

*W mysl art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, prawa wlascicielskie w stosunku do stanowigcych wiasnosé
Skarbu Panstwa srodladowych wdd plynacych oraz wod podziemnych, z wylaczeniem $roédladowych drog
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym wykonuja Wody Polskie. Wody Polskie reprezentuja Skarb
Panstwa oraz wykonuja prawa wlascicielskie Skarbu Panstwa w stosunku do wod, o ktérych mowa w
powyzszym artykule oraz w stosunku do gruntéw pokrytych srédladowymi wodami ptynacymi - zgodnie z 258
ust. 1 przywotywanej ustawy. Ponadto zgodnie z art. 258 ust. 8 tejze ustawy, Wody Polskie reprezentuja Skarb
Panstwa oraz wykonuja prawa wiascicielskie Skarbu Panstwa w stosunku do stanowiacych wilasnos¢ Skarbu
Panstwa urzadzen wodnych posadowionych na gruntach pokrytych $rédladowymi wodami ptyngcymi oraz na
gruntach, o ktérych mowa w art. 218 ust.3, z wylaczeniem urzadzen wodnych, w stosunku do ktoérych minister
wlasciwy do spraw zeglugi $rddladowej reprezentuje Skarb Panstwa i wykonuje prawa wilascicielskie Skarbu
Panstwa. Zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 11 ustawy w stosunku do mienia o ktérym mowa powyzej Skarb Panstwa
reprezentuja wlasciwe Regionalne zarzady gospodarki wodnej.

W takiej sytuacji reprezentacja Skarbu Panstwa w przedmiotowym przypadku lezy po stronie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar inwestycji zlokalizowany jest przy wschodnim brzegu Jeziora Wegorzyno.

W miejscu projektowanego obiektu znajduja si¢ pozostatosci po istniejacym pomoscie
drewnianym tzn. dawniej pomost byt w ksztalcie litery ,,U”, zniszczeniu ulegt pomost rownolegty do
brzegu. W chwili obecnej pozostaty dwa osobne pomosty zlokalizowane prostopadle do brzegu. Ich
zty stan techniczny zagraza zdrowiu 1 bezpieczenstwu jego uzytkownikow. W zalaczniku
inwentaryzacja fotograficzna widaé, ze w poszyciu sg liczne ubytki desek poszyciowych. Na
elementach drewnianych sg widoczne silne oznaki korozji biologicznej. Géra pomostu znajduje si¢ na
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réznych wysokos$ciach w réznych czesSciach obiektu. W rejonie potudniowego pomostu porastajg
trzciny.

Podstawowe parametry istniejacego pomostu:

= dhugos¢ sumaryczna ca 30,7 m
= szerokos$¢ ca 1,50 m
= powierzchnia ca 46,1 m?
» rzgdna poszycia 89,20 - 89,41 m n.p.m.

Poszycie pomostu wykonane jest z desek poszyciowych 4 x13,5x150 cm. Konstrukcja sktada si¢
zZ pali 0 ©0,16 m, dzwigaréow poprzecznych 0,10 x 0,14 m oraz legaréw podtuznych o przekroju 0,10 x
0,14 m.

Przy brzegu na dlugos$ci istniejacego pomostu znajduje si¢ plaza. Rzedne terenu wahaja sie
w granicach 89,20 — 89,41 m n.p.m.

Rzg¢dna zwierciadta wody jeziora w dniu 25.01.2020 r. wynosita 88,91 m n.p.m., maksymalna
glebokos$¢ jeziora w rejonie istniejacego pomostu to ca. 1,65 m.

4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy teren potozony jest na terenie miasta Wegorzyno, w zasiggu obrebu: Przyton.

Teren inwestycji objety jest czeSciowo obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Rady Miejskiej nr XVI1/168/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.). Zgodnie
z zalozeniem MPZP przedmiotowy obszar, na ktérym realizowana bgdzie programowana inwestycja,
obejmujacy dziatke 179/4 obr. Przyton, przeznaczony zostal pod budowe pomostéw na

przedluzeniu przej$¢ pieszych, placow zabaw oraz urzadzen obslugi plazy.

1. Ustalenia funkcjonalno — przestrzenne.
1.1. Wyznacza si¢ tereny okres$lone symbolem UT jako tereny plazowe.

Ustala sie:

— pas przybrzezy minimum 50 m jako ogdlnodostepny,

— zakaz grodzenia terenu,

— zakaz parkowania,

— wyznaczy¢ i urzadzi¢ przejscia piesze do wody.
Dopuszcza si¢ lokalizacje:

— pomostow na przedhuzeniu przej$¢ pieszych,

— lokalizacj¢ placow zabaw,

— urzadzen obstugi plazy.
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2. Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska.

2.1. Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w otulinie Inskiego Parku Krajobrazowego.

Obowiazujg ograniczenia i zakazy zawarte w opracowanym Planie Ochrony Inskiego Parku
Krajobrazowego

2.2. Ustala si¢ dla terendw objetych zmianami planu:

zakaz realizacji inwestycji szkodliwych dla §rodowiska lub mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska,

zachowanie istniejacego drzewostanu lub jego wymiana,

zachowanie istniejacej konfiguracji terenu,

wzbogacenie §rodowiska poprzez wprowadzenie zieleni na tereny dziatek,

zakaz realizacji zabudowy kubaturowej w pasmie 100 m wzdtuz brzegu jeziora,

pas przybrzezny o szerokosci min. 50 m zachowa¢ jako ogdlnodostepny, zakaz
grodzenia terenu,
ograniczenie wysokosci zabudowy do 2,5 kondygnacji, zalecane wysokie dachy,

obiekty o wysokim standardzie winny by¢ wykomponowane w teren, zakaz zabudowy

wierzcholkdéw wzniesien.

2.3. Istniejacy uzytek ekologiczny — do zachowania bez przeksztatcen.

2.4. Na terenie opracowania znajduje si¢ stanowisko archeologiczne WIII — ograniczonej ochrony
konserwatorskiej.
Ustala sie¢:

uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych
podejmowanych w obregbie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez
shuzbe¢ konserwatorska,

w przypadku podjecia realizacji inwestycji obowigzuje przeprowadzenie
interwencyjnych badan archeologicznych na koszt inwestora. Wtlasciciele,
uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowigzani sg do zawiadomienia stuzby ochrony
zabytkow o podjeciu dziatan inwestycyjnych, remontowych lub innych zwigzanych z
robotami ziemnymi z wyprzedzeniem min. dwu tygodniowym,

rozpoczgcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji uzaleznia si¢ od
uzyskania stosownego zezwolenia od shuzby i1 ochrony zabytkow. Badania
archeologiczne majg charakter sezonowy, w okresie od maja do pazdziernika.

3. Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska

3.1. Oznacza si¢ na rysunku planu drogi dojazdowe wewngtrzne symbolami:

KG — droga wewnetrzna gtéwna — szer. w liniach rozgraniczajacych 12 m,

KD - droga wewnegtrzna dojazdowa — szer. w liniach rozgraniczajacych 10 m,

oo o — ciagi piesze — szer. w liniach rozgraniczajacych — min. 3 m.

3.2. Ustala si¢ nieprzekraczane linie zabudowy:

5 m od linii rozgraniczenia drog wewngtrznych dojazdowych,
10 m od linii rozgraniczenia:

drogi zewngtrznej,
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- drogi wewnetrznej glownej,
- drogi dojazdowej dla dziatek z ustugami,
— 20 mod linii rozgraniczenia terenow kolejowych.

3.3. Ustala sie:
—  zabezpieczy¢ miejsca parkingowe na terenach poszczeg6lnych dziatek,
—  przewidzie¢ miejsca dla autobus6w na projektowanym parkingu (KS, U).

Ustalenia w zakresie inzynierii.

4.1. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala si¢:
—  zaopatrzenie w wodg z istniejacego ujecia w Wegorzynie,
—  przylaczenie nowych obiektoéw na warunkach dysponenta sieci,
—  budowg awaryjnych studni publicznych zgodnie z Zarzadzeniem nr 2 MGPiB z dnia
21.09.1995 r., poprzedzone rozpoznaniem hydrogeologicznym,
—  budowe hydrantéw p.poz. na gtdwnej magistrali wodociagowe;j.

4.2. W zakresie odprowadzenia $ciekow ustala sig:

—  odprowadzenie $ciekow sanitarnych projektowana grawitacyjno—ttoczng kanalizacja
poprzez projektowana przepompowni¢ do istniejacej kanalizacji 1 oczyszczalni Sciekdw
w Wegorzynie,

—  wody opadowe z gtéwnych ciggow komunikacyjnych odprowadzone beda projektowang
kanalizacjg deszczowa do rowu melioracyjnego i jeziora Wegorzyno,

—  wyloty kolektorow deszczowych wyposazy¢ w urzadzenia podczyszczajace.

Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza si¢ budowg zbiornikow bezodptywowych.

4.3. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sig:

—  zasilanie obszaru opracowania z projektowanej stacji transformatorowej typu miejskiego
15/0,4 kV,

—  zasilanie stacji 15/0,4 kV projektowang linig napowietrzng 15 kV od istniejacej linii
napowietrznej,

—  zasilanie poszczegolnych obiektow na poziomie niskich napi¢é linig kablowa w ciggach
komunikacyjnych,

—  wprowadza si¢ o§wietlenie ciagéw komunikacyjnych zasilaniem kablowym.

4.4. W zakresie usuwania odpad6éw ustala sig:
—  miejski system gromadzenia odpadow z wywozeniem na wysypisko gminne.
Zaleca si¢ wprowadzenie systemu segregacji odpadow ,,u zrodta”.

4.5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢:
—  zasilanie obszaru projektowanym gazociggiem $redniego ci$nienia,
—  zasilanie obiektow poprzez reduktory nascienne.
Do czasu realizacji gazociaggu przewodowego — zasilanie w gaz bezprzewodowy.
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4.6. W zakresie obstugi telekomunikacyjnej ustala sig:
—  obstuga terenu poprzez istniejacg centralg w Wegorzynie projektowanymi kablami
doziemnymi,
—  obszar opracowania znajduje si¢ w zasiegu telefonii komoérkowe;.

4.7. W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala si¢ indywidualnie zrédla ciepla. Zaleca si¢ paliwa
najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

5. Dokonuje sie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze 1,28 ha gruntéw rolnych klasy IV A,
pochodzenia mineralnego, na funkcje turystyczne.

Teren jeziora Wegorzyno (tj. dz. nr 293 obr. Wegorzyno), na ktérym planuje si¢ realizacje
pomostow, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsi¢wzigcie swym zakresem nie narusza ustalen MPZP dla obszaru
objetego inwestycja.

UWAGA: Wskazuje si¢, ze przedlozona informacja od Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw (pismo o sygnaturze Z.Arch.5152.4.2021.ETK), ze na dzialce
nr 179/4 obreb Przyton [0015] brak jest zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych oraz
innych zbytkéw ujetych w rejestrze zabytkow i wojewddzkiej ewidencji zabytkow, nie stoi w
sprzeczno$ci z zapisami pkt. 2.4 powyzszego MPZP. Odpowiedz WZKZ dotyczyta dziatki 179/4
obrgb Przyton [0015] ale w zakresie, ktory zostal wniesiony w zataczniku graficznym do pisma
przewodniego o sygnaturze BGM.329.2021.1501.ks tj. w zakresie obszaru obje¢tego przedmiotowym
przedsiewzigciem.

5. WARUNKI ZABUDOWY - INFRASTRUKTURA

Decyzja nr 44/WZ/2020 o warunkach zabudowy z dnia 17.09.2020 r. oraz Postanowienie znak:
WIilK.PP.6730.55.7.2021.A z dnia 22.06.2021 r.

IV. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :

1. Dostep do drogi publicznej: nie okresla si¢(zgodnie z art. 61. Ust. 3 przepiséw ust. 1 pkt 2 nie
stosuje si¢ dla urzadzen infrastruktury techniczne;j).

Energia elektryczna — nie dotyczy.

Woda — nie dotyczy.

Scieki bytowe — nie dotyczy.

Wody opadowe — na teren dzialtki,

Odpady state — nie dotyczy,

N o ok~ wN

Pozostate odpady — nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.21).
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem inwestycji jest budowa/montaz pomostu rekreacyjnego w celu polepszenia atrakcji
rekreacyjno — sportowych Jeziora Wegorzyno.

Uktad pomostéw projektuje si¢ wykona¢ z plywakow siatkobetonowych o wymiarach
modutowych 2,4x12,5m. Przedmiotowe pomosty plywajace beda wyposazone w obnizone potki
wspornikowe (3 szt o dtugosci 10,5 m kazda). Dodatkowo ostatni modut projektuje si¢ wyposazy¢
w knagi — 6 szt (po 3 z kazdej strony) przeznaczone do cumowania np. kajakow.

Komunikacja miedzy ladem a pomostem zapewniona begdzie poprzez trapy, dodatkowo
pomiedzy plaza a trapami projektuje si¢ obramowanie doj$cia za pomocg kotkow drewnianych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I GRUNTY PRZYLEGLE

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w mysl przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839).
Inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnych, nieodwracalnych zmian w
srodowisku. Podczas budowy wystapia okresowe oddziatywania akustyczne i okresowa, zwigkszona
emisja pylow i gazéw do Srodowiska. Glownymi zroédtami emisji hatasu do srodowiska w trakcie
realizacji przedsiewzigcia bedzie sprzet budowlany oraz samochody dostawcze. W miarg mozliwosci
nie bedzie to sprzet o wysokim poziomie emisji hatasu. Roboty budowlane beda wykonywane w porze
dziennej. Ucigzliwosci spowodowane praca sprzetu budowlanego i transportem majg charakter
przejsciowy. Wobec tego w fazie budowy bedzie wystgpowac wylacznie emisja niezorganizowana,
zwigzana z pracg sprzg¢tu budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowac oddziatywanie
okresowe o charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddzialywania pojawia si¢ w zwiazku z:
— wzrostem natgzenia halasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen i sprz¢tu budowlanego,

— zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracujacych na budowie,

— zwigkszona ilo$¢ pyléw, zwiazana z transportem i wykorzystaniem na budowie materialow
sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

— wazrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzadzenia i pojazdy,

— okresowym zakloceniem stosunkow wodnych w rejonie prowadzonych robot.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem
prac inwestycyjnych. W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie bgdzie emisji zanieczyszczen do
powietrza.
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Nie przewiduje si¢ ujemnego oddziatywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny. W
trakcie realizacji inwestycji wystapia okresowe oddziatywania akustyczne i wibracje spowodowane
praca maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Emisja ta ustanie po zakonczeniu fazy
realizacji.

W  okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzetu
budowlanego oraz transportowego wylacznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem paliw i
olejow, co zapewni zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i powierzchniowych przed ewentualng
mozliwoscia zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W zwiazku z tym mozna przyjac, ze halas ten nie bedzie uciazliwy dla srodowiska ze wzgledu
na.
— lokalny zasieg,
— jego okresowe oddziatywanie,
— realizacje przedsigwzigcia w porze dzienne;j.

W fazie eksploatacji nie bgdzie emisji hatasu do powietrza. Wywieranie niekorzystnego
wplywu na $rodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu budowy i objawiajace si¢
nieznacznie zwigkszong emisjg zanieczyszczen pytowych i1 gazowych, skonczy si¢ na etapie
eksploatacji, tj. po zakonczeniu budowy.

8. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddzialywania inwestycji, jest tozsamy z zakresem inwestycji przedstawionym na —
rys. nr 2 jako ,,zakres inwestycji/zasi¢g oddzialywania”.

Zasieg oddzialywania wyznaczono w oparciu o obowigzujace przepisy prawne tj.: Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333); Prawo ochrony érodowiska (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1219)
Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 310); Ustawg¢ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293).

W zasiegu oddzialywania inwestycji na etapie realizacji przedmiotowego zadania (tj. w trakcie
budowy) oraz w trakcie eksploatacji obiektu znajduje si¢ dziatki nr 293 obreb 0004 Wegorzyno oraz
179/4 obrgb Przyton 0015 gmina Wegorzyno, powiat tobeski, wojewddztwo zachodniopomorskie.

9. ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Inwestycja nie powoduje zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej oraz
konieczno$ci ustalenia dostgpu komunikacyjnego. Dostep do terenu inwestycji jest zapewniony od
strony péinocnej — ulica T. Ko$ciuszki i dalej poprzez droge gruntowa.
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Mapa do celow projektowych nie wskazuje na obecnos¢ urzadzen obcych jednak nie wyklucza
si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na przedmiotowej mapie, ktore nie
zostaty zgloszone do geodezyjnej inwentaryzacji.

W tym aspekcie Wykonawca powinien przewidzie¢ mozliwo$¢ wystapienia kolizji (lub
zinwentaryzowanej, ale obarczonej bledem), ktorej lokalizacja moze determinowac koniecznos¢ jej
przebudowy w aspekcie zaprogramowanych rozwigzan.

W przypadku kolizji programowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem terenu — przetozenie

sieci nalezy wykona¢ na warunkach okres$lonych przez zarzadcow sieci.

10. OBSZARY OBJETE FORMA OCHRONY PRZYRODY

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie obszaréw objetych formami ochrony
przyrody okreslonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1614), tj.:
Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 — Ostoja Inska (PLB320008) oraz w otulinie Inskiego
Parku Krajobrazowego.

Dla ww. obszaru zostalo wydane Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Inska
PLB320008.

Przedsigwzigcie inwestycyjne realizowane bedzie z poszanowaniem zasad ochrony
srodowiska naturalnego i nie bedzie mialo wpltywu na powyzsze obszary. Wszelkie dzialania w
zakresie przedsigwzigcia zostaly zaprojektowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi
srodowiskowe] na obszarze jej lokalizacji. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych potencjalnie oddzialywac na srodowisko.

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Wedtug kryteriow okres$lonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 463) elementy planowanej inwestycji beda obiektami pierwszej kategorii geotechnicznej, a w
strefie ich posadowienia wystepuja proste warunki gruntowe.

12. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

12.1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

» Parametry projektowanego pomostu:
e sumaryczna powierzchnia pomostu 150 m?
e szeroko$¢ pomostu 2,40 m
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e pontony o dtugosci 12,5 m — 5 szt.
*dopuszcza si¢ tolerancje w wymiarach pomostéw z uwagi na producenta - +2%

Plywaki/pontony siatkobetonowe:

e styropian 80 kPa

e zbrojenie min 500 MPa

e Dbeton min C35/45 z widoknem PP 0,6 kg/m3 , klasa ekspozycji XC4, XS2, XD2, XF4 , XA2

e nawierzchnia antypos$lizgowa

e odbojnica drewniana sosna impregnowana ci$nieniowo o wymiarach 150x150 mm.

e wolna burta ok. 0.45 cm

e wyposazony w stalowe skrzynki rewizyjne do regulacji kotwienia pomostow

e skrzynki stalowe ocynkowane do taczenia pomostow pomigdzy soba

e skrzynki rewizyjne powinny posiada¢ odwodnienie

e pontony beda wyposazone w fabrycznie wykonane otwory do przytwierdzenia relingdow

e wyklucza si¢ jakiekolwiek wiercenie w masywie prefabrykatu, celem osadzenia kotew bez
uzyskania zgody i1 wytycznych od dostawcy/producenta pomostow.

Potaczenie pontondéw:

e laczniki elastyczne przegubowe,

e kazde polaczenie pontonéw powinno si¢ sktadaé z 4 szt. elastycznych tacznikow,

e zderzaki dystansowe pomiedzy pontonami obowiazkowo w ksztalcie watkdw, poruszajacych
si¢ po skrzynkach stalowych ocynkowanych zamontowanych na koncach pontonow,

e system potaczenia powinien odbywac¢ si¢ poprzez skrzynki metalowe ocynkowane do ktorych
beda wprowadzone rownolegle do krétszego boku pontony walki z gumy przez ktore to
elementy bedzie przechodzito tacze elastyczne,

e szeroko$¢ wykonanego potaczenia max 40 mm.

Kotwienie pomostu:
Martwe kotwice

Pomost projektuje sie¢ kotwi¢ za pomocg tancuchow do ,,martwych” kotwic (elementy
betonowe) o wadze ca 1500 kg (dopuszcza si¢ np. montaz dwoch kotwic pod jeden tancuch o
mniejszej wadze jednostkowej, jednakze sumaryczny ciezar musi wynosi¢ ca 1,5 t). Lancuch
kotwiczny ©@16mm, ocynkowany ogniowo. Lancuchy nie moga by¢ napigte. Ich luz powinien
uwzglednia¢ falowanie i zmiany poziomu wody. Projektuje si¢ 21 szt. martwych kotwic.

Martwe kotwice pograzy¢/zamuli¢ w dnie jeziora.

Trapy:

Potaczenie komunikacyjne pomostu ptywajacego z ladem beda zapewnia¢ dwa trapy
dojsciowe. Projektuje si¢ trapy szerokosci 1,2 m i dtugosci catkowitej 8,0 m. Kazdy z trapow bedzie
si¢ sktadal z dwdch elementow o diugosci 4,0 m potaczonych przegubowo. Konstrukcje trapow jak
I poszycie projektuje si¢ wykona¢ z elementow drewnianych impregnowanych cisnieniowo. Klasa
drewna min. C24. Laczenie dwoch trapow wykonaé poprzez konstrukcje zawiasu z blachy
ocynkowanej.

Deski poszyciowe wykonane jako sosnowe ryflowane o dtugosci 120cm i przekrojul2x2,8 cm
(przy czym 2,8 cm to minimalna grubos$¢ deski). Deski poszyciowe projektuje si¢ mocowaé do
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podtuznic o przekroju 17x5 cm za pomocg wkretow do drewna (stal nierdzewna lub ocynkowane).
Podluznice montowaé¢ w rozstawie 57,5 cm. W miejscu, gdzie podituznice beda opieraty si¢ o
podparcia §lizgowe nalezy zabezpieczy¢ je ocynkowanymi blachami §lizgowymi 0 wymiarach
300x140x2mm. Dla prawidlowego podtrzymania trapu projektuje si¢ podparcia §lizgowe w trzech
wariantach. Wszystkie elementy projektuje si¢ ze stali S235] RG2 zabezpieczonej antykorozyjnie —
ocynkowanie ogniowe. Rozwigzanie trapéw przewiduje konieczno$¢ realizacji dwoch elementow
funkcjonalnie zwigzanych okreslonych jako wariant I i wariant Il (obydwa nalezy zrealizowa¢ — patrz
rys. nr 4).

Wariant 1 — dwa pale prowadzace wkregcane, o dtugosci L=1500 mm z rur ©60,3/3,6 mm w rozstawie
1,0m zwienczone poprzeczng rurg wspornikowg o $rednicy ©¥960,3/3,6 mm zakonczong zaslepkami. Na
palu prowadzacym 1 m od gory wykona¢ ptyte oporowa z blachy gr. 4 mm. Do rury wspornikowej
nalezy dospawaé¢ dwie rury ©76,1/3,2 mm o dlugosci L=150 mm i w nie nalezy wlozy¢ pale
prowadzace i przymocowac srubami. Wariant I stanowi podparcie trapu przy brzegu.

Wariant 2 — zaklada, iz pale kotwigce i pal prowadzacy zostang zastgpione blokiem betonowym o
wymiarach 2,0x2,0x0,5 m, do ktérego od gory beda zamocowane pozostate elementy podparcia za
pomoca chemicznych kotew wklejanych. Jednoczesnie do bloku betonowego zostang zamocowane
pomosty ptywajace za pomoca tancuchéw (dwa tancuchy mocowane na krzyz)

Podparcia slizgowe wykona¢ zgodnie z rys. nr 4.

Obramowanie dojscie do trapow

W celu zapewnienia dojscia do trapu z ladu projektuje si¢ obramowanie z kotkow
drewnianych, toczonych, impregnowanych cisnieniowo o $rednicy @60-80mm i dtugosci 1,2-1,4m.
Kotki od gory i od zewnetrznej strony zabezpieczy¢ deskami o przekroju min. 2,8x12 cm. Deski
przykreci¢ do kotkow za pomocag wkretow do drewna (ocynkowane). Elementy drewniane (deski)
zastosowac czterostronnie strugane (+przeszlifowane), ze sfrezowanymi krawedziami i impregnowane
cisnieniowo. Na glebokosci 0,5 m wylozy¢ geowldknine i wywinac¢ jg do samej gory, a nastepnie
zasypa¢ gruntem mineralnym — piaskiem, dopuszcza si¢ grunt rodzimy.

Stanowisko ratownicze:

Przyjeto na terenie inwestycji 1 stanowisko ratownicze, doktadne usytuowanie znajduje si¢ na
rysunku nr 2. Wykonane majg by¢ ze stali ocynkowanej, a na wyposazeniu planuje si¢ zaopatrzenie
w koto ratunkowe, zasobnik z linkg min. 30m oraz bosak.
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Drabinka bezpieczenstwa (wylazowa):
Przyjeto 1 drabink¢ wytazowa i 3 drabinki pomocnicze typ 5-stopniowy, doktadne
usytuowanie przedstawiono na rysunku nr 2. Drabinki wykonane ze stali cynkowanej ogniowo.

Drabinka bezpieczenstwa (wytazowa) Drabinka kapielowa

Relingi:

Od péinocnej 1 potudniowej strony tj. na dtugosci ca. 25 m projektuje si¢ zabezpieczy¢ pomost
relingiem, wykonanym ze stupkow stalowych o wysokosci 1,1 m potaczonych linka jutowa na 3
wysokosciach. Projektuje si¢ stupki dospawane do marek stalowych BL100x150x10 mm w rozstawie
co ca. 150 cm, mocowanych do pomostu za pomocg srub M16.

Dodatkowo projektuje si¢ zabezpieczy¢ jednostronnym relingiem trapy dojsciowe. Relingi
realizowa¢ z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo. Reling wykona¢ z pochwytem na
wysokosci 120 cm powyzej poszycia pomostu Wykonanym z desek o przekroju 3,4x9,0 cm i 2,8x7,0
cm. Wypetnienie relingu wykona¢ w potowie wysokosci stupka z deski o przekroju 2,8x7,0 cm.
Projektuje sie¢ mocowanie stupkéw do podtuznic za pomocg wkretéw do drewna (stal nierdzewna).

Ponadto Wykonawca w swoim zakresie wyznaczy obszary bojami (plawami) zgodnie
Z Rozporzadzeniem z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 286 ze zm.) w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczania obszarow wodnych oraz wzorow znakéw zakazu, nakazu oraz znakoéw
informacyjnych i flag.

Uwaga: Wszelkie otwory przewidziane do montazu wszelkich elementéw funkcjonalnie zwiazanych
Z pomostem - tuleje z gwintem wewnetrznym, nalezy przewidzie¢ jako zatapiane na etapie
wykonywania betonowania pontonu — wykonane przez producenta pontonu, chyba ze dostawca
pontondéw dopuszcza do realizacji otwordw na etapie montazu pomostow.

12.2. DOJSCIE Z PALISADA

Celem wyréwnania dojscia do trapéw projektuje si¢ wykonanie nasypu z gruntu mineralnego,
zabezpieczonego z trzech stron za pomoca palisady z kotkéw drewnianych @6-8cm i dlugosci 120-
140cm. Wierzch palisady zabezpieczony oczepem z desek 12x2,8cm.
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Nasyp nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ geowtokning od dotu i na styku z palisadg celem
zabezpieczenia przed wyptukiwaniem.

13. ROBOTY TOWARZYSZACE

13.1. PRACE ROZBIORKOWE
13.1.1. ELEMENTY KONTRUKCYJNE POMOSTOW

Istniejacy pomost kapielowy jest wykonany w konstrukcji drewnianej. Obiekt jest w ztym
stanie technicznym, miejscami wystgpuja braki desek w poszyciu. Goéra pomostu znajduje si¢ na
réoznych wysokos$ciach w réznych czesciach obiektu. Obecnie korzystanie z niego zagrazatoby
zdrowiu jego uzytkownikow.

Na konstrukcje pomostdéw sktada sie:

— poszycie pomostow wykonane z desek 13,5x4x150 cm (powierzchnia catkowita ca. 46,05
m?)

— legary podtuzne 10x14 cm (dlugos$¢ catkowita ca. 61,4 mb)

— dzwigary poprzeczne 10x14 cm (dlugos¢ catkowita ca. 19,5 mb)

— pale @16 cm (ca. 39 szt.)

13.1.2. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Planuje si¢ catkowita rozbiorke istniejacego pomostu. Roboty rozbidrkowe mozna prowadzic
zarowno z ladu jak i z wody. Po wykonaniu rozbiorki inwestor przystgpi do budowy w tym samym
miejscu nowego pomostu — pomostu ptywajacego.

Zakres i kolejno$¢ rozbiorki:

— Deski poszycia pomostu

Projektuje si¢ rozbiorke metoda tradycyjna przy pomocy narzedzi prostych. Przy demontazu
zabrania si¢ zrzucanie elementdw z wysokosci jak 1 wrzucania elementdw rozbidorkowych do wody.

Elementy te powinny byé opuszczane w bezpieczny sposob i skladowane w wyznaczonym miejscu
lub bezposrednio na $rodek transportu.

— Kaonstrukcja pomostu

Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjna przy pomocy narzgdzi prostych. Dopuszcza sie
wycinanie konstrukcji za pomoca narzgdzi zmechanizowanych. Przy demontazu zabrania si¢ zrzucania
elementow rozbiérkowych z wysokosci 1 wrzucania ich do wody. Elementy te powinny by¢
systematycznie wynoszone w wyznaczone miejsce sktadowania lub na srodek transportu.

— Pale drewniane
Projektuje si¢ rozbiorke metoda tradycyjng przy pomocy narzedzi prostych. Przy demontazu
zabrania si¢ zrzucania elementow rozbiorkowych z wysokosci. Elementy te powinny by¢
systematycznie wynoszone w wyznaczone miejsce sktadowania lub na $rodek transportu. Elementy
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zakotwione mozna wyrywaé za pomocg cigzkiego sprzgtu. Zabrania si¢ pozostawiania pali
zakotwionych w dnie jeziora — przede wszystkim ich elementow niewidocznych ukrytych pod woda.

13.1.3. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Podczas robot rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

13.1.3.1.  WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Wykona¢ nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2 m od
obiektu z zakazem przebywania. Plac rozbidrki zostanie ogrodzony tasma ostrzegawcza i oznakowany
tablicami informujacymi ,,Niezatrudnionym wstep wzbroniony” w celu uniknigcia wtargnigcia osob
trzecich.

13.1.3.2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Przed
rozpoczgciem robot pracownicy odbeda szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez stuzby BHP.
Kazdy pracownik pracujagcy na wysokosci powinien posiada¢ wazne badania wysokosciowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy,
okulary i rgkawice ochronne.

13.1.3.3. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

—  Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

—  Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

— W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonym terenie jest
zabronione.

—  Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
si¢ innego.

13.1.3.4. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
POROZBIORKOWYCH

Podczas wykonywania prac rozbidrkowych na biezaco powinna by¢ prowadzona segregacja
materiatu porozbidorkowego, zatadunek za pomocg koparek i tadowarek na samochody skrzyniowe i
wywo6z na okreslone sktadowiska.
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13.1.4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT
Po wykonaniu robot rozbiérkowych istniejacego pomostu Wykonawca zobowiazuje si¢
podpisaé i przedstawi¢ przed Zamawiajacym stosowne o$wiadczenie mowiace o tym, iz z dna
zostaly wyjete wszystkie elementy pomostu.

13.2. WYCINKA DRZEW

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania wycinki drzew.

13.3. WYCINKA TRZCIN
W  ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wycinki trzciny
W wymaganym zakresie pod budowe nowego pomostu.
13.4. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania odwodnienia na czas
budowy.
13.5. NIWELACJA DNA JEZIORA W REJONIE BRZEGU
Projektuje si¢ lokalng niwelacje dna Jeziora Wggorzyno w rejonie poczatku pomostow
pltywajacych celem uzyskania ptywalno$ci pomostéw (przesunigcie warstwy urobku o gltgbokosci max
do 0,3 m). Uzyskany urobek zostanie przemieszczony po dnie jeziora, w tym w ramach niwelacji dna

po usunigtych palach pomostu przeznaczonego do rozbiorki.

Przewiduje si¢ niwelacje dna na powierzchni ca. 225 m? co daje ca. 67,5 m3 urobku.

14. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

W zakresie prac przedmiotowe] inwestycji nalezy stosowaé si¢ oprocz zapisoOw projektu do
wszelkich decyzji, postanowien administracyjnych, uzgodnien z wilascicielami dziatek itp. zawartych
W niniejszym opracowaniu. Przedmiotowe uzgodnienia stanowig integralng cze$¢ projektu i jako
takich ich zapisy Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie przestrzega¢ i stosowac si¢ do
podanych w nich warunkéw i1 wytycznych dotyczacych zaréwno prowadzenia, jak i rozpoczecia
i zakonczenia robot.

Dobrane typy materiatow spelniaja wymagania zapewniajgce prawidlowe funkcjonowanie
obiektow po wykonaniu robot. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych, jednak
0 parametrach i wlasciwosciach spetniajagcych rzeczywiste wymagania oraz zatozenia projektanta
I nie gorszych, niz przedstawione w dokumentacji w aspekcie funkcji, ktéra maja spetniac
w projektowanych obiektach budowlanych lub urzgdzeniach. W takim przypadku Wykonawca jest
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zobowigzany przed wbudowaniem wyszczeg6olni¢ materialy zamienne, dostarczajac jednoczesnie
karty katalogowe oraz certyfikaty pozwalajace Zamawiajgcemu oceni¢ ich jako$¢ oraz funkcjonalnos$é.

Inwestycja przewiduje prowadzenie prac zaréwno na ladzie jak i w wodzie. Wykonawca
powinien dysponowac sprzetem budowlanym pozwalajacym na wykonywanie prac hydrotechnicznych
w zakresie niniejszego projektu, przewidujacego prowadzenie prac w wodzie. Dodatkowo powinien
wykaza¢ si¢ doswiadczeniem przy wykonywaniu prac zblizonych zakresem i technologia do
przedmiotu zamierzenia. Do obowigzkow wykonawcy jest takie dobranie technologii wykonania oraz
dostepnego parku maszynowego celem wykonania w catosci przedmiotu zamierzenia.

Wykonawca powinien dobra¢ technologie¢ wykonania robot oraz kolejnos¢ prac na podstawie

dostepnego sprzetu budowlanego, kwalifikacji robotnikéw oraz panujacych warunkéw gruntowo —
wodnych na rozpatrywanym obszarze.

15. FORMA ARCHITEKTONICZNA I SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU

Planowane prace zwiazane z budowa/montazem pomostu nie wprowadza istotnych zmian
W zagospodarowaniu terenow przylegtych.

Montaz pomostu odbywac si¢ bedzie w miejscu juz istniejacego pomostu.

Obiekty budowlane stanowigce przedmiot opracowania zaprojektowano w dostosowaniu do
krajobrazu z uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji.

Projektowany pomost wraz z elementami funkcjonalnie zwigzanymi jak i rowniez istniejaca

morfologia terenu warunkowaly miejsce lokalizacji przedmiotowe] inwestycji majac na uwadze jak
najmniejszg ingerencje w istniejgce zagospodarowanie terenu i w srodowisko naturalne.

16. GOSPODARKA ODPADAMI

Gltowne odpady wynikajg z programowanych robdt ziemnych. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych zostana ,,wytworzone” w wigkszosci odpady inne niz niebezpieczne — nalezace do 17
grupy wedhug rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020; poz. 10) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych, m.in.:

TABELA 03.
Zestawienie odpadow glownych.
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
1 | gruntyiziemia, w tym kamienie 170504
2 drewno 170201

Nie przewiduje si¢ powstania innych odpadéw niz wymienione powyzej grupy.
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Dopuszcza si¢, ze mozliwe jest powstanie sladowych ilosci odpadow, ktorych wytworzenie
objete jest szczegdlnymi restrykcjami. Ilos¢ przedmiotowych odpadow (ktore przedstawiono w tabeli

ponizej) nie przekroczy sumarycznie 100 kg. Odpady te bedg selektywnie magazynowane
w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania
1 systematycznie wywozone przez uprawnione firmy badz tez przez nie zagospodarowane.

TABELA 04.
Zestawienie odpadow — sladowe ilosci.

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem

08 01 11* | Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

080112 Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11

08 04 09* | Odpadowe kleje 1 szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

101304 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

1301 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne

1301 12* |Oleje hydrauliczne tatwo ulegajace biodegradacji

1301 13* | Inne oleje hydrauliczne

13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

1302 07* | Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace biodegradacji

1302 08* |Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

1307 01* | Olej opatowy i olej napedowy

13 07 02* Benzyna

1307 03* | Inne paliwa (wlacznie z mieszaninami)

150101 Opakowania z papieru i tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

150104 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomaterialowe

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

1501 07 Opakowania ze szkta

150109 Opakowania z tekstyliow

1501 10* | Opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

1501 11* | Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego, wiacznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi

1502 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
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16 01 03 Zuzyte opony

16 01 07* | Filtry olejowe

16 01 11* | Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest

16 01 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

16 01 13* | Ptyny hamulcowe

16 01 14* | Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne substancje

16 01 15 Ptyny zapobiegajace zamarzaniu inne nizw 16 01 14

16 01 17 Metale zelazne

160119 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkto

16 01 99 Inne niewymienione odpady

16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

16 06 04 Baterie alkaliczne

16 07 08* | Odpady zawierajace rope naftowa lub jej produkty

16 07 09* | Odpady zawierajace inne substancje niebezpieczne

16 81 01* | Odpady wykazujace wlasciwos$ci niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

170102 Gruz ceglany z rozbiorek

170103 Odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposazenia

1701 06* |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementéw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialdéw ceramicznych
i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég

170182 Inne niewymienione odpady

17 02 02 Szkto

170103 Tworzywa sztuczne

1702 04* | Odpady drewna, szkta. tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierajgce
substancje niebezpieczne

1703 80 Papa odpadowa

17 05 06 Urobek z poglebiania i wykopow — nadmiar niewykorzystany w inwestycji

17 06 04 Materiaty izolacyjne rozne

200101 Papier i tektura

2001 02 Szkto

2001 10 Odziez — regkawice

200111 Tekstylia

2001 13* | Rozpuszczalniki

2001 25 Oleje i tluszcze jadalne

2001 27* | Farby, tusze, kleje, zywice zawierajace substancje niebezpieczne

2001 28 Farby, tusze, kleje, zywice inne niz wymienione w 20 01 27

2001 29* | Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29
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2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

200138 Drewno

2001 39 Tworzywa sztuczne

200140 Metale

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 Inne odpady nie ulegajace biodegradacji

Odpady wymagaja usunigcia z rejonu gromadzenia w trakcie rozbiorek na wiasciwe
sktadowisko wypaddéw 1 zastosowania sposobu utylizacji. Odpady oznaczone [*] wymagaja

szczegolnej ostrozno$ci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz sposobu utylizacji.

Wytworca odpadow obowigzany jest uregulowac stan formalno — prawny w tym zakresie.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji odprowadzaé do szczelnego zbiornika

bezodptywowego.

Wykonawca robdt powinien planowaé, projektowac i prowadzi¢ gospodarke odpadami tak,

aby:

zapobiec powstawaniu odpadow lub ograniczy¢ ich ilosci, a takze negatywne
oddzialywanie na srodowisko;

zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadu;

zapewni¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwienie odpadéw, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec, lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz

przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Spalanie odpadéw wymaga zgody w formie

decyzji.

17. UWAGI DLA WYKONAWCY

* Wszystkie elementy uje¢te na rysunkach, a nie ujete w opisie lub ujete w opisie, a nie uj¢te na
rysunkach winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku

rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosic¢ to projektantowi celem

wyjasnienia.
¢+ Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa wykonania

przedmiarow, obmiaréw i kalkulacji w oparciu o przedmiotowa dokumentacje (projekt

budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, etc.). Elementy zwigzane z
organizacjg placu budowy Wykonawca powinien uwzgledni¢ zaktadajac okre$long technologie

prac w ramach kapitatu ludzkiego i sprzgtowego, ktorym dysponuje.
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¢ Zalaczony do dokumentacji przedmiar stanowi material pomocniczy do sporzadzenia oferty
cenowej i jakiekolwiek braki i pominiecia robdt, ktére warunkuja osiagnigcie celu tj. wykonanie
obiekty z wszelkimi elementami towarzyszacymi o zalozonych parametrach, okreslonego w
projekcie nie stanowia podstawy do roszczen o roboty dodatkowe.

+ Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie i w tym aspekcie w oferowanej
cenie wszystkie koszty konieczne do zrealizowanie zadania, w tym takze koszty doboru
technologii, wykonanie i1 utrzymywanie ewentualnych odwodnien, wykonanie opracowan
i dokumentacji uzupelniajgcych, ewentualne konieczne cigcia sanitarne krzewow i galezi,
usunigcie wiatrotloméw, w przypadku dojazdu do prac przez tereny prywatne, badz tez
rozplantowania urobku na dziatkach prywatnych, takze koszty uzgodnien, uzyskania zgdd,
stosownych rekompensat, badz prac odtworzeniowo-rekompensacyjnych, ewentualng
tymczasowa organizacje ruchu, prace sprzetu na pontonie, drogi technologiczne, odtworzenie
(przetozenie) stanu zastatego nawierzchni na drogach dojazdowych, etc.

¢ W przypadku koniecznosci Wykonawca w swoim zakresie uzgodni ww. czynnosci i uzyska
stosowne uzgodnienia, postanowienia lub decyzje w ramach swojej odpowiedzialnos$ci i na swoj
koszt.

*  Wszystkie stosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci. Badania kontrolne powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami dla poszczegolnych materiatow budowlanych.

¢ W zakresie Wykonawcy jest dobor technologii dowozu materiatow na obszar inwestyc;ji.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
Informacje niniejsza sporzadzono na podstawie art. 20, ust. 1, punkt 1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. poz. 1126 z pdzn. zm.), ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatki nr 293 (Wp) oraz 179/4 w zakresie przedmiotowego przedsigwzigcia nie sa
zabudowane obiektami kubaturowymi. Na dzialce nr 293, w rejonie wschodniej linii brzegoweyj,
znajduja sie dwa pomosty drewniane, przewidziane do rozbiorki w ramach przedmiotowej inwestycji.

2. SPIS ZAWARTOSCI BIOZ

e  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow.

e  Wskazanie elementdow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

e  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje:
e montaz pomostu plywajacego wraz z elementami towarzyszacymi oraz funkcjonalnie zwigzanymi,
e montaz trapow doj$ciowych,
e wykonanie dojscia do trapow w postaci nasypu zabezpieczonego z trzech stron za pomoca
palisady,
e rozbiorke istniejacych obiektow w zakresie wymaganym.
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WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

prowadzenie robot na i w poblizu akwenu wodnego,

prace prowadzone na wysokosciach,

miejsca zwigzane z zatadunkiem i materialéw budowlanych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wody na skutek utraty rownowagi, potknigcia,
nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzgtem budowlanym (np. pity do cigcia kostki betonowej),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody),

porazeniem pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Dodatkowo zagrozenie moze stwarza¢ wiatr, wiejacy z predkoscia przekraczajaca 3,3 m/s

oraz podniesienie si¢ stanu zwierciadta wody w jeziorze Wegorzyno.

sieci.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na istniejace

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH _PODCZAS REALIZACJI __ROBOT _BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lno$ci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m,

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas wykonywania prac budowlanych wyréznia si¢ grupy zawodowe, ktore narazone sg na

wystgpienie nast¢pujacych zagrozen:

Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzg¢tu innego - upadek, potknigcie si¢, wpadnigcie
do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pragdem, wybuch niewypatu;

Operator koparki - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do wody, uderzenie
elementem koparki lub transportowanym materialtem;
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e Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadnigcie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie oczu,

e  Elektromonter — upadek, potknigcie, wpadnigcie do wykopu, porazenie pradem, zetknigcie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

e Inzynier budowy, kierownik roboét, majster budowy - upadek, potknigcie, wpadniecie do wykopu,
upadek ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetknigcie
z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sa miejsca prowadzenia robdt i skltadowania
materiatow jak i sam przylegly akwen wodny.
Czas wystgpowania zagrozen pokrywat si¢ bedzie z terminem realizacji robot wynikajacych z zadania
inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozen miesci si¢ w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Wykonawca w przypadku zagrozenia powodzia, zobowigzany bedzie do bezzwlocznego
usuniccia wszelkich obiektow i rzeczy, ktore moze porwaé woda, oraz zabezpieczyé pozostaty
majatek, ktory mogltby pogorszy¢ jakos¢ wod. Wykonawca w ramach kontroli sytuacji hydrologiczne;j
zobowigzany bedzie do Sledzenia odpowiednich komunikatéw ukazujacych si¢ na stronach
internetowych urzgdow wojewodzkich a takze w telewizji 1 oficjalnych aplikacjach na urzadzeniach
elektronicznych.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED _PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT _SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastgpujacym ukladzie:
— Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach - szkolenie wstepne ogoélne zwane
instruktazem og6lnym
— szkolenie wstgpne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
— szkolenie wstgpne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
e  Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na:

— prawidlowe poruszanie si¢ pracownikow na terenie budowy z uwagi na prace w rejonie
akwenu wodnego;

— prawidlowe przerzuty sprzetu z jednostek ptywajacych na teren budowy;

— oznakowanie placu budowy;

— bezpieczne sktadowanie materiatow;

— zachowywanie wilasciwych odleglosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych
itp.;

— zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy

— ogrodzenie strefy niebezpiecznej
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7.

— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,
— obuwie ochronne, kaski, kamizelki ratownicze.

WSKAZANIE  SRODKOW __ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W _STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W _ICH SASIEDZTWIE, W __TYM
ZAPEWNIAJACYCH _ BEZPIECZNA 1 SPRAWNA  KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot

Miejsca prowadzenia robot winny by¢ oznaczone tablicami:
uwaga roboty budowlane
nieupowaznionym wstep wzbroniony

Skladowanie materialéw niebezpiecznych:

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatow niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji:

Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” czes¢ I ,,Roboty Ogoélnobudowlane”.
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Zalacznik nr 2

Uprawnienia - Janusz Myslewski

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW
IS BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/111k/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn.
zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Januszowi Myslewskiemu

ur. dnia 25 kwietnia 1980 r. w Kamieniu Pomorskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0014/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz //-%\ I &
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ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):
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adres korespondencyjny: m: E

Piotr Baliriski PROJEKT

Uprawnienia - Janusz Myslewski

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

[. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu  do
konstrukcji obiektu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Myslewski
ul. Lniana 18/40, 70-777 Szczecin
2. Okrggowa Rada Izby ZIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a

UWAGA PROJEKTANTAL: Posiadane przeze mnie uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr

ZAP/0014/POOK/09 uprawniajg mnie do projektowania bez ograniczen zarowno w zakresie projektow
architektoniczno-budowlanych oraz w zakresie obiektow hydrotechnicznych, jak i melioracyjnych. Obecny stan
prawny oraz stan prawny w okresie uzyskania przeze mnie uprawnien budowlanych tj. Rozporzqdzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nie obejmowat specjalnosci hydrotechnicznych. Zakres prac hydrotechnicznych zostat zawarty w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Wskazuje na to zalgcznik nr 2 w/w rozporzqdzenia, ktory mowi, iz
uzyskanie specjalizacji w zakresie hydrotechnicznym jak i melioracyjnym mozna otrzymaé przy posiadanych
uprawnieniach budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Ponadto pragne poinformowad, iz przed przystgpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane zlozylem
ksigzke odbytej praktyki zawodowej, ktora zawierata wylgcznie prace o charakterze hydrotechnicznym i
melioracyjnym. Zostata ona przyjeta bez zadnych uwag, co uprawniato mnie do przystgpienia do egzaminu na

uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

! Uwaga projektanta nie stanowi czesci dokumentu — uprawnien projektanta.
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adres korespondencyjny: m

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin 5
Piotr Baliriski PROJEKT siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc

— Janusz Myslewski

I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JUJ-3PG-D4K *

Pan Janusz MYSLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0213/09
adres zamieszkania ul. Odrodzenia 40, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
T zne pod ed kutkow p ych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacje pop sci danych w niniejszy swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia — Marek GliZniewicz

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOMWA
IZBA  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 2‘7 grudnia 2014 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Swin. akt: OKK-0054-0024(4)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krzysztof Glizniewicz
urodzony dnia 30 wrzesnia 1985 r. w Gryficach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0158/POOH/14
w specjalno$ci inzynieryjnej hydrotechnicznej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do projekto-
wania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych
oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytu-
owanie, oraz przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zgodnie z § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funk-
¢ji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjal-
nosci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia
rowniez podstaweg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):
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adres korespondencyjny: m: E

Piotr Baliriski PROJEKT

Uprawnienia — Marek GliZniewicz

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowe;j
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— >

-J (Vs . =
( mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczacy OKK
|

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
. Czlonek OKK

Otrzymujgy:
1. Pan Marek Krzysztof Glizniewicz
ul. Przestrzenna 26, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa

w
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adres korespondencyjny: m

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin 5
Piotr Baliriski PROJEKT siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc

— Marek GliZniewicz

POLSEKHA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o FUMErzE weryfikaogjrym:

ZAP-DES-IBC-M1B *

Pan Marek Krzysztof GLIZNIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BH/0041,/15

adres zamieszkania ul. Przestrzenna 26, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-27 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustzwy z dnia 12 inia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dene w postaci

nej opatrzone bezpiecznym podpi iconym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalfikowsnego certyfikatu sq
o ire pod wzgledem skuthow p yoh dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi. |

* Weryfikacis poprawnogc danych w niniejszym mswisdozeniu moina sprawdzic T pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswindozenia na
stronie Polskizj oy Indynierdw Budownictws www.piib.ong.nl lub kontaktujge sie 2 biurem winicwej Okregowej lzoy Indynierow
Eudownictas.
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