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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot i obejmuje projekt ,,Budowa pomostu rekreacyjnego na
Jeziorze Wegorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowey.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzglgdniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako c¢zg$¢ dokumentow przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Wymagania Ogolne
zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze wszystkimi
Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

Specyfikacje techniczne obejmuja swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach budowy jw. Zakres robdt obejmuje:
— wykonanie pomostéw plywajacych wraz z elementami towarzyszacymi,
— wykonanie trapow zejéciowych,
— wykonanie obramowania z kotkéw drewnianych,
— rozbidrka istniejgcego pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w OST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska
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odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sig
na catos$¢ uzytkowa.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.1.4.6. budowie — nalezy
przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, W ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. pozwoleniu na rozbiorke — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie | prowadzenie robot rozbiorkowych.

1.4.10. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

1.4.13. whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb W rozumieniu przepisow 0 ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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W sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1117.)

1.4.17. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.18. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do osuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.22. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
I przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.27. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.28. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zm.).

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.31. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.4.34. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspélnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiagzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, Wwyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).
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1.4.38. cieku — woda (rzeki, potoki, strugi) ptynaca stale, okresowo lub chwilowo w korycie
naturalnym badz sztucznym.

1.4.39. urzadzeniu wodnym — budowle i urzadzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie
wiercone i inne ujecia wod podziemnych, ujecia wod powierzchniowych, urzadzenia zabezpieczajace
wody przed zanieczyszczeniem, wyloty urzadzen kanalizacyjnych shizacych do wprowadzenia
sciekéw do wody lub do ziemi oraz inne urzadzenia stluzagce do — korzystania z wod szczegdlnego.
Przepisy ustawy Prawo wodne stosuje si¢ rowniez do tych budowli i urzadzen, ktére moga by¢
przyczyna szkodliwych zmian naturalnych przeptywéw wod lub stanéw wod stojacych i wod
podziemnych albo w inny sposoéb wywiera¢ szkodliwy wplyw na gospodarke wodna.

1.4.40. infiltracji — przedostawanie si¢ (przesigkanie) wod powierzchniowych oraz opadowych w gtab
gruntu.

1.4.41. spadku — stosunek pionowego do poziomego rzutu dtugosci przewodu, rowu, cieku, etc.

1.4.42. urzadzeniu melioracji podstawowej — do urzadzen melioracji wodnych podstawowych
zalicza si¢ (zgodnie z art.71 Prawa Wodnego)

1) budowle pietrzace, budowle upustowe oraz obiekty stuzace do ujmowania wod,

2) stopnie wodne, zbiorniki wodne,

3) kanaty, wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,

4) rurociagi o $rednicy co najmniej 0,6 m,

5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

6) stacje pomp, z wyjatkiem stacji wykorzystywanych do nawodnien cisnieniowych

1.4.43. urzadzeniu melioracji szczegétowej — zgodnie z art. 73 prawa wodnego, do urzadzen
melioracji wodnych szczegdtowych zalicza sig, stuzace regulacji stosunkow wodnych w celu
polepszenia zdolnos$ci produkcyjnej gleby:

1. rowy wraz z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,

. drenowania,

. rurociagi o $rednicy ponizej 0,6 m,

. stacje pomp do nawodnien ci$nieniowych,

. ziemne stawy rybne,

. groble na obszarach nawadnianych,

7. systemy nawodnien grawitacyjnych i cisnieniowych,

o U1 B~ W

1.4.44. rowie - jest to sztucznie, r¢cznie lub mechanicznie wykonane, podtuzne zaglebienie w ziemi
shuzace do zbierania nadmiernej ilosci wody i odprowadzania jej do odbiornika.

1.4.45. przeszkodzie naturalnej — element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.46. przeszkodzie sztucznej — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.47. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.48. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.49. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.50. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.51. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.52. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

1.4.53. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.54. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.55. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.56. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i minimum jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczona przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
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Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty na
wlasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia.

b) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych Robot, w tym réwniez:
— dokumentacj¢ geodezyjna (+ szkice polowe),
— instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge,
konserwacje, regulacje i naprawy danej cze$ci Robot.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione W choc¢by jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen W dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy
oraz Robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
oraz bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace W tym: ogrodzenia,
porecze, barierki, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pieszych i samochodoéw Wykonawca zapewni réwniez odpowiednig i stala widoczno$¢ (zard6wno
w porze dnia i nocy) dla tych barierek iznakow, dla ktorych jest to niezbedne jesli chodzi
0 bezpieczenstwo.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony W cene ofertowa.

Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

Inne obowigzki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzadzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewnic¢, ze zadna substancja, $§mieci czy zanieczyszczone ptyny nie
beda sktadowane czy odprowadzane do $rodowiska stosujac si¢ odpowiednio do ustawy o odpadach
(Dz. U. nr 62 z 2001r. poz. 628 wraz z pd6zniejszymi zmianami).

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowac si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do osob lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy ré6znych metodach wykonawstwa.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacj¢ zaplecza, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

—  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

— Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad zawartych w ustawie
Prawo ochrony $rodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2020 r. poz. 1219).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:

— Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej wraz z poOzniejszymi
Zmianami,

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr
109 poz. 719 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 raz z pézniejszymi zmianami).
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach
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oraz wmaszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
W szczegdlno$ci zabrania sie:
— Rozniecania ognia w odlegtos$ci 100 m od granicy lasu (z wylaczeniem miejsc wyznaczonych
przez Zarzadce lasow),
— Palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
— Usuniecia wokoét obiektu materiatow palnych,
— Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odleglosci blizszej niz 6 m od stojacych drzew,
a wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac¢ 2m,
— Posiadania sprzgtu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy ipowiadomi¢ Zamawiajacego
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen 0si pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i W sposob ciagly bedzie 0 kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
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zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko§¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwickszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostale materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
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ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni,
muszg by¢ spelnione nastepujace warunki:

— Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

— Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

— Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych
miejscach.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
0 ruchu drogowym. Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do Placu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spelnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na
0§. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czeSci opisowej
i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,
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— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

— sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg Sstwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia W pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatoéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa hiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialtow i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spelniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
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do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robédt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czg¢sto$ciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Roboét nie
wymagajg tego inaczej, objetoSci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych
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przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.5. Wykonywanie obmiaru robot

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidor robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, 0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
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robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inzyniera/Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioroéw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z osunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po
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uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto§¢ zuzytych Materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnosza si¢ do Polskich Norm (PN), norm europejskich
(EN), przepisow branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodlaczna czes¢
i stosowane tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja Projektowa. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data ztozenia ofert), chyba ze
okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cislej zgodnos$ci
z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez
Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do innych wiazacych norm zwigzanych
z realizacja Robdot w ramach Kontraktu oraz zastosowaé si¢ do przepiséw tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymogami tych
norm.

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim i innymi przepisami
wladz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek
sposob powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepisow, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentéw i bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod oraz stale bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333);
— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015 poz. 1775)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia
lokalizacji i punktow wysokosciowych w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia ,,Budowa pomostu
rekreacyjnego na Jeziorze Wegorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot
dotyczacych wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z realizacja przedsiewzigcia
jak w punkcie 1.1 i obejmuja roboty pomiarowe sytuacyjno — wysokosciowe.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow
wysokosciowych wchodza:
— wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow gldéwnych, projektowanych elementow,
— wyznaczenie miejsc lokalizacji projektowanych obiektow,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi ciagu komunikacyjnego, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowg i ST.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
- Pale drewniane z gwozdziem lub prety stalowe, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci
okoto 0,5 m — do utrwalenia punktéw gléwnych trasy,
- Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m
do stabilizacji punktow poza granicami robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
- Paliki drewniane o $rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m — do utrwalenia pozostatych.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Roboty zwigzane z oznaczaniem gléwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementow wykonywane begda specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, laty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtownych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu
jakiegokolwiek $rodka transportu z zachowaniem przepiso6w drogowych i BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i1 zastabilizowa¢ w terenie punkty glowne osi trasy oraz
punkty wysoko$ciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecno$ci Zamawiajacego. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg obiektow obejmuja migdzy
innymi:

— wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli i poszczeg6lnych jej elementow,

— wyznaczenie w oparciu o robocza osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych budowli
takich jak osie, obrysy krawedzie, zatamania itp.

— wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysoko$ciowej obowiazujacej na tym terenie,

— wyznaczenie oraz kontrolg w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow i osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.

Pomiar inwetaryzacyjny budowli nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedost¢pna.
Poszczegblne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane w sposob
umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji budowy. Ze
wzgledu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw elementow
budowli oraz parametrow cieku wymaga wyznaczenia bocznych odno$nikéw usytuowanych poza
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bezposrednig strefag robot, nie narazonych na zniszczenie i umozliwiajacych szybkie odtworzenie
uszkodzonych punktow.

Geodezyjne prace pomiarowe obejmuja:
— wytyczenie budowli, nasypow, ksztattowanego terenu,
— lokalizacje 1 oznakowanie urzadzen podziemnych,
— wytyczenie i oznakowanie granic czasowego zajecia terenu,
— zastabilizowanie roboczych punktow wysokos$ciowych,
— wykonywanie pomiaréw powinien miar¢ postepu robot,
—  wyrob kotkdw pomiarowych i reperow w okresie budowy.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko$ciowych i sytuacyjnych

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu
istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié
o0 tym Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale
prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych obiektow w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.

Punkty gléwne i punkty posrednie poszczegolnych obiektow musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczenie w czasie trwania
robot.

5.3. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 5 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko$ciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozyé poza
granicami robot, z wykorzystaniem punktow stalych na stabilnych istniejacych budowlach.
W przypadku braku takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkdéw betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.
Rzegdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
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wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia do poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz
wykopow glebszych niz 1 m. Odleglto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy obiektow liniowych. Odlegto$¢ ta powinna odpowiada¢ co
najmniej odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

5.6. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych

— zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i 0znaczenie ich,
— wznowienie granic dziatek w obszarze inwestycji,

— wytyczenie osi krawedzi korony nasypow, drog, budowli, ksztattowania terenu,
— wykonanie pomiarow sprawdzajacych obiektow na etapie oraz po ich realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z posadowieniem elementéw i wyznaczeniem
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

— robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00 “Wymagania Ogo6lne".
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rob6t pomiarowych jest:
—  przy wykopach fundamentowych — m* wykopu
— pomiary przy powierzchniowych robotach ziemnych — 1 ha powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”. Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Platno$¢ za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.
Cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

— dostarczenie materiatdbw pomocniczych,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052)

[Instrukcje 1 wytyczne techniczne bylego Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna 0-3.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-3.

Instrukcja techniczna G-4.

Whytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUGIK), Warszawa 1979.

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych dla zadania pn: ,,Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Wegorzyno
w rejonie wschodniej linii brzegowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy i obejmuja:
- wykopy,
— nasypy,

— mechaniczne lub rgczne zasypanie wykopow wraz zaggszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4 i sa
zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Nasyp S$redni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m,

Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop Sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m,

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych czasie
wykonywania wykopow,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie
z norma BN-77/8931-12

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.5.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowaé 1 oznaczy¢ istniejaca
infrastrukture podziemna. Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia, prowadzi¢ nalezy recznie.
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.
»Wymagania Ogo6lne”

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i1 materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej oraz w PN-S-02205 :1998.

Piasek $rednioziarnisty przeznaczony na wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie
i zasyp wedtug PN-B-02481:1998.

Tabela 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono
W ponizszej tabeli

Lp. | Wyszczegdlnienie |Jedn Grupy gruntéw
wlasciwosci Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 ) mato wysadzinowe
rumosz nie
s lina piaszczysta zwigzla, glina
gliniasty i glina p y ¢z1a, g
piasek pylasty zwigzla, glina pylasta zwigzta
ZWir . .
ZW'?tr_ZEI'na it, il piaszczysty, it pylasty
pospotka gliniasta )
_ _ o bardzo wysadzinowe
Rodzaj gruntu piasek gruby rumosz gliniasty ) o
piasek gliniasty
piasek $redni zwir gliniasty
) pyl, pyt piaszczysty
piasek drobny pospotka o ) )
o gliniasta glina piaszczysta, glina, glina
zuzel nie pylasta
rozpadowy
it warwowy
2 Zawartos$¢ czastek
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
%
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
apriarnose m <1,0 >1,0 >1,0
bierna
4 kaznik piask.
Ws aZ\I;\;P pias > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystywania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw pod budowle i przy wykonywaniu prac
poglebiarskich powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
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zasypywania wykopow (z wyjatkiem podsypki, obsypki i wymiany gruntu). Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypoéw (zasypywania wykopow obiektowych), odwiezione powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunt do zasypania wykopu

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia, roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.
Dla wybranych budowli zasypke wykopu stanowi mieszanka zwirowo-piaskowa o frakcji zawierajacej
si¢ w przedziale 0-40 mm, o nierdwnym uziarnieniu D>5, warstwami grubosci 15-30 cm, wskaznik
zaggszczenia 0,98 wg Proctora.

Grunt do budowy nasypow powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
— max $rednica ziaren d <120 mm,
— wskaznik réznoziarnistosci U >3,
— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W < 40%,

— zawarto$¢ czesci organicznych I < 2%,
— pecznienie pod wptywem wody P <5 %,
— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
— odpornos$¢ na rozpad <10 %.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne”
3.2. Sprze¢t do wykonywania robdt ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub r¢cznie. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca
powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajno$ci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac¢ sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii  sprzgtu
podstawowego. Inzynier poleci usung¢ z Terenu Budowy sprzgt nie odpowiadajacy warunkom
Kontraktu i wymaganiom sformulowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych. Szczegdtowe wymagania dla sprzgtu okreslaja ST-00.00.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne”
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4.2. Transport gruntu

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow
i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad
wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglo$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi
nanoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogoélne”

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami
norm:
— Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne” — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.,
— Polska Norma — PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien 1997 r.

5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu
z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych
i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja kontrolng robot ziemnych
i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla projekt.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi niewypaly itp. nalezy przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne,
a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie robdt budowlanych,
na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za zgoda wlasciwych wiadz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.2.2. Wykonanie i umocnienie wykopow

Ze wzgledu na niewielki zakres prac zwigzanych z wykonaniem wykopow na ladzie nie ustala
si¢ szczegolnych warunkéw wykonania robot. Wykop wykonywany jest w miejscu doj$¢ do trapow.
W zaleznoS$ci od przyjetej technologii jesli wykop wykonywany jest po zabiciu palisady drewnianej
nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ aby nie dokona¢ uszkodzenia wykonanych juz elementow.
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5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw przy wykonywaniu wykopow zgodnie z PN-B-
06050:1999.

Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz:

— dlarzednych dna wykopu - = 5 cm,

5.2.4. Odwodnienie wykopéw

Ze wzgledu na lokalizacje i zakres prac nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow na czas
wykonywania robot.

5.2.5. Wykonanie robét poglebiarskich

Przed przystapieniem do prac poglebiarskich nalezy sprawdzi¢ rzedne dna z dokumentacja
projektowg w miejscu pierwszych modutéw pomostéw prostopadtych do brzegu. Wymagane jest
uzyskanie przestrzeni grubosci min. 30 cm od spodu pomostow.

Wszystkie elementy wydobyte spod wody a mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Roboty czerpalne nalezy wykonac przy
zastosowaniu sprzetu mechanicznego zapewniajacego nalezyte wykonanie robodt, a tam gdzie nie jest
to mozliwe — wykonywac¢ recznie. Kamien narzutowy wydobyty spod wody przesortowac, oczyscic
i zdeponowac¢ w miejscu uzgodnionym z Zarzadzajacym realizacja umowy. Materiat z wykopow nie
nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy zdeponowaé na placu budowy w miejscu
wyznaczonym przez Zarzadzajacym realizacja umowy w celu odsaczenia po dokonaniu ktorego
mozliwy bedzie wywé6z materialu do punktu utylizacji wyszczegolnionego w  planie
zagospodarowania odpadow.

5.2.6. Zasypywanie wykop6w budowlanych

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanych. Przestrzen wewnatrz palisady nalezy zabezpieczy¢ geowldkning zgodnie
z ST-00.05. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot. Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami
0 grubosci max. 0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw rgcznych,

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu pali powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia geowlokniny i palisady. Zasypanie wykopow wykonywaé recznie
i mechanicznie.

Minimalny Is zaggszczanego gruntu mineralnego powinien wynosic¢ 0,98.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.
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6.2. Kontrola poprawnosci wykonania

Kontrola dotyczy prac pogtebiarskich. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakosci robot polega¢ bedzie na sprawdzeniu ich zgodnosci
wykonania z zakresem podanym w przedmiarze rob6t. W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie
zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot z projektem organizacji robdt i przepisami
BIOZ.

Kontrola przy wykonywaniu zasypywania przestrzeni wewnatrz pali powinna dotyczy¢
poprawnosci wykonania zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Obmiar rob6t ziemnych nie powinien obejmowaé objetosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Podana zasada dotyczy
wszystkich czynnos$ci zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne
Z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym
przypadku Wykonawca rob6t zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przejete przez Inzyniera roboty ziemne bgda oplacone wedlug cen
jednostkowych okre§lonych dla poszczegdlnych rodzajow robot. Platnosé za 1 m® nalezy przyjmowaé
na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa dla wykopow w gruntach obejmuje:

— prace pomiarowe,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad,

— profilowanie dna wykopdéw zgodnie z Dokumentacja Projektowsa,

— zageszcezenie powierzchni do wielkosci podanej w ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa dla nasypow w gruntach obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie gruntu spetniajacego wymagania zgodne ze ST,

— zageszczenie gruntu warstwami zgodnymi co do grubo$ci i wartosci zageszczenia z niniejszg
ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa dla rob6t poglebiarskich obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zerwanie istniejacego gruntu z zatadunkiem materiatu z czerpania na $rodki transportowe,
jego odsaczenie, i wywdz na odklad,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z prac poglebiarskich, w celu ponownego
jej uzycia

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Czg¢$¢ 1: Terminy i definicje

PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki -- Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowywanie probek

do badan
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjna. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
pomostow ptywajacych w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia ,, Budowa pomostu rekreacyjnego na
Jeziorze Wegorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wyburzeniem istniejacego, drewnianego, pomostu rekreacyjnego.

Elementy pomostu przeznaczone do rozbidrki:
- pale drewniane,
- dzwigary,
- legary,
—  deski poszyciowe.
Dane techniczne pomostu:
- pomost 1- 16,1 m
- pomost2—14,6 m
- dlugo$¢ catkowita 30,7 m
- szeroko$¢ -1,5m
—  powierzchnia pomost 1 — 24,15 m?
- powierzchnia pomost 2 — 21,9 m?
- powierzchnia catkowita — 46,1 m?

Szczegoty konstrukeyjne:
- pale drewniane @¢0,16m — 39szt.
- pokifad — deski poszyciowe 4x14x150 cm — 46,1 m?
- legary 10x14 cm, Lea = 61,4 m
- dzwigary poprzeczne 14x10 cm, Leax = 19,5 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania
0go6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do wykonania ustugi dostawy i montazu
powinny zapewnia¢ cigglos¢ wykonywanych robdt i wymagang ich jako$¢. Wybor sprzgtu i narzedzi
nalezy do Wykonawcy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Ponadto wszystkie obiekty i urzadzenia , znajdujace si¢ w bezposredniej bliskosci
rozbieranych elementdow 1 nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2. Opis wykonania robét

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ w wigkszo$ci recznie. Podstawowym narzedziem do
rozbioérki elementéw drewnianych istniejacego pomostu sa elektryczne lub spalinowe pity do drewna.
Wszystkie bezuzyteczne elementy i materiaty rozbidrkowe powinny by¢ doktadnie zebrane z obszaru
rozbiorki i wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora. Rozbiorke nalezy rozpoczaé od
poszycia, nast¢pnie nalezy zdemontowaé elementy nosne (legary, kleszcze). Na koniec nalezy
wyciagnaé pale z dna. Przy demontazu recznym nalezy zwroci¢ uwage na wystajace ostre elementy.
Podczas rozbiorki elementdw pomostu nad jeziorem nalezy zwrdci¢ uwage, aby materiaty powstate
z rozbidrki nie pozostaty na dnie jeziora z uwagi na bezpieczenstwo kapiacych si¢ ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

6.3. Badania jakoSci robot w czasie budowy
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Kompletno$ci wykonanych robot rozbidorkowych,
- Ilo$ci i miejsca transportu materiatdw rozbidérkowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania

Ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania

Ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.

“Wymagania Ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadow i
ilosci odpadéw, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019
poz. 2531)

Ustawa z dnia 2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony s$rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. 2020 poz. 1903)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2020 poz.
1439)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
pomostow ptywajacych w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia ,, Budowa pomostu rekreacyjnego na
Jeziorze Wegorzyno w rejonie wschodniej linii brzegowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot
dotyczacych wykonania pomostow ptywajacych w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia jak w punkcie
1.1.

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem pomostow ptywajacych wchodza:
- montaz martwych kotwic,
- montaz pomostéw pltywajacych,
- montaz trap6w wraz z podporami §lizgowymi,
- montaz relingow,
- montaz elementow dodatkowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania
ogo6lne”

Martwa kotwica — prefabrykowany blok betonowy z hakiem do zaczepienia lin kotwiczacych.

Pomost plywajacy — ptywajaca konstrukcja na ptywakach z siatkobetonu o odpowiedniej wypornosci,
wyposazona we wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania pomostu.

Trap dojsciowy — element taczacy projektowany pomost z brzegiem jeziora.
Podparcia slizgowe — zespo6t pali stalowych podpierajacych trap.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".
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Pomost plywajacy — systemowe rozwigzanie sktadajace si¢ z ptywakow siatkobetonowych
i elementéw funkcjonalnie zwigzanych. Pomost pltywajacy sktadajacy si¢ z modutow dtugosci 12,5
i szerokos$ci 2,4 m. Pomosty kotwione za pomoca martwych kotwic.

Plywaki/pontony siatkobetonowe:

— styropian 80 kPa

— zbrojenie min 500 MPa

— beton min C35/45 z wtoknem PP 0,6 kg/m3 , klasa ekspozycji XC4, XS2, XD2, XF4 , XA2

— nawierzchnia antyposlizgowa

— rury do prowadzenia instalacji w $rodku pontonu

— odbojnica drewniana sosna impregnowana cis$nieniowo o wymiarach 150x150 mm.

— wolna burta ok. 0,45 cm

— wyposazony w stalowe skrzynki rewizyjne do regulacji kotwienia pomostow

— skrzynki stalowe ocynkowane do taczenia pomostéw pomiedzy sobg

— skrzynki rewizyjne powinny posiada¢ odwodnienie

— wyklucza si¢ jakiekolwiek wiercenie w masywie prefabrykatu, celem osadzenia kotew bez
uzyskania zgody i wytycznych od dostawcy/producenta pomostow.

Polaczenie pontonow:

— laczniki elastyczne przegubowe,

— kazde potaczenie pontondéw powinno si¢ sktadaé z 4 szt. elastycznych lacznikow
o wytrzymato$¢ na zrywanie dla kazdego z nich min. 42 kN. taczna min wytrzymatos¢
jednego kompletnego potaczenia min 168 kN,

— zderzaki dystansowe pomigdzy pontonami obowigzkowo w ksztatcie walkéw, poruszajgcych
si¢ po skrzynkach stalowych ocynkowanych zamontowanych na koncach pontonow,

— system potaczenia powinien odbywac si¢ poprzez skrzynki metalowe ocynkowane do ktorych
beda wprowadzone rownolegle do krotszego boku pontony watki z gumy przez ktére to
elementy bedzie przechodzito tacze elastyczne,

— szeroko$¢ wykonanego polaczenia max 40 mm.

Ewentualne elementy cynkowane jak i sam proces cynkowania elementéw stalowych
konstrukcji pomostéw podlegaja wewnetrznej kontroli producenta pomostow.

Podparcia slizgowe — konstrukcja z rur stalowych 60,3x3,6mm z dodatkowymi elementami
z rur 76,1/3,2mm, blach i prgtow. Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461.

Podparcia §lizgowe przewidziano w dwoch wariantach w zalezno$ci od umiejscowienia.
Ksztalt elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy podparcia §lizgowego wykonane ze stali S235JRG2.

Zakonczenia rur wyposazone w zaslepki tworzywowe dostosowane wymiarami do $rednicy
rur.

Martwe kotwice — elementy kotwiace, betonowe lezace na dnie o wadze min. 1,5 t wraz
z tancuchami stalowymi ocynkowanymi min. 16mm. %Lancuchy nie moga by¢ napigte. Ich luz
powinien uwzglednia¢ falowanie i zmiany poziomu wody.
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Trap dojsciowy — przewiduje si¢ trapy o dilugosci 8m i szerokosci 1,2m, zlozone
z polaczonych przegubowo elementéw o dlugosci 4m, wykonane z drewna sosnowego,
impregnowanego cisnieniowo. Klasa drewna C24.

Podest trapow wykonany z desek sosnowych impregnowanych cisnieniowo zgodnie z ST-
XX.06 Deski 28x120mm, taczone z konstrukcja za pomoca wkretow do drewna ocynkowanych.

W miejscu podparcia trapow projektuje si¢ blachy Slizgowe gr. 2 mm mocowane do
podtuznic.

Trapy laczone z pomostem poprzez zawiasy mocowane w betonie oraz przykrecane do
podhuznicy trapu. Blacha zawiasu mocowano do pomostu grubosci 10mm. Blachy zawiasow
mocowane do podtuznic grubosci 8mm. Ruch trapu zapewniony przez $ruby M20. Zawiasy i blachy
slizgowe wykonane ze stali S235JRG2 zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Dodatkowe wyposaZenie pomostow

Dodatkowe wyposazenie pomostéw stanowi drabinka kapielowa, drabinka bezpieczenstwa,
stanowisko ratownicze, potka wspornikowa, relingi, knagi.

Stanowisko ratownicze moze by¢ zastosowane jako gotowy element do montazu na pomoscie
wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazone w koto ratunkowe, zasobnik z linka dlugosci 30 m
i bosak.

Drabinki bezpieczefistwa i kgpielowa jako element wykonany warsztatowo ze stali
zabezpieczonej poprzez cynkowanie ogniowe. W drabince bezpieczenstwa nalezy zastosowac prety
kwadratowe usytuowane krawedzig do gory. ,

Potka wspornikowa powinna zosta¢ wykonana i zamontowana jako element warsztatowy
przed producenta pomostow. Zaleca sie poszycie polki z elementéw drewnianych impregnowanych
cisnieniowo.

Reling zaprojektowano jako konstrukcje ze stupkdéw drewnianych o przekroju 50x90 mm
z pochwytem sktadajacych si¢ z desek o przekroju 34x90 mm oraz 28x70 mm. Wypelnienie stanowig
deski o przekroju 28x70 mm zamontowane w polowie wysokosci stupka.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do wykonania ustugi dostawy i montazu
powinny zapewnia¢ cigglos¢ wykonywanych robdt i wymagang ich jako$¢. Wybor sprzgtu 1 narzedzi
nalezy do Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za szczegdlowy dobdr sprzgtu zapewniajacego
prawidlowe wykonanie robot okre§lonych w Dokumentacji Technicznej, niniejszej specyfikacji
technicznej oraz zgodnie z zatozong technologig.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Transport prefabrykatéw i materialdw na teren budowy, lezy w gestii Wykonawcy robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
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wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Montaz pomostow lezy w gestii wykonawcy i1 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
z opracowang przez niego technologig. Do uktadania poszczegolnych modutdéw pomostu zaleca sig
uzycie dzwigu.

Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje
mocowania. Nalezy S$cisle przestrzega¢ instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce.
W wypadku watpliwo$ci interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i w miare potrzeby nadzor autorski w czasie umozliwiajacym im zajgcie stanowiska.

Przyjety sposdb montazu nie moze narusza¢ statyki elementéw do ktérych wyposazenie jest
montowane.

Stupki balustrady mocowane do podtuznicy za pomocg wkretow do drewna (stal nierdzewna).

Elementy nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze elementéw. Wszystkie montowane
na pontonach czgSci wyposazenia muszg posiada¢  gniazda montazowe umieszczone
w masywie pontonu w czasie jego produkcji. Wyklucza si¢ wiercenie otworéow w celu
osadzania kotew po wykonaniu odlewu prefabrykatu pontonu.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowa¢ we wczesniej wykonanych tulejach (na
etapie produkcji pomostow ptywajacych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem

budowy.

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza si¢ przez porownanie wykonanych robot
z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny
zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby zgodne z wskazaniami dostawcow.

6.2. Kontrola elementéw cynkowanych

Powloka cynkowa powinna by¢ srebrzysta wolna od zgrubien/pecherzy i innych wad
miejscowych. Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikow 1 resztek zuzla cynkowego, a takze
zgrubienia cynku, jesli przeszkadzajg w uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.
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Dopuszcza si¢ wystepowanie ciemno — i jasnoszarych obszarow, jezeli powtoka ma zatozona
minimalng grubos¢, na przyklad wzoér w formie siatki szarych obszaréw, nieznaczng nieréwnosé
powierzchni zewngtrznej, biatg rdze (korozj¢ cynku) na elementach sezonowanych.

Dopuszcza si¢ takze powloki ze §ladami po naprawach, jezeli Iaczna powierzchnia, na ktorej
nie natozyla si¢ powloka i ktora nalezy naprawié¢, nie przekracza 0,5% powierzchni caltkowitej
elementu. Pojedynczy obszar bez powtoki nie moze przekracza¢ wielkosci 10 cm2. Jesli istniejg
wigksze obszary bez powloki, to dany element powinien by¢ ocynkowany na nowo, o ile umowa nie
stanowi inaczej.

6.3. Kontrola elementéw drewnianych
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

— poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukcji,

— sprawdzenia prawidlowosci natozenia powlok ochronnych,
— wykonania niezbednych pomiardw.

Dopuszcza sie nastgpujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,

—  w dlugosci elementu:
e +0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,
e +0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,
e +],0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,
e £2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,
e +5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,
e =+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,
e =+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,
e +20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
e — wodleglosci miedzy weztami do 5 mm,
e —w wysokosci do 10 mm.

Sprawdzenie wymiarow elementéw nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin i pomiarow
tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg - na losowo wybranych elementach.
6.4. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot montazowych nalezy wykonaé w zakresie wymaganym przez
producentdw wyposazenia oraz zgodnie z wytycznymi norm wykonania i odbioru przywotanymi
w niniejszej Specyfikacji.

Pomosty ptywajace podlegaja kontroli pod katem:

— spekan, uszkodzen elementow wyposazenia;

Kontrole nalezy wykonaé na trzech poziomach:
— poziom odbioru elementu od producenta;
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— poziom odbioru na placu budowy;
— poziom po wykonaniu montazu na wodzie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.
Jednostka obmiarowg jest:
— dla konstrukcji prefabrykowanych technologicznych — 1 kpl. [komplet]
— dla pozostatych elementow wyposazenia i kotwiczenia — 1 szt. [sztuka]
— tancuch kotwiczny — 1 m [metr biezacy]
— wybudowana konstrukcja drewniana — 1 m3 [metr sze$cienny]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robot przez Inspektora Nadzoru.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w kontroli jakos$ci
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty 1 wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu zgodnie z
pkt 6. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu
jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne”.
Cena montazy pomostow obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— roboty przygotowawcze,
— montaz kompletnego (zgodnie z Dokumentacja projektowa) pomostu ptywajacego w miejscu
wbudowania,
— montaz elementow kotwigcych
— ewentualne dopasowanie 1 wyregulowanie zgodnie z Dokumentacja
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena wykonania jednostki obmiarowej konstrukcji drewnianej pomostéw obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup 1 dostarczenie materiatu,
— wykonanie konstrukcji pomostow.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbgdne do kompletnego wykonania
robét objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266),
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace umocnienia skarp
przystani i w jej obrebie dla zadania pn. ,,Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Wegorzyno
w rejonie wschodniej linii brzegowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
— umocnien brzegowych z palisady w rejonie trapow.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji Technicznej SST-00.00 ,,Wymagania
Ogolne” i s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00
“Wymagania og6lne”. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
“Wymagania ogdlne”.

2.2. Obramowanie z kotkow drewnianych

W celu zapewnienia dojscia do trapu z ladu projektuje si¢ obramowanie z kotkoéw
drewnianych o $rednicy @60 — 80 mm dtugosci 1,2-1,4 m z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. Glowica
pala (brusa) powinna by¢ obcieta prostopadle do jego osi. Kotki od gory i od zewnetrznej strony
zabezpieczy¢ deskami o przekroju min. 2,8x12 cm.

Pale powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B 12080. Pale toczone, impregnowane
ci$nieniowo zgodnie z ST-00.06.

2.3. Geowloknina
Na glebokosci 0,5 m wyltozy¢ geowlokning i wywingé jg do samej gory, a nastgpnie zasypac
gruntem mineralnym — piaskiem, dopuszcza si¢ grunt rodzimy.

2.4. Oczep

Oczep z elementéw drewnianych czterostronnie struganych (+przeszlifowanie), 0 przekroju
min. 2,8x12cm, ze sfrezowanymi krawedziami i impregnowane ci$nieniowo. Drewno klasy C24
zgodnie z PN-EN 338.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
“Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania prac

Whbijanie $cianek szczelnych z palisady winno si¢ odbywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego powodujacego jak najmniejsze drgania (np. wibromlot bezudarowy) zaakceptowanego
przez Inzyniera nadzoru. Roboty pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem rozpar¢ moga by¢
wykonane r¢ezne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
“Wymagania ogdlne”.

Materiaty i1 elementy drewniane powinny by¢ przechowywane i ulozone w sposob
zapewniajacy przewiew i zabezpieczajacy drewno przed wilgocig i dziatanie stonca. Drewno okragle
przechowywane na powietrzu powinno by¢ okorowane. Materialty drzewne powinny by¢ ukladane
w stosy na wyrownanym i dobrze odwodnionym gruncie, na podktadach roztozonych poziomo
w odstepach co 1 —2 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
“Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie elementow $cian gotowych do wbijania

Przygotowanie powinno obejmowac:
- pierscienie dla pali,
- okucia ostrzy pali jezeli byly przewidziane w projekcie lub jezeli stwierdzono potrzebe ich
wykonania w toku budowy.

5.3. Umocnienie z pali drewnianych

Elementy $cianki szczelnej w postaci pali drewnianych wbijane $cisle jeden obok drugiego.
Rzedna gora palisady powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ wbicie pali tak
aby wystawaly ponad zaktadang rzedng, a nast¢pnie obcigcie do wymaganej wysoko$ci. Gorng czes$é
pala zabezpiecza si¢ przed rozbiciem za pomoca obreczy wykonanej z ptaskownika stalowego
natozonego na glowice pala. Czg$¢ wystajacag ponad grunt zaimpregnowac.

Po zabiciu pali nalezy zamontowac¢ krawedziaki drewniane sluzace za obramowanie gorne.
5.4. Wbudowanie geowlokniny

Wewnatrz przestrzeni wyznaczonej przez zabite pale nalezy rozscieli¢ geowlokning. Poziom
dolny geowlokniny na gruncie rodzimym z wywini¢gciem do wierzchu pali. Geowtdknina podczas
zasypywania piaskiem powinna przylega¢ szczelnie do pali. Zasypke prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.
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Zabrania si¢ poruszania sprzetem po rozScielonej warstwie geowtokniny. Wystajace platy
geowlokniny poza wierzch pali nalezy dociac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00“Wymagania ogdlne”.

Dopuszczalne odchytki
— wychylenie osi §ciany w planie + 10cm
— rzedna goérnej krawedzi §ciany + 5cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows jest 1 m [metr biezacy] wbitej wykonanej palisady.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi podlegaja odcinki $cianki do wykonania w cato$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za 1 m wykonania palisady nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
robo6t w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
— whbicie pali,
— wykonanie oczepu,
— uporzadkowanie terenu,
— kontrole prawidlowosci wykonania robot.

Platno$¢ za 1 m? wykonania ubezpieczenia z geowldkniny nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jako$ci robot.

Cena jednostkowa obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
— ulozZenie geowldkniny,
— dociecie geowldkniny,
— kontrole prawidlowos$ci wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B 12080 - Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Elementy drewnianych $cianek szczelnych --
Wymagania i badania

BN-62/9010-01 Okuwanie pali fundamentowych drewnianych
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
STALI I IMPREGNACJA DREWNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego stali oraz impregnacji drewna w zwigzku z realizacja przedsiewzigcia
»Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Wegorzyno w rejonie wschodniej linii brzegoweyj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:
— impregnacji drewnianych konstrukcji oraz elementéw drewnianych,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-00.00. ,,Wymagania Ogdélne” i sg zgodne
z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami.

izolacja — warstwa, ktora utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch $rodowisk (uktadoéw)
impregnat — srodek chemiczny stuzacy do nasycenia drewna w celu nadania im odpowiednich cech
1 wlasciwosci

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00
“Wymagania og6lne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosc¢
z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00
“Wymagania ogdlne”.

2.1. Srodek do impregnacji elementéw drewnianych

Do wykonania impregnacji ci$nieniowej nalezy zastosowac §rodek przeznaczony do glebokiej
impregnacji konstrukcji drewnianych — zastosowanie srodka kategorii impregnacji 4 zgodnie z norma
EN 335. Stosowany $rodek impregnacyjny powinien posiada¢ pH ok. 10 — 11 oraz o ggstosci ok. 1,2 —
1,25 kg/dm?® przy temperaturze 20°C.

2.3. Cynkowanie ogniowe

Elementy stalowe nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461 w specjalistycznych zaktadach (ocynkownie).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00
“Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania prac
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
“Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Materiaty izolacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Przechowywanie materiatow izolacyjnych na wolnym powietrzu pod przykryciem.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu, w chlodnym
i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Stalowe czesci cynkowane zanurzeniowo zaleca si¢ zawsze uklada¢ (réwniez w czasie
transportu) w ten sposéb zeby powietrze mogto swobodnie krazy¢ nad wszystkimi powierzchniami.
Wskazane jest stosowanie przektadek dystansowych poniewaz przy stykaniu si¢ ptaskich
powierzchni 1 w obszarze wilgoci nastgpuje intensywne tworzenie si¢ biatej rdzy przechodzacej
stopniowo w posta¢ ciemno-szarych plam. Dotyczy to szczegdlnie nowo wykonanych powlok, ktore
w poczatkowym okresie charakteryzuja si¢ duza reaktywnos$cia chemiczna

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
“Wymagania ogdlne”.
5.2 Impregnacja drewna

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac ci$nieniowo. Metoda ci$nieniowa polega na
odessaniu powietrza z komoérek drewna i wtloczeniu w jego miejsce $rodka impregnujacego.
Impregnacja odbywa si¢ w specjalnie przygotowanych do tego zaktadach.

Podczas naktadania warstwy wierzchniej impregnatu nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w instrukcji preparatu.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - cynkowanie
5.3.1 Przygotowanie elementéw do cynkowania

Na dostarczonych elementach niedopuszczalne sg zanieczyszczenia powierzchni w postaci:
powierzchni uprzednio pomalowanych, oznakowan farbami, substancji smolistych, smarow, srodkow
silikonowych, $rodkéw utatwiajagcych proces ciagnienia 1 przeciggania zawierajacych wegiel
w postaci grafitu oraz obecno$¢ na powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych wszelkich
pozostalosci obrobki strumieniowo S$ciernej (wiory, opitki, $rut, elektrokorund, Zzuzel pomiedziowy
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itp.). Wszelkie wady, mogg po ocynkowaniu sta¢ si¢ bardziej widoczne i by¢ przyczyna miejscowego
pekania powtoki.

Kazdy element musi mie¢ niezbedne otwory technologiczne umozliwiajace swobodny
przeptyw cynku oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu.

Materiat nie moze mie¢ zamknietych przestrzeni, ktére moga uniemozliwi¢ jego
zanurzenie badz spowodowac rozerwanie elementu podczas cynkowania.

Dostarczony materiat nie powinien posiada¢ wnek lub szczelin ograniczajacych
swobodny odptyw cynku i powodujacych pozostawanie popiotow.

Elementy powinny posiada¢ otwory i uchwyty umozliwiajace podwieszenie materiatu.
Nalezy unika¢ potaczen zaktadkowych o duzych powierzchniach.

Konfice po cigciu, otwory i wycigcia nalezy ogratowaé, ostre krawedzie fazowaé lub
zaokraglic.

W elementach polaczen ruchomych typu: przeguby, zawiasy, zasuwki itp. nalezy zapewnic
luz wynoszacy min 3 mm lub zmieni¢ konstrukcje na rozbieralng montowang po cynkowaniu.

5.3.2 Proces cynkowania

Sam technologiczny proces cynkowania nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1SO 1461
w specjalistycznym zaktadzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola materialéw izolacyjnych

— wymagana jako$¢ materiatldw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

— materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania,

— odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej,

— nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

— wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
6.3. Wymagania, ktorym powinny odpowiadaé powloki cynkowe
Powloka ocynkowanego przedmiotu musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 1461.

Podstawowym zadaniem powloki cynkowej jest ochrona przed korozja podloza na
wyrobie zeliwnym lub stalowym. Rozwazania zwigzane z estetykg lub cechami dekoracyjnymi sg
drugorzedne.
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Laczna powierzchnia, na ktdra nie natozyta si¢ powloka i ktéra nalezy naprawié, nie
moze przekracza¢ 0,5% powierzchni catkowitej czgsci. Pojedynczy obszar bez powloki nie
moze przekracza¢ 10 cm? Naprawy nalezy wykonywa¢ stosujgc odpowiednie pokrycia specjalng do
tego celu przeznaczong chemoodporng farbg pigmentowana pylem cynkowym. Naprawa powinna
obejmowaC usunigcie zanieczyszczen 1 przygotowanie powierzchni uszkodzonego migjsca dla
zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci.

Wystepowanie jasnoszarych i ciemnoszarych obszaréw jak rowniez biata korozja na powtoce
cynkowej nie stanowi powodu do reklamacji o ile zachowana jest minimalna, wymagana grubo$¢
powloki cynkowe;j.

W profilach zimnowalcowanych moga wystapi¢ paskowo-pasmowe zgrubienia powierzchni.

Powloka na spoinach jest z reguly duzo grubsza niz na rodzimym materiale. Z potaczen
zaktadkowych oraz nieszczelnych spoin spawoéw moga wystapi¢ rdzawe wycieki.

Gigcie i obrobka plastyczna po cynkowaniu zanurzeniowym nie powinna by¢ stosowana.
6.4. Odbior jakoSciowy elementéw ocynkowanych

Odbior jakosciowy dokonywany jest przez Zleceniodawce w chwili odbioru materiatow
po wykonanej ustudze w miejscu uzgodnionym z Wykonawca z zachowanie zasad zgodnych z pkt.
6.3. i dodatkowych warunkow zgodnie z regulaminem cynkowni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa jest m® [metr sze$cienny] zabezpieczonej konstrukcji drewnianej
poprzez impregnacj¢ ciSnieniowa.

Cynkowanie ogniowe podlega wycenie indywidualnej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
8.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegotowsa
specyfikacja techniczng ST i oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”.
Platno$¢ za 1 m? [metr kwadratowy] zaizolowanej powierzchni konstrukcji stalowej oraz
drewnianej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot.

Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie podloza,
— wykonanie warstwy izolacyjnej.
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Platnoé¢ za 1 m® [jeden metr szeécienny] zabezpieczonej konstrukcji drewnianej nalezy

przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatow,
roboty przygotowawcze,
oczyszczenie podtoza,
wykonanie impregnacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 335 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania: definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatow drewnopochodnych

PN-E

N ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu
weczesniej natozonych powlok

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowg --
Wymagania i metody badan

Piotr Balinski PROJEKT Strona
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