
ANALIZA BUDYNKU LICEUM  im. T. Kościuszki w Pruszkowie
POD WZGLĘDEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY POŻAROWEJ

3 STREFA POŻAROWA
NOWY BUDYNEK SZKOŁY

sala gimnastyczna z zapleczem
 ( kategoria zagrożenia ludzi ZL III, klasa odporności pożarowej „D” )

l.p.

badany parametr stan 
lub wskażnik ist-

niejący

stan wymagany
 lub wskażnik
normatywny

parametr spełniony /
niespełniony   lub
wskazanie  możli-
wości  dostosowaw-
czych

1 Klasa odporności pożarowej elementów budowlanych

a główna konstrukcja nośna ściany  z  cegły
wapienno-pia-
skowej  grubości
24 cm, z rdzenia-
mi  żelbetowymi  ,
obustronnie  tyn-
kowane - R 60

R 60 spełniony

b konstrukcja dachu nośna  z  blachy
samonośnej
osłonięta  od  we-
wnątrz  płytami
gipsowo-kartono-
wymi  GKF  gru-
bości 12,5 mm - R
15

R 15 spełniony

c stropy z płyt kanałowych
„cegły  żerańskiej”
od  spodu
tynkowane
tynkiem  ce-
mentowo-
wapiennym  gru-
bości  1,5  cm  -
REI 60

REI 60 spełniony

d ściany zewnętrzne z cegły  wapienno
–  piaskowej  gru-
bości  24  cm  od
wewnątrz  tynko-
wane  tynkiem
cementowo-
wapiennym  gru-
bości 1,5 cm -  EI
30

EI 30 spełniony

e ściany wewnętrzne z  gazobetonu
grubości  12  cm
obustronnie  tyn-
kowane  tynkiem
cementowo-
wapiennym  gru-
bości 1,5 cm -  EI

EI 15 spełniony



l.p.

15

f przekrycie dachu konstrukcja stropu
z  blachy  tra-
pezowej osłonięta
od  wewnątrz
płytami  gipsowo-
kartonowymi GKF
grubości 12,5 mm
- E 15

E 15 spełniony

g Ściana oddzielenia pożarowego 
między strefą 2 a 3

drzwi EI 30
ściany EI 60

drzwi EI 30
ściany EI 0

spełniony

2 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

hydranty wewnętrzne istniejący  hydrant
HP  25  o  maks.
zasięgu  20+3  =
23 m

maks. potrzebny 
zasięg hydrantu:
   parter – 25,0 m

możliwość zamiany 
węża  dł. 20 m na dł.
30 m

3 Droga pożarowa

droga pożarowa obsługuje cały zespół budynków szkolnych zgodnie z 
wymaganiami w/g opisu

spełniony

4 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - dotyczy całego budynku Liceum

hydranty zewnętrzne dwa hydranty
 - Dn 100 w ul. 
Kościuszki  obej-
mujący zasięgiem
1 strefę
- Dn 100 w dro-
dze pożarowej 
odejmujący za-
sięgiem 2 i 3 
strefę pożarową. 

w/g opisu
20 dm3/s łącznie z
co najmniej 
dwóch hydrantów 
o średnicy 80 mm
lub 200 m3 
zapasu  wody w 
przeciwpoża-
rowym zbiorniku 
wodnym 

spełniony

5 Ewakuacja 

5a/ długość dojść ewakuacyjnych:
„dwa  kierunki  dojścia”  -   z  sali
gimnastycznej  i  pokoju  nauczycieli
w-f

27,0 m maks.  60  m  dla
krótszego dojścia

spełniony

5b/
1

szerokość wyjść ewakuacyjnych 3 wyjścia , każde 
szer. 190 cm 
maksymalna ilość
osób na sali 
gimnastycznej ok.
470 uczniów + 45 
nauczycieli = 515 
osób
istniejące drzwi 
zapewniają ewa-
kuację:
3x(190:60)x100=9
49 osób

min. 90 cm 
z  zastrzeżeniem
0,6  m  na  każde
100 osób

spełniony

5b/
2

brak klatki schodowej – nie dotyczy nie dotyczy

5c szerokość  poziomych  dróg  ewa-
kuacyjnych 

min. 200 cm min. 140 cm spełniony

5d obudowa dróg ewakuacyjnych ściany murowane min.  E I 15 spełniony



l.p.

gr. 10-25 cm 

5e wysokość dróg ewakuacyjnych  302 cm min. 220 cm spełniony

5f drzwi ewakuacyjne „światło” skrzydła 
nieblokowanego 
90 cm

„światło” skrzydła 
nieblokowanego 
min. 90 cm

spełniony

6 Klatki schodowe

brak klatki schodowej w tej strefie pożarowej 

7 Wymagania dodatkowe

a wymagania  przeciwpożarowe  dla
elementów  wykończenia  wnętrz  i
wyposażenia stałego

w/g opisu spełniony

b ściany oddzielenia pożarowego
założenie : 
strefa sali gimnastycznej i strefa 
części dydaktycznej

drzwi EI 60
ściany EI 30

drzwi EI 60
ściany EI 30

spełniony

c nie dotyczy – brak piwnicy nie dotyczy

8 Budynek zagrażający życiu  ( § 12.1 )

a szerokość przejścia ewakuacyjnego 90 cm maks. 90 +30% spełniony

b długość przejścia ewakuacyjnego  nie występuje spełniony

c okładziny z materiału  łatwo zapal-
nego na drodze ewakuacyjnej

brak spełniony

d zabezpieczenie przed zadymieniem
dróg ewakuacyjnych

nie dotyczy

e oświetlenie  awaryjne  w strefie  po-
żarowej  zakwalifikowanej  do  kate-
gorii zagrożenia ludzi ZL I, ZLII, ZL
V

nie dotyczy

WNIOSKI: 
Na podstawie dostępnej dokumentacji zainstalowane hydranty Dn 25 są wyposażone w węże 
półsztywne od dł. 20 m, co z uwzględnieniem 3 m na strumień wody daje zasięg  23 m.  
Maksymalny wymagany zasięg obsługi węża wynosi 25 m  W celu pokrycia całej powierzchni 
ochranianej należy wymienić wąż na dłuższy o dł. 30. 
Poza tym analizowana sala gimnastyczna stanowiąca odrębną strefę pożarową wchodząca w 
skład nowej części szkoły spełnia wszystkie parametry ochrony pożarowej wymagane dla tego
typu budynku. 


