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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu pt.

Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt
adaptacji lasow 1 le$nictwa do zmian klimatu - matla retencja oraz przeciwdzialanie erozji
wodnej na terenach nizinnych mrn2-polis 2014-2020”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. OKreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.



1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoOw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.13. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.17. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.18. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.19. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.20. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznos$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z SST.

Wielkosci okreslone w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z SST i maja
wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:



1) lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz



Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zroédta spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ilekro¢ w specytikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub urzadzenia,
nalezy przyjac, ze za kazda nazwe umieszczone jest stowo ,,lub rownowazny”. Wskazane
produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania obliczen parametréw technicznych oraz ich
rozmieszczenia.

2.5. Materialy rozbidorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego
ich wykorzystania. Materiaty nie nadajace si¢ do powtdérnego wykorzystania beda podlegac
likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow rozbiorkowych 1 odpadéw budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb niepowotanych. Materiaty do likwidacji
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i
zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.

Koszty wywozu materiatow rozbiorkowych 1 odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po
stronie wykonawcy i powinny by¢ wliczone w ceng¢ ofertowa.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe;j i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.



5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow 1 rob6ot z SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

- s umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo



- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 92 poz.881),

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot b¢dzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Nie wymagany

6.5.2. Ksiazka obmiarow
Nie wymagana.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.5.1. — 6.5.3.
nastepujace dokumenty:

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

O gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
W niniejszym zamoéwienie nie jest przewidziany odbior czesciowy.

7.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza W zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych W poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, Ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

11



2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robot (koncowy)”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne
Ptatnos¢ w formie ryczattu wedtug ustalen w dokumentach umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych ( tekst jedn. Z 2013 r.
poz. 907 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poézn. zm.).

9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, I, IIL, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego w ramach projektu: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych MRN2-POIiS 2014-2020”

SST-B01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
45113000-2 Roboty na placu budowy

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace przygotowania terenu budowy przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:

,Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt
adaptacji lasow 1 lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych mrn2-polis 2014-2020.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy
przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45113000-2 Roboty na placu budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:

* zabezpieczenie placu budowy;

* przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

* przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

* zorganizowanie dojs¢ 1 przej$¢ dla pieszych;

* przygotowanie obiektow placu budowy;

 ewentualne wytyczenie geodezyjne i pomiary

* przygotowanie instalacji zasilajacych plac budowy : elektryczna, teletechniczna,
wodociggowa i kanalizacyjna.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robot
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaly w dokumentacji technicznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi

Normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robodt zwigzanych z rozbiorka.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg Umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatlow ogrodzeniowych zabezpieczajacych
plac budowy przed dostepem o0sdb trzecich. Dobor materiatdow wygrodzeniowych pozostawia
si¢ do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym.

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy 1 przed kazdorazowa zmiang zalogi sprzet 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome
cze$ci mechanizmdw sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony
zapobiegajace wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu
powinny by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynno$ci w czasie
pracy sprzetu jest zabronione.

Narzgdzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robot oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywac¢ do
wykonywania robot budowlanych narzg¢dzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych
aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
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Narzedzia r¢gczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i
przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku gdy do wykonywania robot ma by¢ uzyty sprz¢t o ztozonej konstrukcji powinny
by¢ dostarczone dla niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzgtem
zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom 0 dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne
jego wilasciwosci techniczne.

Sprzet zmechanizowany znajdujacy si¢ w miejscu wykonywania robot nie moze by¢
udostgpniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu
nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy, a w szczegodlnosci :

* ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na budowie i
zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m;

* ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych
dla osob pieszych, nie mniejszej niz 1 m
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» w przypadku konieczno$ci zajecia sasiadujacych z placem budowy terenéw ulic lub placow
ogolnego uzytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organow
takie zezwolenia wydajacych;

» wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym zamkni¢ciem;

» wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia;

* w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposoéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;
* zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

* zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach;

* wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce
do potrzeb pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn 1 urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprz¢tu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

* usuna¢ z placu budowy gruz, zb¢dne urzadzenia, materialy i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot

* nalezy wykona¢ wszelkie zabezpieczenia zwiazane z prowadzeniem prac na wysokosci
zabezpieczajace pracownikow oraz osoby postronne.

Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drog statych i gruntowych oraz
uzupehic¢ jg drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy
wykonac przed rozpoczeciem robot. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie
placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchni¢, dostosowang do srodkow
transportowych, przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia
nawierzchni drég dojazdowych mozna zastosowa¢ masy bitumiczne uktadane na
odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrgbie placu budowy moga by¢ wykonane z
prefabrykatow zelbetowych.

Drogi i przej$cia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom :

* ciag pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokos¢
ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy
ruchu dwukierunkowym;

* przej$cia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych;

* przej$cia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i
dobrze o$wietlone.

Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych. W zalezno$ci od
przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do liczby zatrudnionych
pracownikow. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawoéw kontenerowych lub
barakowozow.
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Obiekty znajdujace si¢ na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i
wyposazone na wypadek pozaru.

Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac si¢ wewnatrz obiektu (gasnice) oraz
przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw
powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny
by¢ umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i doj$ciach do obiektu w
odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do osob przebywajacych w poblizu
obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektow powinny by¢ umieszczone
zarOwno na tablicy informacyjnej jak 1 przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice
informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych elementach i
zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i w
porze nocnej tablice powinny by¢ o$wietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjgciem robot,
dokumentacje powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robot.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa.

5.3. ZAKRES PRAC

* ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi

* wytyczenie, utwardzenie 1 oznakowanie drog dojazdowych do budowy

* wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepuja przy
realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot polega na
sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki
sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym
wykonawca. Ceny catkowita oferty obejmuje: dostarczenie niezb¢dnych materiatow i
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urzadzen. Rozbiorka elementow. Wywoz elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementow do renowacji. Uporzadkowanie i
zabezpieczenie terenu robot. Usunigcie ze stanowiska pracy materialow bedacych wlasnoscia
wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz¢$¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot

stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot, ktora ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia badz
ujecia elementu W cenie ofertowe;.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi
zm.),

» Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego w ramach projektu: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych MRN2-POIiS2014-2020”

SST-B04 ROBOTY ZIEMNE - kod CPV —45 111200-0

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych zbiornika retencyjnego w ramach zadania Wykonanie (odbudowa)
zbiornika retencyjnego w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i
le$nictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych mrn2-polis 2014-2020”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot ziemnych dla zrealizowania zbiornika
retencyjnego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robot. Zakres rzeczowy
robot do wykonania podano w obmiarze robot. Ustalenia zawarte w niniejszej

Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - 111), wraz z zabezpieczeniem
istniejacego zbiornika retencyjnego

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia ro$linna, odpady materiatow
budowlanych itp. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spelnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.SPRZET.
Roboty wykona¢ przy uzyciu kopareki i/lub koparko-tadowarek i/lub spycharek.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. W szczego6lnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed
wplywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany
parametry gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uwagi ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczegolowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowanymi. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.2.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia wg
projektu, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggscic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania Srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.3. Zasypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki
powinna posiada¢ grubos¢ 0,2 m. Mozna ja zageszczac r¢cznie lub mechanicznie. Wskaznik
zageszezenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m,

0,95 - dla warstwy do glebokosci 1,20m,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i
odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6.2. Warunki szczegéltowe.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci, zapewnienie pewnego
osadzenia rozpar¢ stosowanych zabezpieczenia wykopow, odwodnienie wykopow w czasie
wykonywania robodt, doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST 1 w Dokumentacji Projektowej. Prawidtowos$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
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Ocene wynikéw zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob.

a) oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw
odksztalceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach b) z biezgcej kontroli robot
ziemnych, zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli
spetnione bedg warunki 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki
zageszczenia, a pozostato Wyniki nie powinny odbiegac o wigcej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od
wartosci Wymaganej, IS - Srednie nie mniej niz Is - Wymagane,

l0 - $rednie nie mniej niz lo - Wymagane,

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania og6lne" pkt.
8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa
dokonania oceny ilo$ci 1 jako$ci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace
dane i dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora, dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju
gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, atesty uzytych na
zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych, Dziennik Budowy,
uzasadnienie

ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow 1 robot ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu,
¢) grubosci poszczegbdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,,Warunki Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.
PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-57/H-93433 - Stal weglowa walcowana. Grodzice. Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. ITS Warszawa 1989r.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i1 niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB — Warszawa 1988.
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