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Ryszard Mazurowski

87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 7/16

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Ryszard Mazurowski oswiadczam, ze projekt budowlany
WYKONANIA (ODBUDOWY) ZBIORNIKA RETENCYIJNEGO W RAMACH
PROJEKTU:, KOMPLEKSOWY PROJEKT ADAPTACJI LASOW 1 LESNICTWA DO
ZMIAN KLIMATU - MALA RETENCJA ORAZ PRZECIWDZIALANIE EROZJI WODNEJ
NA TERENACH NIZINNYCH MRN2-PoliS 2014-2020” w m. Szczerby, gm. Rogowo, dz.
nr ewid. 3066, dla Nadlesnictwa Skrwilno wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz sztuka budowlana.

Rypin, grudzien 2019 r.

Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk
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Cze$¢ opisowa:
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
e Roboty ziemne
2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych: budynek mieszkalny oraz
budynki gospodarcze
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Koparka
e Wywrotka
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
e Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci powyzej 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gi¢bokosci do 3,0 m
e Wykonywanie wykopow

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu prac z uzyciem koparki:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne)

6. Wykaz S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy umiesci¢ wykaz, adresy i
numery telefonow:

e Pogotowia ratunkowego

e Strazy pozarnej

e Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

e Punkt pierwszej pomocy — apteczka

e Kaski ochronne

e Pasy i linki zabezpieczajace

6.3 Ogrodzenie budowy wykona¢ o wys. minimum 1,5 m

6.4 Barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, porgcze umieszczone na wysokosci 1,20

m oraz deskowania azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa

6.5 rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze

6.6 wykona¢ skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

6.7 kable elektryczne podwieszone na stupach o wys. 2.0 m lub na ziemi przykryte deska —

kazdego dnia przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ brak uszkodzen

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk




CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nr geodezyjny 3066, Szczerby, gmina Rogowo

Inwestor: Nadlesnictwo Skrwilno
ul. Le$na 5, 87-510 Skrwilno

1.Na terenie dziatki nr geodezyjny 3066 zaprojektowano:
- WYKONANIE (ODBUDOWA) ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W RAMACH
PROJEKTU:, KOMPLEKSOWY PROJEKT ADAPTACJI LASOW I LESNICTWA
DO ZMIAN KLIMATU - MALA RETENCJA ORAZ PRZECIWDZIALANIE
EROZJI WODNEJ NA TERENACH NIZINNYCH MRN2-Poli$ 2014-2020”

2.Bilans terenu:
- powierzchnia dziatki — 3907585,00 m2
- powierzchnia zabudowy planowanego zbiornika - 1200 m2

3.Niniejszy projekt zagospodarowania zgodny jest z warunkami okre§lonymi w decyzji o
warunkach zabudowy z dnia 15.05.2019 r. nr Og.6730.4.2019

4.Teren dziatki nr 3066 nie podlega szczegotowej ochronie przyrody, nie jest objeta ochrong
konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.

S.Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2014 (Dz. U. Nr 257 poz.
2573)

6.Lokalizacja inwestycji nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

7.Pwotujac si¢ na art.20, ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ bud. 1 ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) stwierdza si¢, ze obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke wskazang jako teren Inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez 0soby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk







OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa formalno-prawna opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowany zostat na zlecenie Wnioskodawcy .

Podstawg prawng opracowania projektu budowlanego s3:

3. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 15.05.2019r. nr 0g.6730.4.2019

4. Woyjasnienie Starosty Rypinskiego z dnia 30.09.2019

v" Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),
v

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; ze
zm.).

<\

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2017 r., poz. 519 ze zm.),

v' Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 909),

v' Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm),

v" Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2016 r., poz. 778 z pbéin. zm.).

2. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z woéd jest wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego,
retencjonowanie woéd i przeciwdziatanie erozji wodnej na dziatce nr 3066, obreb: 0025 Szczerby gm.
Rogowo, powiat rypinski.

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje wykonanie (odbudowe) zbiornika retencyjnego,
retencjonowanie wod w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych MRN2-Poli$ 2014-
20120” na terenie dziatki nr 3066, obreb Szczerby, gmina Rogowo.

3. Lokalizacja projektowanych prac.

Teren projektowanych prac inwestycyjnych zlokalizowany jest w poftudniowo-wschodniej czesci
powiatu rypinskiego w odlegtosci okoto 15 km od Rypin. Zajmuje on cze$¢ dziatki o numerze
ewidencyjnym 3066 o powierzchni 390,76 ha potozonej w miejscowosci Szczerby w potudniowo-
wschodniej czesci gminy Rogowo. Dojazd do nieruchomosci drogg wojewddzka nr 560 f3czgcg miasta
Brodnica-Sierpc. Omawiany obszar znajduje sie w catosci w zlewni rzeki Urszulewki bedacej
prawobrzeznym doptywem rzeki Skrwy. Lokalizacja linii zabudowy i rozgraniczajgcej pozwala na
umiejscowienie projektowanego obiektu na danej nieruchomosci.
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Potozenie inwestycji ilustruje ponizsza orientacja i zatgcznik graficzny nr 1.

DRUULZdWY
Ruda o
Mosciska ]
Cct
Swiezawy Borowo
5 Sosnowo
& Urszulewo
[ lokalizacja Y,
Czumsk ' "
Dy ‘
Mierzecin
¢ Stara
Szczutowo ;
‘ ] Wola
Agnieszkowo
Jazwiny

4.1. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania urzagdzenia wodnego -
zbiornika retencyjnego:

Zasieg planowanego wykonania urzadzenia wodnego i korzystania z wod obejmuje jedng dziatke.

Wykaz nieruchomosci w obrebie planowanych do wykonania prac wraz z okresleniem ich
wiascicieli zamieszczono w ponizszej tabeli.

dzli\la:ki Obreb Wiasciciel
Skarb Panstwa
trwaty zarzad: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
3066 Szczerby Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Skrwilno
ul. Le$na 5; 87-510 Skrwilno

4. Obowiazki Inwestora.

Teren, na ktdrym planuje sie wykonac inwestycje jest wtasnoscig Skarbu Panstwa we wtadaniu
Whioskodawcy bedgcego jednoczesnie inwestorem. Podczas realizacji inwestycji, jak i po jej
zakonczeniu Inwestor jest obowigzany do ponoszenia wszelkich konsekwencji w stosunku do oséb
trzecich w zwigzku z nabytymi prawami. Obowigzki te sg wynikiem wykonania urzadzenia wodnego

oraz pozniejszym utrzymaniem go w statej sprawnosci i przedstawiajg sie nastepujgco:
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v" zachowanie odlegtoéci od granic sasiednich nieruchomosci przy wytyczaniu urzadzenia
wodnego w terenie zgodnych z odlegtosciami przedstawionymi w czesci graficznej niniejszego
operatu,

v' ograniczenia emisji hatasu do $rodowiska podczas robét ziemnych,

v" dbato$¢ o nienaruszanie praw do nieruchomosci o0séb trzecich oraz urzadzen
i budowli znajdujgcych sie na tych nieruchomosciach,

v' zachowanie istniejacej rzezby terenu wokdét urzadzenia wodnego,

v' zapewnienie wtasciwych stosunkéw wodnych w gruntach wtasnych przylegtych do zbiornika
retencyjnego.

Na terenie inwestycyjnym nie wystepujq urzadzenia melioracji wodnych w postaci drenowania.
Nie przebiega tez przez ten teren sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna i
telekomunikacyjna. Takie informacje wynikajq z aktualnej mapy do celow projektowych i wizji

lokalnej. Nalezy jednak zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu robét ziemnych.

5. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe
i podziemne.

Przedmiotowy zbiornik retencyjny powstanie na terenie podmoktym porosnietym roslinnoscia
wodng, drzewami i krzewami. Sg to grunty, zgodnie z klasyfikacjg geodezyjng, zaliczone do nieuzytku
na terenie lesSnym. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zakres robdot nie spowoduje
potencjalnych ujemnych skutkéw fizycznych, biologicznych i spoteczno-ekonomicznych dla srodowiska
wodnego w tym rejonie.

Zamierzone dziatanie nie pogorszy takie stosunkéw wilgotnosciowych gruntéw przylegtych do
zbiornika wodnego. Po wykonaniu robét, teren zostanie uporzgdkowany. Sam zbiornik podwyzszy
walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu oraz umozliwi dodatkowo na retencjonowanie okoto 1,75
tysigca m® wody. Uprawniony nie bedzie korzystaé¢ z zasilania budowli wodnej powierzchniowymi
wodami ptyngcymi oraz nie bedzie odprowadza¢ do nich wéd ze zbiornika. Zgodnie z proponowana
nomenklaturg prawng (art. 21 ustawy Prawo wodne) bedzie to zbiornik ,, wéd stojacych”. Poziom wody
W misie urzadzenia wodnego uzalezniony bedzie od ilosci opaddéw atmosferycznych
i poziomu wody gruntowej | poziomu co oznacza, ze bedzie nie przeptywowym zbiornikiem
retencyjnym. Bezodptywowy zbiornik wodny bedzie budowlg samo sie regulujaca. Inwestor po
zakonczeniu inwestycji nie planuje ingerowania w Srodowisko wodne zbiornika.

Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego, jak i pdzniej samo urzadzenie wodne nie bedzie
miato negatywnego wplywu na realizacje celéw srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci
wéd zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Srodkowej Wisty.

6. Ustalenia wynikajace z warunkdw korzystania z wod regionu wodnego.

Nowe Prawo wodne naktada na  wnioskodawce obowigzek zaprojektowania
i uzytkowania budowli wodnej zgodnie z warunkami korzystania z wdd dla danego regionu wodnego
ustalonymi przez dyrektora wtasciwego regionalnego zarzagdu gospodarki wodne;j.
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Dla obszaru Dorzecza Wisty Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie opracowat ,Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty”, ktéry zostat
przyjety rozporzgdzeniem Rady Ministrow w dniu 18.10.2016 r.
i ogtoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 28.11.2016 r., poz. 1911 uzupetniony Obwieszczeniem Prezesa
Rady Ministrow z dnia 1.12.2016 r. o} sprostowaniu btedu.
W opublikowanym , Planie” zostata zawarta charakterystyka jednolitych czesci wod rzecznych. Pojecie
jednolitej czesci woéd — JCW zostato wprowadzone zgodnie z Ramowag Dyrektywa Wodng i stosowane
jest w kontekscie zarzadzania wodami, w tym ich monitoringu sSrodowiskowego.

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW200017275629, nazwa JCWP: Urszulewka z jeziorem Urszulewskim i
Szczutowskim, scalona cze$¢ wod: SW1701, region wodny: Srodkowej Wisty, kod: 2000, nazwa: obszar
dorzecza Wisty, RZGW: w Warszawie, ekoregion: rowniny wschodnie, typ JCWP: potok nizinny
piaszczysty (17), status: naturalna cze$¢ wad, cel Srodowiskowy: dobry stan ekologiczny i chemiczny,
ocena stanu: zty, ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw Srodowiskowych: niezagrozona, derogacje: (-),
uzasadnienie derogacji: (-).

W Swietle powyiszego zobowigzuje sie uprawnionego do odpowiedzialnego
i zgodnego z przepisami prawa korzystania z wad.

Przedstawione w tym dokumencie warunki korzystania z wéd obszaru dorzecza Wisty
nie wnoszg ograniczen w zakresie mozliwosci wykonania przedmiotowego urzadzenia
wodnego - zbiornika retencyjnego. Planowanie w gospodarowaniu wodami stuiy
programowaniu i koordynowaniu dziatan majacych na celu miedzy innymi poprawe
mozliwosci korzystania z wod i dbatosci o jakos¢ wéd w scalonych czesciach wéd.

Charakterystyka jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) w miejscu lokalizacji inwestycji.
Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdéd podziemnych oznaczonych
europejskim kodem JCWPd: PLGW 200048, nazwa JCWPd: 48, region wodny Srodkowe]j Wisty, kod
2000, RZGW w Warszawie, ekoregion RoOwniny Wschodnie (16). W ww. planie zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriéw i sposobu oceny
stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) stan ilosciowy i chemiczny JCWPd 48 oceniono jako
dobry. Ocena ryzyka - niezagrozony.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wéd, dla czesci wod bedacych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie narusza takze warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Srodkowej Wisty okre$lonych w rozporzadzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 .

w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. K-

Pz2015r., poz. 1327 z pdin. zm.).
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Dla przedmiotowego terenu KZGW w Warszawie opracowywato Plan zarzqdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty; zgodnie z Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarzadzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Przedmiotowy ,Plan” wszedt w zycie rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 r. i ogtoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 15.11.2016 r., poz. 1841.

Obszar objety niniejszym projektem nie znajduje sie w granicach obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Budowa urzgdzenia wodnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie
zwiekszy ryzyka powodziowego.

Przygotowanie Planu przeciwdziatania skutkom suszy w poszczegdlnych regionach wodnych,
zgodnie z ustawg ,,Prawo wodne”, nalezy do zadann Dyrektora RZGW. Plan przeciwdziatania skutkom
suszy w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty jest w trakcie opracowywania.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majacych na celu
przeciwdziatanie suszy. Jest ona zgodna z zatozeniami harmonogramu dziatan majacych na celu
zmniejszanie skutkow suszy poprzez odtwarzanie starorzeczy
i obszaréw bagiennych. Planowana przez Wnioskodawce mata retencja wéd w zbiorniku wodnym
pozytywnie przeciwdziata powstawaniu erozji wodnej na terenach nizinnych.

7. Obliczenia ilosci wydobytej masy ziemi.

Zgodnie z zatozeniem Inwestora zbiornik retencyjny czesciowo zostanie odmulony do gtebokosci
1,6 m ppt., a nastepnie wykopany do parametréw okreslonych w czesci opisowej i graficznej niniejszej
dokumentacji.

Powstata w ten sposdb misa zbiornika wodnego ma ksztatt odwrdconego ostrostupa Scietego,
ktérego podstawg (Pi1) bedzie prostokat, ktérego powierzchnie wytyczajg krawedzie skarp na
wysokosci terenu. Ptaszczyzng przekroju drugiego (P2) jest powierzchnia dna zbiornika na gtebokosci
1,6 m ppt, a wysokoscig (h) gtebokos¢ budowli, czyli grubosé warstwy namutu.

W celu wyliczenia wydobytego urobku (V,) przyjeto wzér na objetos¢ ostrostupa Scietego:

V=1/3xhx(Pi+P2+VPi1XVP,)

z tego:
P1=1206 m?
P,= 621,6 m?
h = 16m

Vu=1/3x2,0x(1206 +621,6 + V1206 x V621,6)

V. =1795,61 m?

Wydobyte masy ziemi, w ilosci 1775,61 m3, zostang sktadowany obok urzadzenia wodnego. Po
zakonczeniu robodt ziemnych i odwodnieniu, urobek zostanie rozplantowana przez Inwestora na
terenie nieruchomosci.
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8. Dane techniczne zbiornika

Dane techniczne zbiornika retencyjnego:

- dtugos¢ boku -90,0m
- szerokosé zbiornika — 13,40 m

- gtebokos¢ - 1,60m

- powierzchnia —1200 m?

- objetosé —1795,61 m?

- nachylenie skarp -1:15

- rzednaterenu —123,5m npm.
- rzedna dna stawu —121,5m npm

Potozenie geodezyjne urzadzenia wodnego okreslajg punkty:
-punkt A - x:5870959.13 y: 6604476.04,
-punkt B - x:5870963.83 y: 6604488.85,
-punkt C - x:5870880.40 y: 6604524.70,
-punkt D - x:5870875.78 y: 6604511.89.

Odbudowa urzadzenia wodnego pozwoli na retencjonowanie wody bez szkdd dla gospodarki
lesnej.

Zasieg oddziatywania urzqdzenia wodnego nie bedzie wykraczat poza obszar nieruchomosci.

9. Zakres i sposob wykonania planowanej inwestycji.

Wykonanie zbiornika retencyjnego nalezy rozpocza¢ od wytyczenia na powierzchni dziatki jego
wielkosci w taki sposdb, aby odlegtosc gornej krawedzi skarpy oczka byta nie mniejsza niz 10,00 m od
granicy z sgsiadujaca droga le$ng i nieruchomosciami tworzac
w ten sposéb pasy ochronne. Nastepnie, na tak wytyczonym terenie nalezy wyznaczy¢ dno zbiornika
uwzgledniajgc nachylenie skarp, ktére powinno wynosi¢ kat 37°. Przystepujgc do kopania zbiornika
nalezy wydobywac grunt z powierzchni oznaczajacej jego dno. Dopiero na koncu, po wykonaniu misy
zbiornika przy pomocy koparki nalezy wyprofilowac skarpy. Brzegi oraz skarpy zbiornika retencyjnego
powinny by¢é umocnione, aby zapobiec ich uszkodzeniu przez falujgcg wode. Do najprostszych i
powszechnie stosowanych umocnien nalezy obsiewanie skarp mieszankami traw oraz darniowanie
wykonywane z ptatdw darniny uktadanych na ptask lub na mur. Poniewaz woda nie powinna zalewac
przez dtuzszy czas powierzchni obsianych trawg lub umocnionych darning, dlatego tez obsiewanie
trawg lub darniowanie zastosuje sie powyzej normalnego stanu wody. Skarpy ponizej lustra wody oraz
dno zbiornika mogg by¢ umacniane kamieniami.

Wydobywany podczas wykonywania robdt ziemnych wydobyte masy ziemi nalezy rozwiezé i
rozplantowac w zanizeniach nieruchomosci w trakcie robét. Czes¢ powstatego przy realizacji inwestycji
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urobku ziemi tzw. mniej wartosciowej, powinna zosta¢ wykorzystana na podniesienie i wyréwnanie
wysokosci brzegéw zbiornika. Na tak przygotowany teren nalezy roztozy¢ humus i umocnic brzegi
zbiornika obsiewajac je trawa.

Prace nalezy wykona¢ w taki sposdb by zasadnicza forma krajobrazowa w tym rejonie pozostata
niezmieniona. W szczegdlnosci nie nalezy pozostawiac hatd ziemi na czas dtuzszy niz wymaga tego
technologia wykonywanych robét.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nie wolno zniszczy¢ istniejgcych, a nieznanych w chwili
sporzqdzania ,,operatu” urzqdzen melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia urzgdzen drenarskich,
nalezy niezwfocznie je naprawic¢ pod nadzorem ich gestora

10. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych.

Prawidtowa eksploatacja zgodna z pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcjg gospodarowania woda
powinna wykluczy¢ awaryjnos¢ zbiornika retencyjnego.

Za awarie uwaza sie takie uszkodzenie zbiornika wodnego, ktére spowoduje zagrozenie
bezpieczenstwa zycia ludzkiego, powstanie strat materialnych lub uniemozliwienie prowadzenia
normalnej gospodarki wodnej na zbiorniku.

Z uksztattowania terenu i potozenia budowli wynika, ze najwieksze zagrozenie moze spowodowac
nawalny deszcz, ktory moze uszkodzic¢ skarpy zbiornika retencyjnego.
W przypadku stwierdzenia osuniecia sie brzegdw budowli nalezy jak najszybciej naprawi¢ uszkodzenie.

W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu obiektu budowlanego oraz w
prowadzeniu niewtasciwej gospodarki wodnej wnioskodawca jest zobowigzany do naprawienia i
usuniecia powstatych szkdd

b “5=#rédto: GDOS.pl
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11.

Whioski koncowe

Wykonanie zbiornika retencyjnego o powierzchni powyzej 500 m? wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Podczas wykonywania robdt ziemnych sprzetem ciezkim nalezy ograniczy¢ emisje hatasu do
niezbednego minimum.

Po zakonczeniu robdt ziemnych teren inwestycyjny nalezy uporzagdkowac.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan srodowiska oraz zmiane stosunkéw
wodnych w tym rejonie.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach nieruchomosci Inwestora.
Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk
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