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PROJEKT OZNAKOWANIA STALEGO
Droga gminna Zawady - Ninino
gm. Ryczywot

Opracowanie zawiera

Karta uzgodnien i opinii,

Opis techniczny,

Sposob umieszczenia znakéw drogowych - pobocze
nieutwardzone,

Sposob umieszczenia znakéw drogowych - chodnik
utwardzony,

Plan orientacyjny - skala 1: 25000,

Plan sytuacyjny — oznakowanie na terenie m-$ci Zawady -
rys. nr 1; skala 1:1000,

Plan sytuacyjny — oznakowanie poza terenem
zabudowanym - rys. nr 2; skala 1:1000,

Plan sytuacyjny — oznakowanie od strony m-sci Ninino - rys.
nr 3; skala 1:1000,

Plan sytuacyjny — oznakowanie na terenie m-$ci Zawady -
rys. nr 4; skala 1:500,

Zestawienie znakdw pionowych ,

Zestawienie znakow poziomych
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OPIS
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

| 1. Przedmiot inwestycji: |

|_1.1. Przedmiot i cel opracowania: |

Przedmiotem projektu jest oznakowanie state projektowanej drogi
gminnej Zawady - Ninino w Gminie Ryczywdt potozonej na dziatkach
nr 123 - obreb Zawady oraz 120/2 i 120/1 - obreb Ninino. Jednocze-
Snie droga fa fgczy drogi powiatowe nr 2020P w m. Zawady i 1352P
w m. Ninino.

Oznakowanie drogi polega na :

1/ oznakowaniu pionowym przy zastosowaniu znakéw pionowych
oraz srodkéw uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajgcych,

2/ oznakowaniu poziomym w postaci elementéw w obrebie skrzyzo-
wan z drogami powiatowymi.

Podstawg opracowania projektu jest:

1. Wizja lokalna w terenie.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 7:1000 zawierajgca Projekt
zagospodarowania terenu dla projektowanej drogi.

3. Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogo-
wych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzgdzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umiesz-
czania na drogach (zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grud-
nia 2003 r.).

Inwestor: Gmina Ryczywdf,

| 2. Harakterystyka drogi i ruchu.: |

Droga bedgca przedmiotem opracowania jest drogg gminng relacji
Zawady - Ninino.
Obecnie droga jest drogg gruntowg bez oznakowania.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi
0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5 m. Przekrdj poprzeczny
drogowy - bez kraweznikow, pobocze gruntowe. Tylko w miejsco-
wosci Zawady od km 0+000.00 do km 0+380,00 projektuje sie
chodnik po lewej stronie.

Droga powiatowa 2020P posiada nawierzchnie bitumiczng, na
odcinku objetym opracowaniem szerokosci 4,5 - 4,8 m. Pobocza
gruntowe bez kraweznikéw i bez chodnikdw. W rejonie skrzyzowa-



nia z projekfowang drogg gminng zlokalizowano zatoke przystanku
autobusowego o nawierzchni betonowey.
Droga powiatowa nr 1352P posiada nawierzchnie bitumiczng sze-
rokosci 7 m. Pobocza gruntowe bez chodnikow i kraweznikw.
Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej nr 2020P lezy w
obszarze zabudowanym, dopuszczalna predko$c¢ - 50 km/h.
Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej nr 1352P lezy
poza obszarem zabudowanym, dopuszczalna predkosc - 90 km/h.
Istniejgce oznakowanie na catym obszarze objetym opracowa-
niem pokazano na rys. nr 1-4.
Natezenie ruchu kotowego — na drogach powiatowych brak danych,
z obserwacji - mate
Natezenie ruchu pieszego — brak danych — z obserwacji: bardzo
mafe
Nie wykonywano prognozy ruchu dia projektowanej drogi gminney.

|3. Projektowane oznakowanie pionowe: |

1. Zgodnie z zaleceniem inwestora, wprowadzono cze-
Sciowe ograniczenie dostepnosci projektowanej drogi
poprzez ustawienie znakéw B-18 (zakaz wjazdu pojaz-
dow o rzeczywistej masie catkowitej powyzej 7t) z ta-
bliczka o tresci ,,Nie dotyczy autobuséw oraz pojazdéow
i sprzetu rolniczego mieszkaricéw. Niniejszy zabieg ma
na celu ograniczenie ruchu tranzytowego ciezkich po-
Jjazdoéw ciezarowych przy zachowaniu dostepnosci dro-
gi dla komunikacji zbiorowej oraz miejscowej spofecz-
nosci. Ponadto na terenie miejscowos$ci Zawada zasto-
sowano dwa elementy uspokojenia ruchu w postaci
progow zwalniajgcych.

Na projektowanej drodze gminnej ustawic:

1. Za przejsciem dla pieszych (opis w punkcie 4), licem w
kierunku Ninina, po lewej stronie drogi ustawic¢ znak D-
6 ,przejscie dla pieszych”

2. Na tej samej wysokoSci, po prawej stronie ustawic
znak B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej ma-
sie catkowitej powyzej 7t” z tabliczkg o tresci ,,Nie doty-
czy autobusOw oraz pojazdow i sprzetu rolniczego
mieszkancow”

3. 10 m za znakiem D-6 po lewej stronie ustawic¢ znak A-
7 ,ustgp pierwszenstwa przejazdu”,

4. W km 0+093,00, po prawej stronie na jednym stupku
ustawic znaki: A-11a ,prog zwalniajgcy”, tabliczke T-1
o tresci ,20 m”, znak B-33 ,ograniczenie predkosci do
20 km/h.

5. W km 0+113,00 umiescic prostopadle do asi drogi prog
zwalniajgcy,



6. W km 0+133,00 po lewej stronie, licem w kierunku Ni-
nina na jednym stupku ustawic znaki: A-11a ,prog
zwalniajgcy”, tabliczke T-1 o tresci ,20 m”, znak B-33
sograniczenie predkosci do 20 km/h.

7. W km 0+4944,00 ustawic¢ po prawej stronie znak A-1
Lhiebezpieczny zakret w prawo”

8. W km 1+475,00 ustawic po lewej stronie, licem w kie-
runku Ninina znak A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo”

9. Przed skrzyZzowaniem z drogg 1352P po prawej stronie
ustawic znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa przejazdu”

10. Na wysokosci znaku A-7, po lewej stronie, licem w kie-
runku Ninina ustawi¢ znak B-18 ,,zakaz wjazdu pojaz-
doéw o rzeczywistej masie catkowitej powyzej 7t” z ta-
bliczkg o tresci ,Nie dotyczy autobuséw oraz pojazdéw
i sprzetu rolniczego mieszkancow”

11. Przy drodze 2020P w m-$ci Zawady w odlegfoSci ok.
30 m (zaleznie od warunkow lokalnych) od skrzyzowa-
nia ustawiC z obu stron tablice uprzedzajgce o zakazie
F-6a z symbolem znaku B-18 (odpowiednio prawo i
lewostronny)

12. Przy drodze 1352P, z obu stron skrzyzowania w odle-
gfosci 50 m ustawic tablice uprzedzajgce o zakazie F-
6a z symbolem znaku B-18 (odpowiednio prawo i le-
wostronny)

13. Przy tej samej drodze, z obu stron skrzyzowania w od-
legtosci 250 m ustawi¢ odpowiednio znaki A-6¢ ,skrzy-
zowanie z drogg podporzgdkowang z lewej strony” i A-
6b ,Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang z prawej
strony”

Oznakowanie opisane
- w punktach 1-6 oraz 11 pokazano na rysunku nr 1 oraz 4
(skala 1:500);

- w punktach 7,8 oraz 11 pokazano na rysunku nr 2

- w punktach 9,10 oraz 12,13 pokazano na rysunku nr 3

|4. Projektowane oznakowanie poziome: |

W obrebie skrzyzowania w m-$ci Zawady:

. Na przedtuzeniu chodnika przy zatoce autobusowej nalezy
wymalowac znak P-10 ,przejscie dla pieszych” szerokosci 4,0
m,

. Zatoke autobusowg oddzielic od jezdni drogi powiatowej za
pomoca linii krawedziowej, przerywanej, grubej P-7a,

. Wzdtuz krawedzi jezdni drogi powiatowej wymalowac linie
warunkowego zatrzymania z trojkgtow P-13,



W obrebie skrzyzowania od strony Ninina :

4. Na docinku 10 m drogi gminnej wymalowac w o0si linie po-
dwadjng, ciggtg P-4.

5. Wzdtuz krawedzi jezdni drogi powiatowej wymalowac linie wa-
runkowego zatrzymania z trojkgtéw P-13,

Oznakowanie opisane
- w punktach 1-3 pokazano na rysunku nr 1 oraz 4 (skala
1:500);

- w punktach 7,8 oraz 11 pokazano na rysunku nr 2

- w punktach 9,10 oraz 12,13 pokazano na rysunku nr 3

|4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania: [

Przewiduje sie wprowadzenie oznakowania po wykonaniu ro-
bot drogowych, prawdopodobnie w drugiej potowie 2016 ro-

ku.. 2 .
3N Pl J01€
5. Uwagi ogéline: °

1. Do oznakowania pionowego nalezy uzyc znakow z folii odblaskoweyj ty-
pu 2 lub z folii pryzmatycznej na podkiadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo z podwojnie gietg krawedzig, z grupy znakéw matych, tj. o, bo-
ku (znaki A) 750 mm, Srednicy (znaki B, C) 600 mm, boku (znaki D) 600
mm.

2. Znaki nalezy montowac na stupkach stalowych z rury ocynkowanej @
60 mm, zabezpieczonych przed przewroceniem i tatwym wykopaniem.

3. Odlegtosc krawedzi tarczy znaku od krawedzi jezdni 0,5 — 2,0 m.
Wysokosc umieszczenia dolnej krawedzi znaku od poziomu gruntu —
2,0 m — dla znakéw umieszczonych w pasie zieleni miedzy jezdniami i
2,20 m dla znakow umieszczonych w chodnikach.

Pita, grudzienn 2015r.




Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysoko$é ich umieszczenia.
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Odlegto$¢ znakéw od jezdni oraz wysoko$é ich umieszczenia.

Przekroj uliczny - chodniki
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Zestawienie znakdéw pionowych

Lp. | Nazwa znaku Widok llos¢ Uwagi
znaku

1. A-1 Niebezpieczny zakret & 1 szt
w prawo

2. A-2 Niebezpieczny zakret & 1 szt
w lewo

3. A-6b Skrzyzowanie z & 1 szt
drogg podporzadkowang
z prawej strony

4. A-6¢c Skrzyzowanie z & 1 szt.
drogg podporzgdkowang
z lewej strony

5. A-7 Ustap pierwszenstwa V 2 szt.

6. A-11a Prég zwalniajgcy A 4 szt

7. B-18 Zakaz wjazdu pojazdéw @ 2 szt
O rzeczywistej masie
catkowitej ponad 7t

8. B-33 Ograniczenie 4 szt
predkosci do 20 km/h

9. D-6 Przejscie dla 1 szt
pieszych

10. | D-42 Obszar zabudowary hemall 7 szt

11. D-43 Koniec obszaru 1 szt.
zabudowanego

12. F-6a Uprzedzenie o 2 szt
zakazie(L)

13. F-6a Uprzedzenie o 2 szt
zakazie(P)

14. T-1 Tabliczka o tresci 4 szt
” 20 m " 2 0 m

15. Tabliczka typu T-3a o tresci 2 szt
"NIE DOTYCZY AUTOBUSOW Tm%iéwn%réz}%uza
ORAZ POJAZDOW | SPRZETU s

ROLNICZEGO MIESZKANCOW"




Zestawienie znakow pionowych

Lp. | Nazwa znaku Widok Diugosc Powierzchnia
znaku
1. | P-4linia podwéjna ciagta \\\\ 10,0 mb 2,40 m?
2. P-7a Linia krawedziowa PP cma 24,6 mb 2,96 m?
przerywana szeroka '
3. P-10 Przejscie dla pieszych {\%: 5,5 mb/4 ms 11,0 m?
4. | P-13 Linia warunkowego £ 17.4 mb 457 m?

zatrzymania z trojkaiow

.rr,wpm

Razem 20,93 m?




