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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1) Budowa — Sitownia zewngtrzna

2) Inwestor — Miasto Inowroclaw, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,
3) 88-100 Inowroctaw

4) Adres budowy — Inowroclaw, ul.3 Maja, dz. ew. nr 19 oraz 20, Obreb: 6

2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora,

2) Mapa sytuacyjno - wysokoéciowa w skali 1:500,

3) Wizja lokalna w terenie,

4) Uzgodnienia ze Zleceniodawcg w trakcie opracowywania projektu,

5) Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy techniczne m.in.:

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U.
nr 109 poz. 1156 z pdzn. zm /.

8) PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale. Wymagania

bezpieczenstwa i metody badania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca uzupeknienia
istniejacej infrastruktury sportowej o sitowni¢ zewnetrzng w Inowroctawiu przy ul. 3 Maja, na

terenie dzialek nr 19 oraz 20.

3. Istniejqgcy stan zagospodarowania dziatki

Na ternie dzialki nr 19 oraz 20 znajduje si¢ min.: budynek szkoly I Liceum
Ogolnoksztalcgcego im. Jana Kasprowicza, budynek Astrobazy oraz obiekty sportowe: boisko
wielofunkcyjne, bieznia lekkoatletyczna z tartanu, stanowisko do skoku w dal oraz pchnigcia

kulg. Teren dziatek porosnigty jest gtéwnie roslinnoscig trawiastg oraz drzewami wzdhuz granicy.



Zdj. nr .2. Planowana lokalizacja stolika do szachéw.

4. Dane techniczne

1) Dhugos¢ placu max 41,84 m
2) Szerokos¢ placu max 6,62 m
3)Powierzchnia placu 291,93 m?




5. Wykaz urzqdzen

Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrznej, podwdjne wsparte na stalowym pylonie:

Lp.

Nazwa urzgdzenia

Dane urzadzenia

- wymiary

pow. strefy bez-

piecz. [m2]

ilo$é¢
szt/kpl

Grubos$¢ na-

wierzchni

WCIAGNIK GORNY

(di. x szer. x wys.):

124 x 102 x 200 cm
Max. obcigzenie na urza-
dzenie: 150 kg

BIEGACZ

(dt. x szer. x wys.):

145 x 65 x 200 cm

Max. obcigzenie na urza-
dzenie: 150 kg

23,1 m?

10 cm

10 cm

WAHADLO

(dl. x szer. x wys.):
96 x 93 x 200 cm
Max. obcigzenie 150 kg

ORBITREK

(dt. x szer. x wys.):
149 x 58 x 200 cm
Max. obcigzenie 150 kg

23,1 m2

10 cm

10 cm

JEZDZIEC

(dt. x szer. x wys.):
124 x 102 x 200 cm
Max. obcigzenie 150 kg

PRASA NOZNA

(dt. x szer. x wys.):
110 x 58 x 200 cm
Max. obcigzenie 150 kg

23,1m?

10 cm

10 cm




(dt. x szer. x wys.):
PRASA RECZNA ) 0
cm
DOLNA (WIOSLARZ) 155 x 86 x 200 cm
Max. obcigzenie 150 kg
4. 24,6m”
KRZESLO
(dl. x szer. x wys.):
DO PODNOSZENIA
86 x 79 x 200 cm 1 10 cm
MASY CIALA )
Max. obcigzenie 150 kg
(MOTYL)

Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ wg rys. A-1.

Minimalna lgczna powierzchnia strefy bezpiecznej wszystkich urzgdzen: = 109,11 m?
6. Wykonanie nawierzchni pod urzqdzeniami

1) Rozwigzanie konstrukcyjno-materialowe podbudowy

Wszystkie urzgdzenia sitowe projektuje si¢ umiesci¢ na nawierzchni z piasku.
Wykonanie podtoza strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej
podbudowie przepuszczajacg wode¢ z kruszyw mineralnych wg. nastepujacych warstw (od dotu):
a) grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95
b) kruszywo mineralne o wielkosci ziarna 3,0/6,3 mm grubosci 15 cm
¢) kruszywo mineralne o wielkoéci ziarna 0,05/3,0 mm grubosci 15 cm
d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm grubosci 20 / 30 cm
Minimalna grubo$¢ powierzchni powinna wynosi¢ przynajmniej 20 cm dla krytyczne;j
wysokosci upadku niniejszej badz rownej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokos$ci niniejszej
badz rownej 3 m.
Miejsca, w ktorych nalezy wykona¢ warstwy podbudowy zostaly okreslone

i zwymiarowane w cze$ci rysunkowej projektu budowlanego.

2) Odwodnienie sitowni

Wykonanie podbudowy musi umozliwia¢ wiasciwe odprowadzanie wody opadowe;.
W projekcie przyjeto iz podioze, na ktérym zlokalizowany zostanie plac silowy, zbudowane
bedzie z warstw gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje si¢ odwodnienie podiloza poprzez
uksztattowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnatrz w kierunku nawierzchni trawiastej, a

nastepnie wprowadzenie wod opadowych do gruntu, a takze poprzez infiltracje przez warstwy
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nawierzchni i podbudowy.

Po wykonaniu spadkéw nalezy piasek ubi¢ i wyréwnaé w celu otrzymania réwnego
podloza. Strefy bezpieczne wykonaé zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie budowlanym.
Zaprojektowano uklad stref — rozmieszczen urzgdzen majgc na wzgledzie istniejgcg podzieng
infrastrukture.. Grubo$¢ nawierzchni nalezy dostosowaé do maksymalnej wysokosci upadku z

urzadzenia, pod ktérym si¢ ta nawierzchnia znajduje.




II. OPIS URZADZEN

1. Charakterystyka urzqdzen

Na terenie silowni projektuje si¢ umiesci¢, rozmieszczone zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu, nast¢pujace urzadzenia sprawnosciowe zamocowane z dwoch

stron do pylonu:

1.1.  WCIAGNIK GORNY - 1szt.

Urzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla os6b powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu. Przyrzad sprzyjajacy ogdlnemu rozwojowi ludzkiego ciata.
Poprawia ogolng kondycje organizmu oraz ruchliwoéé konczyn dolnych, rownowazy i
koordynuje prace calego ciata. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi urza-
dzenia.

Specyfikacja urzadzenia:
— Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm
—  Srednica rur pylon 88,9 mm
— Srednice rur 33,7; 48,3; 60,3; 76,1 mm
— Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie
proszkowe
— Maksymalne obcigzenie na urzgdzeniu 150 kg
— Kolor: zielono-szary RAL 6001 oraz 9006, grafitowy RAL 7016



Pylon montowany do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stdp betonowych osadz-

nych w gruncie na glebokosci 230 cm za pomocg nakretek M20. Fundament betonowy z
betonu B-25 (rys. K-2).

1.2. BIEGACZ -1 szt.

Urzadzenie sprawnosciowe przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu. Przyrzad sprzyjajacy ogdlnemu rozwojowi ludzkiego ciata.
Poprawia ruchliwo$é¢ konczyn dolnych, rownowazy i koordynuje prace calego ciala.
Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi urzadzenia.

Specyfikacja urzgdzenia:

— Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm
—  Srednica rur pylon 88,9 mm

—  Srednice rur 33,7; 42,4; 48,3; 76,1 mm

—  Profil 40x60 mm

— Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie prosz-

kowe
— Stopnice antyposlizgowe
— Maksymalne obcigzenie na urzgdzeniu 150 kg

— Kolor: zielono-szary RAL 6001 oraz 9006, grafitowy RAL 7016
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Pylon montowany do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stép betonowych osadzonych w
gruncie na glgbokosci 230 cm za pomocg nakretek M20. Fundament betonowy z betonu B-
25 (rys. K-2).

2.1. WAHADLO- 1 szt.

Urzadzenie sprawnosciowe przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia lub
powyzej 140 cm wzrostu. Przyrzad sprzyjajacy ogélnemu rozwojowi ludzkiego ciata.
Poprawia o0go6lng kondycje organizmu. Poprawia ruchliwo$¢ konczyn dolnych,
rownowazy i koordynuje prace catego ciata. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instrukcje
obstugi urzadzenia.

Specyfikacja urzadzenia:

— Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm

— Srednica rur pylon 88,9 mm

— Stup montazowy profil o przekroju 150x150 mm
— Srednice rur 33,7; 42,4; 48,3 mm

— Profil 30x30mm; 60x40 mm

— Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie

proszkowe
— Stopnica antyposlizgowe — aluminium ryflowane
— Maksymalne obcigzenie na urzadzeniu 150 kg

— Kolor: zielono-szary RAL 6001 oraz 9006, grafitowy RAL 7016

11




Pylon montowany do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych

w gruncie na glebokosci 230 cm za pomocg nakretek M20. Fundament betonowy z beto-
nu B-25 (rys. K-2).

2.2.  ORBITREK - 1szt.

Urzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia lub

powyzej 140 cm wzrostu. Przyrzad sprzyjajacy ogdlnemu rozwojowi ludzkiego ciata.

Poprawia og6lng kondycje organizmu. Poprawia ruchliwo$¢ koniczyn dolnych,

réwnowazy i koordynuj¢ prace calego ciata. Urzadzenie nalezy wyposazyé w instrukcije

obstugi urzadzenia.

Specyfikacja urzagdzenia:

Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm
Srednica rur pylon 88,9 mm

Stup montazowy profil o przekroju 150x150 mm
Srednice rur 33,7; 42,4 ; 48,3; 76,1 mm

Profil 60x40 mm

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie prosz-

kowe

Stopnice antyposlizgowe

Maksymalne obcigzenie na urzadzeniu 150 kg

Kolor: zielono-szary RAL 6001 oraz 9006, grafitowy RAL 7016
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Pylon montowany do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stdp betonowych osadzonych w

gruncie na glebokosei 230 cm za pomocg nakretek M20. Fundament betonowy z betonu B-25

(rys. K-2).

3.1. JEZDZIEC -1 szt.

Urzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia lub

powyzej 140 cm wzrostu. Przyrzad sprzyjajacy ogdélnemu rozwojowi ludzkiego ciata.

Poprawia og6lng kondycje organizmu. Poprawia ruchliwo$¢ konczyn dolnych,

rownowazy i koordynuj¢ prace catego ciata. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instrukcjg

obstugi urzadzenia.

Specyfikacja urzadzenia:

Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm
Srednica rur pylon 88,9 mm

Stup montazowy profil o przekroju 150x150 mm
Srednice rur 33,7; 42,4 ; 48,3; 76,1 mm

Profil 30x30 mm; 30x40 mm

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie

proszkowe
Maksymalne obcigzenie na urzadzeniu 150 kg
Kolor: zielono-szary RAL 6001 oraz 9006, grafitowy RAL 7016

Pylon montowany do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych w

gruncie na glgbokosci 230 cm za pomocg nakretek M20. Fundament betonowy z betonu B-25

(rys. K-2).
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3.2. PRASA NOZNA -1 szt.

Urzadzenie sprawnosciowe przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia lub powyzej

140 cm wzrostu. Przyrzad sprzyjajacy ogélnemu rozwojowi ludzkiego ciata. Poprawia ogélng

kondycje organizmu. Poprawia ruchliwoéé konczyn dolnych, rownowazy i koordynuje prace

calego ciata. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi urzadzenia.

Specyfikacja urzadzenia:

Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm
Srednica rur pylon 88,9 mm

Stup montazowy profil o przekroju 150x150 mm
Srednice rur 33,7; 48,3; 60,3 mm

Profil 120 x 60 mm

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie

proszkowe

Maksymalne obcigzenie na urzadzeniu 150 kg

Kolor: zielono-szary RAL 6001 oraz 9006, grafitowy RAL 7016

Pylon montowany do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stdp betonowych osadzonych

w gruncie na glgbokosci 230 cm za pomocg nakretek M20. Fundament betonowy z betonu B-25

(rys. K-2).
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4.1.

PRASA RECZNA DOLNA (WIOSLARZ) - 1szt.

Urzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia lub

powyzej 140 cm wzrostu. Przyrzad sprzyjajacy ogdlnemu rozwojowi ludzkiego ciala.

Poprawia og6lng kondycje organizmu. Poprawia ruchliwo$é konczyn dolnych, rownowazy i

koordynuj¢ prace calego ciata. Urzadzenie nalezy wyposazyé w instrukcje obstugi

urzadzenia.

Specyfikacja urzagdzenia:

Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm

Srednica rur pylon 88,9 mm

Stup montazowy profil o przekroju 150x150 mm

Srednice rur 33,7; 42,4 ; 48,3; 60,3 mm

Profil 60x40mm; 40x40mm

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie prosz-
kowe

Stopnice antyposlizgowe

Maksymalne obcigzenie na urzadzeniu 150 kg

Kolor: zielono-szary RAL 6001 oraz 9006, grafitowy RAL 7016

Pylon montowany do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stép betonowych osadzonych w

gruncie na glebokosci 230 cm za pomocg nakretek M20. Fundament betonowy z betonu B-
25 (rys. K-2).
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4.2. KRZESLO DO PODNOSZENIA MASY CIALA (MOTYL) -1 szt.

Urzadzenie sprawno$ciowe przeznaczone dla osdb powyzej 14 roku zycia lub powyzej

140 cm wazrostu. Przyrzad sprzyjajacy ogélnemu rozwojowi ludzkiego ciata. Poprawia ogélng

kondycje organizmu. Poprawia ruchliwo$¢ konczyn dolnych, rownowazy i koordynuje prace

calego ciala. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obshugi urzgdzenia.

Specyfikacja urzadzenia:

Rury stalowe o grubosci $cianki od 2,9-4mm

Srednica rur pylon 88,9 mm

Stup montazowy profil o przekroju 150x150 mm

Srednice rur 33,7; 42,4; 48,3 mm

Profil 30x30mm

Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i dwukrotne malowanie prosz-
kowe

Maksymalne obcigzenie na urzgdzeniu 150 kg

Kolor: zielono-szary RAL 6001 oraz 9006, grafitowy RAL 7016

Pylon montowany do kotew /zbrojenia / wychodzacego ze stop betonowych osadzonych

w gruncie na glebokosci 230 cm za pomocg nakretek M20. Fundament betonowy z betonu B-25

(tys. K-2).

Uwagi:

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiadaé stosowne atesty

i aprobaty techniczne oraz posiada¢ tabliczki znamionowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna

16



si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce jak rowniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg si¢ do robét lub
dzialan podejmowanych w ramach realizacji zadania okre$lonego w zakresie niniejszego
opracowania.

Sitownie pod gotym niebem nalezy wykonaé i certyfikowaé wg normy PN-EN16630,
ktéra zostata opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 10.06.2015 r. i okresla
przeznaczenie sitowni dla mlodziezy i dorostych lub oséb powyzej 14 roku zycia lub powyzej
140 cm wzrostu. Kazde urzadzeni nalezy wyposazy¢ w instrukcje w formie obrazkowe;.

Sitownie zewnetrzne stuza rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Jest to sprzet
rekreacyjny i nie powinien by¢ traktowany jako sprzet sportowy przeznaczony do

profesjonalnego treningu.

2. Obiekty matej architektury

1) Stolik szachowy
Na terenie boiska projektuje si¢ stolik do gry w szachy tuz przy budynku sali
gimnastyczne;j.
Dane techniczne stolika do gry w szachy:
— wymiar blatu: 85 x 85 cm,
— wymiar zestawu: 180 x 180 cm,

—  wysoko$é: 76 cm,

Element konstrukcyjny stotu wykonany z rury, ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Blat stolu wykonany z granitu polerowanego. St6t odznacza si¢ wysoka odpornoscig na wa-
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runki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja siedzisk wykonana ze stali
o profilu 90 x 90 mm. Siedziska wykonane z HDPE.
Sposob posadowienia: montaz stotu za pomocg stalowych, ocynkowanych kotew, umieszczo-

nych w betonowanych stopach o $rednicy 60cm i glebokosci 130cm, w gruncie, z betonu kla-

sy min. B-20.

2) Regulamin
Regulamin silowni usytuowany bedzie przy furtce wejsciowej na teren sitowni.
Konstrukcja z rury @ 42 mmi katownika 20x20 mm, tablica z blachy ocynkowanej 0,8
mm (1000x600mm) konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablice

nalezy posadowi¢ na fundamencie ©0,40m, o glebokosci 1,0m, beton (B-25).

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty budowlane rozbiérkowe

Projektowany ukltad nowych zestawdw sitowych nie wymaga robét rozbiérkowych
gdyz nowo projektowane urzadzenia do éwiczeni na §wiezym powietrzu usytuowane bedg na

terenach zielonych.
2. Roboty budowlane wykoiiczeniowe

2.1. Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako
ogolnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzgdzenia silowe przeznaczone dla

0s6b powyzej 14-go roku zycia. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa utworzone zostang
18



nawierzchnie ttumigce uderzenia (piasek) wg normy PN EN 16630 - Wyposazenie sitowni

plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badania.

2.2 Bilans terenu placu do ¢wiczen na Swiezym powietrzu

a) powierzchnia obszaru opracowania =291,93 m’

b) powierzchnia terenu (strefy bezpieczenstwa): 109,11 m?

2.3 Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonanie korytowania terenu pod powierzchni¢ stref
bezpieczenstwa przy urzadzeniach, ktéra wykonana bedzie z piasku. Korytowanie bedzie
obejmowaé powierzchnie 109,11m* Glebokosé korytowania jest zalezna od grubosci

nawierzchni bezpiecznej oraz zalegajgcego humusu.

24, Roboty budowlane

Przewiduje si¢ zniwelowanie terenu pod przyszta nawierzchnie przy urzadzeniach
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu. Niwelacja polegaé¢ bedzie na naniesieniu
poszczegblnych warstw na fragment wczesniej wykorytowany tak aby rzedna gory
nawierzchni byta zgodna z istniejgcym terenem.

Pod wszystkie urzadzenia wykonaé stopy betonowe o $rednicy 40 cm (po 2 szt.)
zaglebione 230cm. Zbrojenie fundamentdw 4 pretami 20 mm gwintowanymi w glowicy

celem zakotwienia urzadzenia.

2.5; Plantowanie, trawniki

Przewiduje si¢ uzupelnienie trawnika po wykonaniu prac budowlanych
zwigzanych z urzadzeniem placu z urzadzeniami sitowymi poza terenem nawierzchni

z piasku. Trawnik ma by¢ dosiany z trawy odpornej na deptanie.

2.6. Nasadzenia

Na tym etapie nie przewiduje si¢ wykonania nasadzen w obrgbie opracowanego
terenu.  Koniecznym jednak bedzie przyciecie galezi w niektérych istniejacych

drzewach.

2.7, Wyposazenie dodatkowe

Na placu do ¢éwiczen bedg zamontowane urzadzenia sitowe podane wczesniej
w opisie technicznym w tabeli oraz wyposazenie dodatkowe w postaci: tablic
informacyjnych z regulaminem korzystania z tego placu - zapewnione przez firme

dostarczajgcg powyzsze urzgdzenia.
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Urzadzenia sitowe wymienione w tej tabeli sg zaczerpniete z oferty firmy Magic
Garden, ul. Kardynata Wyszynskiego 60 A, 88-170 Pakos¢.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ wykonane z elementéw ocynkowanych
1 pomalowane proszkowo. Wybrane urzadzenia i wyposazenie dodatkowe dobrano tak,
aby spelnialy wymagania norm bezpieczenstwa i posiadaly stosowne certyfikaty.
Rozmieszczono je w terenie kierujac si¢ zasadg maksymalnego urozmaicenia terenu z
zachowaniem stref bezpieczenstwa. Zaleca sig, aby montaz urzqdzen wykonywata firma

produkujqca dane urzqdzenia lub inna firma, ale posiadajgca zezwolenie producenta

na montaz danego urzqdzenia.

2.8. Kontrola sitowni zewne¢trznych

Wymagana jest regularna kontrola placu placow do (éwiczen na swiezym
powietrzu.

Samo wykonanie placu sitowego zgodnie z obowigzujgcg normg nie jest
wystarczajace. Uzytkowane place powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu
eliminowania zagrozenia dla korzystajacych z niego ludzi. Naturalna eksploatacja placu
powoduje zuzywanie si¢ niektérych czgsci. Place sg ponadto narazone na korozje
spowodowang niekorzystnymi warunkami pogodowymi wskutek czego z biegiem czasu
niszczeja. Ze wzgledu na czgste umieszczenie placow w miejscach publicznych sg one
narazone na wandalizm. Wszystkie te czynniki sprawiajg, ze plac z uptywem czasu moze
straci¢ swoje wilasciwosci. Na skutek wandalizmu moze si¢ to staé bardzo szybko.

Dlatego tak wazna jest regularna kontrola placéw z urzgdzeniami sitowymi.
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5. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE I BHP

—_

o A o

J—
=

11.
12.
13,

Powierzchnia terenu placu sitowego — 291,93 m?

Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich: nie dotyczy

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: nie dotyczy
Przewidywana ggstos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL

Przewidywana liczba 0séb: nie dotyczy

Zagrozenie wybuchem przestrzeni zewngtrznych: nie wystepuje
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie: nie dotyczy

Wyposazenie w gasnice: nie dotyczy

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz droég pozarowych /Dz.U. Z dnia 11 lipca
2003 roku, rozdziat 2 §2/ - nie dotyczy.

Drogi pozarowe: od ul. NMP oraz poprzez ul. Szkolna,

Drogi dojazdowe: j.w.

Wytyczne BHP:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
upowaznionym nadzorem, zachowujgc przepisy bhp dla robét budowlano -
montazowych, a w szczegélnosci stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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6. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

TEMAT: Sitownia zewn¢trzna

ADRES: Inowroctaw, ul. 3 Maja, dz. ew. nr 19 oraz 20,

INWESTOR: Urzad Miasta w Inowroctawiu, 88-100 Inowroctaw ul. Roosevelta 36/38
PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Rybak, nr upr. WBPP/NB/7210/154/83

1. Zakres robot zamierzenia i kolejnos¢ ich realizacji.
1.1.  Prace ziemne, korytowania
1.2.  Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej
1.3.  Zainstalowanie urzadzen sitowych
1.4.  Wykonanie nawierzchni piaskowe;j
1.5. Wykonanie ogrodzenia Prace porzadkowe
2. Wykaz istniejgcych obiektdw.
Na przedmiotowe] dzialce znajdujg si¢ jedynie tereny zielone oraz podziemna
infrastruktura OC
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA O.C..
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Porazenie pragdem elektrycznym z nieodlgczonych instalacji elektrycznych lub
uzytkowanych przez pracownikéw elektronarzedzi.
Pracujace maszyny i narzedzia budowlane tj., $rodki transportowe, pity, wiertarki

Zagrozenie spowodowane pracg na wysokosci.

(98)

. Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz dla pracownikéw zatrudnionych przy tych robotach.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

4.1. Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy szczegdlnie od istniejacych urzadzen

sportowych.

4.2. Zachowanie stref bezpieczenstwa podczas pracy maszyn budowlanych.

4.3. Wyposazenie pracownikoéw w niezbgdny sprzet ochrony osobiste;.

4.4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP

oparty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
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4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

sprawie bezpieczenstwa i higieny BHP przy wykonaniu robét budowlano -
montazowych i rozbidrkowych.

Zachowanie prawidtowych zasad BHP.

Przygotowa¢ instrukcje wlasciwego postugiwania sie srodkami ochrony osobistej dla
pracownikéw budowlanych i operatoréw maszyn.

Zapewni¢ niezbgdne $rodki ochrony osobiste;.

Przynajmniej jedna osoba powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania pierwsze;j
pomocy. Adres i telefon pogotowia ratunkowego musi by¢é wywieszony w
widocznym miejscu.

Zapewnienie dogodnego dojazdu na plac budowy z ul. Szkolnej po demontazu

ogrodzenia i wykonaniu podjazdu.
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7. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie nazwy wilasne poduktow 1 materiatéw przywotane w dokmentacji shuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wihasciwosci i wymogéw
technicznych zalozonych dla  projektowanych rozwigzan. Ilekro¢ w niniejszej
dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem nazw wilasnych lub pochodzenia,
przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzyszag wyrazy ,,lub réwnowazne”. Dopuszcza
si¢ zrealizowanie zaprjektowanych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem speilniania nie gorszych wtasciwosci technicznych,
uzyskania parametrow uzytkowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami oraz
przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

e Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

e Wszystkie materialy budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe muszg posiadad
obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci.

e Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

o Wszelkie watpliwosci powstale podczas zapoznawania si¢ z dokumentacjg, jak
1 w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robot.

e Zmiana uzytych materialéw i technologii na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢
dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

e Sprzet 1 urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne S$rodki zabezpieczen
przeciwpozarowych musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci (aprobaty techniczne i atesty)

Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.
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Projekt opracowat :

BRANZA PROJEKTANT P0991§ }
inz. Zbigniew Rybak i
mgr inz. Zbigniew Ryba
BUDOWLANA Upr. nt WBPP/NB/7210/154/83 / / é
BUDOWLANA mgr inz. Piotr Czarniak

Upr. nr: KUP/0089/PBKb/17

A
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OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Sitownia zewnetrzna w Inowroctawiu

przy ul. 3 Maja

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwiagzku z art. 28 ust. 2
ustawy Z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pdzn. zm.) oswiad-

czam, ze obszar oddzialywania obiektu obejmujacego nastepujacg dziatke:
o numerze ewidencyjnym: 19 oraz 20

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzaja-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw
odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony prze-
ciwpozarowe]j, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie

obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

BUDOWLANA mgr inz. Zbigniew Rybak % /é

Upr. nt WBPP/NB/7210/154/83

BUDOWLANA mgr inz. Piotr Czarniak
Upr. nr: KUP/0089/PBKb/17 )
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. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

WOIEWODA BYDGOSKI Bydgom, daia ‘8‘» Paidziernika ., 83

we WEPPNB-7210/154/83

CNisie v x'e maTege

DECYZIA
© STWIERDZENIU PRZYGOTOWARIA ZEWODOWEGO
deo pelnisnia samodzielrych funkejl technicznych w budownictwle

-

Na podstawie § 2..25T:15 § 6 ust.1i3, § 7 VE 13 ust 1 pke. 2. B L.

rozporzqdzenia Minlstra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska, z dnle 20 lutego 1975 r.

W sprawle samodzlelnych funkeji %echnicznych w budowntczwle (Dz U, Nr 8, poz 46 stwierdzq

slg, ez
Obywatellk) ......RPLenley Jerzy RYBAXK
s, NRELSTED InZynier budownictwa
By i 11 L SRR
urodzony(c) dule ... 1 6 R T 1%, 55 oW C—L‘D"_l:ie ......... treaeaa. .

pesiade przygotowanie zawodowe upowaZajejqee do wykonywania samedzielnef funkeft
kierowniks budowy.i robdét

W specjalacdel |, SUOUT Y T LT AP Aneg Cesreraaa.. R T T L T,
w zakrste ... OF0kROPWdovlanym
Zbigni g
Obywatel{ka) .~ blgnl Tl er-z-yRybak LT T T T, jest upowazniony(s) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kisrowenia i kontrolowania, wyitwarzania konstrukeyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stany
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych.
budowli, z wyXaczeniem 1inii, wezéw i stac 31 kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

24 sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw

w_zakresle rozwiazand konstrukceyjno-budowlanych wszelkich
budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie o0sgb fizycznych projektdw

\ WA

w zakresle rozwiagzan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projeltow typowych i powtarzalnych imnych budynkdw
oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania dziarki
zwigzanych z reglizzeTa budynkow.

5
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BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze wenyikacyjnym:

KUP-AZL-UK8-NF6 *

Pan ZBIGNIEW RYBAK o numerze ewidencyjnym KUP/80/3522/02

adres zamieszkania , 88-101 SIKOROWO &

jest czionkiermn Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskinj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekirenicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisenty alektronicznym wangfikowanym przy pemocy waznege kwalifikowanego certyfikaty s3
réwnowizine ped waglgdem skutkdw prawaych dekumentem opatrzanym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pamecg numeru weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Intynisrdw Budownictwa wwwepiib.osg.pl lub kontakiujac sig 2 biurem wiasciwe} Ckragowe) 12Dy InZyniardw
Budownictwa.
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LETIIANTE S sl
POMORE XA
SHREGOWA
i 7 8 A
IHZ Y HIEROW
i BURCWHIC TV
GRAECORS KOMISIA KWALIFRACY.IHA -
Bydgoszez, dnia 20 grudnia 2097 r.
S, akl KUPOEBHK-0054-00G01 T V

DECYZJA

Ma podstawic arl 34 ust 1 pkt 2 ustzey z dnia 15 grudiis 2000 1 ¢ samarzagach zawodsaych archiekiiw araz
inzyniery budownictws (D U 2 2046 ¢ poz 1725, 2 pdn. zm.), ar 12 ust 1 pkl 1, ust 2, ust 2 fust 4o ght 1,
art. 13 ust?, est2 fustd, sl 14 ust 1 pkt 2 i est 2 pki 1 ustawy @ dnia T lipea 1994 ¢ - Prawo budowlane (Dz U, 2
2017 r, poz. 1332, ¢ ph2n, 2. orsz § 1000 § 92 est 1 razporzadzecis Ministrs Infrastraklury @ Razwoje 2 dnia 11
wizekra 2004 row sprawie samodzialmych Turke)i lechnazayeh w budmwnichyis (D2, U, 2 2014 ¢ gaz. 1278), po
pstaleniu, 22 zosisly spelrione warunki W zsiresis prEygotowaniz swodoweyo oraz go zlodaniy egzaminu na
uprawnisnia hudnydane 2 wynikiem pozybywnym,

Fan Pictr Dominik Czarnlak
magister inzynier o kigrurky budewnictao
wr, dina 01 lutego 1882 r. w Bydgosecey
otrzymie
UPRAWHNIEN]A BUDOWLANE
numer ewideneyjny KUP/O083/PBKBHT

do projektowania bez ograniczen
w spacjalnoese] konstrukeyjno - budowlane]

UZASADMNIENIE
Wozwigzhu z uwegledmieniem w catodci zadanis sbocy,  na podslawie ar 107 § 4 Kodeksu
postopowania  administracyinega (Dz. U = 2017 1, poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia dacyzjl,
Zakres nadanyeh uprawnien budeswianysh wskazano na odwracie dacyzj.
Pouczenia
0 pnisjsza) decyz) sluzy odwaolanie do Krajows) Komisi Rwaifikazyine] Polsking Izhy Indyrients Budowncbaa w

Warszawie, za posednicheer Kujawske-Pormorake] Okregowe) lzhy Indyriendy Budownictwa w Bydgoszozy w
terminie 14 dni cd daly jg doreczenia.

Zgodnie z tredcig art 1278 uslawy Kedake postepowania admnisiracyjnega (Ce, UL 2 2017 ¢ poz, 1257 L]

§ 1. Iraksie biegu tarminu do wniasienia odwolania stron moge 22ec sie graws do wiigsien’s odwadanit wobiae
organt adrirsirac) publiczre], kléry wydat dacyze.

§ 2. Z dniam domgarenia arganoel adimmstracii publisens] céwindozenia o reeczeny sig prawa do woissienia
adwenia preez ostalnig Ze slnan poabipowania, docyzis $4ajE 24 0S1AIECZNE | PraWoMoCna.

2} stronie nip praysfuguie prawo do adwolania g ani skargi do sadu administacyinage.

Skiad Orzekajacy

myrimE. Jacek Kolodze

Olrzyriug: / : .
1. Pan Piotr Dominis Szarmiak T L. Weicizeh Klatecki

Sikorown & j ' I

GRATT Ingvainctaw
2. Dkeggows Rada lzoy
3. Gleneny Inspekior L = /
Madzoru Budovdanegn ., ;
A4 ala o

' g Pawet Gorczerzewicz

R
Wi zoodno8C T OV

FALY

200 -03- 18

uuta




