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0,0
Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400

K
s
1 0
,0

81,3081,3078,332,97
3,1

PVC-U
160×4,7
9,8 ‰3,1 Studnia inspekcyjna PVC ø400

z włazem żeliwnym D400
z kinetą przepływową

S
1

81,3081,3078,303,000,0
Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400

K
s
1 0
,0

81,2081,2078,332,87
3,6

8,3 ‰3,6 Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400
z kinetą przepływową

S
2

80,2080,2078,551,650,0
Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400

K
s
2 0
,0

80,2080,2078,581,62
2,810,9 ‰2,8 Studnia inspekcyjna PVC ø400

z włazem żeliwnym D400
z kinetą przepływową

S
3

80,5080,5078,731,770,0
Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400

K
s
3 0
,0

80,3080,3078,761,54
3,4

8,9 ‰3,4 Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400
z kinetą przepływową

S
4

80,5080,5078,731,770,0
Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400

K
s
3 0

,0

80,8080,8078,762,04
2,8

10,7 ‰2,8 Studnia inspekcyjna PVC ø400
z włazem żeliwnym D400
z kinetą przepływową

S
5

81,3081,3078,902,400,0 Studnia żelbetowa ø1000mm
z włazem żeliwnym D400

K
s
4

0
,0

81,4081,4078,952,45

4,9
10,1 ‰4,9 Studnia inspekcyjna PVC ø400

z włazem żeliwnym D400
z kinetą przepływową
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proj. wod.

proj. wod.

proj. wod.
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PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7

PVC-U
160×4,7


