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Dotyczy:  Warunkow  technicznych  wykonania __ sieci__wodociagowej

i kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Dorzeczna, w Jablonowie Pomorskim

Zaktad Ustlug Komunalnych w Jabtonowie Pomorskim w odpowiedzi
na ztozony wniosek z dnia 14.09.2021 r. ustala nastgpujace warunki techniczne
wykonania sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;j:

1. Sie¢ wodociagowa

- wilaczenia dokona¢ do istniejacej sieci wodociggowej PVC D110 zlokalizowanej
w ul. Dorzeczna,

- na wigczeniu zamontowa¢ zasuwe zeliwna kotnierzowa wraz z obudowa
i skrzynka uliczna,

- sie¢ wodociggowg wykona¢ z rury PVC D90, PN10. Na catej dtugosci wykopu,
okoto 40cm nad przewodem wodociggowym ulozy¢ niebieskg tasmeg
lokalizacyjno-ostrzegawcza z metalizowang wkiadka. Minimalne zaglg¢bienie
przewodu - 1,6m.

- sie¢ uzbroié¢ w hydranty nadziemne HP80 wraz z zasuwami kotnierzowymi,

- wykonaé¢ przylagcza do granic posesji, z rur PE D32, PN10 ze szczelnym
zakorkowaniem koncow rur. Wiaczenia do gléwnej sieci dokona¢ poprzez
zeliwna nawiertke z zasuwa 90x1%”. Zasuwe uzbroi¢ w obudoweg i skrzynke
uliczna.

- zasuwy i hydranty oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi,



2. Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

- wlaczenia dokona¢ do istniejacej studni betonowej sieci kanalizacji sanitarne;j,
o rzednych 80,75/78,20,

- sie¢ kanalizacyjna gtoéwna wykona¢ z rur PVC 0200 SN8,

- na sieci zaprojektowac studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z wiazami
zeliwnymi, z wypelnieniem betonowym D400,

- wykona¢ przykanaliki do granic posesji, z rur PVC 0160 SN8 i zakonczy¢
studniami inspekcyjnymi PVC 0400 z wlazem zeliwnym D400,

3. Warunki ogdlne

- opracowa¢ dokumentacje projektowa wraz z uzgodnieniami i przedtozy¢
do zatwierdzenia, do Zaklad Uslug Komunalnych w Jablonowie Pomorskim
(1 egz. pozostaje w ZUK),

- na 7 dni przed przystapieniem do wykonywania, zamiar ten zglosi¢ do ZUK
w Jablonowie Pomorskim,

- przed wlaczeniem do miejskiej sieci wodociagowej, wykona¢ probe szczelnosci
i dezynfekcje¢ oraz badanie bakteriologiczne wody. Na ta okoliczno$¢ sporzadzi¢
protokot.

- wlaczenie do miejskich sieci wykonuje firma posiadajgca uprawnienia
do wykonywania w/w robot w obecnosci przedstawiciela ZUK w Jabtonowie
Pomorskim,

- cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami
technicznymi,

- teren po wykonaniu zadania przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.
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