SCHEMAT MONTAZOWY SIECI WODOCIAGOWE]

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej za pomocg S,
trojnika zeliwnego kotnierzowego 100x80x100mm
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OZNACZENIA TECHNICZNE
- projektowana sie¢ wodociggowa
— —ylll— — - istniejgca sie¢ wodociggowa
ZK - zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Tnwestor Biuro projektowe
T - tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Miasto i Gmina Jabfonowo Pomorskie .
FW - —Q.OO_QO ._QQDO—AO::__QHNOS\V\ z zeliwa wﬁmwO_QN__Jm@O ul. Gféwna Nm\ 87-330 Jabtonowo Pomorskie QM\QQ\ \DN.v\D\.mﬁv\\.Bm "NOVUMINZ"
- kroci i 5ali i Adres obiektu Piotr Witkowski
FF kréciec dwukotnierzowy z Nm.__ém mﬁmqo_a.m_:moo Jablonowo Pomorskie vevmse| 87-300 Brodnica ul. Wigjska 11A
KS - kolano stopowe hydrantu z zeliwa sferoidalnego dz. nr 57/2, 833/6, obreb 0017 Jablonowo
_Mw ] wmmcwawu%mmcmém 2 PVC do wody tel. /fax (56)649-83-04  tel. 509-165-181
- fukz PVC do wody . o Data oprac. e-mail: novuminz@vp.pl
K. - kotnierz $lepy z zeliwa sferoidalnego ]
NZ - nawiertka Zzeliwna z zasuwa Sanitarna 09/2021
GZ - zigczka z gwintem zewnetrznym PE 32x1" Projektant Piotr Witkowski KUP/O056/P00S/09 Stadium
_ : " mgr inz. Piotr Witkowski . .
MWZ ) _ANMWMM_ANM”%% _HMVH_ _MM ﬂﬁﬂwﬁw_d ym PE 32x1 specjalnos$¢: instalacje sanitarne bez ograniczeri Projekt zagospodarowania terenu
W... - numer charakterystycznego wezta sieci wodociggowej
D... - numer podejscia przytgcza wodociggowego zakonczonego korkiem
HP... - hydrant nadziemny @80, H=2450mm Obiekt Tyl rysunku Stala
Sie¢ wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej Schemat montaZowy sieci wodociggowej -
w m. Jablonowo Pom. w obszarze ul. Dorzecznej Nrn EM.»:




