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OSsT - ogélna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclanej (OST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z remontem barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmeisbpracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadnay przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogachjlwych.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogacfewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z remontem barier
ochronnych stalowych instalowanych przy drogachipabych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont barier ochronnych stalowych - zabiegi wykeaiye w ramach utrzymania drog, polegaj na
naprawie lub wymianie elementéw barier w celu prdyaenia petnych funkcji petnionych przez bagier

1.4.2.Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjapodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i OST D-07@b, Bariery ochronne stalowe”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatow
Wymagania dotyce materialdbw do remontu barier ochronnych staldwycpowinny odpowiada
warunkom podanym w OST D-07.05.01 ,Bariery ochrostaowe” pkt 2.
3. SPRET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Wymagania dotycace sprztu do remontu barier ochronnych stalowych
Wymagania dotycce sprztu do wykonania remontu barier ochronnych stalowgolvinny odpowiada
warunkom podanym w OST D-07.05.01 ,Bariery ochrostaowe” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Wymagania dotycace transportu elementéw do remontu barier ochronnyk stalowych
Wymagania dotycce transportu elementéw do wykonania remontu baéronnych stalowych powinny
odpowiadé@ warunkom podanym w OST D-07.05.01 ,Bariery ochestalowe” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania rob6t przy remoncie barier deronnych stalowych

Wykonanie rob6t przy remoncie barier ochronny@iastych powinno odpowiadawarunkom podanym w
OST D-07.05.01 ,Bariery ochronne stalowe” pkt &ospetnia warunki podane w dalszymagu.



5.3. Roboty przygotowawcze

Natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia barierygakresie stwarzagym zagragenie dla uczestnikéw
ruchu, naley usum¢ z korony drogi elementy stwarzag zagraenie, a miejsce to nalg zabezpieczy przez
odpowiednie oznakowanie.

Przed przyspieniem do wykonania robét remontowych rglekrelic:

a) rodzaj bariery, ktéry ulegt uszkodzeniu,
b) dlugcs¢ uszkodzonej bariery,
c) elementy i ich liczb, ktéra ulegta uszkodzeniu (prowadnica, pasy profd, stupki, elementy montawe,
elementy pajczeniowe, fundamenty),
d) elementy kwalifikujce s¢ do naprawy na miejscu,
e) elementy wymagage zdemontowania i wymiany na nowe,
f) kolejnas¢, sposob i termin wykonania robdt remontowych.
SposO6b naprawy nalg uzgodné z Inzynierem.

5.4. Rodzaje rob4t remontowych i sposob ich naprawy

Nastpujace usterki wykonanych barier ochronnych stalowyclymagaj napraw Ilub wymiany
uszkodzonych elementéw, gdy:

- stupek nie jest osadzony w sposo6b trwaty w gruhdiefundamencie wzgtinie jest podwygszony, obniony lub
odchylony od pozycji pionowej (ustatvstupek w prawidtowym potaeniu),
- brak jest stupka i ew. fundamentu, watriie stupek jest zgiy, skrcony lub ztamany (ustawinowy stupek),

- fragment prowadnicy jest odksztatcony np. weygi skrecony lub gknigty (wymienié kompletne elementy
prowadnicy z uszkodzonymi przektadkami, veggiikami, pasem profilowymirubami, podktadkami, obejmami
stupka itp.),

- brak jest elementdw mocgych prowadnie i stupki oraz elementow odblaskowych (uzup&helementy i
taczniki mocupce elementy prowadnicy gdzy soly oraz ze stupkami, wysjnikami, przekladkami itp. oraz
brakupce elementy odblaskowe),

- elementy barieryssskorodowane (odrdzei pomalowa lub wymient),

- elementy barierysszabrudzone ( ungybariek).
Naprawa bariery powinna naygywat do zasad monta, zgodnych z instrukgjproducenta bariery oraz
zawierg& elementy tego samego typu co bariera pierwotnezedplnie naley przestrzeganastpujacych zalecg:
- zachowywa& dopuszczalne odchytki odlegtd miedzy stupkami, wynikajce z wymiaréw wydhzonych otworéw
w prowadnicy+ 11 mm,
- zachowywa dopuszczalne vdice wysokdci stupkoéw £ 6 mm,

- przy montau prowadnicy typu B,gczy¢ ssiednie odcinki témy profilowej, naktadajc nas¢pny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kietemmkruchu pojazdéw.
Wszelkie odsipstwa od wymienionych wymagigowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Malowanie bariery powinno odpowiadlaymaganiom podanym w OST D-07.86,Remont
ogrodzeé drogowych i ekranéw akustycznych” pkt 5.
Uszkodzone elementy zakwalifikowane do wymiany, gemontau powinny by odwiezione przez
Wykonawe w miejsce uzgodnione z4pnierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét remontowych Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certydika deklaracji zgodnii itp. materiatéw przewidzianych do
uzycia przy remoncie),

- wykona badania wiéciwosci materiatow przewidziane w OST D-07.05.01 ,Bayiechronne stalowe”,

- przedstawd dokumenty oraz ew. wyniki bafdldnzynierowi do akceptaciji.

6.3. Zasady kontroli jakosci rob6t przy remoncie barier ochronnych stalowych

Zasady kontroli jakéci rob6t przy remoncie barier ochronnych stalowpcwinny odpowiadé warunkom
podanym w OST D-07.05.01 ,Bariery ochronne stalop/kt’6.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu barier ochronrstalowych g:
a) m (metr) - dla demonta i montau prowadnic i pasoéw profilowych,
b) szt. (sztuka) - dla stupkéw, elementéw mantaych i odblaskowych,
c) m’ (metr szécienny) - dla rozbiérki i wykonania fundamentéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe przy demoria,
- transport zdemontowanych elementéw,
- monta nowych elementow,
- transport zdemontowanych i nowych elementéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty zwrane z remontem barier ochronnych stalowych ofpnyjd wedlug OST D-
07.05.01 ,Bariery ochronne stalowe” pkt 10.



