OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych na dogach administrowanych przez
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaisku w podziale na nagpujace czsci:

1. CZESCNRI| — obejmujca wykonanie robét na terenie dziataRigjonu Drog
Wojewddzkich w Bytowie

2. CZESCNRIl — obejmujca wykonanie rob6t na terenie dziataRigjonu Drog
Wojewoddzkich w Chojnicach

3. CZESC NR Il — obejmupca wykonanie robét na terenie dziataRiejonu Drog
Wojewddzkich w  Gdaisku

4. CZESC NR IV — obejmujca wykonanie robot na terenie dziataRiejonu Drog
Wojewoddzkich w Kartuzach

5. CZESCNRV - obejmujca wykonanie rob6t na terenie dziataRi@jonu Drog
Wojewddzkich w Leborku

6. CZESC NR VI — obejmupca wykonanie robét na terenie dziataRiejonu Drog
Wojewddzkich w Pucku

7.  CZESC NR VIl — obejmujca wykonanie rob6t na terenie dziataRiejonu Drdg
Wojewddzkich w Starogardzie Gdaskim

8. CZESC NR VIl — obejmujca wykonanie rob6t na terenie dziataRiejonu Drog
Wojewddzkich w Sztumie



Wspdlny Stownik Zamoéwien

CPV 45.23.32.80-%vznoszenie barier ochronnych. Robota budowlana.
ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych ngatth administrowanych przez ZgzDréog
Wojewodzkich w Gdasku w podziale na ezci:

l.  WARUNKI OGOLNE DLA WSZYSTKICH CZ ESCI

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robo6t drogiiwwy zakresie: ustawienia, remontu,
naprawy barier ochronnych (wszystkie typy bariegiavych zgodnie z wyszczegolnieniem w
kosztorysach ofertowych i opisie przedmiotu zamoneella kadej czsci zamowienia).

1. Miejsce realizacji i zakres zamowienia (poszczeg@rRejony Drog Wojewddzkich ZDW w
Gdansku wg poszczegolnych g%ci).

1.1. Doktadna lokalizacja ustawienia/remontu/naprawydsaschronnych wskazangdrie przez
danego Kierownika RDW lub upowmaionego przez niego pracownika w momencie
przekazania terenu budowy.

1.2. W/w roboty kzda realizowane sukcesywnie w mgawystepowania ich uszkodae zniszczé
na sieci drogowej.

1.3. Kazdorazowo odcinki robot przewidziane do wykonaniamaczane ¢ug przez pracownikw
Zamawiajcego (RDW).

1.4. Zakres wyznaczonego jw. ustawienia/remontu/napmadgynka barier ochronnych obejmuje
jego catkowity demontawraz ze skrajnymi stupkami tego odcinka oraz pampmonta z
materiatu stanowicego wtasn&t Wykonawcy o ile nie zostanie oktene inaczej w
szczego6towych OPZ dla danejéei.

1.5. llos¢ wykonanych robot duizie kadorazowo okrédona na podstawie obmiaru w terenie.
2. Sposob realizacji zamowienia i wymagania techniczne

2.1. ZamoOwienie bdzie realizowane wg potrzeb w odcinkach en&j diugaci na podstawie pi-
semnego zlecenia Zamavwgeggo. Zlecenie ¢uzie zawierato doktadnlokalizacg uszkodzo-
nej bariery, zakres i termin wykonania. Przekazdaienu budowy nagpi w terminie do7
dni od dnia otrzymania od Zamawiaggo zlecenia. W szczegolnych przypadkach zegamgl
na bezpieczestwo uczestnikdw ruchu Zamawjay zastrzega sobie prawo wyznaczenia ter-
minu realizacji zlecenia do 2 dni od jego dostamnéze Zlecenie zostanie przekazane i uznane
za dostarczone w momencie jego wystania girefektroniczg. Dostarczenie zlecenia w tej
formie uznaje siza skuteczne.

2.2. Do remontu barier natg przystpi¢ w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.
3.  Wymagania Zamawiajacego

3.1. Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné¢ za prawidiowe prowadzenie roboét, a w tym za
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

3.2. Wszystkie prace natg prowadz¢ w sposéb fachowy i zgodnie z ob@aliljacymi przepisami
prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

3.3. Wykonawca ponosi odpowiedziakitowobec 0so6b trzecich za ewentualne szkody powstate
wyniku prowadzonych robot.

3.4. Wykonawca przedtey niezlzdneswiadectwa i aprobaty techniczne na zastosowanerlyari



3.5. Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza bezpieczestwo ruchu na drodze w strefie
prowadzonych robaot.

3.6. Wszelkie koszty towarzygeze wykonaniu zamoéwienia takie jak: transport, zatek i
roztadunek materiatéw, oznakowanie rob6t wykonawden upé w cenach jednostkowych.

3.7. Po uzgodnieniu z Zamawigym Wykonawca na swoj koszt:
* Zdemontowane, uszkodzone elementy barier dosta@poszczegolne bazy RDW;

» Dokona utylizacji zdemontowanych nie nagtgich sé do wytku barier ochronnych
stalowych.

3.8. Podane iléci s3 ilosciami szacunkowymi. Przekazanie terenu budowyspastraz z
przekazaniem przez Zamawjeggo zlecenia.

3.9. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lulgkagzenia zakresu robét ebjch
zamoOwieniem w poszczegoOlnym asortymencie jak ronjeigo zamiag.

3.10.Zlecenie zostanie przekazane i uznane za dostaezenomencie jego wystania depg
elektroniczn tj. e-mailem z réwnoczegnnformach telefoniczia. Dostarczenie zlecenia w tej
formie uznaje siza skuteczne.

3.11.Celem wykonania remontu barier, ktére ulegly usziemiu w wyniku najechania pojazdow,
dewastacji lub kradzigy jest odtworzenie stanu istrdepgo dla zabezpieczenia pojazdow
przed upadkiem z wysokich nasypéw o wys. pzeyy8,5 m i nachyleniu skarpy gkiszym ni
1:3.

UWAGA:

Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamdwienia i Formaugkosztorysu ofertowego, zostatlo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dastamateriatow lub wskazane normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawigjdopuszcza oferowanie materiatow lub rozeh
réwnowanych pod wzgidem parametrow technicznyclzytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiemze zapewnj one uzyskanie waej wymienionych parametrow nie gorszych od
zalazonych w niniejszej OPZ, a Wykonawca, ktéry zaofemgizwipzania rownowane opisywanym
przez Zamawiajcego wykae w ofercieze spetniag one wymagania okéone przez

Zamawiajcego.

4.  Obowiazki Wykonawcy

4.1. Pracownicy wykonujcy roboty musz, poza odpowiednim przeszkoleniem¢hyyposaeni w
odpowiedni, sprawny spgizi narzdzia oraz nosgiostrzegawcze ubrania robocze.

4.2. Wstrzymywanie ruchu drogowego w czasie prowadzebat jest wykluczone — wszystkie
prace nalgy wykonywa ,pod ruchem?”.

4.3. Wszystkie prace naty wykonywa w warunkach dobrej widoczga z zastosowaniem
typowego projektu oznakowania.

4.4. Regulacja barier:

» ustawienie stupka w prawidtowym pakniu - stupek nie jest osadzony w sposéb
trwaty w gruncie lub fundamencie wzdhie jest podwygszony, obniony lub
odchylony od pozycji pionowej,



przy montau prowadnicydczy¢ sasiednie odcinki téamy profilowej, naktadajc
nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnie z kierunkiem ruchu
pojazdéw,

uzupelné elementy idczniki mocujce elementy prowadnicy guzy soly oraz ze
stupkami, wysignikami, przektadkami itp. oraz brakug elementy odblaskowe U-1c
(plastikowe).

4.5. Zakres w/w robot obejmuje rowri@izupetnienie brakagych zakaczei barier i elementéw
odblaskowych U-1c zamontowanych na barierach cabezpieczenie przed kradzie
elementéw barier przez wykonanie zaspawdéniby z naketka (nie mniej nk 1 zaspawana
sruba na kady element).

4.6. Podstawowe czynioi Wykonawcy przy wykonywaniu robaét:

Oznakowanie miejsca prowadzenia roboét (zgodmiechematem dostarczonym
przez Zamawiagcego),

transport elementéw stalowych barier ochronnychokeslone miejsce budowy,

demonta wraz ze skrajnymi stupkami tego odcinka oraz pampwmonta z materiatu
stanowjcego wlasng Wykonawcy,

monta& bariery ochronnej; okééenie wysokaéci prowadnicy bariery i jej prawidtowe
zamontowanie na wysokai 0,75 m mierzc od powierzchni, na ktérej podczas kolizji
znajduje s} koto pojazdu samochodowego do gérnej krdai prowadnicy bariery; na
prowadnicy nalgy umiesci¢ w sposob trwatgwiatetka odblaskowe, po prawej stronie
jezdni czerwone, po lewej stronie biate,

uporzidkowanie miejsca prowadzenia robét, demptznakowania pionowego na
czas trwania robdt,

wyposaenie pojazdow i spez w lampy btyskowe koloru pomatezowego,
wyposaenie pracownikow w kamizelki ostrzegawcze kolormpoaiczowego,

prowadzenie robét w sposdéb nie zagiigcy bezpieczigstwu i nie utrudniajcy ruch
pojazdow i pieszych,

przestrzeganie przepiséw bezpigetwva i higieny pracy,
przestrzeganie uwag i zalécgracownika nadzorggego wykonanie robot,

nieodptatne wykonanie poprawek w przypadku stwieni wadliwego wykonania
robot.

4.7. Prace przy montal i regulacji barier prowadziz zachowaniem aej wymienionych zasad

odlegtai¢ lica prowadnicy stalowej ligz od kravedzi jezdni powinna wynoéi
min.1 mb,

wysoka¢ montau prowadnicy powinna wynasi’s cm licac od gérnej krawdzi do
powierzchni jezdni,

zastosowastupek o przekroju dwuteowym lub sigma 100 o déggt,9 m,

bariera od strony najazdu powinnalaakaczona odcinkiem najazdowym,
nachylonym do powierzchni korony drogi z zastosdaesmnelementow czotowych
typu B,

Zamawiajcy wymaga stosowanie prowadnicy &gy profilowej typu B,



« na prowadnicy nalg umiesci¢ w sposob trwahgwiatetka odblaskowe, po prawej
stronie jezdni czerwone, po lewej stronie biate.

4.8. Odpowiedzialné Wykonawcy
* Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za prawidtowe prowadzenie robot, a w
tym za oznakowanie robét prowadzonych w pasie dwygan
* Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza bezpieczestwo ruchu na drodze w strefie
prowadzonych robdét,
* Wykonawca ponosi odpowiedziakioodszkodowawecgna rzecz osob trzecich
w zwigzku z prowadzonymi robotami.
4.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy:
* pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach wypgesa powinni by w odziez ochronn
i posiad& kamizelki ostrzegawcze,
e stosowany przy robotach spti srodki transportu mugzbyé sprawne i wyposane
w lampy btyskowe koloru pomatezowego,
» przestrzeganie przepiséw bezpigttwa i higieny pracy.
UWAGA:

* Elementy barier dostarczonych przez Wykonawaj byc¢ fabrycznie nowe.

* Prowadnice oraz inne elementy powinny lggadkie, bez uszkodaewolne od widocznych
wad oraz bez ubytkdw powtoki antykorozyjnej. Doz s¢ jedynie jako cgs¢ uzywarg
prowadnie bariery ( tzw. ,starogyteczna”) .

* Przed zamontowaniem ww. @zi kazdorazowo nalgy zgtost je do ogédzin przez
Inspektora Nadzoru Zamawiaggo.

5. Warunki odbioru robot

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.

Wykonawca kadorazowo po wykonaniu robét zgodnie ze zlecenielsi@amawiagcemu
gotowas¢ do odbioru robét w formie pisemnej (dopuszczalmasja mailowa).

Po zgtoszeniu przez Wykonagmbot do ich odbioru w ggu 14 dni zostanie wykonany
komisyjny odbior z udziatem przedstawiciela Zamaudeago.

Z przeprowadzonego odbioru zostanie spdepny protokoét, ktdry podpisgijprzedstawiciele
Zamawiajcego i Wykonawcy.

Jednostl rozliczeniovs okreslajaca wykonanie ustawienia barier ochronnych stalowst |
1 mb.

Protokot odbioru stanowi podstawlo wystawienia faktury VAT.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanbhbédzie sumg iloczynéw ilasci ustawionej/
wymienionej bariery w mb i ikzi wyprostowanej bariery bez wymiany elementéw wardiz
cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem ofertowyylonawcy.

Podstawa ptatndgci



6.1. Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawstalona dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego odpowiednio dladej czsci zamdwienia.

6.2. Ceny jednostkowe roboety obejmowa:
e robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
* wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami,
* wartcé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
* wywolz i ewentualg utylizacg odpadow na wysypisko,

» ewentualny transport elementéw nadgih s¢ do ponownegoaytku do bazy
poszczegdlnego RDW,

» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.

e uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagjakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

6.3. Ceny jednostkowe w czasie trwania ustugi nie pgajjewaloryzaciji.

6.4. Faktury za wykonane roboty najewystawi kazdorazowo po wykonaniu zakresu oltomego
w zleceniu na podstawie protokotu odbioru robat.

6.5. Jednostki rozliczenioweyokreslone w kosztorysach ofertowych dla poszczegolnyehot
zamowienia.

ll.  WARUNKI SZCZEGOLOWE — PODZIAL. NA POSZCZEGOLNE CZ ESCI
Czs¢ nr I: Rejon Drog Wojewddzkich w Bytowie:
1. Zakres zamdwienia obejmuje:

1.1. Demonta wraz ze skrajnymi stupkami odcinka uszkodzonejdogii ustawienie nowej
bariery ochronnej spzystej typu SP 09/4 (rozstaw stupkéw co 4 m) wdl@12 mh

1.2. Regulacja uszkodzonej bariery ochronnegsystej bez wymiany elementéw w §id 54 mb.

1.3. Uzupelnienie brakgrych zakéczen barier i elementéw odblaskowych zamontowanych na
barierach oraz zabezpieczenie przed kragzaé&mentdw barier przez wykonanie
zaspawanidruby z nakgtka (nie mniej nk 1 zaspawansruba na kady element),

1.4. Ustawienie nowych barier N2W4 w fia 50 mb.

1.5. Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowegshtinkowej U-11a typu w
ilosci 20 mb.

1.6. Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowepizecagiem) U-12 typu
~gdanskiego” w ilasci 20 mb.

1.7. Montaz barier ochronnych sgitystych dokonany zostanie z materiatu stanoego wtasnét
Wykonawcy.

1.8. Miejscem realizacji zamdwienia jestgidrog wchodgcych we wiadanie Rejonu Drég
Wojewodzkich w Bytowie, tj.:

 DW nr 206 odc. Miastko — Rzeczyca Mata



« DW nr 208 odc. Barcino — Mzdowo

*  DW nr 209 odc. Korzybie — Bytow

 DW nr 211 odc. Czarnadbréwka — do granicy powiatu
« DW nr 212 odc. Czarnagbréwka — Bytow — Jaranty

e DW nr 228 odc. Bytéw - Parchowski Miyn

Czs¢ nr Il: Rejon Drog Wojewddzkich w Chojnicach:
1. Zakres zamdwienia obejmuje:

1.1. Demonta wraz ze skrajnymi stupkami odcinka uszkodzonejdogii ustawienie nowej
bariery ochronnej spzystej typu N2W4A (prowadnica typ B), rozstaw stupkéo 4 m,
w ilosci 16 mb.

1.1.1.DW nr 212:
* 109+900 P str16 mb
* Pozostate lokalizacje wskazane zogtarirakcie realizacji zadania

1.2. Ustawienie nowej bariery chodnikowej U-12 , kolanitego , 200x150 cm , w ifoi
130 mb.

1.2.1DW nr 235:
e 544635 P str. 21230 mb.

1.3. Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery chodnikowejla , koloruzéttego,
200x150 cm , w iléci 2 mb.

1.3.1.DW nr 212 Pawiowo
e 34950 P str2 mb.

2. Remonty prowadzone lpdga na drogach wojewddzkich na terenie dziatania RDW
w Chojnicach tj.:
« DW 212 odc. Jaranty — Chojnice — Zamarte,
« DW 235 odc. Chojnice — Lamk,
« DW 240 odc. Chojnice — Silno.

Cz$¢ nr lll: Rejon Drog Wojewodzkich w Gaaku:
1. Zakres zamoOwienia obejmuje:

1.1. Demonta uszkodzonych (podczas zdatarogowych) i ustawienie nowych barier
sprezystych typu SP09/4, nowe oznaczenie N2W4A - rozstagkow co 4 m w iléci 56 mb.

1.2. Prostowanie uszkodzonych barier bez wymiany eleévertdot. wszystkich typow barier
w ilosci 205 mh

1.3. Demonta uszkodzonej i montanowej nasadki zwrotnej prowadnicy typ B wsito1 szt



1.4. Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowgpizechgiem) U-12 typu

"gdanskiego” - przsto 2 m w ilgci 24 mb.

1.5. Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowegtsblinkowa) U-11a — pe¢sto

2.

2 m w ilasci 10 mb.

Remonty prowadzone lgdg na drogach wojewddzkich na terenie dziatania RDW vizdansk
tj.:

« DWW 221 Gdask- Trzepowo

« DW 222 Gdask — Godziszewo

* DW 226 Guzy -Jagatowo — Pruszcz Gsld — Przejazdowo
DWW 227 Pruszcz Gdaki — Trutnowy — Cedry Mate (doodka S7)
« DW 233 Trzepowo — Mierzeszyn

 DW 502 Stegna — Nowy Dwor Ghiski

 DW 501 Gdask — Przejazdowo — Gdsk (Sobieszewo), Mikoszewo — Krynica
Morska (Piaski)

Cze$é nr IV: Rejon Dréog Wojewddzkich w Kartuzach:

1. Zakres zamowienia obejmuje:
Diugosé
Typ . Demontaz nowej -~
Droga Nr Km od Km do Str.  bariery - Typ bariery " stalowej bariery do Scinka
L do wykonania ) poboczy [nf]
istniejagca [mb] wykonania
[mb]
1. | DW 228 | Borucino mos 38+92( 38+928 P N2WBA N2W5A 8 8 ----
2. | DW 228 Borucino 37+780 37+804 A N2W5A N2W5A 24 4 2 ----
3. | DW 228 Grodzisko 37+78Q 37+804 P N2W5A N2W5A 20 20 ----
4. | DW 214 Patubice 50+67( 50+690 L N2W5A N2W5A 20 02 -—--
Gowidlino uU-12 U-12
) obreb skrzgowania + + rurowa ) ——
5 Dw 211 - DP1O12G 36+832 36+886 P orzesto RAL 1018 54 54
kier. Sukczyno 2,0m
6. | DW 211 Kartuzy 66+050 66+057 L rLjr'oj\',é U-12 7 9 ----




skrzyzowanie przgsto RAL 1018
ul gdaiskiej 1,0m
i Jeziornej
2 artuzy 65+760 | 65+810 fgf-olwza u-12 8 8
7. DW 11 Skrzyzowanie 5+7 5+ 1 1 1 -
Placsw. Brunona plrzgsr’:g) RAL 5005
Borkowo u-12 U-12 e
8. | DW 211 | za wiaduktem przez 76+256 | 76+313 rurowa | RAL 1018 3 9
zjazdem w przsto
ul. Nowowiejsk 18m
. U-12
Poreby gmina U-12
9. | DW 214 . . 54+531 54+551 rurowa 20 20 -—--
Sierakowice przesto RAL 1018
20m
10.| DW 211 | Porby gmina | 54+719 | 54+739 U-12 U-12 20 20
Sierakowice ;“r;;’;‘f) RAL 1018
20m
5 Somonino 9 50 rtjr'olwza U-12 0 0
11. DW 14 zZa rondem w 45+5 7 45+ 7 1 1 ===
kierunku Egiertowa| pzrzgsr’:g) RAL 1018
Klukowa Huta U-12 u-12
12.| DW 214 | obrb skrizyowania| 53+900 | 54+220 rurowa | RAL 1018 12 12
z DW228 przesto
1,0m
U-11a
rurowa
Kartuzy szczeblink U-1la —-
14.| Dw 224 obwodnica Kartuz owa RAL 7036 6 6
przgsto
20m
U-1l1la
Odcinek tapalice - rurowa U-11a —-
Mojusz szczeblink
15.| DW 211 owa RAL 1018 6 6
przgsto
2,0m

1.1. Sposob realizacji zamowienia:

» Bariere N2W5A z poz. 1+4 (pkt. 1 zakres zamowienia) paledtworzy¢ do stanu
pierwotnego sprzed uszkodzenia,

e Zastosowany system barier N2W5 mubyé kompatybilne z istnigcymi — dot. poz. 1 + 4
(pkt. 1 zakres zamoéwienia);

» Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowejzephgiem U-12 typu
~.gdanskiego” — przsto 2m RAL 1018 ilé¢ 104,0m

» Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowejzeggagiem U-12 typu
~.gdanskiego” — przsto 1,8m RAL 5005 il& 18,0m

» Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowejzeggagiem U-12 typu
,gdanskiego” — przsto 1,8m RAL 1018 il& 9,0m



» Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowejzephgiem U-12 typu
.gdanskiego” — przsto 1,0m RAL 1018 il& 21,0m

» Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowejzephgiem U-11a — presto
2,0m RAL 7036 ilé¢ 6,0m

» Demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowejzephgiem U-11a — presto
2,0m RAL 1018 ilg¢ 6,0m

Czs¢ nr V: Rejon Drog Wojewddzkich wgborku:

1.

Zakres zamdéwienia obejmuje:

1.1. Bariery drogowe

ustawienie nowej bariery spitystej typu N2W4, np. Megarail en N2WA4A (prowadnica
typ B) lub réwnowanej - rozstaw stupkéw co 4 m w #ic 100 mb

ustawienie nowej bariery sgtystej typu N2W2 (prowadnica typ B) - rozstaw stupko
co 2 mw ilgci 12 mb

demonta uszkodzonej i ustawienie nowej barieryeggstej typu N2W4, np. Megarail
en N2W4A (prowadnica typ B) lub réwnowreej - rozstaw stupkdéw co 4 m w §la 12
mb

demonta uszkodzonej i ustawienie nowej barieryeggstej typu H1IW2 np. Megaralil
ex HIW2A (prowadnica typ A) lub rownovwaej - rozstaw stupkow co 3 m w §la 12
mb — odcinki proste

demonta uszkodzonej i ustawienie howej barieryeggstej typu H1IW2 np. Megaralil
ex H1IW2A (prowadnica typ A) lub rownoviae] - rozstaw stupkéw co 3 mw dai 4
mb — element gity na tuku

demonta uszkodzonej i ustawienie nowej barierycggstej typu N2W2 (prowadnica
typ B) - rozstaw stupkéw co 2 mw #c 16 mb

demonta uszkodzonej i ustawienie nowej barieryeggstej typu SP — 09/4 - rozstaw
stupkéw co 4 m w iléci 40 mb

demonta uszkodzonej i ustawienie nowej barieryeggstej typu SP — 09/2 - rozstaw
stupkéw co 2 mw iléci 12 mb

1.2. Bariery na dojazdach do obiektow mostowych

demonta uszkodzonej i ustawienie nowej barieryegystej typu H2W2 np. Megaralil
sk H2W2A (prowadnica typ B) lub rownowrej - rozstaw stupkéw co 1 m w élci 8
mb

1.3. Bariery na obiektach mostowych

demonta uszkodzonej i ustawienie nowej barieragmay typu H2W2B np. KTC 025
(prowadnica typ B) lub rownowaej - rozstaw stupkéw co 1,33 m wdtd 8 mb

1.4. Bariera w pasie rozdziatu



« demonta uszkodzonej i ustawienie nowej barieryegpstej typu np. Megarail xt lub
rownowanej - rozstaw stupkéw co 2 m w $id 4 mb

1.5. Bariery rurowe i ogrodzenia

« demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowegpzechgiem) U-11a typu
,gdanskiego” przssto o dt. 2 m w iléci 20 mb

« demonta uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowepizechgiem i
szczeblinkami) U-11a typu ,olszigkiego” przsto o dt. 2 m w iléci 14 mb

* demonta uszkodzonego i ustawienie nowego ogrodzenia ockegm
naprowadzajcego z siatki metalowej powleczonej tworzywem sztiyen przsto o dt.
3 m, wysoké&¢ ogrodzenia 2,1 m nad ziesroraz 0,4 m wkopanej siatki w ziegniv
ilosci 9 mb

1.6. Prostowanie barier

* prostowanie uszkodzonej bariery bez wymiany elethergtiot. wszystkich typow ww.
barier) w ilgci 48 mb

2.  Remonty prowadzone lgda na drogach wojewodzkich na terenie dziatania RDW w
Leborku tj.:

« DW nr 203 odc. granica wojewodztwa pomorskiego tkbls
*  DW nr 210 odc. Gtobino — Unichowo

DW nr 211 odc. Nowa Dabrowa — CzarngbBbwka

e DW nr 212 odc. Osowo Skrzgwanie — Czarnadbrowka
* DW nr 213 odc. Siemianice — Strzeszewo

e DW nr 214 odc. teba —dbork — Skrzeszewo

Czs¢ nr VI: Rejon Drég Wojewddzkich w Pucku:
1. Zakres zamdwienia obejmuje:

1.1. Demonta uszkodzonych (podczas zdatzrogowych) i ustawienie nowych barier
sprezystych typu SP09/4, nowe oznaczenie N2W4A (w tymiepatukowe) - rozstaw
stupkéw co 4 m w iléci 400 mb.

1.2. Miejscem realizacji zamoOwienia jest teren dziatdRéonu Drog Wojewddzkich w Pucku
(powiat pucki i wejherowski) wg poszych lokalizaciji:

« DW 216 Reda-Wiadystawowo40 mb.
« DW 218 Bieszkowice — Krokowa 40 mb.
« DWW 224 Wejherowo- tebno 20 mb.

* Byta DK6 —300 mb.



1.3. Demontauszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowgpizechgiem) U-12 typu
"gdaiskiego" - prgsto 2 m

« DW 216 Reda — Hel 40 mb.

« DW 218 Karczemki - Krokowa 40 mb.

« DW 100 i DW 101 — Rumia — Pierwoszyno - Kosakow&®-mb
* Byla DK 6 Rumia — Bgepole Wielkie 60 mb.

« DW 213 Potczyno Zelazno 20 mb.

» DW 224 — Sopieszyno — telfiska Huta 20 mb

Czes¢ nr VII: Rejon Drog Wojewddzkich w Starogardzie &skim:
1. Zakres zamoOwienia obejmuje:
1.1. DW 229 na odcinku Al - SK Bielawki, str. P
» Demonta: 12 mb barier N2W4
e Montaz: 12 mbbarier N2WA4A (mat. Wykonawcy)
1.2. DW 234 Skércz ul. 27 Stycznia , str. P
* Demonta: 8 mb barier N2w4
e Montaz : 12 mbbarier N2W4A (mat. Wykonawcy)
1.3. DW 234 Skércz SK ul. Hallera z ul. 3 Maja

e Montaz :6 mb barier U-12 (mat. Wykonawcy)

1.4. DW 224 Tczew SK ul. Jagieliska z ul. Zygmunta Starego str. L
» Demonta: 12 mbbarier U-12b
e Montaz : 12 mbbarier U-12 (mat. Wykonawcy)

1.5. DW 224 Tczew SK ul. Jagieltska z ul. Wigury str. L
* Demonta: 40 mbbarier U-12

e Montaz : 40 mbbarier U-12 (mat. Wykonawcy)

Czs¢ nr VIII: Rejon Drég Wojewddzkich w Sztumie:
1. Zakres zamOwienia obejmuje:

1.1DW 521 km 7+600 strona prawa



Demonta uszkodzonych (podczas zdatzirogowych) i ustawienie nowych barier sprstych typu
SP09/4, nowe oznaczenie N2WA4A - rozstaw stupk6& oowilosci 12 mb.

1.2DW 521 km 194980 strona lewa

Demonta uszkodzonych (podczas zdatzirogowych) i ustawienie nowych barier sprstych typu
SP09/4, nowe oznaczenie N2WA4A - rozstaw stupkO®& oowilosci 8 mb)

1.3DW 521 km 224080 strona lewa



Demonta uszkodzonych (podczas zdarzirogowych) i ustawienie nowych barier aprstych typu
SP09/4, nowe oznaczenie N2WA4A - rozstaw stupk6é® oowilosci 4 mb.

1.4DW 522 km 12+00 strona lewa

Demonta uszkodzonych (podczas zdatzirogowych) i ustawienie nowych barier aprstych typu
SP09/4, nowe oznaczenie N2WA4A - rozstaw stupkow nowilosci 8 mb.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWI AZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JAKO

ODDZIELNE OPRACOWANIA:

D - 00.00.00 Wymagania og6lne
D - 07.05.01 Bariery ochronne stalowe — ustawianie
D - 07.05.02 Bariery ochronne stalowe — remont

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnychnogach krajowch



