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REJONOWY ZARZAD INFRASTRU
BydgoszCZ

KTURY

ROCZNICA
POWSTANIA
ARMII KRAJOWE)

Bydgoszcz, 2 kwietnia 2022r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego na rozbudowe, przebudowe i
termomodernizacje budynku dla potrzeb Zespolu Szkol w Bydgoszczy (spr. nr
WiB/TP1/4/R/3)

Informuje¢, Ze w przedmiotowym postepowaniu wplynely pytania dotyczace tresci

SWZ, na ktére zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

1) W dokumentacji projektowej wykonawczej branzy architektonicznej w zakresie izolacji
poziomej istniejgcych Scian zewnetrznych zaprojektowano izolacje metodg iniekcji
niskocisnieniowej strukturalng zywicq dwukomponentowq. Prosimy o informacje, czy
Zamawiajgcy  alternatywnie zaakceptuje wykonanie przez Wykonawce iniekcji
krystalicznej metodg grawitacyjng — jest to rozwiqzanie powszechnie stosowane i réwnie
skuteczne oraz mniej zawodne w przypadku muréw zawierajgcych ewentualne ubytki
w masie elementu murowego.

Odp. Na przedmiotowym obiekcie nie przewidziano mozliwosci wykonania izolacji

metoda grawitacyjng. Do wykonania izolacji poziomej oraz pionowej (strukturalnej)

zaleca si¢ wykonanie iniekeji z wykorzystaniem pomp niskocisnieniowych w celu
wlasciwego i odpowiedniego nasaczenia muru preparatem iniekcyjnym.

2) Prosimy o udostgpnienie pozwolenia na budowe/rozbiorke.

Odp. Zamawiajacy zalgcza decyzje o pozwoleniu na budowe.

3) Prosimy o udostepnienie rzutu architektonicznego wykonawczego piwnicy z naniesionymi
wymiarami pomieszczen.

Odp. Rzuty znajduja si¢ w zalaczonej dokumentacji Tom III, Cz. I opis arch. — wykaz

pomieszczen piwnicy.

4) Prosimy o udostgpnienie detalu oraz przekroju warstwy pochylni dla niepetnosprawnych
przy wejsciu gtownym do budynku.

Odp. Na pochylni nalezy przyjaé warstwy analogicznie jak dla warstw chodnikowych.

5) Czy na pochylni dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé balustrade lub pochwyt?
Jezeli tak prosimy o szczegétowe wytyczne/detal.

Odp. Tak, nalezy zamontowaé¢ balustrade-pochwyt ze stali nierdzewnej, profile o

ukladzie pionowym, maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypelnienia



balustrady 0,12m, nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT. Detal balustrady i rysunek

warsztatowy nalezy przedstawic¢ do akceptacji na etapie nadzoru autorskiego.

6) Prosimy o udostepnienie szczegotowych wytycznych/detalu balustrady zewnetrznej ze stali
nierdzewnej znajdujgcej si¢ w osi 15 budynku szkoly.

Odp. Balustrada ze stali nierdzewnej, h=110cm, mocowana do prefabrykowanej $cianki

oporowej, profile o ukladzie pionowym, maksymalny prze$wit pomi¢dzy elementami

wypelnienia balustrady 0,12m, nalezy wykona¢ zgodnie z WT. Detal balustrady i

rysunek warsztatowy nalezy przedstawié¢ do akceptacji na etapie nadzoru autorskiego.

7) Prosimy o wudostgpnienie szczegélowych wytycznych/detalu pochwytu wewnetrznego
znajdujgcego sig na Scianach zewnetrznych klatek schodowych.

Odp. Na klatkach w miejscu wystepowania okien na wysokosci ponizej 110cm nalezy

wykonacé zabezpieczenie analogiczne do balustrady schodowej, wysokos¢ 110e¢m, zgodnie

z WT z pochwytem drewnianym, z wypelnieniem z siatki ze stali nierdzewnej. Panel

balustrady z mozliwos$cig demontazu. Detal balustrady i rysunek warsztatowy nalezy

przedstawi¢ do akceptacji na etapie nadzoru autorskiego.

8) Prosimy o udostgpnienie szczegotowych wytycznych/detalu balustrad do petnej wysokosci
stropu znajdujgcych sig na trzecim pigtrze budynku szkoly na klatkach schodowych.

Odp. Zabezpieczenie na pelna wysoko$¢ ma by¢ spéjne wygladem do balustrady

schodowej, wypelnienie z siatki tkanej ze stali nierdzewnej, z zamocowanym pochwytem

drewnianym na wysoko$ci 110cm. Detal i rysunek warsztatowy nalezy przedstawi¢ do
akceptacji na etapie nadzoru autorskiego.

9) Prosimy o informacje z czego ma by¢ wykonana donica na zielen o wymiarach
70x750x10 cm oraz jakie nasadzenia nalezy w niej wykonac.

Odp. Donice na zielenn z betonu GRC w kolorze naturalnym szarym. Nie narzucamy

rodzaju nasadzen — do decyzji Uzytkownika. Proponujemy roslinno$¢ zimozielong

przemieszang z roslinami zrzucajacymi liscie (dla urozmaicenia i lepszych waloréw
estetycznych), niewysokie krzewy z nieduzym systemem korzeniowym.

10) Czy systemowa, sktadana scena modutowa znajdujgca sie w pom. 0.33 sala gimnastyczna
jest w zakresie niniejszego zamowienia? Nie zostata ona ujeta w udostepnionym
Przedmiarze — zestawienie wyposazenia, oraz brak szczegotowych informacji w zakresie
Jej wykonania.

Odp. Nie, nie jest w zakresie.

11) Prosimy o detal przedstawiajgcy wykonanie podiog z plyty OSB na istniejgcych stropach
w budynku szkoly. Czy plyta OSB ma by¢ utozona na legarach? Ulozenie plyty OSB
bezposrednio na strop zelbetowy, po skuciu istniejgcych warstw wykonczeniowych, moze
nie zapewnié¢ pozqgdanej stabilnosci oraz réwnosci wykonczonej posadzki, ponadto bez
nalezytego wyréwnania podloza pod plytg OSB moze dojs¢ podczas uzytkowania do
spekan i odksztalcen warstwy wykonczeniowej.

Odp. Nie byly zalozone legary. Podloge z plyt OSB nalezy ulozy¢ na wyréwnanej

warstwie nadbetonu, laczenie plyt nalezy wyszpachlowaé masg z wiéknami. Ewentualne

alternatywne propozycje prosze przedstawic na etapie realizacji inwestycji do akceptacji

w ramach nadzoru autorskiego.

12) W opisie technicznym wykonawczym branzy konstrukcyjnej w punkcie 4.7.3 Sciany
I stupy widnieje zapis: (...) Podczas odkrywek stwierdzono brak wystarczajgcej otuliny



betonowej elementow konstrukcyjnych np. dla stupow i belek w pomieszczeniu matej sali
gimnastycznej. Weryfikacje otulin wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy wykonac
na etapie budowy. Zwigkszenie wartosci otuliny nalezy zapewnié poprzez stosowanie
systemowych zapraw i impregnatow do napraw betonu lub torkretowanie na siatce z
pretow fi 4mm o oczku 150/150mm. Nalezy zapewnié ekwiwalent otulenia o grubosci
25mm dla elementow konstrukcyjnych kondygnacji podziemnej i 15mm dla elementéw
konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnych. Dodatkowo nalezy zastosowac zabezpieczenie
wg pkt. 4.6.1. Zwigkszenie wartosci otuliny ze wzgledu na warunki pozarowe nalezy
wykona¢ poprzez zastosowanie systemowych okladzin ogniochronnych np. Promat Ilub
poprzez torkretowanie na siatce z pretow fi 4mm o oczku 150/150mm. Wytyczne
minimalnych otulin ze wzgledu na warunki pozarowe wg 4.4. Wykonawca na dzien
skladania ofert nie jest w stanie przewidzie¢ kosztéw wynikajgcych z wykonania z ww.
zakresu robot, dlatego tez prosimy o potwierdzenie, ze wskazany zakres robdt bedzie
rozliczony jako robota dodatkowa podczas realizacji inwestycji.

13) W opisie technicznym wykonawczym branzy konstrukcyjnej w punkcie 4.7.4 Stropy i belki
widnieje zapis: (...) Podczas odkrywek stwierdzono brak wystarczajqgcej otuliny betonowej
elementéw konstrukcyjnych np. dla fragmentéw stropu monolitycznego nad piwnicg.
Weryfikacje otulin wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé na etapie
budowy. Zwigkszenie wartosci otuliny nalezy zapewnic poprzez stosowanie systemowych
zapraw i impregnatow do napraw betonu lub torkretowanie na siatce z pretéw fi 4mm o
oczku 150/150mm. Nalezy zapewnié ekwiwalent otulenia o grubosci 25mm dla elementow
konstrukcyjnych kondygnacji podziemnej i 15mm dla elementow konstrukcyjnych
kondygnacji nadziemnych. Dodatkowo nalezy zastosowaé zabezpieczenie wg pkt. 4.6.1.
Zwigkszenie wartosci otuliny ze wzgledu na warunki pozarowe nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie systemowych oktadzin ogniochronnych np. Promat. Wytyczne minimalnych
otulin ze wzgledu na warunki pozarowe wg 4.4. Wykonawca na dzien sktadania ofert nie
Jest w stanie przewidzie¢ kosztéw wynikajgcych z wykonania z ww. zakresu robdt, dlatego
tez prosimy o potwierdzenie, ze wskazany zakres robot bedzie rozliczony jako robota
dodatkowa podczas realizacji inwestycji.

Odp. Tak, koszt w/w robét nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

14) Prosimy o zmiang zapisow umownych dotyczqgcych gwarancji oraz rekojmi Wykonawcy
w zakresie dostarczonych oraz zamontowanych urzqdzen i wyposazen. Wnosimy, aby
Wykonawca udzielal gwarancji oraz rekojmi na urzqdzenia oraz wyposazenie na okres
czasu zgodny z kartq gwarancyjng producenta danego produktu. W przypadku
koniecznosci przedluzenia gwarancji producenta do okresu 60 miesiecy, zgodnego
z zapisami SWZ, koszt urzqdzenia znaczmie wzrasta, co w przypadku duzej ilosci
dostarczanych urzgdzern/wyposazen znacznie podnosi globalny koszt realizacji inwestycji.
W przypadku wyrazenia zgody na powyzsze wnosimy rowniez, aby serwisowanie urzqdzen
obowigzywato do czasu udzielonej gwarancji.

Odp. W zakresie gwarancji na poszczegélne urzadzenia, wyposazenie oraz sprzet

Zmawiajacy oczekuje od Wykonawcy gwarancji rownej gwarancji udzielonej przez

producenta.

15) Prosimy o potwierdzenie, ze na witrynach aluminiowych w Sali gimnastycznej nalezy
zamontowac zaluzje zewnetrzne?



Odp. Potwierdzamy, w projekcie zaloZone jest zastosowanie rolet zewnetrznych.

16) Prosimy o informacje, z czego nalezy wykonaé wypelinienie kwatery srodkowej witryn
alminiowych? Na widoku elewacji jest ona inaczej zaznaczona niz kwatery z szybami,
brak opisu materiatu do wypeinienia w legendzie do rysunku.

Odp. Zalozone jest szkolenie nieprzezierne.

17) Proszg o potwierdzenie, czy Scianka aluminiowa szklana o oznaczeniu W7 + DW1 ma by¢
wykonana jako EI30 — na rysunku 301-IP-00-XX-SH-A-33000 Zestawienie witryn nie jest
oznaczona jako EI30, natomiast zostala oznaczona tak na rzutach kondygnacji. Czy
scianka aluminiowa W6 tez ma mie¢ odpornos¢ ogniowg na poziomie EI30?

Odp. Zaréwno witryne W7 jak i W6 nalezy wykona¢ jako EI30.

18) Czy wyposazenie o oznaczeniu W1, W2, W3, W4 (szczotka), W4 (panele akustyczne), W5
(Smietniczek), W5 (panele Scienne), W6 (lustro duze), W6 (panele Scienne), W7, W8, R,
R2 ZI, El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, Ol, D1, SGI1, SG2, SG3, SG4, SG35, SG6, SG7, SGS,
SGY, SG10, SG11, SG12, SG13, Skl, Sk2, Sk3, Ekl, Ek2, Ek3, Ek4, Ek5, Eko, Ek7, Mkl,
Mk2, Mk3, Mk4, Mk5, Mk6, Mk7 znajdujgce si¢ w Przedmiar — Zestawienie wyposazenia
wchodzi w zakres zamdwienia? Brak specyfikacji tych wyposazen w dokumentacji
projektowej architektonicznej oraz STWIOR, znajdujg si¢ jedynie w przedmiarze robot,
ktéry nalezy traktowaé jedynie pomocniczo i nie stanowi podstawy do wyceny, zgodnie
z wezesniej udzielong odpowiedzig.

Odp. Tak, zgodnie z parametrami w zestawieniu wyposazenia i wykazie wyposazenia —

w zalagczeniu do pisma.

19) Czy wykonanie stalowej podkonstrukcji pod bluszcz, mocowanej do elewacji jest
w zakresie niniejszego zaméwienia? Jezeli tak prosimy o przekazanie bardziej
szczegétowych danych w tym zakresie - wskazanie z jakie profilu nalezy wykonaé ww.
podkonstukcje czy ma byé malowana w kolorze RAL, czy moze wykonac jq jako linka
nierdzewna do pngcza?

Odp. Tak, jest w zakresie.

20) W czesci opisowej do projektu branzy sanitarnej zaprojektowano zestaw pompowy dla
instalacji hydrantowej o parametrach Q=3,0 l/s, Hp= 30mH>O natomiast w czesci
graficznej podany jest zestaw o parametrach Q= 2,0 lI/s, H = 30 m - prosze o podanie
Jjakie parametry zestawu pompowego nalezy przyjgé do wyceny.

Odp. Omylka w opisie. Przyjeto pompe o parametrach 2,0 I/s i h=30m.

21) Czy zestaw pompowy do instalacji hydrantowej mam by¢ 1 czy 2 pompowy.

Odp. Zestaw jednopompowy.

22) W czesci opisowej do projektu branzy sanitarnej jest zapis ,, Projekt modernizacji wezta,
w tym doboru podgrzewacza w zakresie KPEC.” - czy w wycenie nalezy ujgc
pojemnosciowy podgrzewacz wody — jezeli tak prosze¢ o zatgczenie DIR wraz z
parametrami w/w podgrzewacza.

Odp. Zgodnie z zapisem na stronie III-S28: ,,...dobér traktowaé¢ nalezy jako

orientacyjny, na potrzeby ustalenia calkowitego zapotrzebowania na cieplo dostarczane

od dostawcy KPEC. Projekt modernizacji wezla, w tym doboru podgrzewacza w

zakresie KPEC”.

23) Czy nalezy ujgé w wycenie ekrany zagrzejnikowe — jezeli tak prosze o podanie jakg
wielkos¢ i ilos¢ ekranéw nalezy przyjgé do wyceny.



Odp. Nalezy uwzgledni¢ ekrany w wycenie. Ich ilo§é odpowiada iloSci zaprojektowanych

grzejnikow. Wymiary dostosowane indywidualnie do wielko$ci kazdego grzejnika, nie

mniejsze niz szerokos$¢ x wysokos$¢ grzejnika.

24) Prosze o podanie jakiej klasy bialy montaz nalezy przyjgé do wyceny.

Odp. Klasa $rednia, dobra. Armatura w jednym stylu i w jednym odcieniu. Nalezy

przedstawi¢ do akceptacji na etapie nadzoru autorskiego.

25) Prosze o podanie wielkosci umywalek do wyceny.

Odp. Nalezy przyja¢ umywalki o szeroko$ci 45cm.

26) Prosz¢ o podanie jakiego rodzaju sptukiwanie zaprojektowano do pisuarow.

Odp. Przyjeto tradycyjny, reczny system splukiwania.

27) Prosze o podanie rysunkéw wymiarowych oraz z jakiego materiatu wykonane majg by¢
zaprojektowane koryta umywalkowe 3 i 5 stanowiskowe.

Odp. W projekcie przyjeto umywalki Sciennej. Zrezygnowano z koryt.

28) Prosze o uzupelnienie projektu o rysunek szczegotu dotyczgcy odwodnienia studzienek
doswietlajgcych.

Odp. W projekcie architektury przewidziano doswietlenie systemowe np. z zywicy

poliestrowej, wzmacniane wléknem szklanym. Tego typu rozwigzania s3 wyposazone w

syfon odplywowy, ktéry nalezy podlaczy¢ do kd.

29) W pomieszczeniu wezta zaprojektowano rozdzielacz wraz z pompami obiegu c.o. i c.t,
proszg o uzupelnienie projektu o schemat technologiczny projektowanego rozdzielacza
wraz z podaniem armatury.

Odp. Projekt wezla wraz ze szczegélami rozdzielacza i armaturg wg KPEC.

30) W zalgczonym przedmiarze dot. instalacji sanitarnych znajduje si¢ pozycja dotyczgca
pompy ,,matego obiegu” , prosz¢ o wskazanie w projekcie miejsca w ktdrym nalezy
zamontowaé w/w pompy oraz o podanie ich parametrow. Jezeli sq to pompy do
podlgczenia nagrzewnic prosze o uzupeinienie schematow podigczenia nagrzewnic.

Odp. Projekt nie przewiduje zastosowania pomp malego obiegu przy podlaczaniu

nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Zapis w przedmiarze omylkowy.

31) W zalgczonym przedmiarze dot. instalacji sanitarnych znajduje sie pozycja dotyczgca
szafek z rozdzielaczami, prosze o wskazanie w projekcie miejsca ich montazu.

Odp. Projekt ogrzewania nie przewiduje zastosowania szafek z rozdzielaczami.

Omylkowy zapis w przedmiarze.

32) W zalgczonym przedmiarze dot. instalacji sanitarnych znajduje si¢ pozycja dotyczgca
zaworow trojdrogowych z sitownikami, prosze o wskazanie w projekcie miejsca ich



montazu. Schematy podlgczenia nagrzewnic wskazujg podlgczenie ich bez zaworow 3

drogowych.
Odp. Omylkowy zapis w przedmiarze. Nie przewidziano zaworéw trojdrogowych z

silownikami.

33) Prosimy o zamieszczenie brakujgcych projektow stupkow SZ-1, SZP-2, LD-2 zgodnie z
przedmiarem robot poz. 1.6.

Odp. Slupek zasilajgcy SZ-1 oraz SZ-2 jako produkt referencyjny przyjeto fabryczne

rozwigzaniem PCE w postaci kolumny MS10-500 wyposazone w 2 gniazda 230V IPSS5.

Jako stlupek LD-1 oraz LD-2 przyjeto fabryczne rozwigzanie FULCO SYSTEM E-001.

34) W branzy TT- AV w dokumentacjach zamieszczonych w odpowiedzi nr 1, na rysunku 301-
IP-00-ZZ-DR-T-64201-01 AV — nie wystepuje na Sali Gimnastycznej rzutnik i projektor,
na rysunku 301-1P-00-ZZ-DR-T-64201 AV wystepuje, w przedmiarze wystgpuje w Sali
gimnastycznej rzutnik i ekran 390cm, w specyfikacji technicznej nie opisano - pytanie: Czy
rzutnik i ekran sq w zakresie postepowania?

Odp. Tak, sa w zakresie.

35) Jezeli ekran i rzutnik sq w zakresie zadania prosimy o. udostepnienie specyfikacji oraz
opis sposobu zabezpieczenia (w przedmiarach opisano jako zabezpieczone) skoro rzutnik i
ekran zwijany elektrycznie majg by¢ zabezpieczone prosimy o wyspecyfikowanie w jaki
sposob , prosimy o rysunki ukazujgce sposob montazu lub opis.

Odp. Ekran wraz z rzutnikiem nalezy wyceni¢ bez zabezpieczenia. Specyfikacje

urzadzen ujeto w wykazie wyposazenia.

36) System informacyjny — w przedmiarze znajduje sig¢ system informacyjny oparty na 15
ekranach LED 32x32 — czy wchodzi on w zakres zadania? Jezeli tak prosimy o podanie
specyfikacji technicznej oraz wymaganej funkcjonalnosci (nie zawarto w specyfikacji
technicznej).

Odp. Zamawiajgcy rezygnuje z realizacji systemu informacyjnego przy wyjsciach, tym

samym nie nalezy ujmowaé go w wycenie zadania.

37) Jakiej gwarancji oczekuje Zamawiajgcy na urzqgdzenia branzy TT , czy réowniez 60 mies.
Jak w odniesieniu do calego zakresu zadania? Zwyczajowo na urzqdzenia branzy TT
producent udziela si¢ podstawowej 24 mies. Gwarancji, przediuzenie na okres 60 mies.
Wymaga wykupienia dodatkowych pakietow gwarancyjnych. Czy w zwiqzku z tym
Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje podstawowq producenta na dostarczone urzgdzenia
1T teleinformatyczne i audiovideo?

Odp. W zakresie gwarancji na poszczegélne urzadzenia, wyposazenie oraz sprzet

Zmawiajacy oczekuje od Wykonawcy gwarancji réwnej gwarancji udzielonej przez

producenta.

38) Skrzynka przytgczeniowa dla kamer zewnetrznych — prosimy wskazaé potozenie na
rysunku PZT.

Odp. Skrzynka przylgczeniowa dla kamer zewngtrznych zostala wskazana na rysunku

301-1P-00-XX-DR-T-62202-PZT-01.

39) Sie¢ LAN — prosimy o zamieszczenie szczegotowego schematu sieci LAN a zwlaszcza
widoku szaf LAN z wykazem wyposazenia aktywnego. Zamieszczony schemat nie obrazuje
wyposazenia szaf.

Odp. W zalaczeniu rysunek przedstawiajacy elewacje wszystkich szaf wraz z

wyposazeniem aktywnym. Potwierdzamy, ze w ramach oferty nalezy uwzglednié

wszystkie elementy wskazane na rysunku uzupeklniajgcym i projekcie podstawowym.

40) W zwiqzku z niepewng sytuacjg walutowq i cigglym wzrostem kursow walut i cen
urzqdzen, czy Zamawiajgcy dopuszcza wczeSniejszy zakup i dostawe urzgdzen



przeznaczonych do wbudowania na ostatnich etapach budowy? (czy Zamawiajgcy zgodzi
sie na sfinansowanie takich zakupow dla branz zagrozonych zmianami cen?)

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na finansowanie zakupu i dostawy urzadzen

przeznaczonych do wbudowania. Podstawg wystawienia faktury jest dostawa i montaz

urzadzen potwierdzone przez inspektora nadzoru.

41) Prosze o uzupelnienie dokumentacji o Projekt Wnetrz, o ktorym jest mowa w opisie
technicznym (str. 21) architektury w projekcie budowlanym.

Odp. W zalgczonej dokumentacji znajduja si¢ rzuty z aranzacja wnetrz (PW — Tom IV,

Cze$¢ 11 II — architektura i konstrukcja, PW — Tom III, Cz¢$é I — architektura).

42) Prosimy o informacje, czy w zakresie przedmiotowego zamowienia jest dostawa i montaz
wyposazenia ruchomego zawartego w dokumencie o nazwie Przedmiar - zestawienie
wyposazenia? Jezeli tak, prosimy o uszczegolowienie specyfikacji materialowej
poszczegdlnych elementow wyposazenia - opis jest zbyt ogdlny, przez co wystepuje zbyt
wiele wariantow rozwigzan materiatowych dla kazdego ze wskazanych elementow.

Odp. Tak, szczegoly wyposazenia znajduja si¢ w zestawieniu wyposazenia, wykazie

wyposazenia oraz rysunkach branzy architektoniczne;j.

43) W zatgczonym do dokumentow przetargowych przedmiarze robot budowlanych, elewacja
budynku szkoly zostata policzona w przewazajgcej czesci jako lekka-mokra. Wedlug
dokumentacji elewacje szkoly nalezy wykonaé jako wentylowang, wykonczong plytq
kompozytowq. Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju elewacji na budynku szkoly.

Odp. Elewacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z najnowsza rewizja przekazang przez

projektanta tj. wentylowana wykonczong plytag kompozytows.

44) Prosz¢ o udostgpnienie bardziej szczegotowej dokumentacji projektowej, rysunkow
poglgdowych/wizualizacji projektowanych elementow malej architektury oraz urzgdzen
rekreacyjnych tj. zestawu sportowego, trampoliny, stojakow rowerowych, lawek,
Smietnikow, tadowarki do telefondw.

Odp. Zalaczono w wykazie wyposazenia.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na podst. art. 286 ust. 3 ustawy Zamawiajgcy
dokonuje modyfikacji tresci SWZ w zakresie:
1) Czesci IX ust. 1 i otrzymuje brzmienie:
» Wykonawca jest zwigzany ofertq do dnia 27.05.2022r.”
2) CzeSci XI ust. 2 i otrzymuje brzmienie:
, Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie pod
adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/rzibydgoszcz na stronie dotyczgcej
odpowiedniego postgpowania do dnia 29.04.2022r., godz. 10:00”
3) Czesci XII ust. 1 i otrzymuje brzmienie:
., Otwarcie ofert nastgpuje niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert, nie
pozniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uplyngt termin sktadania ofert 1.

29.04.2022r.”
SZEW

- plk Artur CICHORSKI

Wyk. Sonia Raatz
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2022-04-20, T 2612;



