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PRZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BOBOLICACH PRZY UL. SZKOLNEJ NA PRZEDSZKOLE ARCHITEKTURA
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KONTYNUACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

NIE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY
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POMIESZCZENIA KUCHENNE I STOŁÓWKA
NIE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY

POMIESZCZENIA
NIE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY

ŻŁOBEK

POMIESZCZENIA NIE PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY

Łącznie Parter pow :  254,68 m2

0.02
komunikacja
pow : 11,09 m2

terakota

0.03
szatnia przedszk - 90 dz
pow : 46,03 m2

terakota

0.01
kl schodowa
pow : 41,98 m2

terakota/granit

0.04
szatnia przedszk - 94 dz
pow : 47,47 m2

terakota

0.09
szatnia szkoła - 30 dz
pow : 15,34 m2

terakota

0.05
szatnia przedszk - 16 dz
pow : 8,95 m2

terakota

0.06
komunikacja
pow : 20,15 m2

terakota

0.08
szatnia szkoła - 26 dz
pow : 13,24 m2

terakota

0.11
sekretariat
pow : 10,17 m2

wykł pcv

0.12
gab dyrektora
pow : 13,83 m2

wykł pcv

0.10
szatnia szkoła - 30 dz
pow : 15,35 m2

terakota

0.07
szatnia szkoła - 22 dz
pow : 11,08 m2

terakota

Elementy nowoprojektowane i podlegajace modyfikacji lub wymianie oznaczono kolorem granatowym
Uwaga: Ściany nowe stanowiące elementy odddzielenia pożarowe z cegły pełnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Ścianki działowe nie stanowiące elementów oddzielenie
pożarowego o konstrukcji lekkiej z płyt g-k na ruszcie systemowym wg branży - architektura.
Otwory wymiarowane w świetle przejścia.
Uwaga: wymiarowanie elementów budowlanych przebudowy wg rys. Rzut Parteru - Zmiany Budowlane

obszar objęty przebudową


