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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn.
,Przebudowa gazociagu w ulicy Bema na odcinku Mickiewicza — Batorego”
bedacego czescig zadania polegajgcego na przebudowie nawierzchni i odwodnienia
ulic Bema, Mickiewicza i Niepodlegtosci w Zgbkach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gazocigg — rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw
gazowych
Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspoétosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzania przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa.
Rura wydmuchowa — rura stuzgca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz
mniejszych przeciekdw gazu, a ktorej zakonczenie dla gazéw o ci$nieniu do 0,4 Mpa
powinno by¢ umieszczone w skrzynce uliczne;.
Odlegtos¢ podstawowa — dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu do obiektu
terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument

2.2. Materialy do wykonania robét

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie pismem PSGWA.ZMSM.763.314.21.G.I1Z z dnia
07.10.2021r projektuje sie:



1. Gazociag
- ul. Bema miasto Zgbki, DN 65 stal $/c na DN 90 PE 100 SDR 17,6 $/c, L=ca 115m
- ul. Sowinskiego miasto Zgbki, DN 40 stal $/c na: DN 63 PE 100 SDR 11 $/c, L= ca
10m
- ul. bez nazwy, odejscie od ul. Bema miasto Zgbki, DN 20 stal $/c na DN 40 PE
100RC SDR 11 $/c, L= ca 10m
- ul. Chiopickiego miasto Zgbki, DN 40 stal $/c na DN 63 PE 100 SDR $/c, L= ca 10m
- ul. Wysockiego miasto Zgbki, DN 40 stal $/c na: DN 63 PE SDR 11 $/c, L= ca 10m
2. Przytgcza
- istniejgce przytacza DN 20 stal s/c L= ca 50m szt. nalezy przebudowac na
odcinkach kolizyjnych (przebudowa w granicach pasa drogowego) i wigczy¢ do
przebudowywanego gazociggu w ulicy Bema, $rednice dopasowac do istniejgcych
poboréw, materiat PE 100 Rc SDR 11 $/c.

Rura PE100RC jest koestrudowg rurg petnoscienng w kolorze pomaranczowym.
Jest odporna na dlugotrwate oddziatywujgce obcigzenia punktowe, powstajgce zwtaszcza w
wyniku zrezygnowania z podsypki i obsypki piaskowej. Nalezy zastosowac rury PE zgodne z
normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075 typ 1. W miejscach wigczenia
projektowanego gazociggu do gazociggu istniejgcego (wezty 1 i 12) wystepujg zawory
odcinajgce DC80. W miejscach zaprojektowanych odgatezien (wezly 2, 3, 5, 10 i 11)
wystepujg, odpowiednio, zawory odcinajgce: DN50, DN32, DN50, DN20 i DN50.
taczenie rur PE nastgpi przez zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunki rurociggu i odnog
zaprojektowano przy uzyciu ksztattek i tgcznikéw fabrycznych z ewentualnym gieciem rury
do otrzymania wymaganego kata. W Pozostatych przypadkach nalezy stosowac giecie rur
przy montazu z zastosowaniem fagodnych tukéw o minimalnym promieniu giecia zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Przed tgczeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy nie posiadajg
zanieczyszczeh wewnatrz poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Zgodnie z ww. wymogami, Wykonawca powinien opracowac karte technologiczng taczenia.
Karta technologiczna tgczenia powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- hazwe przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- imie i nazwisko pracownika wykonujgcego potgczenie rur,

- numer uprawnienia,

- Srednice rurociggu,

- materiat rur,

- temperature zgrzewania,

- warunki techniczne i technologiczne uwzgledniajgce sposoby tgczenia,

- podpis kontrolujgcego.
Zarowno rury jak tez ksztattki zastosowane do budowy niniejszej instalacji gazu zgodnie z
wymogami PSG Sp. z 0.0.muszg posiadac certyfikat ISO 9001.

3. Sprzet

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robot
ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet montazowy, a przede wszystkim: obcinarke do rur,
zgrzewarke oraz instalacje rurowg do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci.



Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii montazu.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne:.
4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw moze sie odbywaé srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zniszczeniem i utratg cech
charakterystycznych dla danego materiatu. Rury przewozi sie dowolnymi srodkami
transportu wylgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajgc je przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie roboét

5.1. Uktadanie gazociagu

Projektowane odcinki gazociggu nalezy wykona¢ w otwartym wykopie w celu dokladnego
Zlokalizowania istniejgcej infrastruktury podziemnej. Przewdd gazowy nalezy utozy¢ tak, aby
minimalne przykrycie rury przewodowej byto nie mniejsze niz 0,8m. W wykopie przewody
nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych. Po wykonaniu potgczen nalezy
przewdd zasypa¢ 20cm. warstwg przesianej ziemi. Na wysokosci 0,4m nalezy utozy¢ taSme
ostrzegawczg koloru zottego, o szerokosci minimum 0,3m. Na wysokosci 5cm. wzdtuz
przewodu PE nalezy utozyé przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm?2. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypa¢ gruntem rodzimym. Wykopy pod projektowany gazocigg nalezy wykonac
mechanicznie lub recznie pod nadzorem osdb uprawnionych, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Zniszczone nawierzchnie wzdtuz trasy gazociggu nalezy sprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, zas w trakcie robdt nalezy przestrzega¢ warunkow uzgodnien z wtascicielami
wzglednie uzytkownikami terenu i dba¢ o porzadek i przestrzeganie przepisow BHP.
Alternatywnym postepowaniem Wykonawcy bedzie koordynacja z robotami drogowymi.

5.2. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Zgodnie z aktualizacjg mapy do celow projektowych projektowany gazocigg krzyzuje sie z
sieciami: kanalizacjg sanitarng, kablami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i rurami
wodociggowymi. Nalezy jednak uwzgledni¢, ze poprzeczne w stosunku do projektowanego
gazociggu kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne w ramach projektu drogowego sg
zabezpieczone dwudzielnymi rurami ostonnymi.

Roboty ziemne w miejscu zblizen i kolizji powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osob
uprawnionych powiadomieniem wiascicieli krzyzujgcych sie uzbrojen. Wystepujgce wzdiuz
projektowanego gazociggu istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne przedstawiono w
projekcie zagospodarowania terenu oraz w profilach podtuznych zlewni czgstkowych.



Wykopy w poblizu istniejgcych uzbrojeh nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem osob
uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Rure gazowa nalezy uktadac
zachowujgc odlegtos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig rury gazowej i skrajnymi
elementami uzbrojenia podziemnego nie mniejszg niz 0,5m.

5.3. Rury ochronne.

Uwzgledniajgc, ze podstawowy cigg kanatu gazowego jest zlokalizowany pod
istniejgcym/odtwarzanym utwardzeniem wykonanym z kostek betonowych, stosowanie rur
ostonnych stato sie zbedne. Zaprojektowane odgatezienia poprzeczne przebiegajg
prostopadle w stosunku do zaprojektowanego w oddzielnej dokumentacji kanatu
odwadniajgcego. Poniewaz odlegtosé pionowa pomiedzy dnem ww. kanatu a zewnetrznym
ptaszczem rur gazowych wynosi 0,4m, stosowanie rur ostonnych stato sie zbedne.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury PE nie wymagajg ochrony antykorozyjnej.

W przypadkach wykonywania ztgczy do istniejgcego rurociggu wykonanego z rur gazowych
wszystkie potgczenia stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez wykonanie powtoki
izolujgcej: warstwa gruntujgca, tasma wewnetrzna czarna, tasma zewnetrzna w kolorze
z6ttym. Rury i elementy stalowe tgczy¢ przez spawanie elektryczne zgodnie z normg PN-EN
12732.

5.5.  Préby instalacji

Gazocigg, po uzyskaniu pozytywnych wynikdw kontroli jakoéci i odbiorze praz
zgrzewalniczych nalezy poddac badaniu szczelnosci.

Badanie wstepne szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem gazociggu do
wykopu bez zamontowanej armatury. Kohce odcinka winny by¢é zamkniete denkami oraz
wyposazone w kro¢ce stuzace do odprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia
manometréw kontrolnych. Badanie ztgczy nalezy przeprowadzi¢ roztworem o duzym
napieciu powierzchniowym na cisnienie 0,1Mpa, a czas trwania badania winien wynosi¢ co
najmniej 1 godzine od chwili osiggniecia cisnienia proby. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby, wnetrze rurociggu nalezy oczysci¢, a przewdd gazowy poddaé pneumatycznej probie
szczelnosci | wytrzymatosci na cisnienie:

Pszcz = 0,75 MPa — czas trwania proby 24 godziny.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzgdzic¢ protokét odbioru instalacji.
Wykonanie prob i ich odbior powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-92/M-34503.
Wymagania wytrzymatosciowe sieci gazowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. i zalezg one od klasy lokalizacji. Naprezenia obwodowe rurociggu
z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywofane maksymalnym cisnieniem
roboczym, nie powinno przekraczac iloczynu minimalnej wartosci zgdanej wytrzymatos$ci i
wspotczynnika projektowego, wynoszgcego dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji — 0.5.



5.6. Znakowanie trasy

Po zmontowaniu i zasypaniu catego odcinka gazociggu oraz po wybudowaniu przez
wykonawce drogowego nowej nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ znakowanie trasy przez
zamontowanie przy wszystkich miejscach charakterystycznych jak: zatamania, odgatezienia,
zasuwy itp. tabliczki orientacyjne, zgodnie z ST-IGG-1024:2001 ,Gazociggi. Tablice
orientacyjne. Wymagania i badania”). Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowa¢ na statych
obiektach budowlanych. W miejscach gdzie zlokalizowanie tabliczek informacyjnych okaze
sie niemozliwe, znakowanie tracy nalezy wykonac przy uzyciu stupkéw betonowych.

5.7. Zagospodarowanie terenu natrasie projektowanej sieci gazowej.

Po wykonaniu robot montazowych, przeprowadzeniu préby ciSnieniowej i obsypki przesiang
ziemig, wykopy nalezy zasypac gruntem z wykopdéw stosujgc odpowiednie zageszczenie a
nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez wykonawce drogowego.
Projektowany gazocigg zalicza sie do 1 klasy lokalizacji, natomiast strefy kontrolowanej
wynosi 1,0m., co wynika z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
Wykonawca powinien:
- posiadac¢ uprawnienia do budowy gazociggow i by¢ ujety w rejestrze wykonawcow sieci
gazowej Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o0.0.
- karty technologiczne zgrzewania oraz spawania
- certyfikat materiatu uzytego do produkcji rur, przedtozy¢ uzytkownikowi sieci gazowe;j
przed odbiorem technicznym.
Wigczenie wybudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zaliczane do robo6t
gazoniebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie procedurami  opublikowanymi i
obowigzujgcymi w PSG Sp. z o.0.

5.8. Uwagi koincowe

Rurocigg na odcinku niewykorzystanym nalezy oprozni¢ z gazu i zaslepi¢ z obydwu stron.
Istniejgcg sie¢ przeznaczona do likwidacji majagtkowej a pozostajaca w gruncie nalezy
zaewidencjonowaé w zasobach geodezyjnych jako nieczynna.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami.

5.9.  Przepisy BHP

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. Rozporzgdzenie Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcyjnych przemystowych i rozprowadzania gazu oraz prowadzgcych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych”. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy
przestrzega¢ normy: BN-83/883602 w sprawie zabezpieczenia wykopow. Catosé robot
nalezy powierzyc¢ firmie specjalistycznej, posiadajgcej doswiadczenie w budowie rurociggéw
gazowych sredniopreznych. Prace w poblizu gazociggéw nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem pracownikow Rejonu Dystrybucji Gazu. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé
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w czasie prowadzenia praz w poblizu uktadéw zamknie¢, zachowujgc ich oznakowanie oraz
dostepnos¢. Skrzynki uliczne nalezy podnie$¢ do poziomu ulicy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu jakosci i zgodnosci zastosowanych materiatow oraz
poddaniu gazociggu probie szczelnosci i wytrzymatosci. Probe wytrzymatosci przeprowadzi¢
na cisnienie 1,3 x cisnienia roboczego. Cidnienie nalezy utrzymacé przez 4 godziny. Spadek
cisnienia nie moze by¢ wiekszy niz 0,01P. nom.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie robocze — czas trwania préby : 24
godziny.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg gazociggu i prébami szczelnosci i wytrzymatosci
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi przez PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie,
zatgczonymi w projekcie.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- m (metr) dla utozenia rurociggu
- m® (metr szes$cienny) dla wykonanych robét ziemnych

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa pfatnosci jest jednostka skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m gazociggu obejmuje:

- prace pomiarowe
- zakup i transport materiatu



- wykonanie robot ziemnych
- utozenie rurociggu
- pomiary kontrolne

10.Przepisy zwigzane

w

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r (Dz. U. z dnia 29
sierpnia 2019r, poz. 1643) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 460)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz.
1333)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. Dz. U. z 2013r, poz. 640.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28.12.2009r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalaciji
gazowych gazu ziemnego Dz. U. z 2010r. poz. 2 6.

Standardy Techniczne Izby Gazownictwa

Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

10. Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.



