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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych dla przebudowy oraz remontu budynku
biurowo-ustugowego przy ulicy Chtodnej 3 w Warszawie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych dla przebudowy oraz remontu budynku biurowo-ustugowego
przy ulicy Chtodnej 3 w Warszawie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.2 i objetych dokumentacjg projektowa,

1.4. Okreslenia ogéine

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i ,Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

e  Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogdw bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a
takZze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

o  Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

o Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

o  Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

e (Czest czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

o  Obwdd — zespdt elementdw instalacii elektrycznej wspolinie zasilanych i chronionych przed przetezeniami wspdlinym
zabezpieczeniem. Obwdd sktada sie z przewoddw ochronnych (jezeli sa) i zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych,
sterowniczych i wyposazenia dodatkowego. Przewod ochronny moze byé wspélny dla kilku obwoddw.

o Trasa instalacji - pas na Scianie, suficie, podiodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utoZony jest jeden lub wiecej
obwodow.

o Napiecie znamionowe instalacji — napiecie na ktére instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata zbudowana.

Osprzet instalacyjny - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoriczenia przewoddw i kabli.
Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

o  Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego instalaci
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej instalacii elektrycznej lub dowolnej instalacji.

o  Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegto$¢ miedzy instalacjg elektryczng, a urzadzeniem itp. jest mniejsza
niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania oston zabezpieczajacych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

e  Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokgtnym przeznaczona do ochrony przewodu
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izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

e Rozdzielnica - zesp6t urzadzen elektroenergetycznych sktadajacy sie z aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowe;j,
pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu energii elektrycznej, taczenia i zabezpieczenia
linii oraz obwoddw zasilajacych i odbiorczych.

e  Ochrona wewnetrzna - zespét Srodkdw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu pradu
pioruna w urzadzeniu piorunochronnym.

o Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

o  Przewod uziemiajacy - przewdd taczacy przewdd odprowadzajacy z uziomem.

e Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy przeptywie
pradu przemiennego o czestotliwosci techniczne;j.

o Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie, taczac zaciski dwdch urzadzen
elektroenergetycznych.

e  Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie
mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

—  wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— montaz uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,
—  montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

o  (Czes¢ dostepna - przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu
reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢
bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

o Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.

o  Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w cze$ci dostepnej, na ktorych
moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla. Pozostate okreslenia podstawowe sg
zgodne z normami i przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg wszystkie materiaty wymienione w
dokumentacji technicznej ktére winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich obowigzujacych norm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych przy wykonywaniu instalacji
elektrycznych w budynku podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”. Metoda wykonywania instalacii
elektrycznych uzalezniona jest od warunkéw techniczno organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora
a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te okreslajg ogoine zasady robét, ich okres i terminy poszczegdlnych
etapow.

5.1. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i teletechnicznych, bez wzgledu

na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i

technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,

utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow

réwnolegtych przewoddw itp. Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory, pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe,
dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

5.2. Przej$cia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: wszystkie przej$cia obwodéw instalacji
elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia te nalezy wykonywa¢ w
przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi
musza by¢ chronione do wysokoSci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymato$ci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a
ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Przej$cia przez Sciany i
stropy stanowigce wydzielenie strefy pozarowej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze standardem przegrody.
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5.3. Ukfadanie i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodnic z projektantem.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjq w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
2yt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowaé
obowigzkowo przewody miedziane.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z
tworzyw sztucznych (niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,
wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymato$ci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajg stopier ochrony minimalny IP
2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6
mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub wkretdw.

5.4. Rozdzielnice elektryczne

Z rozdzielnicy RG zasilona zostanie rozdzielnica pietrowa R21. Rozdzielnica zbudowana bedzie z typowej obudowy
przysciennej, o klasie ochrony minimum IP-20, z drzwiami zamykanymi na zamek. Rozdzielnica bedzie wyposazona w
roztacznik gtéwny, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki nadmiarowo pradowe, wytaczniki réznicowopradowe, styczniki,
ochronniki przeciw przepieciowe, lampki kontroli napiecia. Rozdzielnica zasilana bedzie z rozdzielnicy RG, poprzez
wytacznik gtéwny, kablem YDY5x10mm? uktadanym po trasach kablowych wewnatrz budynku.

W serwerowni, nalezy rozbudowa¢ znajdujaca sie tam rozdzielnice RK. Z rozdzielnicy RK zasilane dodatkowo beda:

instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej, instalacje niskopradowe (videodomofonowa, kontroli
dostepu, SSWIN, CCTV).

5.5. Instalacja oswietleniowa

+ Do o$wietlenia wszystkich pomieszczer zastosowane beda oprawy ze Zrodtami Swiatta led montowane w sufitach
podwieszanych, na stropie (w przypadku braku sufitéw) lub na $cianach. Nalezy stosowac oprawy o podwyzszonym
standardzie i sprawno$ci. Stosowaé oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP20, IP44 lub IP65. Wszystkie oprawy w
technologii led.

Sterowanie oswietleniem ogoinym w poszczegolnych pomieszczeniach odbywaé sie bedzie przy pomocy:

- tacznikow o$wietleniowych, podtynkowych lub natynkowych, o odpowiednim stopniu szczelno$ci (IP20 lub [P44).

- czujkami ruchu na ciggach komunikacyjnych;

taczniki i przyciski bedg montowane na $cianie na odpowiedniej wysoko$ci przy wejsciu do pomieszczenia. Instalacja
oSwietleniowa bedzie zasilana przewodami typu YDYpzo 750V uktadanymi pod tynkiem.

Nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PNEN 1838:2013-11
,LZastosowania os$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. OS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wykona¢, na drogach
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ewakuacyjnych, nad drzwiami wyjSciowymi na zewnatrz budynku, w okolicy rozdzielni elektrycznej, w poblizu sprzetu
gasniczego (hydranty), przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu Oswietlenie bedzie uruchamiac¢ sie automatycznie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej niz 2 sek. po jego zaniku. Oprawy bedaq zapewniaty osiggniecie
$redniego natezenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2lx, a na centralnym
pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi nie mniej niz 1Ix. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego
w miejscu zainstalowania gasnic, przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne bedzie osiagato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny poziom
natezenia o$wietlenia osiagniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s.

5.6. Instalacja sitowa

Do zasilania urzadzen i sprzetu mobilnego w kazdym pomieszczeniu powinny by¢ zamontowane gniazda wtykowe z bolcem

ochronnym 1L+N+PE 230V, P20 lub [P44.

Dodatkowo nalezy zamontowaé gniazda ogoinego przeznaczenia w ciggach komunikacyjnych (w miejscach tatwo

dostepnych) w celu podtaczenia sprzetu sprzatajacego.

W pomieszczeniach wyposazonych w sprzet komputerowy i urzadzenia multimedialne, do ich zasilania przewiduje sie

wykonanie osobnych obwoddw wyprowadzonych z rozdzielnic elektrycznych, zakoficzonych gniazdami dedykowanymi typu

.DATA”.

Rozmieszczenie zalezne jest od aranzacji wnetrz. Ostateczne rozmieszczenie gniazd potwierdzi¢ z Uzytkownikiem.
Urzadzenia technologiczne ujete w projektach branzowych (projekt branzy sanitarnej) zasilane beda poprzez

odrebne obwody rozdzielnic elektrycznych. Sterowanie poszczegdéinymi urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi technologicznymi oraz zataczong Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg danego urzadzenia lub uktadu.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi. Podtgczenia wykonac jako szczelne, z osprzetem o szczelnosci

IP44. Centrale wentylacyjne zostang dostarczone z wiasng automatyka — projekt przewiduje jedynie zasilanie central.

Przewody sterownicze miedzy po stronie branzy sanitarnej. Sterowanie wentylatoréw po stronie branzy sanitarnej.

Budynek zostanie wyposazony w zestaw hydroforowy do celéw bytowo-pozarowych. Zestaw hydroforowy wraz z zaworem

pierwszenstwa nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu kablem NHXH E90 5x4mm?

uktadanymi na uchwytach kablowych E90, pod tynkiem.

5.7. Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza

W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych pod umywalkg lub pod blatem we wnece zamykanej drzwiczkami, o
wymiarach 100x100 mm nalezy zamontowaé miejscowe szyny wyrownawcze MSW. Do MSW nalezy podtaczy¢ metalowe
elementy przewodzace przewodem LY4mm2 w rurce ochronnej. Potgczenie MSW z gtéwnymi szynami wyréwnawczymi
budynku wykona¢ przewodem LY16mm?2. W pomieszczeniach technicznych na $cianach na wysokosci 50cm utozy¢
ptaskownik stalowy FeZn30x4mm petnigcy role gtéwnych szyn wyréwnawczych. Ptaskownik podtaczy¢ do uziemienia.
Ptaskownik pomalowac w pasy z6tto-zielone. W pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ szyne zaciskowg uziemiajaca. Z
szyny uziemiajacej na zewnatrz budynku wyprowadzi¢ ptaskownik stalowy FeZn30x4mm. Na zewnatrz wykona¢ uziom
szpilkowy. Szpilki zabija¢ do uzyskania rezystancji <10Q. Dodatkowo rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w ochronniki
przeciwprzepieciowe 0 odpowiednie klasie ochrony.

6. Proby i protokoty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegoinych instalacji
- Atestyi certyfikaty na uzyte materialy i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Podczas
prac przestrzega¢ zasad BHP.

6.1. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien
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7.

Obmiar robo6t

Obmiar robédt okre$la¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia projektowa, w

jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8.

Odbior robot

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegaja odbiorowi koicowemu na podstawie wynikéw przeprowadzonych prob,
badan , pomiardw i oceny wizualnej.

8.1

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu
b) przewody i kable podlegajgce zabudowie Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu préb eksploatacyjnych majacych wykazac¢ spetnienie
zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich zakres i czas ich trwania
zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

9.

a) projektowg dokumentacje powykonawcza,
b) protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,

Podstawa ptatnosci

Szczegotowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte bedg w umowie.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy:

1. PN-EN 60529:2003/AC: 2017-12 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)

2. PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oSwietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku

3. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

4. PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012 Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy o$wietleniowe
drogowe i uliczne.

5. PN-HD 60364-7-714:2012 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego (oryg.).

6. PN-HD 60364-5-54:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne (oryg.).

7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogolne

8. PN-HD 60364-5-52:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$C 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.).

9. PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

10. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

11. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
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12. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

13. PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania (oryg.).

14. PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku

15. PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

16. PN-HD 60364-4-46:2017 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i taczenie

Ustawy:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570, z pézn. zm.),

Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zn. zm.),

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126);

Opracowanie:

mgr inz. Krzysztof Nowakowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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