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NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z KOSTKI KAMIENNEJ

MUREK OPOROWY

PRZYKANALIK PVC-U 200 SN8

WPUST DESZCZOWY DO PRZEBUDOWY

STUDNIA REWIZYUNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO PRZEBUDOWY
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JELENIAGORA ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora
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e Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gobra
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Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Gora
> m.in. Cieplickiej”
ksise 249 45~
ej tudnia &0
chq stu 350.05, & F ektu:
Gerar s a0 | Foz projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA
34 [ Bronza: DROGOWA, KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE
Tres¢ rysunku: Plan sytuacyjny
416
7 Projektant:
Imie, Nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
O - S N
06.2024 r. 420x297 1:500
Nr projektu/egz.: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autarskich jest zabronione,
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.




