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2.1

INFORMACJE WSTEPNE

Wszedzie tam gdzie w treSci dokumentacji przedmiot zamdwienia zostat opisany przez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wszedzie tam gdzie w treSci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, zostaty wskazane
normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdtowe procesy, ktdre charakteryzujg produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie normy, metody, materiaty, urzadzenia, systemy,
technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie, wiec
zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji.

Parametry wskazanego standardu okre$lajg jedynie minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,
uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty,
marki lub nazwy producenta czy zrodta lub szczegélne procesy wskazujace na pochodzenie okre$lajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych
i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajacych wskazanym metodom, materiatom, urzadzeniom,
systemom, technologiom itp.

Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywaC tacznie z projektami technicznymi branzowymi. Przed
przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowe;j.

Wymiary na rzutach kondygnacji podano w cm. Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ w
rzeczywistosci na budowie. W przypadku zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowa¢ w porozumieniu z
projektantem.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE

SW.1 Scianka wewnetrzna gipsowo-kartonowa gr.15,1cm [cianka w klasie EI30]
2x plyta g-k
Stelaz stalowy CW/UW 100, wypetnienie wetng mineralng gr. min, 5cm
Wyktadka z blachy otowianej 1mm
2x ptyta g-k

SW.1 Scianka wewnetrzna gipsowo-kartonowa gr.10,cm
2x ptyta g-k
Stelaz stalowy CW/UW 50, wypetnienie wetng mineralng gr. min, 5cm
2x ptyta g-k

SW.3 Przedscianka wewnetrzna, gr.7,5¢cm
Stelaz stalowy CW/UW 50
2x ptyta g-k

SW.4 Przedscianka wewnetrzna, gr.7,5¢cm
Stelaz stalowy CW/UW 50
Wyktadka z blachy otowianej 0,5mm
2x piyta g-k

SW.5 Przedscianka wewnetrzna, gr.7,5¢cm
Stelaz stalowy CW/UW 50
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o Wykiadka z blachy otowianej 1mm
o 2xplytagk

2.2  PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE

$1 Strop miedzykondygnacyjny
Projektowana wyktadzina PCV: 0,5cm
Istniejace warstwy wykonczeniowe [po zdjeciu istniejacej wyktadziny]
Istniejacy strop Ackermann

$2 Strop miedzykondygnacyjny
Istniejace warstwy wykonczeniowe
Istniejacy strop Ackermann
Projektowana blacha otowiana 5mm [samoprzylepna]
Przestrzen instalacyjna
Projektowany sufit podwieszany modularny

$3 Strop miedzykondygnacyjny
Istniejace warstwy wykonczeniowe
Istniejacy strop Ackermann
Przestrzen instalacyjna
Projektowany sufit podwieszany modularny
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujq sie na poziomie 2-go pietra w budynku gtéwnym A1
Pabianickiego Centrum Medycznego. Zakres opracowania obejmuje 3 pomieszczenia: sale chorych, pokgdj
przygotowania pacjenta oraz pomieszczenie socjalne o tacznej powierzchni okoto 60m2. Wysoko$¢ pomieszczen
297cm.

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu Ackermann.

Stolarka okienna zewnetrzna PCV, stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa.

Budynek nieocieplony.

Na rzucie inwentaryzacyjnym 72.A.L.01 podano istniejace wykonczenie powierzchni posadzek, Scian i
sufitow w strefie objetej opracowaniem.

WYBURZENIA | DEMONTAZE

W strefie objetej opracowaniem nalezy wykona¢ demontaze:
o  Wyburzenie wskazanych na rzutach $cianek dziatowych.
Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej wewnetrznej [3szt.]
Demontaz umywalek [3szt.]
Wykonanie otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem niezbednych wzmocnien i nadprozy, zgodnie
z projektem branzowym konstrukgji.
Demontaz opraw o$wietleniowych.
Demontaz dwéch grzejnikéw [do ponownego montazu po wykonaniu przedscianki g-k
Wykonanie demontazu oktadzin podtogowych [linoleum/wyktadziny PCV]
Wykonanie demontazu opasek z kafli przy umywalkach.

Wyburzenia i demontaze zgodnie z rysunkiem 72.A.L.02.
STAN PROJEKTOWANY

Wydzielone zostanie pomieszczenie pracowni ECPW z bezpos$rednim dostepem z korytarza. Do
pomieszczenia ECPW przylega¢ bedzie pomieszczenie myjni endoskopowej, sktadajace sie z czesci brudnej, $Sluzy
umywalkowe;j i czesci czystej. Wszystkie nowo projektowane $cianki i przed$cianki zostang wykonane w technologii
suchej g-k.

PRZEBUDOWY INSTALACJI
Przebudowy instalacji zgodnie z wykonawczymi projektami branzowymi.
WYKONCZENIE POSADZEK

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe posadzki PCV. Wyktadziny typu PCV nalezy
wywing¢ na $ciane 10cm. Lokalizacja poszczegoinych rodzajow wyktadzin zgodnie z rysunkiem 72.A.L.05. Przyjeto
referencyjng kolorystyke wyktadzin w oparciu o wyktadziny firmy FORBO lub réwnowazne.

Posadzka w pomieszczeniu ECPW zostata wykonana jako trwale rozpraszajaca tadunki. Montaz wyktadziny i
jej uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjg montazu producenta z wykorzystaniem kleju
przewodzacego i taSm miedzianych.

WYKONGCZENIE SCIAN

Sciany wewnetrzne w strefie opracowania zostana docelowo obtozone oktadzinami PCV.

Rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajéow wykoriczenia $cian zgodnie z rysunkiem 72.A.L.06. Przyjeto
referencyjng kolorystyke oktadzin w oparciu o wyktadziny firmy FORBO lub réwnowazne.

Odcinek nowej $cianki g-k od strony korytarza nalezy pomalowac¢ farba zmywalna w kolorze takim samym jak
Sciany istniejgce.
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WYKONCZENIE SUFITOW

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé sufity podwieszane modularne
600x600mm.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Rozmieszczenie poszczegolnych rodzajow sufitow, ich poziomy oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych
oraz elementéw wentylacji w sufitach zgodnie z rysunkiem 72.A.L.07.

STOLARKA DRZWIOWA

Na rzucie podstawowym projektu wykonawczego architektury podano wymagane przepisami wymiary w
Swietle szeroko$ci i wysokosci dla wszystkich projektowanych drzwi wewnetrznych.

Drzwi wewnetrzne do wiekszo$ci pomieszczen zaprojektowano jako plycinowe bezprzylgowe oklejone
obustronnie okleing HPL. Oscieznice stalowe regulowane opaskowe lub katowe w zalezno$ci od grubosci Sciany.

Wybrane drzwi ochrony radiologicznej nalezy wykona¢ w oparciu o referencyjne rozwigzania np. BETA ANTI
X. Zestawienia stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkiem 72.A.Z.01.

Przed wykonaniem stolarki drzwiowej nalezy bezwzglednie pobra¢ wymiary otworéw z natury na budowie.

STOLARKA OKIENNA

Poniewaz myjnia sasiaduje z pracownig endoskopowa, projektuje sie okienka podawcze o1 w Scianie
pomiedzy myjnig czystq a pracownig oraz pomiedzy myjnig brudng a pracownia.

Na rzucie podstawowym projektu wykonawczego architektury podano lokalizacje dwéch okienek podawczych
60x120cm [wymiar otworu podawczego po otwarciu okna 50x50cm]. Okna wewnetrzne podawcze PCV, otwierane
do gory. Zestawienie stolarki okiennej zgodnie z rysunkiem 72.A.Z.03.

Przed wykonaniem stolarki okiennej nalezy bezwzglednie pobra¢ wymiary otworéw z natury na budowie.

OCHRONA RADIOLOGICZNA

Pomieszczenie Pracowni ECPW zostanie zabezpieczone radiologicznie zgodnie z projektem oston
radiologicznych.

Drzwi do pomieszczenia zostang wykonane z wktadkami z blachy ofowianej gr.1mm.

W $ciankach i przed$ciankach g-k zostang wykonane wktadki z blach 0,5-1mm, zaleznie od lokalizacji.

Strop konstrukcyjny nad pomieszczeniem zostanie zabezpieczony foliq samoprzylepng z folii ofowianej gr.
0,5mm

PRZYBORY SANITARNE
Zgodnie z zestawieniem na rysunku 72.A.Z.02.
WYPOSAZENIE MEBLOWE

W zakresie opracowania nie ma wyposazenia meblowego.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

W projekcie uwzgledniono dane z ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony pozarowej, wykonanej w
kwietniu 2016r. oraz wzieto pod uwage zapisy postanowien tddzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Lodzi: WZ.5595.83.1.2016 oraz WZ.5595.83.2.2016 z dnia 29 kwietnia 2016.

Zakres projektu obejmuje 3 pomieszczenia przylegajace do korytarza, ktéry stanowi droge ewakuacyjna.
Scianka g-k oddzielajaca pomieszczenia pracowni ECPW od korytarza zostanie wykonana w klasie EI30.

Projektowane drzwi do pracowni z korytarza otwiera¢ sie bedg do $rodka pomieszczenia i skrzydta drzwi nie
bedq zaweza¢ drogi ewakuacyjnej. Kontrola dostepu w drzwiach bedzie wykonana o elektrozaczep rewersyjny, wiec
pdzniejsze wigczenie jej do SSP bedzie mozliwe. Wszystkie projektowane drzwi bedg posiada¢ minimalng
szerokos¢ skrzydta w Swietle 90cm.

Gdy w budynku bedzie wykonywany system SSP oraz DSO to wtgczenie pomieszczen bedzie utatwione ze
wzgledu na projektowane sufity podwieszane i przestrzen instalacyjna nad nimi.

Przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Nie ingeruje sie w lokalizacje hydrantéw.

Nie projektuje sig drzwi przesuwnych.
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