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2.3

INFORMACJE WSTEPNE

Wszedzie tam, gdzie w tresci dokumentacji przedmiot zamowienia zostat opisany przez odniesienie
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wszedzie tam, gdzie w treci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, zostaty wskazane
normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdtowe procesy, ktore charakteryzujg produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie normy, metody, materiaty, urzadzenia, systemy,
technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie, wiec
zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacii.

Parametry wskazanego standardu okreslajg jedynie minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,
uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty,
marki lub nazwy producenta czy zrodta lub szczegdlne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyjaé metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jako$ciowych
i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajacych wskazanym metodom, materiatom, urzadzeniom,
systemom, technologiom itp.

Rysunki instalacyjne nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym oraz pozostatymi projektami
branzowymi. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac si¢ z cato$cig dokumentacji branzowe;.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na poziomie 2-go pietra w budynku gtéwnym A1
Pabianickiego Centrum Medycznego. Zakres opracowania obejmuje 3 pomieszczenia: sale chorych, pokoj
przygotowania pacjenta oraz pomieszczenie socjalne o tacznej powierzchni okoto 60m2. Wysoko$¢ pomieszczen
297cm.

PODSTAWA OPRACOWANIA
o Dokumentacja archiwalna instalacji elektrycznej dla opracowywanego budynku;
e Aktualne rzuty i przekroje branzy architektonicznej;
e Uzgodnienia migdzybranzowe;
e Aktualne normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Instalacja gniazd wtykowych zasilania podstawowego i rezerwowanego;
Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Instalacja oSwietlenia podstawowego i rezerwowanego

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilanego z centralnej baterii
Instalacja ochrony od porazer i potaczen wyréwnawczych

Instalacja strukturalna

Instalacja Kontroli dostepu

Instalacja przyzywowa

www.atrium.lodz.pl



24

2.5

2.6

ZASILANIE

Na potrzeby zasilania modernizowanych pomieszczen zaprojektowano dwie rozdzielnice, ktére umieszczone
beda w szachcie elektrycznym. Rozdzielnica R-END zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej zasilania podstawowego
budynku kablem N2XH-J 0,6/1kV 5x25 klasy minimum Dca,s2,d1,a3. Rozdzielnica RR-END zasilana bedzie z
rozdzielnicy gtownej rezerwowanej agregatem kablem 5x16 N2XH-J 0,6/1kV 5x25 klasy minimum Dca,s2,d1,a3. W
rozdzielnicach gtéwnych nalezy zamontowac roztaczniki bezpiecznikowe zgodnie ze schematami ideowymi.

Zasilanie urzadzer technologicznych

2.5.1 Zasilanie urzadzen medycznych

Urzadzenia medyczne w pomieszczeniu ECPW zasilane bedg z rozdzielnicy rezerwowanej agregatem RR-
END. Zgodnie z rysunkiem dla urzadzen przewidziano zasilanie z gniazd na $cianach lub wypusty sufitowe. Po
ostatecznym doborze urzadzen nalezy zweryfikowac lokalizacje gniazda/wypustu oraz sposéb podtgczenia zasilania
do urzadzen. W pomieszczeniu ECPW zaprojektowano wykonczenie posadzki wyktadzing PCV o wiasciwosciach
przewodzacych, ktérg nalezy uziemi¢. Na potrzeby uziemienia wyktadziny zaprojektowano MSW, ktéra nalezy
potaczy¢ z GSW budynku przewodem minimum LGY 6mm2

2.5.2 Zasilanie centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest ponad sufitem podwieszanym pomieszczern myjni. Centrala
wentylacyjna dostarczona bedzie z automatykg zasilajaco-sterujacq i okablowaniem. Dla centrali przewidziano
odrebne zasilanie dla centrali (1-fazowe) oraz nagrzewnicy (3-fazowe) z projektowanej rozdzielnicy R-END. Przy
centrali nalezy zamontowac wytaczniki konserwacyjne. Urzadzenia nalezy podtaczy¢ zgodnie z DTR.

2.5.3 Zasilanie istniejacego klimatyzatora SPLIT

Zasilanie istniejacego klimatyzatora nalezy pozostawi¢ bez zmian. W zwigzku z przeniesieniem jednostki
wewnetrznej istniejacej klimatyzacji podczas ukfadania rur w zakresie branzy wentylacji jest utozenie nowego
okablowania pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzna.

2.5.4 Zasilanie projektowanej klimatyzacji SPLIT

Projektowany klimatyzator typu SPLIT zasilany bedzie z rozdzielnicy R-END. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie
do jednostki zewnetrznej. Przy jednostce zewnetrznej nalezy zamontowa¢ wytacznik konserwacyjny. Urzadzenia
nalezy podigczy¢ zgodnie z DTR.

2.5.5 Zasilanie wentylatora

W pomieszczeniu myjni zaprojektowano wentylator W0.1. Wentylator zasilany jest z rozdzielnicy R-END.
Wentylator wspétpracuije z centralg wentylacyjng NW1. Okablowanie sterujace w zakresie wentylacji.

Instalacja o$wietlenia

2.6.1 Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniu ECPW zaprojektowano oprawy o$wietlenia podstawowego zasilane z rozdzielnicy
zasilania podstawowego R-END oraz rozdzielnicy rezerwowanej agregatem RR-END. Podziat opraw zgodnie z
czescig rysunkowa. Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniu za pomocg tacznikéw bistabilnych zlokalizowanych
przy drzwiach wejSciowych. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi zaprojektowano o$wietlenie nascienne montowane na
wysoko$ci 30cm nad posadzka. W pomieszczeniu myjni brudnej, czystej oraz $luzy sterowanie o$wietleniem
zaprojektowano z wykorzystaniem czujnikow obecnosci.
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2.6.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano oprawy zasilane z istniejgcej centralnej baterii.
Oprawy nalezy podiaczy¢ do istniejacych obwodéw na korytarzu. Typy i rozmieszczenie zgodnie z rzutem
o$wietlenia. Oprawy te powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP. llo$¢ i typ projektowanych opraw, pokazano na rzutach.

2.7 Sposéb prowadzenia instalacji

W budynku przewidziano oddzielne korytka kablowe dla instalacji elektrycznych i niskopradowych na
korytarzu, w pomieszczeniach ECPW oraz myjni zaprojektowano wspdine koryta dzielone. Instalacje w gtéwnych
ciggach rozprowadzane bedg w korytkach kablowych. Poza korytkami kable nalezy uktadach w rurkach ochronnych
lub w cianach pod tynkiem. Trasy koryt oraz wymiary pokazano na rzutach.

2.8 Instalacje ochronne

2.8.1 Instalacja ochrony dodatkowej

W budynku jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elekirycznym zastosowano szybkie wytaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C-S oraz dodatkowy przewdd ochronny PE. Szybkie wytaczanie sieci, realizowane jest
poprzez wytaczniki ochronne roéznicowopradowe o pradzie wylaczalnym lan= 0,03A.

Oporno$c¢ uziemienia dla wytgcznikéw réznicowopradowych
Raxlan=UL
przy zatozeniu : Ui=25V ; 1an=0,03 A

R, =-2° _g3330
0,03

przyjmujemy Ra<200 Q

2.8.2 Instalacja potaczen wyrownawczych

Instalacje wykonaé taczac wszystkie metalowe rury instalacji c.0. do gtdwnej szyny wyréwnawczej.
Potaczenia wykona¢ przewodem DY min. 4,0 mm2.

2.8.3 Ochrona przepigciowa

W projektowanych rozdzielnicach R-END i RR-END zaprojektowano ochronniki przepieciowe T2 zgodnie z
PN-IEC 60364-4-443.

2.9  Instalacja Strukturalna

Na projektowanym obiekcie przyjeto koncepcje wykonania okablowania strukturalnego pozwalajacego uzytkownikowi
podczas eksploatacji, na petng swobode dysponowania posiadanymi zasobami. Aby spetni¢ ten warunek
zaprojektowano gniazda przyjmujac ich wstepne przeznaczenia, jednak uzycie dla wszystkich gniazd kabla kategorii
6A zezwala na ich zamienne wykorzystanie. Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje jeden
punkt dystrybucyjny SD obstugujacy gniazda RJ45 rozmieszczonych zgodnie z rzutami. Do kazdego gniazda nalezy
doprowadzi¢ kable 4-parowe o konstrukcji F/FTP kat. 6A. Gniazda teleinformatyczne kat. 6A zgodnie z wymaganiami
norm ma stanowi¢ trwate zakoriczenie czteroparowego kabla F/FTP kat.6A. Gniazda bedg instalowane w puszkach z
zachowaniem standardu montazowego Mosaic 45. Gniazda powinny by¢ zamocowane w ramce z odpowiednig
numeracjg. Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytach ponad sufitem podwieszanym. Przy
prowadzeniu tras kablowych nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku dtugich
traktow, gdzie kable instalacji strukturalnej i zasilajace biegna réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m,
nalezy zachowa¢ odlegtos¢ migdzy instalacjami co najmniej 50mm lub zastosowa¢ metalowe przegrody.

W pomieszczeniu technicznym 2.41 zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano szafe dystrybucyjng
na potrzeby przebudowywanych pomieszczen. Szafe nalezy potaczy¢ z istniejacq szafq dystrybucyjng zlokalizowang
pietro nizej kablami miedzianymi oraz $wiattowodem OM4. W pomieszczeniu ECPW zaprojektowano punkt
dostepowy Wi-Fi Ubiquiti U6 PRO
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2.9.1 Wymagania techniczne

2.9.1.1

Kabel symetryczny F/FTP kat.6A

Ze wzgledu na minimalizowanie wymiaréw przepustéw kablowych oraz traktéw prowadzenia kabli i zwigzane z tym
prze$wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7,5mm. Nie
dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem
konstrukcji F/FTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSFRZH). W zwiazku z potrzeba zapewnienia jak najlepszych
parametréw dla szybkich aplikacji 1G/10G i uzyskania najwyzszej odporno$ci przed zaktdceniami nalezy zastosowaé
kable ekranowane kategorii 64 0 konstrukcji F/FTP (kazda para ekranowana za pomocg folii aluminiowej oraz
wspolny ekran dla wszystkich par z folii aluminiowej). Ekran z folii aluminiowej redukuje zaktocenia niskich
czestotliwosci w tym ANEXT zapewniajgc doskonate parametry transmisyjne dla wszystkich czestotliwosci do
500MHz.
Minimalne wymagania dla kabla miedzianego F/FTP kategoria 6a;

— Srednica zewnetrzna kabla — max. 7.5mm:;

— Przekréj zyly przewodnika — 23AWG;

— Rodzaj ostony zewnetrznej: LSFRZH;

— NVP —min. 79%;

— Zgodnos$¢ z IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, [EC 60754, I[EC 61034, EN 50575;

— Euroklasa - B2ca-s1a-d1-af;

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodno$ci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla

aplikacji PoE i PoE+;

— Zgodnos$¢ z 1ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea;
— Certyfikat zgodno$ci normatywnej niezaleznego laboratorium dla min. 4 potaczen w kanale dla ISO 11801 Klasa

2912

Ea;

Modut gniazd ekranowanychRJ45 kat.6A

W opisane ptyty czotowe nalezy zamontowaé ekranowane dwuelementowe moduty gniazda RJ45 kat. 6a typu
Keystone. Modut gniazda RJ45 ma posiada¢ konstrukcje dwuelementowa, sktadajaca sie z czesci przedniej (z
interfejsem RJ45 oraz ztgczami IDC dla par transmisyjnych) oraz czesci tylnej. Metalowa obudowa (zaréwno na
cze$ci przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie sklada¢ w szczelng cato$é. Konstrukcja modutu nie moze
znieksztatcaC konstrukcji kabla, ma rowniez zapewnia¢ maksymalng tatwos¢ instalacji oraz gwarantowaé najwyzsze
parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego
terminowania kabli, tj. w sekwencji T568 A lub B.

Dla zapewnienia w kanale transmisyjnym odpowiednich parametréw dla przesytu szybkich aplikaciji takich jak
1G/10G oraz peine wsparcie dla najnowszych wymagan PoE nalezy zastosowaé moduty ekranowane RJ45 kategorii
6a wysokiej klasy.

Minimalne wymagania dla ekranowanych modutéw gniazd Keystone RJ45:

— Zgodno$¢ z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an;
— Wymagany certyfikat komponentowy dla modutu RJ45 kat.6A,;
— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodno$ci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i

4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 750 cykli potaczeniowych;

— Wsparcie dla PoH (Power over HDBaseT do 100W);
— Gniazda muszg by¢ zgodne z wymaganiami metod badawczych okreslonych w normach IEC 60603-7 i IEC 60512-

99-002 w celu zapewnienia, ze w przypadku wystapienia tuku elektrycznego nie uszkodzi to krytycznego punktu
styku wtyku i gniazda.

— Temperatura pracy: -10°C do +60°C;

— Zgodnos¢ z ANSI/TIA-1096A; RoHS

— Styki gniazda musza by¢ pokryte min. 50 ucal ztota dla najwyzszej wydajnosci;

— Zapewnia ekranowanie 360° zintegrowane z modutem — bez dodatkowych elementéw ekranujacych doktadanych

do gniazda;

Zapewnia stabilne potaczenie elektryczne z panelem krosowym w celu prawidtowego uziemienia;

Konstrukcja modutow musi umozliwia¢ upakowanie do 48 portow w panelu 1U;

Modut podczas terminowania ma zapewnia¢ optymalng wydajno$¢ poprzez zachowanie geometrii par i
zminimalizowanie rozplotu;
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— Terminowanie modutu ma zapewnia¢ poprawne umieszczenie przewodnikéw w nozach wykorzystujac ptynny ruch
bez koniecznosci uderzania w wewnetrzne komponenty modutu;

— Mozliwo$¢ terminowania 4 par w tym samym momencie;

— Dopuszczalna grubos¢ akceptowanego przewodnika to 22-24AWG w wykonaniu drut i linka;

— Modut musi by¢ oznaczony kolorami w celu fatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B;

Wymagane parametry mechaniczne
Metoda

Rodzaj testu badania Pomiar

Sita normalna - Obcigzenie (gramy) >100
Trwato$¢ glaEC 512- Rezystancja obwodu (mQ) <40
. : IEC 512- Sita podiaczenia (N) <20
Podtaczanie / Odtaczanie 3b Sita roztaczenia (N) <20
Cykle terminacyjne IEC 352 llo$¢ cykli >20
Cykle potaczeniowe 60603-|$ c Liczba mozliwych podtaczen wtykow >750
Testy elektryczne Pomiar Rezultat
Niski poziom rezystancji [EC 512- .
obwodu 22 Rezystancja (mQ) <20
. Napiecie przebicia IEC 512- 1000VAC, 1 minuta Przeszt
dielektryka 4a y
Rezystangja izolagji 3IaEC 512- Rezystancja (MQ) >500
‘ Odpornos¢ na korozje w IEC 512- .
wyniku przeptywu gazéw 1" Rezystancja obwodu (mQ) <40
mieszanych 9

2.9.1.3 Panel krosowy

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakoriczyé na panelach krosowych prostych o
wysokosci montazowej 1U i pojemnosci 24 portow.
Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:

—  Wysoko$¢ montazowa 1U, wersja prosta, 19”;

— Numeracji kazdego portu;

— Miejsca na opisy portow;

— Maksymalne upakowanie — do 24 portdw miedzianych RJ45;

— Panel musi by¢ wyposazony w mechanizmy zatrzaskowe dla modutéw RJ45;

— Montaz i demontaz modutéw w panelu musi odbywac sie bez specjalistycznych narzedzi;

— Panel krosowy musi umozliwia¢ takze montaz interfejséw multimedialnych na zyczenie klienta;

— Panel krosowy musi posiada¢ z tylu zintegrowang pétke dla mocowania i podtrzymywania kabli wraz z mozliwoscig,

przypiecia pojedynczych kabli opaskami

— Wszystkie porty panelu krosowego musza mie¢ automatyczny kontakt z ekranem modutéw RJ45;

— Panel musi posiada¢ wbudowany port dla podtaczenia uziemiania;

— Wszelkie porty panelu krosowego, ktére nie zostang wykorzystane nalezy zaslepi¢ zaslepka.

Uwaga: Panele maja by¢ wyposazone w moduly gniazd tego samego typu co w gniazdach dostepowych
Uzytkownika (PL).

2914 Kabel krosowy F/UTP kat.6A

Biorac pod uwage duze zageszczenie kabli krosowych nalezy zastosowaé kable o zmniejszonym przekroju
przewodnika 28AWG, aby usprawni¢ zarzadzanie, poprawic przejrzysto$¢ w szafie, zwiekszy¢ dostep do portdw oraz
zoptymalizowa¢ przeptyw powietrza do urzadzen aktywnych (lepsze chtodzenie).
Minimalne wymagania dla kabli krosowych:
— Kable krosowe majg by¢ wykonane z drutu 28AWG F/UTP kategorii 64;
— Wymagana $rednica zewnetrzna kabla krosowego — max 4,7mm;
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— Ostona zewnetrzna kabla krosowego CM/LSZH;

— Wymagana deklaracja zgodnosci z dyrektywg 2011/65/EC;

— Zgodnos$¢ z ISO/IEC 11801 Klasa Ea, IEC 60603-7, ROHS, IEC 60332-1, 60754-2, 61034-2;

— Kable krosowe majg by¢ fabrycznie wyposazone w etykiete z kodem kreskowym z obu stron dla potrzeb

mapowania potaczen;

— Piny wtykdw wykonane z poztacanego fosforobrazu, styki powlekane 50 mikro calami ztota dla uzyskania

najwyzszej wydajnosci;

— Konstrukcja wtyku musi uniemozliwia¢ zaczepianie koncowki kabla krosowego podczas wyciggania go z wigzki

kabli;

— Kabel krosowy musi zapewnia¢ identyfikowalno$¢ (na kablu musi byé etykieta z podang kategorig kabla, jego

dlugoscig oraz numerem kontroli jakosci);

— Kable krosowe musza wspiera¢ standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 kabli w wigzce) oraz 802.3bt typ

3ityp 4 (24 kable w wigzce);

— Minimalna ilo$¢ cykli potaczeniowych min. 2500;
— Wszystkie kable krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane przez producenta na NEXT, RL oraz mape

potaczen;

— Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego

producenta co caty system okablowania i zosta¢ objete 25-letnig gwarancjg systemowg producenta;

— Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu stron;
— Kable krosowe muszg opcjonalnie umozliwiaé zastosowanie dodatkowych zabezpieczern uniemozliwiajgcych

nieautoryzowane wypiecie kabla z portu;

— Kable krosowe muszg by¢ dostepne w wielu kolorach — minimalna wymagana ilos¢ koloréw jest okreslona w

2915

rozdziale ,Kodowanie gniazd w panelach krosowych” — kazdy kolor modutu musi mie¢ odpowiednik w kablu
krosowym;

Kable $wiattowodowe OM4

Okablowanie pionowe ma zapewni¢ kanaly transmisyjne o duzej przeptywnosci bitowej taczace poszczegdlne punkty
dystrybucyjne sieci ze soba. Dobor nosnikéw ma zapewni¢ minimalizacje zaktocen elektromagnetycznych oraz
zapewnienia maksymalnej uniwersalnosci w uruchamianiu réznorodnych protokotéw transmisyjnych. tacza
szkieletowe majg tworzy¢ topologie gwiazdy.

Parametry podstawowe

— powloka zewnetrzna kabla — LSZH;

— konstrukcja luznej tuby wypetnionej zelem;

— rdzen ma byC zabezpieczony przed wnikaniem wody przy pomocy widkien szklanych;
— ostona zewnetrzna odporna na promienie UV;

— widkna w buforze 250um;

— maksymalna $rednica zewnetrzna kabla - 7,5mm;

— promien giecia podczas instalacji / krotkoterminowo — 150mm;

— promien giecia podczas pracy / dtugoterminowo — 75mm;

— wszystkie wiokna w kablu dla tatwej identyfikacji majg mie¢ inny kolor;
— Ttumienno$¢ dla fali 850nm — 3,5dB/km;

— Tiumienno$¢ dla fali 1300nm — 1,5dB/km;

Parametry mechaniczne

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie podczas pracy / diugoterminowe — 1000N
— Wytrzymato$¢ na rozcigganie podczas instalacji / krotkoterminowe — 2000N

Wytrzymatos¢ na $ciskanie — 2000N/100mm

Standardy
Euroklasa - B2ca-s1a-d1-a1
Zgodnos¢ z 1SO 11801, IEC 60794-1, EN 50173, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 61034, EN 50575, EN
50399, IEC 60754, RoHS.
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Panel $wiattowodowy

Panele $wiattowodowe muszg mie¢ konstrukcje pozwalajacg na ochrone, organizacje oraz zarzadzanie kablami
Swiattowodowymi, spawami, pigtailami, adapterami oraz kablami krosowymi.
Minimalne wymagania dla paneli $wiattowodowych:

— Musi by¢ wyposazony w 12 dupleksowe adaptery $wiattowodowe:

o LC OM3/OM4 - aqua;

— Obudowa musi mie¢ wysuwang szuflade utatwiajacg prace instalacyjne;

— Od tytu obudowa ma posiada¢ po kazdej stronie do wyboru po 4 wejscia kabli Swiattowodowych;

— Obudowa 1U/19” musi obstuzy¢ do 24 wiékien dla adapteréw LC;

— Od frontu obudowa musi umozliwia¢ opis kazdego portu $wiattowodowego indywidualnie;

— Obudowa $wiattowodowa ma by¢ fabrycznie wyposazona w dwie demontowane szpule organizujace zapas

widkien Swiatlowodowych wewnatrz obudowy;

— Obudowa 1U ma umozliwia¢ wewnatrz montaz do 2 tacek na 24 spawy Swiattowodowe;
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Szafa dystrybucyjna

Projektuje sie szafe uniwersalng do montazu w jednej obudowie urzadzen pasywnych okablowania strukturalnego

wraz z przetacznikami sieciowymi, serwerami oraz macierzami. Szafy te muszg by¢ fabrycznie zbudowane na bazie

spawanej i zmontowanej konstrukcji stalowej a ramy wyposazone w profile montazowe z otworami na nakretki

koszyczkowe. Szafa taka musi mie¢ mozliwos¢ wprowadzania kabli od goéry i od dotu.

Zestawienie szaf w projekcie:
Szeroko Gteboko

§¢ (mm $¢ (mm
27 600 600

Kazda szafa montowana w punkcie dystrybucyjnym spetnia¢ ponizsze wytyczne:
zgodnos¢ z EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416;
malowane proszkowo trwatg, poliestrowg farbg epoksydowa w kolorze szarym (RAL7035)
obcigzenie statyczne min. 1000kg;

2.9.2 Instalacja kontroli dostepu

W budynku przewidziano wykonanie instalacji kontroli dostepu dla jednego przejscia. Projektowany kontroler nalezy
potaczy¢ z istniejgcym serwerem firmy ROGER RACSS5. Zaprojektowany system pozwala na sieciowa prace
urzadzen (zarzadzanie, konfiguracja i rejestracja zdarzen) oraz na sukcesywna rozbudowe. Poprawna identyfikacja
osoby pozwala na otwarcie elektrozaczepu lub zwory elektromagnetycznej. W zintegrowanym sieciowym systemie
kontroli dostepu kontrolery wymieniajg w sposéb ciggty dane z serwerem, ktéry to gromadzi zdarzenia w swoim
buforze pamieci oraz jest odpowiedzialna za wszelkie funkcje o charakterze globalnym (strefy anti-passback, strefy
alarmowe, itp.). Nawet gdy komunikacja z centralg zostaje zerwana kontrolery pracujg trybie autonomicznym i
samodzielnie kontynuujg prace, wtedy zdarzenia sg rejestrowane w ich wewnetrznych buforach pamieci. Przyjeto
identyfikacje uzytkownikow i os6b powotanych poprzez czytniki zblizeniowe z dodatkowg klawiaturg numeryczna.
Czytniki i poszczegolne kontrolery konkretnych drzwi potaczone sg magistralg komunikacyjng RS 485 co gwarantuje
niezawodne dziatanie i komfort obstugi. Przejscie wyposazone zostanie w kontaktron monitorujacy ich stan, jak
réwniez w samozamykacze. Cato$¢ transmisji zabezpieczona jest za pomocg szyfrowania AES 256. W ramach
projektu powinny by¢ uwzglednione czytniki oraz karty w standardzie Mifare oraz czytniki typu Hands-free w
standardzie HyperX - obstugiwane za pomocq tej samej karty dwusystemowej. Czytniki zblizeniowe zewnetrzne
wykonane sg w wersji natynkowej co pozwoli na ich montaz w dowolnym miejscu niezaleznie od warunkéw pracy. W
migjscach narazonych na szczegolne niebezpieczenstwo uszkodzenia mozliwe jest zainstalowanie czytnikow w
wersji wandaloodpornej. Wymagane okablowanie pomiedzy serwerem i lokalnymi kontrolerami to okablowanie
teledacyjne wydane w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, pomiedzy kontrolerami lokalnymi i kontrolerami
drzwi teledacyjne klasy minimum D (RS422/485 - 1200m), pomigdzy kontrolerem drzwi i czytnikiem teledacyjne klasy
D (protokét zalezny od czytnika - 20m). Przyjeto podtynkowy sposéb montazu urzadzen. Podtgczenia przewodéw do
poszczegolnych urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Przewody nalezy uktada¢ we wspélnym korytku dla
teletechniki w ciggach komunikacyjnych nad sufitem podwieszonym. Podejscia do czytnikdéw wykona¢ w rurach PCV
o0 $rednicy 18 mm. Czytnik przeznaczony jest do montazu na tynku na wysoko$ci 1,40m od poziomu podtogi.
Instalacjg zaprojektowano przewodem typu UTP 4x2x0,5mm z rozdziatem na kondygnacije. Jako elementy blokujace
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zastosowano elektrozaczepy lub zwory elektromagnetyczne. Wszystkie kontrolery drzwiowe zasilane bedg z
zasilaczy buforowych z akumulatorami zapewniajgcymi dziatanie w przypadku zaniku zasilania 230V.

2.9.3 Instalacja przyzyzowa

W pomieszczeniu ECPW zaprojektowano instalacje przyzywowa, ktéra bedzie podigczona do istniejacego
systemu na oddziale. Na $cianie zaprojektowano Przycisk wezwaniowy PN-11 oraz podtgczony do niego przycisk
PK-3 z przewodem i wtyczka. Przy drzwiach zaprojektowano kasownik serii K-120. Nad drzwiami zaprojektowano
lampke sygnalizacyjna. Urzadzenia nalezy potaczy¢ okablowaniem zgodnie ze schematem oraz DTR urzadzen. Od
kasownika nalezy utozy¢ kabel do magistrali korytarzowe;.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/P0O0S/05
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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