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1 Dane ogélne
1.1 Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek gtowny A1 Pabianickiego Centrum Medycznego
Zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Jana Pawta Il 68.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen w poziomie 2-go pieta w
budynku gtéwnym A1 Pabianickiego Centrum Medycznego zlokalizowanego j.w.

1.2 Podstawa opracowania

[1]  Projekt architektury opracowany przez biuro architektoniczne Atrium s.c.
[2]  Normy polskie, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna:
« PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

« PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowili.

« PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.

« PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

« PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
[3] Dokumentacja archiwalna
« Szpital miejski w Pabianicach Budynek gtéwny. Obliczenia statyczne — Tom | i Tom Il z 02.1974r,

« Szpital miejski w Pabianicach Budynek gtéwny — blok 1A - t6zkowy. Rysunki konstrukcyjne z
02.1974r,

« Inwentaryzacja architektoniczna zespotu budynkéw PCM z 04.2016,

1.3  Opis ogdlny zakresu przebudowy

Projekt zaktada zmiane sposobu adaptacije istniejacych pomieszczen na potrzeby pomieszczerh ECPW
w poziomie 2-go pietra budynku A. W tym celu przewidziano usunigcie jednej $ciany dziatowej oraz
wykonanie otworéw w istniejacych Scianach dziatowych. Ponadto z uwagi na planowane urzadzenia
niezbedna jest takze weryfikacja mozliwosci obcigzenia istniejacych stropdw i konstrukcji gtowne;
budynku. Dla urzadzen podwieszonych zweryfikowano mozliwo$¢ mocowania do stropu nad 2-gim
pietrem.
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2 Opis budynku istniejacego
21  Opis ogéiny budynku

Istniejacy budynek zostat wzniesiony w latach 70-tych XXw. Blok 1-A stanowi cze$¢ tozkowa catego
szpitala. Wymiary budynku w planie wynoszg 92.72 x 16.72m. Wysoko$¢ 6 pieter + wysoki parter + niski
parter + przestrzen instalacyjna pod parterem. Wysokos¢ typowej kondygnacji h=3.30m, wysokos¢
przestrzeni instalacyjnej 1.90m.

Budynek szpitala zostat zrealizowany w technologii uprzemystowionej. Konstrukcje no$ng pionowg
budynku, stanowi szkielet zelbetowy prefabrykowany z ram typu H rozwigzany na siatce modularnej 60cm
w uktadzie poprzecznym. Rozstaw stupdw w kierunku poprzecznym przyjeto wg schematu:

- s =

72, 600 1 330 it 600 B
g7 o\ A 1 3

W kierunku podtuznym rozstaw stupdw jest staty na catej dtugosci rowny 660cm. Ramy ,H” 0 wysokosci
jednej kondygnaciji sg faczone w potowie dtugosci stupow. Potaczenie stupdw spawane poprzez stalowe
okucia gtowic.

Zgodnie z [3.1]: prefabrykowany szkielet w bloku 1-A pracuije tylko na obcigzenia pionowe. Obcigzenia
poziome od parcia wiatru na budynek jak réwniez od niepionowego ustawienia elementow

prefabrykowanych, jest przekazywane na ukfad $cian-tarczownc i szybdéw dzwigowych usytuowanych w
budynku w kierunku poprzecznym i podtuznym.

Fundamenty: w postaci faw Zelbetowych poprzecznych i podtuznych,

Ramy gtéwne budynku: Zelbetowe ramy tréjnawowe, zrealizowane z prefabrykatéw w ksztatcie ,H”:
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Sciany:
Sciany wewnetrzne usztywniajace poprzeczne i podiuzne zelbetowe monolityczne. Sciany zewnetrzne
wypetniajace z betonu komérkowego. Scianki dziatowe gr. 12cm i 6,5cm z cegly dziurawki. Sciany
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zewnetrzne niskiego parteru i przestrzeni instalacyjnej z cegty petne;.
Stropy miedzypietrowe:

Stropy zaprojektowane zostaty jako prefabrykowane indywidualnie gestozebrowe z wypetnieniem z
pustakow Akermana. Wysokos¢ pustakow h=22cm, catkowita wysokos¢ warstwy konstrukcyjnej stropu
25¢cm.

2.2 Projektowane zmiany zwigzane z przebudowa

Zgodnie z projektem architektonicznym [1] przebudowa zakfada:

« Likwidacje cze$ci scian dziatowych i wykonanie Scianek w systemie suchej zabudowy,
« Ustawienie na stropie urzadzen zgodnie z technologig pomieszczenia,
« Zaprojektowanie sposobu mocowania elementow podwieszonych do stropu nad 2gim pietrem,

3 Przyjete obcigzenia

Obcigzenia powierzchniowe stropu ustalone na podstawie uzyskanej dokumentagciji archiwalnej:

ciezar wiasny stropu: 3,75kN/m?
ciezar warstw: 1,45kN/m? (szacowany na podstawie dok.archiwal.)
uzytkowe: 1,5kN/m2 (pokoje szpitalne zgodnie z PN-82/B-02003)

Obciazenia liniowe stropu ustalone na podstawie uzyskanej dokumentaciji archiwalnej:

Scianka dziatowa prostopadta do zeber stropu: 9,15kN (w przeliczeniu na szerokos¢ ptyty 1.33m)
(wystepujaca na kondygnacji wyzsze))

Obciazenia skupione od urzadzen:

Zgodnie z wytycznymi projektowanej technologii pomieszczen na stropie przewidziano mozliwo$¢
wystapienia sit skupionych od ciezaréw urzadzen. Poszczegdlne ciezary oraz przewidywane usytuowanie
urzadzen pokazano narys. 72.ST.L.1 oraz 72.ST.L.2.

Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany usytuowania czesci urzadzen do weryfikacji nosnosci stropdw przyjeto
schemat najbardziej niekorzystny tj. uwzgledniajacy zsuniecie i skupienie urzadzen w jednym miejscu na
stropie. Schematy pokazano w pkt. 6.1.

Obcigzenia skupione od urzadzen podwieszonych przytozono do stropu powyzej. Z uwagi na mocowanie
monitora na ramionach z mozliwoscig ruchu urzadzenia i mogace wystapic momenty skretne w
mocowaniu stropowym, dla tego obcigzen przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwa 2.0.

4 Opis projektowanych elementéw konstrukcji

41 Elementy podwieszenia kolumny endoskopowej, monitora i centrali
wentylacyjnej

Mocowanie kolumny anestezjologicznej (150kg), monitora wspomagajacego (30kg) oraz centrali
wentylacyjnej (175kg) przewidziano do stropu powyzej. Mocowanie zaprojektowano ,na wylot’
Srubunkiem z pretéw gwintowanych 4@16mm. Od géry stropu, w miejscach pretéw projektuje sie faty
stalowe o przekroju RK_z 100x50x5, ukryte w grubosci warstw posadzkowych. Rozwigzanie sposobu
mocowania do stropu typu Akerman adaptowano z wytycznych producenta sprzetu medycznego.

W celu wykonania wymiandw konieczne bedzie lokalne usunigcie warstw posadzkowych do wierzchu
konstrukcji stropu. Montaz rozpocza¢ od wytrasowania otworéw na Sruby pod stropem w miejscach
uchwytow montazowych wybranych urzadzen. Po przewierceniu stropdw, wykona¢ bruzdy w posadzce
pomieszczen powyzej. Wymiany osadzi¢ na warstwie wyréwnujacej z zaprawy montazowej. Po
osadzeniu wymianow i zamontowaniu Srub warstwy posadzkowe uzupetni¢ zaprawg montazowg i
odtworzy¢ warstwe wykonczeniowg posadzki.
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Strop Acermana

4.2  Wyburzenie Scianki dziatlowej i otwory w Scianie dziatowej

Jak ustalono na podstawie dokumentacji archiwalnej, Scianka dzielaca pomieszczenia, wystepujaca
pomiedzy osiami 13/A i 14/A jest Sciang dziatowg obcigzajacg strop. Dopuszcza sie jej likwidacje.
Usuwanie $ciany nalezy rozpocza¢ od wykonana nacie¢ wzdtuz potgczen z poprzecznymi Scianami oraz
stropem. W nastepnej kolejnosci mozna przystapi¢ do wyburzenia $ciany. Gruz z rozbidrki nalezy
sukcesywnie usuwac ze stropu tak aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie pryzm.

Istniejaca Sciana w osi 14/A jest takze $ciang dziatowa. Nad projektowanymi otworami drzwiowymi
wykonaé naproza prefabrykowane do $cianek dziatowych o dtugosci 125¢cm. Otwory wykona¢ do spodu
rygla, osadzi¢ nadproza, a nastepnie przestrzen powyzej uzupetni¢ murem z bloczkéw gazobetonowych.
Ewentualnie nadproza osadza¢ w bruzdach, a po osadzenia nadprozy wykonac¢ otwory drzwiowe. Otwory
na kanaty wentylacyjne wykona¢ maksymalnie wysoko w $cianie tuz pod spodem rygla stropu.

Wierzch otworéw instalacyjnych w Scianie zewnetrznej zréwnac¢ ze spodem nadproza nad oknami. Na
catej dtugo$ci budynku, w Scianach zewnetrznych, wystepujg nadproza prefabrykowane opierane na
wspornikach ram w osiach stupéw. Nie dopuszcza sie wykonywania otworéw w nadprozach zelbetowych.
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5 Ocena mozliwosci przebudowy i usytuowania planowanych urzadzen na
stropie

5.1  Ocena nosnosci stropu

Istniejacy strop zaprojektowano jako indywidualne prefabrykaty w technologii stropu gestozebrowego
Akerman. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng w miejscu planowanych urzadzen wystepujg ptyty o
szerokosci 133cm.

Fragment rzutu archiwalnego:

Fragment archiwalnych obliczen statycznych:
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Fragment archiwalnych obliczen statycznych — informacja o projektowanym zbrojeniu stropdw:
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Zgodnie z archiwalnym projektem w ptytach stropowych S-1 o szerokosci 133cm przewidziano zbrojenie
w postaci pretow 5#18, a zastosowane zbrojenie powinno spetnia¢ warunki dla maksymalnego momentu
przestowego o warto$ci Mrd = 74.85kNm (w przeliczeniu na ptyte o szerokosci 133cm). Wg dokumentacii
archiwalnej w elementach stropowych zastosowano beton Rw=200kG/cm2. Stal zbrojenia gtéwnego
34GS.

Wedtug obliczen sprawdzajacych pkt. 6.1 dla nowo projektowanych obcigzer moment przestowy wynosi¢
bedzie Msd = 70,2kNm, a zastosowane zbrojenie 5#18 w ustroju plytowym posiada nosnosc
Mrd=88,7kNm.

Wedtug obliczen sprawdzajacych pkt. 6.2 dla stropu w stanie istniejgcym wraz z sitami skupionymi od
podwieszonych urzadzen moment przestowy wynosi¢ bedzie Msd = 69,8kNm oraz Msd = 70,8kNm, a
zastosowane zbrojenie 5#8 w ustroju ptytowym posiada nosno$¢ Mrd=88,7kNm.

W oparciu 0 odnaleziong dokumentacje archiwalng budynku oraz obliczenia sprawdzajace oceniono, ze
stropy posiadajg wystarczajgcg no$noscé, aby zrealizowac przebudowe pomieszczenia ECPW zgodnie z
zatoZeniami niniejszeqo projektu.

5.2  Ocena nos$nosci zelbetowej ramy budynku

Istniejacq rame zaprojektowana z prefabrykowanych elementdw w ksztatcie litery H, taczonych w potowie
wysokosci stupdw na kazdej z kondygnacii.
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Zbrojenie rygla ramy:
dotem w przesle pretami: 4#20 + 2#22,

550

gorqw miejscach utwierdzenia w stupach: 2#20+3#22+1#25
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No$nos$¢ przekroju rygla ramy wg archiwalnych
obliczen:

Nosno$¢ na zginanie w przekroju przestowym:
Mrd = 228kNm

Zgodnie z obliczeniami sprawdzajacymi z pkt.
6.3

e moment w przesle rygla 2go pietra
(uwzgledniajac obcigzenie od urzadzen) Msd =
147.6kNm

e moment w przesle rygla 3go pietra
(uwzgledniajac obcigzenie od urzadzen) Msd =
141.7kNm

Nosno$¢ na zginanie w przekroju podporowym: Mrd = 274kNm

e moment podporowy rygla 2go pietra (uwzgledniajac obcigzenie od urzadzen) Msd = 226,6kNm

e moment podporowy rygla 3go pietra (uwzgledniajac obcigzenie od urzadzen) Msd = 217,2kNm

W oparciu 0 odnaleziong dokumentacje archiwalng budynku oraz obliczenia sprawdzajgce oceniono, ze

konstrukcja gtéwna budynku (ramy) posiada wystarczajgcg nos$nosé, aby zrealizowaé przebudowe

pomieszczenia ECPW zgodnie z zatozeniami niniejszeqo projektu.
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6 Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw
6.1  Obliczenia sprawdzajace istniejacego stropu nad 1.pietrem

Przyjete schematy obcigzenia ptyty stropu:

SCHEMAT B

Tow L [ aw [ o | v
T T 1

——4\|

Do obliczeh wybrano schemat obcigzen B (wszystkie urzadzenia obcigzajg jedna plyte):

OBCIAZENIA:
4,200 4,000
6,920 . 6,920
,000
2000 1500 2,000
¥ 37 37 FaY 37 4
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A "cw stropu i warstwy" State vf= 1,15
1 Liniowe 0,0 6,920 6,920 0,00 6,20
Grupa: B "uzytkowe" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 2,000 2,000 0,00 6,20
Grupa: C '"urzadzenia" Zmienne vE= 1,30
1 Skupione 0,0 2,000 1,90
1 Skupione 0,0 4,200 2,80
1 Skupione 0,0 4,000 4,00
1 Skupione 0,0 1,500 4,50
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
OBCIAiENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie yd vE:
A -"cw stropu 1 warstwy" Stazte 1,15
B -"uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"urzadzenia" Zmienne 1 1,00 1,30
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MOMENTY :

1 —
55,6
o4 69,970,2 64,9
TNACE:
SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: ABC
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 41,1 0,0
0,49 3,025 70,2% -0,1 0,0
1,00 6,200 -0,0 -42,0 0,0
* —

S

8,820

I E°
2000 11 T Srrerrr e N |
1 1:2

n & | i |
= P!
P , " L
Moénosé przekrojéw prostopadiych ~ L | 4P
LA

Parametry geometryczne:

he 250cm 2= cm  sc= -079%

d= 216cm ac=  26cm esi= %

x=  Them zc= 190cm ecl= %

= 0352 al= 34cm esl= 145%

Sity wewnetrzne: M| [s s/L=[0,500| Podparcia[cm]: A=[0_| B=[0_|

Fs2= KN Ms2= KNm

Fc=  -3697kN  Mc= 36,5 kN

Fsl= 360,7TkN  Ms1= 33,6 kN |_| Obwiednia Wyszukaj Obe.: ABC

ET A (I Fye Dokument Beton: B20. Stal 34GS

e Msd=70,1 < 88,7-Mpd

< Wstecz Dalej > Opcje ZAMKN

ZESTAWIENIE WYNIKOW ANALIZY NOSNOSCI PLYTY:

W plycie o szeroko$ci 133cm: zbrojenie 5#18 o przekroju As=12,72cm?
Poréwnanie momentéw: Mrd = 88,7kNm > Msd = 70,2kNm

Nosnos¢ plyty wystarczajaca
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6.2 Obliczenia sprawdzajace istniejacego stropu nad 2.pigtrem
Przyjete schematy obcigzenia ptyty stropu:

of A

schemat A

Obliczenia dla schematu A:

OBCIAZENIA:
9,150
6,920 6,920
2,000 0,500 1,500 2,000
¥ It Fas Fas 3
D U 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]
Grupa: A "cw stropu i warstwy" State vf= 1,15
1 Liniowe 0,0 6,920 6,920 0,00 6,20
Grupa: B "uzytkowe" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 2,000 2,000 0,00 6,20
Grupa: C "$cianka dziatowa" Zmienne vE= 1,10
1 Skupione 0,0 9,150 3,10
Grupa: D '"urzadzenia" Zmienne vE= 1,20
1 Skupione 0,0 0,500 3,60
1 Skupione 0,0 1,500 5,30
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie yd vE:
A -"cw stropu 1 warstwy" Stazte 1,15
B -"uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"$cianka dziatowa" Zmienne 1 1,00 1,10
D -"urzadzenia" Zmienne 1 1,00 1,20
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MOMENTY :

L

39,515

TNACE:

32,362

66,214

Q[kN]: N[kN]
39,515 0,000
5,545 0,000

-40,889 0,000

Wartos$ci ekstremalne

I Y TR SO ST il

SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: ABCD
Pret x/L x [m] M[kNm]
1 0,00 0,000 0,000
0,50 3,100 69,844%*
1,00 6,200 0,000
WYNIKI WYMIAROWANIA:
PN-B-03264:2(0
o = p—— S Com—
i 00 1:7
5 12
| L ®
I “ﬂ.LJ_L_

Noénos¢ przekrojéw prostopadiych

LLLI Parametry geometryczne:

h= 250cm a2= em  ee= -0,78 %)

d= 216cm ac=  26cm esl=
x=  Tfcm z= 190cm £cl=
&= 0351 al= 34em esl=
Sity wewnetrzne:

Fs2= KN Ms2=

i nognotci praekroju:

Oblicz

>

Fe=  -368,084kN  Me= 36,348 kNm
= ,004kN  Ms1= 33,497 kNm

Msd=69,844 < 88,748=Mgd

§ 3,100 sfl= 0,500 Podparcia[cm]: A= 0 B=0

Obwiednia @ Wyszukaj Obe.; ABCD
Dokument Beton: B20 Stak: 34G5
< Wsteez Dalej > Opdje ZAMKNI

ZESTAWIENIE WYNIKOW ANALIZY NOSNOSCI PLYTY:
W plycie o szeroko$ci 133cm: zbrojenie 5#18 o przekroju As=12,72cm? — Mrd = 88,7kNm

Wg obliczen sprawdzajgcych nosno$¢ przekroju ptyty o szerokosci 133cm: Mrd = 74,85kNm
Poréwnanie momentéw: Mrd = min.(88,7kNm ; 74,85kNm) > Msd = 69,8kNm

Nos$nos$é ptyty wystarczajaca
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Obliczenia dla schematu B:

OBCIAZENIA:
9,150
6,920 6,920
2,000 1,750 2,000
’ < 3 )
P N 1 PN
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg): P2 (Td) : al[m] bm]
Grupa: A "cw stropu i warstwy" State vf= 1,15
1 Liniowe 0,0 6,920 6,920 0,00 6,20
Grupa: B "uzytkowe" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 2,000 2,000 0,00 6,20
Grupa: C '"urzadzenia" Zmienne vE= 1,10
1 Skupione 0,0 9,150 3,10
Grupa: D '"centrala" Zmienne vE= 1,30
1 Skupione 0,0 1,750 2,20
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE:
A -"cw stropu i1 warstwy" State 1,15
B -"uzytkowe" Zmienne 1,00 1,50
C -"urzadzenia" Zmienne 1,00 1,10
D -"centrala" Zmienne 1,00 1,30
MOMENTY :
62,52 7076
TNACE:
40,47
14,09
[TTTrrrese
A 55
39,81
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: ABCD
Pret x/L: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 40,47 0,00
0,50 3,100 70,76%* -5,84 0,00
0,50 3,100 70,76%* 4,23 0,00
1,00 6,200 0,00 -39,81 0,00
* = Wartos$ci ekstremalne
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WYNIKI WYMIAROWANIA:

ZESTAWIENIE WYNIKOW ANALIZY NOSNOSCI PLYTY:

PN-B-03264:2002 wersja 5.32 - Pret: 1

Nonosé przekrojéw prostopadiych

Parametry geometryczne
h=250cm a2=

d= 216cm ac=  26ecm esl=

cm  ec= -0,80%]

u
v e

e}

x=  7Bcm z= 180cm scl= %

E= 0332 al=  3dcm oesl= 147%

Sity wewnetrz M| [5/[3,100 | s1=[0,500] Podparcia[em]: A=[0 | B=[0 |
Fsa= N Ms2= kNm

Fc=  -37298kN  Mc= 3682 kNm

Fsl= 372,08kN  Msl= 33,94 kNm| || Obwiednia Wyszukaj Obe: ABCD
plat B ju: Dokument Beton: B20Stak: 3465
Obice|  Msd=T0.76 < 88,75-Mrd

< Wstez Dalej > Opdje ZAMKNU

W ptycie o szerokosci 133cm: zbrojenie 5#18 o przekroju As=12,72cm2 — Mrd = 88,7kNm

Wg obliczen sprawdzajacych nosno$¢ przekroju ptyty o szerokosci 133cm: Mrd = 74,85kNm
Poréwnanie momentow: Mrd = min.(88,7kNm ; 74,85kNm) > Msd = 70,8kNm
Nos$nos¢ plyty wystarczajaca

6.2.1 Obliczenia sprawdzajace istniejacej ramy gtéwnej budynku

J.pietro

RYGIEL RAMY
P3  P3 = 250kg

P2 P1 = (200+415+256+140+150kg)/2=581kg

P2 = 570kg

RAZEM: 1151kg

2.pietro %] "

RYGIEL RAMY
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OBCIAZENIA:

55,500 55,500 70,000
55,55,100 565,155,100
43| 44 45 =3 M fen 61,400 ) S50 s — —
53,53,400 53,453,400 ot e 0 s 49000
18
000,000 000
& 31 N
m ) rou £} ™ on 61,400 41 54300 m o m
53,53400 53453400 g 8 8 . 49,000
B 17
0020002 000,00
& P .
e ) ) 3 8 B 61,400 38 5450 & = m
53,53,400 53453400 o N ; A 49000
16
0000008 000
% P v N
2 E3 % & & e o1 % 54,300 2 E3 B
53,53,400 53453400 g 5 6 s ;s:‘ooo
0020002 000
i 3 v
a1) 2 B & € e oniX 2 54,50 ) 2 3
49,000
5353400 53453400 pr 2 5 4 14
0020008 0000
& 3 v
o > o€ 3 s 61200 > L -4 = —
000£80EE 000 €€ €€ 49000
5353400 53,453,400 T x 4 s BL
~
25) 26 27 . s o 61400 2% 54.500 2] 26 27
| 49,000
53,53,400 53,453,400 Ny € 3 I )
0020008 000,20
& 'S <
22) 23 24 ’ & < 22) 23 24 2] 23 24
000EE0EE €666
48,48,000 48,048,000 T 2 1 1
m 2 ) s o8 o 19 20 21 19) 20 21
1 10 or i 1 10 10
. it mitm mitm mim mm mm mm
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat: P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa A "cwtwarstwy+sc.dz.rédwnol" State vf= 1,14
19 Liniowe 0,0 48,000 48,000 0,00 0,48
20 Liniowe 0,0 48,000 48,000 0,00 6,00
21 Liniowe 0,0 48,000 48,000 0,00 0,67
22 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,48
23 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 6,00
24 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,67
25 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,48
26 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 6,00
27 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,67
28 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,48
29 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 6,00
30 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,67
31 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,48
32 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 6,00
33 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,67
34 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,48
35 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 6,00
36 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,67
37 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,48
38 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 6,00
39 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,67
40 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,48
41 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 6,00
42 Liniowe 0,0 53,400 53,400 0,00 0,67
43 Liniowe 0,0 55,100 55,100 0,00 0,48
44 Liniowe 0,0 55,100 55,100 0,00 6,00
45 Liniowe 0,0 55,100 55,100 0,00 0,67
Grupa B  "uzytkowe" Zmienne vf= 1,50
19 Liniowe 0,0 33,000 33,000 0,00 0,48
20 Liniowe 0,0 33,000 33,000 0,00 6,00
21 Liniowe 0,0 33,000 33,000 0,00 0,67
22 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,48
23 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 6,00
24 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,67
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43] 44 45
9 18
20) a1 »
8 17
37] 38 39
7 16
34 35 36
6 15
2,500
3] 11,510 3
5 14
28] 29 30
4 13
25 26 27
3 12
22 23 24
2 11
19] 20 21
1 10
mitm b



25 Liniowe 0,0 33,000 33,000 0,00 0,48
26 Liniowe 0,0 33,000 33,000 0,00 6,00
27 Liniowe 0,0 33,000 33,000 0,00 0,67
28 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,48
29 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 6,00
30 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,67
31 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,48
32 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 6,00
33 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,67
34 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,48
35 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 6,00
36 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,67
37 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,48
38 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 6,00
39 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,67
40 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,48
41 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 6,00
42 Liniowe 0,0 9,900 9,900 0,00 0,67
Grupa: C '"nadproza i pi.instal" State vE= 1,15

22 Skupione , 61,400 0,00

24 Skupione 0,0 54,200 0,15

25 Skupione 0,0 61,400 0,00

27 Skupione 0,0 54,200 0,15

28 Skupione 0,0 61,400 0,00

30 Skupione 0,0 54,200 0,15

31 Skupione 0,0 61,400 0,00

33 Skupione 0,0 54,200 0,15

34 Skupione 0,0 61,400 0,00

36 Skupione 0,0 54,200 0,15

37 Skupione 0,0 61,400 0,00

39 Skupione 0,0 54,200 0,15

40 Skupione 0,0 61,400 0,00

42 Skupione 0,0 54,200 0,15

43 Skupione 0,0 55,500 0,00

45 Skupione 0,0 55,500 0,15

Grupa: D '"rygiel korytarza" Zmienne vf= 1,15

24 Skupione 0,0 49,000 0,67

27 Skupione 0,0 49,000 0,67

30 Skupione 0,0 49,000 0,67

33 Skupione 0,0 49,000 0,67

36 Skupione 0,0 49,000 0,67

39 Skupione 0,0 49,000 0,67

42 Skupione 0,0 49,000 0,67

45 Skupione 0,0 70,000 0,67

Grupa: E "urzadzenia" Zmienne vE= 1,30

29 Skupione 0,0 11,510 3,00

32 Skupione 0,0 2,500 3,00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE

A -"cwtwarstwyt+sc.dz.rdéwnol" State 1,14
B -"uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"nadproza i pit.instal" State 1,15
D -"rygiel korytarza" Zmienne 1 1,00 1,15
E -"urzadzenia" Zmienne 1 1,00 1,30
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

Wykres momentow zginajacych w

-83,1"

-426
51

31

-211,8

855,8

-225,7

55,9

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

108,3
1417

306,22

436350 44 -635[4-381,9
8
10,04.0 10,05-381.9
401 —J-621,6 41 7815
o 416216 —--781,5
37[4.2/-958,3 38 42|39 -€-1181,7

0 [e-1181,7
35 0436 1-1-1581,8
(15|
37412952 37 1-1581,8
31f-22"}--16335 2.2 22|33 11419836
0.4—}--16335 04 0.4——F-1419836
28]-19,271-1-1978-19,2 -192[30 -17(-2390,6

-217.2

-154, 4415

-226,6

-154,5414

,2100,1

-154,7413

lach 2-go i 3-go pietra:

0,4—-1-19785 04——F17-2390,6
2 1624336 27 198-2920,1
3 12
0,7—-1¢:24336 0,7 ——F1982920,1
20f5.0—F-2:27713 50[22 227233183
2 11
31 [22-07713 31— 227233183
10f-18, 7 -24-3129,8 18,7171 -2474,-3705,9
s 1U
2431298 2474,-3705,9
m m
[re———
Wartagci [N
max M= u1e min M= 1083
- s -
N= 187 = 01
Kamb.: ABCE Komb.: ACD

Maksimum

Minimum

+ || Momenty | zamkny
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Wymiarowanie rygla uwzgledniajac zaprojektowane zbrojenie:

E

’ -4

=

Rozmieszczani

 whiadek zbrojenia gfownego

1

1z

]

Throjenie gléwne -
Wymagane:
[ Symetria zor.
JUnzgl. wkiadek O6 ®G+D OD
géme [1429(3) <22.601

Rodzaj obwiedni:

Wyznacz

ks M| [s s/L=[1000] Podparcia [em]: A=[0_| B=[0_|

Reeczywiste:
0=(25 v| c=[30 | A Wsaystide kraw
As2: 20,17 0,00=Amin
Asl: 22,60 > 2,19=Amin
SprawdZ | SGN: Msd/Mgd=0,624 < 1

[] Obwiednia Wyszukaj Obc.: ABCDE
Zmie ..
Dokument

<« Wstecz
v

Dalgj > Opdje

ZESTAWIENIE WYNIKOW ANALIZY NOSNOSCI RYGLA:

2HZ20 3H2 HZS

Loui

402012622

Powieksz

Centruj Zmnigjsz

5 5
= [ Wszystiie kraw.
si= 25 | [ Bl s2=[425
L=215 mm F=  00Dcm2

Pole catkowite: 4276 cm?

Pole na krawedzi: 2260 cm2
- Wyswietl opisy wkiadek
Usur

Lista wkladek

ZAMKNL

Beton: B25 Stal: 34GS
ZAMENU

Wg obliczen sprawdzajacych nosno$¢ przekrojow rygla w przesle oraz nad podporg jest wieksza niz
zaktadana w obliczeniach dlatego w dalszej analizie postuzono si¢ nosnoscig wykazang w pierwotnych

obliczeniach statycznych.

Poréwnanie przestowych: Mrd = 228kNm > Msd = max: (147,6kNm ; 141,7kNm)
Poréwnanie podporowych: Mrd = 274kNm > Msd = max:(226,6kNm ; 217,2kNm)

No$nos$é rygla jest wystarczajaca

6.3

pomieszczen

Ocena stanu technicznego i mozliwosci realizacji przebudowy

a. W oparciu o odnaleziong dokumentacje archiwalng budynku oraz obliczenia sprawdzajgce oceniono,
ze stropy posiadajg wystarczajacg nosno$¢, aby zrealizowa¢ przebudowe pomieszczenia ECPW

zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu.

b. W oparciu o odnaleziong dokumentacje archiwalng budynku oraz obliczenia sprawdzajgce oceniono,
ze konstrukcja gtowna budynku (ramy) posiada wystarczajaca nosno$¢, aby zrealizowaé przebudowe
pomieszczenia ECPW zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu.

c. Z uwagi na technologie istniejacych stropow dla urzadzen podwieszanych przewidziano mocowanie
,na wylot” przez catg grubo$¢ warstwy konstrukcyjnej stropu. Mocowanie powieszen zaprojektowano
w postaci wymianow z belek stalowych jako ukryte w warstwach posadzkowych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Krzysztof Chojnacki

upr.bud.nr: LOD/1620/POOK/11
izba nr; LtOD/BO/9451/11
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