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A.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

a) umowa nr 399/3/2020 z dnia 10.02.2021r

b) inwentaryzacja budowlana przedmiotowego zasobnika na opat,

¢) ,,Aktualizacja orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opat pofozonego w Lodzi przy
ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej optacalnosci
wykonania remontu” autor opracowania: Dariusz Klopecki,

d) ogledziny i wizja lokalna z okresleniem istniejgcego stanu technicznego zasobnika opatu
oraz sposobu zabezpieczenia,

e) obowigzujace normy i przepisy budowlane,

f) literatura techniczna.

2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie, do czasu wykonania rozbiorki, podziemnego
zbiornika na opal, zlokalizowanego w Lodzi przy ul. Kopcinskiego nr 39b na dzialce nr S2-354/7
obreb S-2.

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie, do czasu wykonania rozbidrki, podziemnego
zbiornika na opat.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dzialce nr S2-354/7 w czgs$ci centralnej znajduje si¢ przedmiotowy zbiornik na opat. Od strony
zachodniej sgsiaduje z wolnostojagcym pigciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym
potozonym na dzialce nr S2-354/3. Przedmiotowy zbiornik na opat jest potaczony funkcjonalnie z
podpiwniczeniem w/w budynku mieszkalnego.

Wjazd na dziatk¢ od strony ulicy Kopcinskiego.

4.Projektowane zagospodarowania dziatki
W podziemnym zbiorniku na opat, potozonym na dziatce nr S2-354/7 obreb S-2, projektuje si¢
zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych, do czasu wykonania rozbiérki w/w zbiornika.
Projektowane zabezpieczenie tymczasowe obejmuje:

- wykonanie drewnianych podpar¢ zeber stropu P.1 — P.4,

- wykonanie drewnianych podpar¢ fragmentéw plyty stropowej K.1.

Istniejace zagospodarowanie dzialki nie ulega zmianie. Projektowane zabezpieczenia nie
wystepuja poza istniejace granice dzialki.

S.Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy 245,73 m*

- kubatura 759,00 m®

6.Wplyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami eksploatacji gérniczej.

7.Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych nie wystepuja.
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8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.
Nie dotyczy.

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych zrédetl energii.
Nie dotyczy.

10.Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa art.28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatk¢ wskazang jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw

z dn. 9.11.2004(Dz. U. Nr 257 poz.2573).

Zakres ucigzliwosci projektowanego remontu ogranicza si¢ do terenu objetego projektowanymi
zabezpieczeniami. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowanym remontem to hatas 1
zanieczyszczenia powietrza, ktore nie zwigksza si¢ wzgledem stanu istniejgcego.

11.Przeznaczenie i program uzytkowy.
Nie dotyczy.

12.Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

13.Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

14.Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

15.0pis_stanu istniejacego
15.1.Czes¢ ogblna

Zbiornik podziemny na opat w ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja potozony jest
na dziatce nr S2-354/7 obreb S-2 przy ul. Kopcinskiego 39b w Lodzi. Budynek wykonany zostat
w konstrukcji mieszanej, zastosowano murowane $ciany z cegly ceramicznej pelnej, z
przekryciem stropowym monolitycznym zelbetowym ptytowo-zebrowym. Budynek jest obecnie
nieuzytkowany, przez cz¢$¢ zbiornika przechodza rury instalacji cieplowniczej zaopatrujace
sasiedni budynek mieszkalny.

Wiek obiektu ocenia si¢ na ok. 66 lat.

- powierzchnia zabudowy 245,73 m*
- kubatura 759,00 m®

Wiek budynku ~66 lat.
Wyposazenie budynku w instalacje wewng¢trzne: elektryczng, cieplownicza.

15.2.Czes¢ szczegdtowa

Lawy fundamentowe
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne wykonano na monolitycznych zelbetowych tawach
fundamentowych o wysokosci ok. 40 cm.




Sciany noéne zbiornika

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian zewnetrznych wynosi 55 cm (2 cegly), Scian
wewnetrznych 38 cm (1 %2 cegly). Sciany zewnetrzne oraz zelbetowe przekrycie zbiornika od strony
zewngetrznej wyposazono w izolacje przeciwwilgociowg w postaci papy asflatowe;].

Przekrycie zbiornika
Wykonano przekrycie zbiornika w postaci monolitycznego stropu zelbetowego, o konstrukcji
plytowo - zebrowe;.
Elementy przekrycia:
- plyta stropowa zelbetowa, grubos$ci 12 cm. Zastosowano zbrojenie dolne ptyty w
postaci pretow #12 w rozstawie co 12 cm, ze stali A-0. Rozpigtos¢ pojedynczego

przesta plyty wynosi ok. 1,54 m,

- zebra zelbetowe jednoprzgstowe ze wspornikiem, o przekroju poprzecznym w srodku
rozpigtosci przesta 28x57 cm. Wspornik zebra o wysokosci 35 cm na dlugosci

ok. 81 cm. Zastosowano zbrojenie w postaci:

- zbrojenia dolnego 6#18 w Srodku rozpigtosci przesta,

- zbrojenia goérnego 6#18 we fragmencie wyposazonym w wspornik,

- zbrojenia dolnego 4#18 we fragmencie wyposazonym w wspornik,
Strzemiona #6 w rozstawie co 15-20 cm. Zbrojenie gtéwne ze stali zebrowanej
18G2-A-IL

- Wience zelbetowe:
- w $cianie wewnetrznej o przekroju 40x92 cm o zbrojeniu dolnym 4#18,
- w Scianie zewngtrznej o przekroju 55x50 cm o zbrojeniu dolnym 4#18.

Na ptycie stropowej przedmiotowego zasobnika na opat wykonano:

izolacje przeciwwilgociowg z papy asfaltowej na lepiku,

gtadZz cementowg ~3 cm jako warstwe ochronng izolacji przeciwwilgociowe;j,

podsypke piaskowa,

nawierzchni¢ z blokéw betonowych — tzw. trylinka.

Wykonczenie budynku
Podlogi i posadzki

Zbiornik wyposazono w posadzke betonowg o grubosci ok. 10 cm. Izolacje pozioma posadzki
stanowi papa asfaltowa utozona na podkladzie betonowym

Instalacje
Budynek wyposazono w instalacje elektryczng oraz cieplownicza.

16.Opis rozwigzan projektowych
Aby zapewni¢ zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego zbiornika do czasu
jego rozbidrki nalezy wykonac:

a) drewniane podparcia zeber stropu P.1 — P.4,
b) drewniane podparcia fragmentow ptyty stropowej K.11K.2,
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Ad.a) Drewniane podparcia Zeber stropu P.1 — P4

Istniejace zelbetowe zebra oraz wieniec wewngtrzny nalezy podeprze¢ poprzez zastosowanie
belek drewnianych o przekroju poprzecznym prostokatnym 20x20 cm. Na gérnej powierzchni
w/w belki nalezy utozy¢ ptyte OSB gr. 2,5 cm oraz od strony istniejgcego stropu warstwe izolacji
w postaci dwoch warstw papy asfaltowe;.

Belki drewniane projektuje si¢ jako oparte na drewnianych stupach o przekroju 20x20 cm,
posadowionych na drewnianych belkach podwalinowych. Zewngtrzne stupy przewidziano jako
wzmocnione poprzez zastosowanie mieczy z desek 12x4 cm. Pomigdzy belkami podwalinowymi a
istniejgcg posadzkg betonowa nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci dwdch warstw papy
asfaltowe;j.

Drewniane podparcia P.1 — P.4 nalezy st¢zy¢ w kierunku poprzecznym belkami drewnianymi o
przekroju 14x4 cm. W poblizu dojs¢ do zawordw i wskaznikéw istn. instalacji cieplowniczej oraz
otworéw drzwiowych stezen poprzecznych nie nalezy montowac.

Projektowane konstrukcje P.1 — P.4 zostaly przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos$¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb ratowniczych
na powierzchnie nad zbiornikiem.

Potaczenia drewnianych stupéw z poprzecznymi belkami drewnianymi przewidziano w postaci
potaczen na gwozdzie ciesielskie $rednicy 4 mm 1 dlugosci 75 mm — w ilosci ok. 15 szt. na
polaczenie, przy uzyciu stalowych ptytek perforowanych 240x120x2 mm. Ptytki nalezy
zastosowac z obu stron tgczonych elementow.

Projektowane zastrzalty z desek drewnianych 12x4 cm nalezy potaczy¢ z drewnianymi belkami 1
stupami za pomocg $rub M12 dtugosci 360 mm.

Stezenia boczne przewidziano jako taczone ze stupami projektowanych podpar¢ zeber stropu przy
uzyciu gwozdzi budowlanych okragtych 4x100 mm. Potaczenia nalezy wykona¢ wedtug schematu
przedstawionego na rys. nr 7.

Drewniane podparcia nalezy wykonaé w osi podpieranych elementéw.

Nalezy zapewni¢ kontakt konstrukcji podpar¢ z podpieranymi istniejacymi elementami
stropu zelbetowego. Zaleca sie¢ uzyskanie w/w kontaktu poprzez zastosowanie drewnianych
klin6w pod belkami podwalinowymi, majacymi na celu zredukowanie niewielkich odchylek
konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ weryfikacji pomiarow ,,z natury” na budowie.

Projektowane podparcie Zeber stropu P.1 — P.4 stanowia tymczasowe zabezpieczenie
przedmiotowego zbiornika do czasu wykonania jego rozbiorki. Termin rozbiorki, zgodnie z
»Aktualizacjq orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opal potozonego w Y.odzi przy
ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej optacalnosci wykonania
remontu’ z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przewidziano nie dluzszy niz
31.03.2022r. W sytuacji nie przeprowadzenia rozbiorki zbiornika do w/w terminu musi
zosta¢ przeprowadzona kontrola stanu technicznego projektowanych zabezpieczen
tymczasowych oraz przedmiotowego zbiornika podziemnego na opat.

Szczegdly wykonawcze podano w czesci graficzne;.
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Ad.b) Drewniane podparcia fragmentéw plyty stropowej K.1i K.2,
Cze¢s¢ istniejacych przeset ptyty stropowej nalezy podeprze¢ poprzez zastosowanie drewnianej

konstrukcji z belek drewnianych o przekroju 20x20 cm. Na gérnej powierzchni w/w belki nalezy
utozy¢ ptyte OSB gr. 2,5 cm oraz od strony istniejgcego stropu warstwe izolacji w postaci dwéch
warstw papy asfaltowe;j.

Belki drewniane projektuje si¢ jako oparte na drewnianych stupach o przekroju 20x20 cm,
posadowionych na drewnianych belkach podwalinowych. Zewngtrzne stupy przewidziano jako
wzmocnione poprzez zastosowanie mieczy z desek 12x4 cm. Pomiedzy belkami podwalinowymi a
istniejgcg posadzkg betonowa nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci dwdch warstw papy
asfaltowe;.

Projektowane konstrukcje K.1 1 K2 zostaly przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos$¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb ratowniczych
na powierzchnie nad zbiornikiem.

Potaczenia drewnianych stupéw z poprzecznymi belkami drewnianymi przewidziano w postaci
potaczen na gwozdzie ciesielskie $rednicy 4 mm 1 dlugosci 75 mm — w ilosci ok. 15 szt. na
potaczenie, przy uzyciu stalowych ptytek perforowanych 240x120x2 mm. Plytki nalezy
zastosowac z obu stron tgczonych elementéw. Potaczenia belek drewnianych nr 24 z belkami
drewnianymi nr 22, 251 27 w postaci polaczen na gwozdzie ciesielskie srednicy 4 mm i dtugosci
75 mm — w ilo$ci ok. 8 szt. na polaczenie, przy uzyciu stalowych katownikéw montazowych
100x100x60x2 mm.

Projektowane zastrzalty z desek drewnianych 12x4 cm nalezy potaczy¢ z drewnianymi belkami 1
stupami za pomocg $rub M12 dlugosci 360 mm. Potaczenia nalezy wykona¢ wedtug schematu
przedstawionego na rys. nr 7.

Nalezy zapewni¢ kontakt konstrukcji podpar¢ z podpieranymi istniejacymi elementami
stropu zelbetowego. Zaleca si¢ uzyskanie w/w kontaktu poprzez zastosowanie drewnianych
klin6w pod belkami podwalinowymi, majacymi na celu zredukowanie niewielkich odchylek
konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ weryfikacji pomiarow ,,z natury” na budowie.

Projektowane podparcie Zeber stropu P.1 — P.4 stanowia tymczasowe zabezpieczenie
przedmiotowego zbiornika do czasu wykonania jego rozbiorki. Termin rozbiorki, zgodnie z
»Aktualizacjq orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opal potozonego w Y.odzi przy
ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej optacalnosci wykonania
remontu’ z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przewidziano nie dluzszy niz
31.03.2022r. W sytuacji nie przeprowadzenia rozbiorki zbiornika do w/w terminu musi
zosta¢ przeprowadzona kontrola stanu technicznego projektowanych zabezpieczen
tymczasowych oraz przedmiotowego zbiornika podziemnego na opal.

Szczegdly wykonawcze podano w czesci graficzne;.



17.0bliczenia kontrolne
17.1. Sprawdzenie nos$nosci stalowej konstrukeji P.1

Model obliczeniowy

Przekrycie analizowanego zbiornika stanowi zelbetowy strop ptytowo-zebrowy.
Zastosowano zebra o wymiarach 28x57 cm w rozstawie co ok. 1,54 m. Grubos¢ plyty stropowej
pomiedzy zebrami wynosi 12 cm.

W celu zabezpieczenia przedmiotowej konstrukcji zbiornika do czasu wykonania jego
rozbiorki projektuje si¢ liniowe podparcie zelbetowych zeber przy pomocy drewnianej konstrukcji
P.1. Ze wzgledu na awaryjny stan techniczny w/w zeber w obliczeniach zalozono iz calos¢
obcigzen podpieranego zebra przenosi¢ bedzie projektowana konstrukcja P.1. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w ,,Aktualizacji orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opat
potozonego w Lodzi przy ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej
oplacalno$ci wykonania remontu” z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przyjeto iz
nawierzchnia nad zasobnikiem nie be¢dzie obcigzona pojazdami, ani ludZmi.

istn. nawierzchnia z bl. bet. - trylinka
istn. podsypka piaskowa ~17cm
istn. gtadZ cementowa gr.3cm

istn. 2xpapa asfaltowa

istn. ptyta stropowa zelb. gr.12cm
istn. zebro Zelb. 28x57¢cm

istn. zebro zelb. proj. podparcie P.1
28x57cm
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Zebranie obciazen na konstrukcje P.1
Obciagzenia stale:

Wartos$ci charakterystyczne obcigzen statych zostaty przyjete na podstawie zatacznika A
normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentow materialow
budowlanych.

Tab. 1: Zebranie obcigzen statych na metr kwadratowy powierzchni.

Cigzar Grubos¢ OEZI?Z;I;IC
warstwa objetosciowy | warstwy e
[KN/m’] [m] [KN/m?]
Nawierzchnia z bl. bet.
trylinka i i 2,76
Warstwy Podsypka piaskowa 22,00 0,17 3,74
nawierzchni
Gladz cementowa 24,00 0,03 0,72
2x papa asfaltowa - - 0,12
Ptyta stropowa 25,00 0,12 3,00
Cigzar stropu )
Zebro zelb. 28x57 cm 25,00 0,57 14,25
2x papa asfaltowa - - 0,12
Cligzar whasny | py0 0SB 2,5 em 4,20 0,03 0.11
konstrukcji
Belka drewniana 14x14cm 4,20 0,14 0,59
Tab. 2: Zebranie obcigzen statych na metr biezgcy.
OEZI?Z;?IC Szerokos¢ obszaru zbierania Obcigzenie
. . obcigzen platwi na mb.
powierzchni
[KN/m?] [m] [KN/m]
Warstwy nawierzchni 7,34 1,54 11,30
3,00 1,26 3,78
Cigzar stropu
14,25 0,28 3,99
2x papa asfaltowa 0,12 0,28 0,03
Ptyta OSB 2,5 cm 0,11 0,28 0,03
Belka drewniana 14x14cm 0,59 0,14 0,08

Obcigzenia zmienne:
Wartosci charakterystyczne obcigzenia Sniegiem wyznaczono na podstawie normy
PN-EN 1991-1-3:2005. Obiekt znajduje si¢ w miescie Lodzi, na wysokosci nad poziomem morza

ok. 205 m. L.6dz znajduje si¢ w 2 strefie obcigzenia $niegiem gruntu.
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Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu: S, = 0,9 kN/ m>.

Tab. 3: Zebranie obcigzen zmiennych na metr biezgcy.

OEZI?Z;I?C Szerokos¢ obszaru zbierania Obcigzenie
: , obcigzen platwi na mb.
powierzchni
[KN/m?] [m] [kN/m]
Obcigzenie Sniegiem 0.90 1,54 1,39
gruntu

Sily wewnetrzne wystepujace w konstrukeji P.1
Kombinacje obliczeniowe obcigzen przyjeto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002

1 PN - EN 1995-1-1:2010.
Obcigzenie sniegiem uwzgledniono w obliczeniach jako obcigzenie o charakterze sredniotrwatym.

Sily wewngtrzne w ramie obliczono metoda elementéw skonczonych.

Tab. 4: Ekstremalne wartosci obliczeniowych sit wewnetrznych .

M.,y N T
Kombinacja obcigzen
[kNm] [kN] [kN]
Minax 7,64 3,03 0,00 (State) x 1,35 + ($nieg) x 0,75
Ninax 0,00 -40,80 0,00 (Stale) x 1,35 + ($nieg) x 0,75

Dane materialowe
Podparcie P.1 wykonano z drewna litego klasy C24.

Czesciowy wsp. bezpieczenstwa dla drewna litego: yu=13.
Wspélczynnik zalezny od rozwigzah konstrukcyjnych k= 10.
Wspéiczynnik modyfikujacy dla dziatan sredniotrwatych: k...=0.8,

Tab. 5: Wytrzymatos¢ charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla dziatan sredniotrwatych.

Charakteryst
. e Y™ Kumod Obliczeniowa:
Wytrzymatos$¢: :
[MPa] [-] [-] [MPa]
zginanie: fo=24 f.q=14,76
. 1,3 0,8
Sciskanie wzdtuz widkien: foor =21 fooa=12,92

Tab. 6: Wartosci charakterystyczne wlasciwosci sprezystych drewna klasy C24.

Wiasciwosci Oznaczenie Wartos¢ [GPa]
Sredni modut sprezystoéci wzdhuz widkien Eomean 11,00
S-proc. kwantyl modutu sprezystosci wzdluz widkien Eoos 7,40
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Sprawdzenie stanéw granicznych belki
Stan graniczny nosnosci:

Dtlugosc¢ efektywna:
l, =09-1+2h =0,9-3,34 m+2-:0,20 m = 3,41 m.

Naprezenie krytyczne przy zginaniu:
5 0786 07820 cm)’
et hl, °*® 20cm-341cm

7,40 GPa = 338,53 MPa.

Smukto$¢ wzgledna przy zginaniu:

fo \/m
_ L 24, =027.
}\‘rel, m Om,crit 338,53 MPa 0,

Wspbtczynnik ke dla belki: k=1 dla A, <075,

Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z:

_bh’ _ 20 cm-(20 cm)’

_ 4
T B =13333,33 cm .

I

Obliczeniowe napre¢zenie przy zginaniu:
_ M, 764 kNm
"4 W, 133333 em’

o = 5,73 MPa.

Warunek nosnosci elementéw obcigzonych momentem zginajagcym:

O-my,d _ 5,73 MPa
f 14,76 MPa

=0,39<1,0.

my ,d

Warunek nosnosci elementéw obcigzonych momentem zginajacym ze wzgledu na statecznos$c:
2 2

( Om,d ) :< 7,64MPa )
k. . f 1,0-14,76 MPa

crit~ m,d

=0,15=<1,0.

Projektowana konstrukcja P.1 zostala przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb
ratowniczych na powierzchnie nad zbiornikiem.

Stan graniczny nosnosci analizowanej belki zostal spelniony.

Stan graniczny uzytkowalnosci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnosci przeprowadzono na wartosciach
charakterystycznych obcigzen.

Przemieszczenia belki wyznaczono metodg elementow skonczonych.

Tab. 7: Wartosci odksztatcen chwilowych.

UWinst,G UWinst,Q,1

Kombinacja obcigzen
[mm] [mm]

1,1 0,1 (State) x 1,0 + ($nieg) x 1,0




q2-

Warto$¢ wspoétczynnika ke.r dla drewna litego 1 klasy uzytkowania 3:
Wspdiczynnik v, (dla obc. $niegiem przy H < 1000m.n.p.m.): Y
Wygiecie konstrukcyjne belki:
Ugigcie koncowe belki:

U 6 = Ui g (1+Kg) = 1,1 mm(140,8) = 1,98 mm,
= Uy ou(1+%5, k) = 0,1 mm(1+0,2:0,8) = 0,12 mm,

Ug, = U gt Ug o = 1,98 mm+0,12 mm = 2,1 mm,

Usin Q.1

w = wg, +w,=2,1 mm+0,00 mm = 2,1 mm.

net, fin

kdef
=0,2.

=2,0.

w, = 0,0 mm.

Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla elementow

belkowych wynosi L/200.
Sprawdzenie warunku granicznego ugiecia:
Wnet,fin = 2,1 mm < Wdop = 250 — 3,;-(1)01'11 = 17,05 mm.

Belka spetnia warunek dopuszczalnych ugie¢.
Sprawdzenie stanéw granicznych stupow:
Obliczeniowe naprezenie przy $ciskaniu:

_ Ny 40,80 kN
“CTUAT 400 em?
Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z:
_ hb’ _ 20 cm-(20 cm)’

12 12
Promien bezwladnosci przekroju:

o

= 1,02 MPa.

I

z

=13333,33 cm”.

=0,46.

L \/13333,33 em* _ (o
‘ A 20cm-20 cm '
Dlugo$¢ wyboczeniowa stupa: l.,=1,58m
L, _ 158 cm
rr : }\‘ — >
Smuklos¢ stupa :=5 T 577 em
rr }\‘z fc 0,k
Smuktos$¢ wzgledna stupa: M, =A== =
’ EO,OS
~ 27,38\/ 21 MPa
~ 7 Y7400 MPa
Wspbiczynnik B.dla drewna litego: B.=0,2.
Wspéiczynnik k,:
k, = 0,51+ Bc( A ,—0.3) +Ary ] = 0,5[1+0,20(0,46—0,30)+(0,46)*] = 0,62.
Wspélczynnik k. ,:
K ,=— = L 0%
k,+Vk2=0%,  0,62+1(0,62)°—(0,46)
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Warunek nos$nosci elementéw obcigzonych Sciskajacy sitg osiowa:
Ocod  _ 1,02 kN
k f 0,96-12,92 MPa

c,z>¢c,0,d

=0,08 <1,0,

Projektowana konstrukcja P.1 zostala przewidziana z zapasem nosnosci z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb
ratowniczych na powierzchnie nad zbiornikiem.

Stan graniczny nosnosci analizowanego stupa zostal spelniony.

17.2. Sprawdzenie no$nosci drewnianej konstrukeji K.2

Model obliczeniowy
W celu zabezpieczenia przedmiotowej konstrukcji zbiornika do czasu wykonania jego

rozbidrki projektuje si¢ powierzchniowe podparcie czgsci przgset ptyty stropowej przy pomocy
drewnianej konstrukcji K.2. Ze wzgledu na awaryjny stan techniczny ptyty w obliczeniach
zalozono iz cato$¢ obcigzen podpieranego przgsta przenosi¢ bedzie projektowana konstrukcja K.2.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,,Aktualizacji orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na
opatl potozonego w Lodzi przy ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej
oplacalno$ci wykonania remontu” z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przyjeto iz
nawierzchnia we fragmencie podpieranym konstrukcja K.2 bedzie obcigzona jedynie niewielkim
ruchem pieszym, nawierzchnia nie bedzie obcigzona pojazdami.

istn.plyta stropowa
zelb. gr.12cm

[ T T T T 7T T T T T [T T T T T T T T T T T T 1T
[

s s IS 0

3 s
216 216
- —
JP ) ﬂ " proj. podparcie K.2/ A
Schemat statyczny konstrukeji K.2:
0,65P P P P 0,65P
/ /
o ( I [ V
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1.1.1. Zebranie obciazen na konstrukcje K.2
Obcigzenia stale:
Wartos$ci charakterystyczne obcigzen statych zostaty przyjete na podstawie zatacznika A

normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentow materialow

budowlanych.
Tab. 8: Zebranie obcigzen statych na metr kwadratowy powierzchni.
Cigzar Grubos¢ OEZI?Z;I;IC
warstwa objetosciowy | warstwy e
[KN/m’] [m] [KN/m’]
Nawierzchnia z bl. bet.
trylinka i i 2,76
Warstwy Podsypka piaskowa 22,00 0,17 3,74
nawierzchni
Gladz cementowa 24,00 0,03 0,72
2x papa asfaltowa - - 0,12
Cigzar stropu Ptyta stropowa 25,00 0,12 3,00
2x papa asfaltowa - - 0,12
Cigzar whasny | py0 0SB 2,5 em 4,20 0,03 0.11
konstrukcji
Belka drewniana 14x14cm 4,20 0,14 0,59
Tab. 9: Zebranie obcigzen statych na metr biezgcy.
Obcigzenie o . . D
na 1 m? Szerokos¢ obszaru zbierania Obciazenie
. . obcigzen platwi na mb.
powierzchni
[KN/m?] [m] [KN/m]
Warstwy nawierzchni 7,34 1,08 7,93
Ciezar stropu 3,00 1,08 3,24
2x papa asfaltowa 0,12 1,08 0,13
Ptyta OSB 2,5 cm 0,11 1,08 0,12
Sita skupiona na analizowang belke: 7,19 kN
Belka drewniana 14x14cm 0,59 0,14 0,08

Obcigzenia zmienne:
Wartosci charakterystyczne obcigzenia Sniegiem wyznaczono na podstawie normy
PN-EN 1991-1-3:2005. Obiekt znajduje si¢ w miescie Lodzi, na wysokosci nad poziomem morza

ok. 205 m. L.6dz znajduje si¢ w 2 strefie obcigzenia $niegiem gruntu.
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Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu:

Tab. 10: Zebranie obcigzen zmiennych na metr biezqgcy.

S, = 0,9 kN/m".

Obquegle Szerokos¢ obszaru Obcigzenie S skpp rona
na 1l m . . .., . na analizowang
. . | zbierania obcigzen platwi na mb. .
powierzchni belke:
[kKN/m?] [m] [kN/m] [kN]
_ Obcigzenie 0,90 1,08 0,97 0,61
$niegiem gruntu
Obciazenie 2,00 1,08 2,16 1,36
eksploatacyjne

Sily wewnetrzne wystepujace w konstrukeji K.2
Kombinacje obliczeniowe obcigzen przyjeto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002. Sity
wewngetrzne w ramie obliczono metoda elementéw skonczonych.

Tab. 11: Ekstremalne wartosci obliczeniowych sit wewnetrznych.

M,,, N T
Kombinacja obcigzen
[kNm] [kN] [kN]
(State) x 1,35 + (eksploatacyjne) x
Moz, 5,20 1.41 0,00 1,05 + ($nieg) x 0,5
i (State) x 1,35 + (eksploatacyjne) x
N 000 ) -21.32 1 000 1,05 + ($nieg) x 0.5

Dane materialowe

Podparcie K.2 wykonano z drewna litego klasy C24.

Czesciowy wsp. bezpieczenstwa dla drewna litego:

Wspélczynnik zalezny od rozwigzah konstrukcyjnych

Wspélczynnik modyfikujacy dla dziatan krotkotrwatych:

yu = L13.
k., =10.
K.a =09,

mod

Tab. 12: Wytrzymatos¢ charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla dziatan krotkotrwatych.

Charakteryst
. araxterystycznd Y™ Kumod Obliczeniowa:
Wytrzymatos$¢: :
[MPa] [-] [-] [MPa]
zginanie: fa=24 f.q=16,61
. 1,3 0,9
Sciskanie wzdtuz widkien: ox =21 foo.q=1453

Tab. 13: Wartosci charakterystyczne wtasciwosci sprezystych drewna klasy C24.

Wiasciwosci Oznaczenie Wartos¢ [GPa]
Sredni modut sprezystoéci wzdhuz widkien Eomean 11,00
S-proc. kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien Eo0s 7,40
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Sprawdzenie stanéw granicznych belki
Stan graniczny nosnosci:

Dtlugosc¢ efektywna:
l, =091+2h =0,9-4,51 m+2-0,2 m = 4,46 m.

Naprezenie krytyczne przy zginaniu:
_0,78b° . 0,78(20 cm)’

O erit = EO 05 —
’ hl, 7 20 cm-446 cm

-7,40 GPa = 258,83 MPa.

Smukto$¢ wzgledna przy zginaniu:

| £ 24,00 MPa
}\‘ = m, k = \/ 2 =0, .
e =T T\ 258,83 MPa

Wspbtczynnik ke dla belki: k=10 dla A, =<0)75,

Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z:
_ bh’ _ 20 cm-(20 cm)’

“12 12

Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu:

_ M, _520KkNm
™4 Wy 1333,33 em’
Warunek nos$nosci elementéw obcigzonych momentem zginajagcym:
my.d _ 3,90 MPa

I =13333,33 cm”.

o = 3,90 MPa.

° — 024 <1,0.

foa 16,61 MPa
Warunek nos$nosci elementéw obcigzonych momentem zginajacym ze wzgledu na statecznos$c:
2 2
Om,d 3,90 MPa
’ = 2 = 0,05 <1,0.
(k f ) <1,0-16,61 MPa>

crit - m,d

Projektowana konstrukcja K.2 zostala przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb
ratowniczych na powierzchnie nad zbiornikiem.

Stan graniczny nosnosci analizowanej belki zostal spelniony.

Stan graniczny uzytkowalnosci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnosci przeprowadzono na wartosciach
charakterystycznych obcigzen.

Przemieszczenia belki wyznaczono metodg elementow skonczonych.

Tab. 14: Wartosci odksztatcen chwilowych.

Uinst,G UWinst,Q,1 Uinst,Q,2 . . . .,
Kombinacja obcigzen
[mm] [mm] [mm]
1.0 0.2 0.1 (State) x 1,0 +’(e‘ksp10atacyjne) x 1,0 +
($nieg) x 1,0
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Wartos§¢ wspotczynnika kq.r dla drewna litego 1 klasy uzytkowania 3: ks =2,0
Wspélczynnik y,; (dla obe. eksploatacyjnych): Y,,=0,6
Wspétczynnik v, (dla obc. $niegiem przy H < 1000 m): Yoo =05.
Wspdiczynnik vy, (dla obe. $niegiem przy H < 1000 m)): Y,,=02.
Wygiecie konstrukcyjne belki: w, = 0,0 mm.

Ugigcie koncowe belki:
U 6 = Ui g (1+Kge) = 1,0 mm(142,0) = 3,0 mm,
Usn o1 = U0t (1 %5, Kgee) = 0,2 mm(1+0,6-2,0) = 0,5 mm,
Usn 02 = Uiz (Wort ¥arKee) = 0,1 mm(0,5+0,2-2,0) = 0,1 mm,
Ug, = U 6T Ug o1 F U 0o = 3,0 mm+0,5 mm+0,1 mm = 3,6 mm,

w = wg, +w,=3,6 mm+0,00 mm = 3,6 mm.

net, fin

Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla elementow

belkowych wynosi L/200.
Sprawdzenie warunku granicznego ugiecia:
W et fin = 3,0 Mm > W, = 2160 = 4,;1(6)0m = 22,3 mm.

Belka spetnia warunek dopuszczalnych ugie¢.

Sprawdzenie stanéw granicznych stupow:
Obliczeniowe naprezenie przy $ciskaniu:
N
Ona= 2t = 2;(;31:? — 0,53 MPa.

Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z:

_ hb’ _ 20 cm-(20 cm)’
“12 12
Promien bezwladnosci przekroju:

1, \/13333,33 cm’

I =13333,33 cm”.

= = =5,77 cm.
VATV 20em20em o™
Dhugos$¢ wyboczeniowa stupa: l.,=1,83 m.
l., 183 cm
‘o : A o= 5% —
Smuklo$¢ stupa := % T 577em
rr }\‘z fc 0,k
Smukto$¢ wzgledna stupa: Mt == =
EO,OS

_ 31,72 | 21 MPa
T V7400 MPa

Wspéiczynnik B.dla drewna litego: B.=0,2.

=31,72.

=0,54.
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Wspéiczynnik k,:
k, = 0,5[14+B( A ,—0,3)+A% ,] = 0,5[1+0,20(0,54—0,30)+(0,54)*] = 0,67.
Wspélczynnik k. ,:

k

B 1 B 1
K VKA 0,67++(0,67)—(0,54?

rel,z

= 0,93.

Warunek nos$nosci elementéw obcigzonych Sciskajacy sitg osiowa:
Ocod _ 0,53 MPa
k_f 0,93-12,92 MPa

c,z>¢,0,d

=0,05 <1,0,

Projektowana konstrukcja K.2 zostala przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb
ratowniczych na powierzchnie nad zbiornikiem.

Stan graniczny nosnosci analizowanego stupa zostal spelniony.

18.Wytyczne i kolejno$§¢ wykonania robot

Zalecana kolejnos¢ wykonania robot:

a) drewniane podparcia fragmentow plyty stropowej K.11 K.2,
b) drewniane podparcia zeber stropu P.1 — P.4.

Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac
zgodnie z niniejszym projektem pod nadzorem 0s6b uprawnionych z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP i p.pozarowych.

Projektowane zabezpieczenia stanowig tymczasowe zabezpieczenie przedmiotowego
zbiornika do czasu wykonania jego rozbiorki. Termin rozbiorki, zgodnie z ,,Aktualizacja
orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opal potozonego w Y.odzi przy ul.
Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej optacalnosci wykonania
remontu’ z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przewidziano nie dluzszy niz
31.03.2022r. W sytuacji nie przeprowadzenia rozbiorki zbiornika do w/w terminu musi
zostaé przeprowadzona kontrola stanu technicznego projektowanych zabezpieczen
tymczasowych oraz przedmiotowego zbiornika podziemnego na opat.

Z. uwagi na zly stan techniczny elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego zbiornika
projektowane prace nalezy wykonywa¢ bez wykonywania wiercen, podkuc itp. w istniejacej
konstrukcji $Scian nosnych i zelbetowego przekrycia.

19.Wplyw projektowanych roboét na istniejacy budynek

Projektowane roboty budowlane stanowia tymczasowe zabezpieczenie elementow
konstrukcyjnych zbiornika do czasu wykonania jego rozbidrki. Zakres i rodzaj projektowanych
rob6t budowlanych nie posiada negatywnego oddzialywania w przedmiotowym obiekcie.

Opracowat
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istn. budynek mieszkalny

potozony na dzialce nr $S2-354/3

istn. zbiornik podziemny na opat

ietrzak

istn. nawierzchnia z trylinki

wywietrzak

2908

Rzut przyziemia
1:100

845

Nazwa i adres obiektu :

Projekt wykonawczy tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat potoZzonego w todzi
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istn. budynek mieszkalny
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Rzut poziomy zasobnika opatu
projektowane zabezpieczenie do czasu rozbidrki
1: 100

i

Uwaga wykonawcza

Projektowane podparcia zeber stropu zbiornika oraz
fragmentu wiehca Zelbetowego P.1 - P.4 nalezy wykona¢ w
osi podpieranych elementéw.

Nalezy zapewni¢ kontakt gérnej powierzchni drewnianych
konstrukcji podpierajgcych P.1 - P.4,K.1,K.2 do dolnej
powierzchni elementéw podpieranych. Zaleca sie uzyskanie
w/w kontaktu poprzez zastosowanie drewnianych klinéw pod
belkami podwalinowymi, majgcymi na celu zredukowanie
niewielkich odchytek konstrukcyjnych.

Drewno C24 Rysunek rozpatrywac tgcznie zrys. od nr4 donr 7
Nazwa i adres obiektu :  Projekt wykonawczy tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat poloZzonego w todzi Tom
przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki 1

Przedmiot rysunku : Rzut poziomy zasobnika opatu - projektowane zabezpieczenie Skala Nrrys. llos¢

do czasu rozbidrki 1100 3 7
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Projektowane podparcia zeber stropu zbiornika oraz fragmentu

wienca zelbetowego P.1 - P.4 nalezy wykonac¢ w osi podpieranych
elementéw.

istn. nawierzchnia z bl. bet. - trylinka <<V\_AQN +@ON3.__A@<< BmﬁQ_OEV\OI
| istn. podsypka piaskowa ~17cm Nr Dfugosc
W istn. gtadZ cementowa gr.3cm Element [mm] szt
istn. 2xpapa asfaltowa I ISruba M12 Kl 88 360.00| 132 szt.

w istn. plyta stropowa Zelb. gr.12cm IT |Gwozdzie budowlane okragte 4x100mm 100.00| 792 szt.
istn. budynek mieszkalny  — istn. zebro zelb. 28x57cm 111 |Gwozdzie ciesielskie 4x75mm 75.00{5040szt.
polozony na dzialce nr $2-354/3 istn. zebro zelb. oroj. podpardie P.1 IV [Ptyta perforowana plosko 240x120x2mm 25000 336 szt.

28x57cm ,
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ok, 77 Przekrd j ugos¢ | TIlosc Dtugosc | Ob jetosc
N(@ f \@ . \\\\\ o \.@ . F s Kk Nr Element Lcm] [m] [szt] | catk. mb [m’]
[ZA =] = ]
gl Z¥ &1 8z & 2P Podparcie P1 - szt. 18
2R 7 NN A L 53 \q\ \ A4// Sl odparcie P. szt
glg_ 19 y\ /ﬁ g @_ ; /@ 8 . _O g 1 | Belka 200x200 20x20 3.34 1 3.34 013
3|35 = ®) / ~ / o \ @© / o
=B (2 w ~ W N . N2 . N 5 Stup drewn. 20%20 os 3 74 01
SNz Oy %6 = (B 1 %6, = 200x200 . . .
38 |2 2 2 5 Belka poadw. 20x20 154 . 354 014
KMo o1y =N N\@ g o111z 200x200 _ _ _
B2 o 50 134 91 »% o1 157 157 0 w\ 4 | Deska 120x40 12x4 113 4 4.52 0.02
3| 8] s0 20 114 oL 81 | [AC 81 |20 137 0 137 o 50 1,55 6 | Ptyta 0SB 25mm | 28x25 3.34 1 3.34 0.02
2 _|||||||A\@%1 @T — = Objetose elementu [m?] 0.51
N e e R OBJETOSC RAZEM [m?] 9.18
o a_u \ Podparcie P.2 - szt 15
‘proj. poaparcie P. : ' o ' Stu d 20%x20
p drewn. x
_ 2 200x200 1.58 2 3.16 013
7 | Belka 200x200 20x20 1.54 1 1.54 0.06
istn. posadzka betonowa gr.10cm _ B 9 wmvm_w?mnm WW%_E. 20x20 1.74 1 1.74 0.07
| ——— X
istn. 2 falt
T, SXpapa asaTona 10 | Deska 120x40 12x4 1.10 4 4,40 0.02
istn. podkiad betonowy
; 12 | Ptyto 0SB 25mm | 28x2.5 154 1 1.54 0.01
grunt rodzimy
Objetosc elementu [m?] 0.29
Przekréj A-A - projektowane OBUETOSC RAZEM [m’] 434
UOQUmﬂO_m P.1i P.2 Stezenia boczne
1:50 | S | Deska 140x40 14x4 1.54 196 301.84 1.69
A 11 Deska 140x40 14x4 1.47 8 11.76 0.07
istn. zebro zelb. istn. zebro zelb. 3
o | o | _ OBJETOSC RAZEM [m?] 1.76
L T 1 T T T T T T 1 _
= = I = = = = / = proj. izolacja N_umu< \\ \\ _ Uwaga wykonawcza
7 / asfaltowej mNmﬂ. 28cm 9% _
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9 \.f@ © |_H- |H_| poprzez zastosowanie drewnianych klinéw pod belkami
1 -~ 1 i "o podwalinowymi, majgcymi na celu zredukowanie niewielkich
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Nazwa i adres obiektu :  Projekt wykonawczy tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat polozonego w todzi Tom
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proj: podparcie P.§/‘ ’

Przekréj] B-B - projektowane

podparcie P.3 i P.4
1: 50
Wykaz tgcznikéw metalowych
Nr Dfugosc
Element [mm] szt
I |Sruba Mi2 Kkl 8.8 360.00] 8 szt
II |GwozZdzie ciesielskie 4x795mm 75.00| 240 szt.
IIT |Ptyta perforowona ptaska 240x120x2mm 250.00| 16 szt.
Uwaga wykonawcza
ga wy Wykaz drewna
Projektowane podparcia Zzeber - | DIugose o . ) .
stropu zbiornika oraz fragmentu Nr Element Przekrd]j 9 llosc Dtugosc ObJeEOSC
wienca zelbetowego P.1-P.4 Ltem] [m] [szt] calk. mib [m7]
nalezy wykona¢ w osi podpieranych ,
elementéw. Podparcie P.3 - szt. 1
al coniak 13 Belka 200x200 20x20 1.58 1 1.58 0.06
alezy zapewni¢ kontakt gérnej
powierzchni drewnianych 14 Stggojgé}gﬁm 20xc0 1.23 e 2.46 0.10
konstrukcji podpierajacych P.1 - 12x4
P.4, K.1,K.2 do dolnej powierzchni 15 | Deska 120x40 0.85 4 3.40 0.02
elementéw podpieranych. Zaleca 16 Belka podw. 20x20 175 1 175 0.07
sie uzyskanie w/w kontaktu poprzez 200x200
zastosowanie drewnianych klinéw 17 | Ptyta 0SB 25mm 28x2.5 1.58 1 1.58 0.01
poq belkgml podwalinowymi, . Objetosé elementu [m 3} 0.26
majacymi na celu zredukowanie —— 3
niewielkich odchylek OBJETOSC RAZEM [m’] 0.26
konstrukcyjnych. Podparcie P4 - szt 1
Pod proj. belkami podwalinowymi, 14 St%%gjgggm 20xe0 1.23 e 2.46 0.10
oraz proj. ptytag OSB przylegajaca 5%
do istn. elementéw stropu zbiornika, 15 Deska 120x40 0.85 4 3.40 0.02
nalezy zastosowac izolacjg 18 Belka 200x200 20x20 2.04 2.04 0.08
przeciwwilgociowg w postaci papy Belko podw. 20x20
asfaltowej. 19 S oOxb00 2.18 1 2.18 0.09
20 | Ptyta 0SB 25mm 28x2.5 2.04 1 2.04 0.01
Objetose elementu [m?] 0.30
Drewno C24 — 5
OBJETOSC RAZEM [m?] 0.30
Nazwa i adres obiektu : Projekt wykonawczy tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat polozonego w todzi Tom
przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki 1
Przedmiot rysunku : Przekréj B-B - projektowane podparcie P.3i P.4 Skala Nrrys. llos¢
1:50 5 7
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 13 5951
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istn. budynek mieszkalny

istn. budynek mieszkalny

potozony na dziatce nr S2-354/3

istn.ptyta stropowa
zelb. gr.12cm
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\®\® AN Przekrdéj A-A - projektowane
> _xx podparcie K.1 i K.2
s 1:50
I~ ] T T
_ . | Wykaz fgcznikdbw metalowych
/®/® 21 Nr £ ¢ Dfugosé ¢
o \® 5 _ emen [mm] sz
2 Neo) 20| [ [Sruba Mi2 Kl 8.8 360.00] 16 szt.
= \@ _ II |Gwozdzie ciesielskie 4x735mm 75.00[ 728 szt.
m.. IIT |Ptyto perforowano ptaska 240x120x2mm 250,00 40 szt.
.W _ 1V |[Katownik montazowy 100x100x60x2mm 100.00] 16 szt.
] _ Wykaz drewna
\@\@ D1 _ Nr Element Przekroj| Diugose | Ilose Dtugosc | Ok jetosce
/ u _ [cm] [m] [szt] | catk. mb [m?]
© _ Podparcie K1 - szt 3
@ 2)| 21| Styp crewn etxe0 | 183 4 7.32 0.29
N28)/) %_ 22 | Belka 200x200 20x20 2.28 2 4.56 0.8 Uwaga wykonawcza
| a3 | Belso podw e0xel | 245 2 490 0.20
98 50x20 Nalezy zapewni¢ kontakt gérnej powierzchni drewnianych konstrukciji
© 7 _ 24 Belka 200x200 Leé 3 3.78 015 podpierajgcych P.1 - P.4, K.1,K.2 do dolnej powierzchni elementéw
= _ 29 Deska 120x40 12x4 113 8 9.04 0.04 podpieranych. Zaleca sie uzyskanie w/w kontaktu poprzez
126%2.5 zastosowanie drewnianych klinéw pod belkami podwalinowymi,
\@\@ 21 _ 30 | Ptyta 0SB 25mm x 2.89 L .89 0.09 majgcymi na celu zredukowanie niewielkich odchytek
! H | Objetose elementu [m?] 0.96 konstrukcyjnych.
: OBJETOSC RAZEM [m?] 2.87
= \s Pod e Ko - — Pod proj. belkami podwalinowymi, oraz proj. ptytg OSB przylegajgcq
odparcie = szt do istn. elementéw stropu zbiornika, nalezy zastosowac izolacje
21 Stup drewn. 20x20 1.83 6 10.98 0.44 Drewno C24 przeciwwilgociowg w postaci papy asfaltowe;.
200x200 ' ' '
A 24 | Belka 200x200 20x20 1.26 5 6.30 0.25
I 25 Belka 200x%200 20x20 2.56 2 5.12 0.20 Nazwa i adres obiektu :  Projekt wykonawczy tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat polozonego w todzi Tom
) ) ) Bolka Doaw. 50x20 przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki 1
Projektowane podparcie K.1 i K.2 26 mooxwg 263 2 5.26 0.el - - - — - - —
- . Przedmiot rysunku : Projektowane podparcie K.1 i K.2 - rzut elementéw konstrukcyjnych Skala Nrrys. | llos¢
rzut elementéw konstrukcyjnych 27 | Belka 200x200 20x20 1.95 2 3.90 0.16 — - -
1: 50 Belko podw. 20x20 i
I e8 200x200 eoe e 404 0.16 Funkcja Imie | Nazwisko Specjalnosé Nr.uprawnien Data Podpis
29 | Deska 120x40 1ex4 113 8 9.04 0.04
eska X . . Upr.GPII-460-
31 | Ptyta 0SB 25mm | 126x2.5 2.33 2 4.66 0.15 Projektant bud. Wactaw Kiopecki arch-konstr. 132175 03.2021
Objetose elementu [m?] 1.61 ——
OBUETOSC RAZEM [m7] 4.84 Opracowal Doriuer Kiomscki 03.2021




Uwaga wykonawcza

Potaczenia drewnianych stupéw z poprzecznymi
belkami drewnianymi przewidziano w postaci
potagczen na gwozdzie ciesielskie srednicy

4x75 mm — w ilosci ok. 15 szt. na potgczenie,
przy uzyciu stalowych plytek perforowanych
240x120x2 mm. Ptytki nalezy zastosowac z obu
stron tgczonych elementéw.

Potgczenia belek drewnianych nr 24 z belkami
drewnianymi nr 22, 25 i 27 (konstrukcja K.1i1K.2)
w postaci potgczeh na gwozdzie ciesielskie
Srednicy 4x75 mm — w ilosci ok. 8 szt. na
potaczenie, przy uzyciu stalowych katownikéw
montazowych 100x100x60x2 mm.

Projektowane zastrzaly z desek
drewnianych12x4 cm nalezy potgczy¢

z drewnianymi belkami i stupami za pomocg
Srub M12 dlugosci 360 mm.

SteZenia boczne przewidziano jako tgczone ze
stupami projektowanych podparc Zeber stropu
przy uzyciu gwozdzi budowlanych okragtych
4x100 mm.

plytka perforowana ptaska 240x120x2mm,

gwozdzie ciesielskie 4x75mm 15szt.

proj. ptyta OSB
A

proj. belka drewniana

20x20

|
T

£

12
\

3x gwozdz budowlany
okragty 4x100mm

12

proj. stezenia
boczne z desek

3x gwozdz budowlany

okragty 4x100mm W

3x gwozdz budowlany
okragty 4x100mm

"N

//’7<\ sruba stalowa M12

3x gwozdz budowlany -’
okragty 4x100mm W/

20x20

L=360mm

proj. stup drewniany
20x20

plytka perforowana ptaska 240x120x2mm,
gwozdzie ciesielskie 4x75mm 15szt.

8[12 12{
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Schemat wykonania potaczeh

konstrukcji drewnianych

P.1-P.4, K.1,K.2

1: 20

Drewno C24
Nazwa i adres obiektu : Projekt wykonawczy tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat polozonego w todzi Tom

przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki 1
Przedmiot rysunku : Schemat wykonania potgczen konstrukcji drewnianych P.1-P.4, K.1,K2 Skala Nrrys. lloéc

1:20 7 7
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 1,5 5951
-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 03.2021




