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Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m
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AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna

AROTA Ø110, L=3m

Rura osłonowa dwudzielna
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Przejście pod drogą metodą przewiertu

sterowanego w rurze ochronnej Dn150 stal,

L=21,50m

Zaślepić korkiem Ø63PE

Zaślepić korkiem Ø63PE

Przejście pod drogą gminną met.

przewiertu sterowanego w rurze

ochronnej Ø125PE, L=16,00m.
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LEGENDA:

- rurociąg tłoczny

- rurociąg grawitacyjny

- rura osłonowa

      P1 - przepompownia przydomowa P1

 T - tłocznia ścieków

       SR - studnia rozprężna typ. bet. Dn1500

       Srew - studnia rewizyjna typ. bet. Dn1500

       SOD - studnia odwadniajca typ. bet. Dn1200

       SOP - studnia odpowietrzająca typ. bet. Dn1200

- zasilanie elektryczne

ZG     - zjazdy z drogi Gminnej do tłoczni

 Z       - zasuwa odcinająca Dn40  - pozostałe w/g opisu


