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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec 05-12-2016r.
16-F2/5/00645
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 16-F2/UP/00645 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

Warunki przytgczenia nr 16-F2/WP/00645 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: ttocznia sciekdw T1

Lokalizacja: gmina Gorzyce, miejscowos¢ Wrzawy, nr dz. 250

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-11-2016, okre$la sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: prop. stup nr 6 w linii nN Paczek Gorzycki 4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytagczeniowa: 20,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1. wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x35 mm’ od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1, przytacze
zakonczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P zlokalizowanym obok stupa linii nN.

5.2. Na istniejgcym stupie montowaé tréjobwodowe zigcze kablowe stupowe na wysokosci
2,5m. Do ztgcza wprowadzi¢ projektowany przytgcz kablowy.

5.3. W celu ochrony przepieciowej na stupie montowa¢ komplet ogranicznikdw przepie¢ oraz
wykona¢ uziemienie. Stosowac jeden komplet ogranicznikéw niezaleznie od ilosci przytaczy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca

spetniajgcg wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia



2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w
ztgczu kablowo-pomiarowym zabudowanym obok stupa.
8. Wymagania dotyczagce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skfad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. wylacznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci pradu znamionowego 32 A w zigczu kablowo-
pomiarowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzeA. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: PGE Dystrybucja S.A
Oddzial Rzeszow .
Wiestaw Mroczek Rejon Mielec
\\ .
O
X Ryszard Masty
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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 05-12-2016r.
16-F2/5/00646

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 16-F2/UP/00646 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

Warunki przytaczenia nr 16-F2/WP/00646 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ttocznia $ciekéw T3

Lokalizacja: gmina Gorzyce, miejscowos$¢ Wrzawy, nr dz. 1993/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegOtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-11-2016, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: prop. stup nr 17 w linii nN Wrzawy 13.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

&

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1. wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1, przytacze
zakonczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P zlokalizowanym obok stupa linii nN.

5.2. Na istniejacym stupie montowad tréjobwodowe ztacze kablowe stupowe na wysokosci
2,5m. Do ztgcza wprowadzi¢ projektowany przytacz kablowy.

5.3. W celu ochrony przepieciowej na stupie montowaé komplet ogranicznikow przepie¢ oraz
wykona¢ uziemienie. Stosowac jeden komplet ogranicznikéw niezaleznie od ilosci przytaczy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajaca

spetniajgcqg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia



20UZr w sprawle warunkow Technicznych, jJakim powinny oapowiadac budynki 1 Icn
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w
ztgczu kablowo-pomiarowym zabudowanym obok stupa.
8. Wymagania  dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A,,

8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skfad uktadu

pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 16 A w ztaczu kablowo-
pomiarowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okres$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: PGE Dystrybucija s 4
Rejo Oddziat Rzeszay
n

Wiestaw Mroczek
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PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 05-12-2016 .
16-F2/5/00644
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 16-F2/UP/00644 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

Warunki przytaczenia nr 16-F2/WP/00644 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ttocznia $ciekdw T2

Lokalizacja: gmina Gorzyce, miejscowos¢ Wrzawy, nr dz. 2558/43

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6éin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-11-2016, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: prop. stup nr 5 w linii nN Wrzawy 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przyfacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1. wybudowaé przyfacze YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1, przytacze
zakonczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P zlokalizowanym obok stupa linii nN.

5.2. Na istniejacym stupie montowad trédjobwodowe ztacze kablowe stupowe na wysokosci
2,5m. Do ztgcza wprowadzi¢ projektowany przytgcz kablowy.

5.3. W celu ochrony przepieciowej na stupie montowacé komplet ogranicznikéw przepie¢ oraz
wykona¢ uziemienie. Stosowac jeden komplet ogranicznikéw niezaleznie od ilosci przytaczy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca

spetniajgcg wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia



2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pdzniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w
ztaczu kablowo-pomiarowym zabudowanym obok stupa.
8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajagcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg byé przystosowane do plombowania.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 20 A w ztgczu kablowo-
pomiarowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg d = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonal osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytagczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okres$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

. . PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat: Oddyzialry Rzeszjow

Rejo rge iplec
Wiestaw Mroczek cmmm
}\\,\ Ryszard Mastyk



