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Wrzawy catosé etap II.LKST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci

nobrzeski - m. Wrzawy etap |l

snieniowej w m. Wrzawy oraz ul. P aczek Gorzycki w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tar-

1 Kolektory ttoczne
1.1]45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w tere-|km
d.1.1/0113-08 nie réwninnym
analogia
Rys. nr2.4 |1782.5/1000 km 1.783
Rys. nr 2.14 |180/1000 km 0.180
Rys. nr 2.15 |(410.5+390+31.5)/1000 km 0.832
Rys. nr2.16 |141/1000 km 0.141
RAZEM 2.936
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1.1/0212-06 ktad w gruncie kat. 111 (80% wykopu)
Rys. nr2.4 |(1782.5-12)*0.8*1.6*0.8 m3 1812.992
Rys. nr 2.14 |180*0.8*1.6*0.8 m3 184.320
Rys. nr2.15 {(410.5-7+390-21.5+31.5)*0.8*1.6*0.8 m3 822.784
Rys. nr2.16 |(141-22)*0.8*1.6*0.8 m3 121.856
RAZEM 2941.952
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym Kkat. llI-1V; glebokos¢ do 1.5 m (20% wykopu)
Rys. nr2.4 |(1782.5-12)*0.8*1.6*0.2 m3 453.248
Rys. nr 2.14 |180*0.8*1.6*0.2 m3 46.080
Rys. nr2.15 {(410.5-7+390-21.5+31.5)*0.8*1.6*0.2 m3 205.696
Rys. nr2.16 |(141-22)*0.8*1.6*0.2 m3 30.464
RAZEM 735.488
4/ KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1.1/0104-08 nieniu typu box koparka 1,00 m3
Rys. nr2.4 |5*3*2.5*2+3*3*2.5*2+2*2*2.4*3 m3 148.800
Rys. nr 2.15 |5*3*2.5*2+3*3*2.65*2+2*2*2.4+2.5*2.5*2 m3 142.100
Rys. nr2.16 |5*3*2.5+3*3*2.5 m3 60.000
RAZEM 350.900
5|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.1.1/0606-01 bokos¢ do 4 m
Rys. nr2.4 |14*2+10*2+4*3 szt. 60.000
Rys. nr 2.15 |14*2+10*2+4*2 szt. 56.000
Rys. nr2.16 [14+10 szt. 24.000
RAZEM 140.000
6/KNR-W 2-01 [Pompowanie igtofiltrow godz.
d.1.1/0604-01
Rys. nr2.4 |2*24+3*12 godz. 84.000
Rys. nr 2.15 |24*2+12*2 godz. 72.000
Rys. nr2.16 |24 godz. 24.000
RAZEM 180.000
7|KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 piyt przejazdowych szt.
d.1.1/0401-01
Rys.nr24 |2 szt. 2.000
Rys. nr2.15 |2 szt. 2.000
Rys. nr2.16 |1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.1/0306-02 mi PE o $r. 180 mm w gruntach kat.lll-1V
analogia
Rys.nr2.4 |6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.1/0306-02 mi o $r. 150 mm w gruntach kat.lll-1V
Rys. nr2.15 |21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
10/ KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.1/0306-02 mi PE o $r. 160 mm w gruntach kat.lll-1V
analogia
Rys. nr 2.15 |7 m 7.000
RAZEM 7.000
11|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1.1/0306-02 mi PE o ér. 125 mm w gruntach kat.lll-1V
analogia
Rys. nr2.16 |22 m 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
Rys. nr2.4 |(1782.5-12)*0.8*0.1 m3 141.640
Rys. nr 2.14 |180*0.8*0.1 ms3 14.400
Rys. nr 2.15 |(410.5-7+390-21.5+31.5)*0.8*0.1 m3 64.280
Rys. nr2.16 |(141-22)*0.8*0.1 m3 9.520
RAZEM 229.840
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13/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich gr. 11 cm - interpolacja - ob-|m3
d.1.1/0511-01/02 |sypka
analogia
Rys.nr2.4 |(1782.5-12)*0.8*0.11-(1782.5-12)*0.055*0.055*3.14 m3 138.987
RAZEM 138.987
14/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - zasypka m3
d.1.1/0511-02
analogia
Rys.nr2.4 |(1782.5-12)*0.8*0.15 m3 212.460
Rys. nr 2.14 |180*0.8*0.15 ms3 21.600
Rys. nr 2.15 |(410.5-7+390-21.5+31.5)*0.8*0.15 m3 96.420
Rys. nr2.16 |(141-22)*0.8*0.15 m3 14.280
RAZEM 344.760
15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
Rys. nr2.4 |1812.992-(141.64+138.987+212.46)*0.8 m3 1418.522
Rys. nr 2.14 |184.32-(14.4+21.6)*0.8 m3 155.520
Rys. nr 2.15 |822.784-(64.28+96.42)*0.8 m3 694.224
Rys. nr2.16 |121.856-(9.52+14.28)*0.8 m3 102.816
RAZEM 2371.082
16|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.1/0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
Rys. nr2.4 |453.248-(141.64+138.987+212.46)*0.2 m3 354.631
Rys. nr 2.14 |46.08-(14.4+21.6)*0.2 m3 38.880
Rys. nr 2.15 |205.696-(64.28+96.42)*0.2 m3 173.556
Rys. nr2.16 |30.464-(9.52+14.28)*0.2 m3 25.704
RAZEM 592.771
17/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1.1/0109-08 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 1,00 m3
Rys. nr2.4 |148.8-0.75*0.75*3.14*2.4*3 m3 136.083
Rys. nr 2.15 |142.1-0.75*0.75*3.14*2.4-0.9*0.9*3.14 m3 135.318
Rys. nr2.16 |60 m3 60.000
RAZEM 331.401
18 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.1}analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agéw i ruroci agéw do odprowadzania sciekéw
19/KNR-W 2-18 [Sieci kanalizacyjne cisnieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,|m
d.1.2{0109-04 PEHD) o s$r. zewnetrznej 110 mm
analogia
Rys.nr2.4 |1782.5 m 1782.500
RAZEM 1782.500
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
Rys.nr2.4 |36 zigcz. 36.000
RAZEM 36.000
21|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztaltek zgrzewanych  |szt.
d.1.2/0303-09 doczotowo - kolano 30-90 st.
analogia
Rys.nr24 |14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztaltek zgrzewanych  |szt.
d.1.2/0303-09 doczotowo - tréjnik redukcyjny 110/75/110
analogia
Rys.nr2.4 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztaltek zgrzewanych  |szt.
d.1.2/0303-09 doczotowo - tréjnik redukcyjny 110/63/110
analogia
Rys.nr24 |31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
24|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo-  |szt.
d.1.2/0303-09 wych - zaslepka
analogia
Rys.nr2.4 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 75 mm z rur |m
d.1.2/0301-07 w zwojach
Rys. nr2.15 |410.5 m 410.500
RAZEM 410.500
26|KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 75 mm metoda zgrzewania czoto-  |pot.
d.1.2/0302-03 wego
Rys. nr2.15 |8 pot. 8.000
RAZEM 8.000
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27|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.2/0303-07 wych - tréjnik redukcyjny 75/50/75
Rys. nr2.15 |6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
28/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.2/0303-07 wych - mufa redukcyjna 75/63
Rys. nr2.15 |1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur |m
d.1.2/0301-06 w zwojach
Rys. nr2.15 |800.5-410.5 m 390.000
Rys. nr2.16 |131 m 131.000
RAZEM 521.000
30| KNR-W 2-19 |Lgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg zgrzewania czoto-  |pot.
d.1.2/0302-02 wego
Rys. nr2.15 |7 pot. 7.000
Rys. nr2.16 |2 pot. 2.000
RAZEM 9.000
31|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- szt.
d.1.2/0303-06 wych - trjnik redukcyjny 63/50/63
Rys. nr2.15 |3 szt. 3.000
Rys. nr2.16 |4 szt. 4.000
RAZEM 7.000
32|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.2/0303-06 wych - mufa redukcyjna 63/50
Rys.nr2.4 |31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
33|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.2|0303-06 wych - zaslepka
Rys. nr2.15 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-19 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (HDPE) o $r. nominalnej 50 mm z rur {m
d.1.2/0301-05 w zwojach
Rys. nr2.14 |180 m 180.000
Rys. nr2.15 |15+16.5 m 31.500
Rys. nr2.16 |10 m 10.000
RAZEM 221.500
35/ KNR-W 2-19 |Lgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 50 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.1.2/0302-01 wego
Rys. nr2.14 |3 pot. 3.000
RAZEM 3.000
36| KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.2/0303-05 wych - tréjnik rownoprzelotowy
Rys. nr2.14 |2 szt. 2.000
Rys. nr2.16 |1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
37/KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.1.2/0103-02 zasuwa Zeliwna kotnierzowa o $rednicy 100 mm
Kotnierz do rur PE i PVC DN 100-110 PN 16
Rys.nr2.4 |4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 2-19 |Ustawienie zaworéw i zasuw o $r. nominalnej 65 mm w rurociggach z polietyle- |szt.
d.1.2/0304-04 nu twardego fi. 75 mm
Rys. nr2.15 |3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-19 |Ustawienie zaworéw i zasuw o $r. nominalnej 50 mm w rurociggach z polietyle- | szt.
d.1.2/0304-03 nu twardego fi. 63 mm
Rys. nr2.15 |3 szt. 3.000
Rys. nr2.16 |1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z polietyle- | szt.
d.1.2/0304-02 nu twardego fi. 50 mm
Rys. nr2.14 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-18 |Odpowietrzenie sieci kanalizacji ttocznej DN125 w komorach kpl.
d.1.2/0215-01 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN50
analogia Obejma do nawiercania z odej$ciem kotnierzowym na rury PE i PVC 110/50
Armatura odcinajgca do zabudowy miedzykotnierzowej DN50
Rys.nr2.4 |2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|/KNR 9-22 Wstawienie trojnika zeliwnego kotnierzowego w rurociag PE o $rednicy 110 szt.
d.1.2/0202-02 mm
Trojnik kotnierzowy T DN 100/80
Rys.nr2.4 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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43|KNR-W 2-18 |Odwodnienie rurociggéw kanalizacji ttocznej w studzienkach DN80 mm kpl.
d.1.2/0216-01 Armatura do ptukania kanatéw DN80
analogia
Rys.nr2.4 |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-18 |Odwodnienie rurociggéw kanalizacji ttocznej w studzienkach DN50 mm kpl.
d.1.2|0216-01 Armatura do ptukania kanatéw DN50
analogia
Rys. nr. 2.15 |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0102-01 z wktadkg metalowa
analogia
Rys.nr2.4 |1782.5-6-6 m 1770.500
Rys. nr2.14 180 m 180.000
Rys. nr 2.15 |410.5-7+390-21.5+31.5 m 803.500
Rys. nr2.16 |131-22+10 m 119.000
RAZEM 2873.000
46 KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1.2/0301-05 1200 mm i gtebokosci 2 m
Rys.nr2.4 |3 szt. 3.000
Rys. nr2.15 |1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
47 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1.2|0301-07 1500 mm i gtebokosci 2 m
Rys. nr2.15 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1.2|0301-08 1500 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
Rys. nr2.15 |-1 szt. -1.000
RAZEM -1.000
49|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. 110 mm w rurach ochronnych m
d.1.2/0309-01
Rys. nr2.4 |8+3+5+6+4+4+4+5.5+6+6 m 51.500
RAZEM 51.500
50|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 75 mm w rurach m
d.1.2/0403-02 ochronnych
Rys. nr2.15 |7 m 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. nominalnej 50-63 mm w rurach |m
d.1.2/0403-01 ochronnych
Rys. nr2.15 |21.5 m 21.500
Rys. nr2.16 |22 m 22.000
RAZEM 43.500
52|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 180 mm m
d.1.2/0306-09
Rys. nr2.4 |8+3+5+6+4+4+4+5.5 m 39.500
RAZEM 39.500
53|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 mm - dwudzielne m
d.1.2/0306-05
Rys.nr2.4 |7*3 m 21.000
Rys. nr2.14 |3 m 3.000
Rys. nr2.15 |13*3 m 39.000
Rys. nr2.16 |2*3 m 6.000
RAZEM 69.000
54|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw ttocznych z rur typu PEHD o $r.nominalnej |200m -
d.1.2/0704-02 110-180 mm 1 préb
analogia
Rys. nr2.4 |1782.5/200 200m - 8.913
1 préb
RAZEM 8.913
55|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw ttocznych z rur typu PEHD o $r.nominalnej |200m -
d.1.2|0704-01 do110 mm 1 préb
analogia
Rys. nr 2.14 |180/200 200m - 0.900
1 préb
Rys. nr 2.15 |(410.5+390+31.5)/200 200m - 4.160
1 préb
Rys. nr2.16 |(131+10)/200 200m - 0.705
1 préb
RAZEM 5.765
1.3/45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
56|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 25 cm |m2
d.1.3/0804-03
0804-04
Rys.nr2.4 |39.5*2 m?2 79.000
RAZEM 79.000
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57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
Rys.nr2.4 |39.5*2 m?2 79.000
RAZEM 79.000
58/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1.3/0104-03 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Rys.nr2.4 |39.5*2 m?2 79.000
RAZEM 79.000
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |mz2
d.1.3/0204-03 zageszczeniu 15 cm
0204-04
Rys. nr2.4 |39.5*2 m?2 79.000
RAZEM 79.000
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.3/0204-05 zageszczeniu 10 cm
0204-06
Rys.nr2.4 |39.5*2 m?2 79.000
RAZEM 79.000
2 Przydomowe przepompownie  $ciekéw
2.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
61/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w tere-|km
d.2.1/0113-08 nie réwninnym
analogia
1356.5/1000 km 1.357
RAZEM 1.357
62| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2.1/0212-02 ktad w gruncie kat. 11l (70% wykopu)
(1356.5-6)*0.8*1.6*0.7 m3 1210.048
RAZEM 1210.048
63|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.1/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym Kkat. llI-1V; glebokos¢ do 1.5 m (30% wykopu)
(1356.5-6)*0.8*1.6*0.3 m3 518.592
RAZEM 518.592
64/ KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.2.1/0104-05 nieniu typu box koparka 0,60 m3
2*1.5*2.4*51+2*3*2+5*3*2 m3 409.200
RAZEM 409.200
65|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.1/0606-01 bokosé do 4 m
4*51+16 szt. 220.000
RAZEM 220.000
66| KNR-W 2-01 |Pompowanie igtofiltrow godz.
d.2.1/0604-01
8*51+12 godz. 420.000
RAZEM 420.000
67|KNR 2-28 Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
d.2.1/0401-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |[m
d.2.1/0306-02 mi PE o $r. 125 mm w gruntach kat.lll-1V
analogia
6<P204> m 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
(1356.5-6)*0.8*0.1 m3 108.040
RAZEM 108.040
70|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - zasypka m3
d.2.1/0511-02
analogia
(1356.5-6)*0.8*0.15 m3 162.060
RAZEM 162.060
71|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0214-05 péw obiektowych koparko-spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubija-
analogia kami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(1356.5-6)*0.8*1.35*0.7 m3 1020.978
RAZEM 1020.978
72|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.1/0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
(1356.5-6)*0.8*1.35*0.3 m3 437.562
RAZEM 437.562
73|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2.1/0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3
409.2-0.4*0.4*3.14*2*48-0.55*0.55*3.14*3 m3 358.120
RAZEM 358.120
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74 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.2.1}analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $ciekéw
75/KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPE) o $r. nominalnej 50 mm z rur |m
d.2.2/0301-05 w zwojach
32.5<P176>+21<P177>+24<P178>+18<P179>+7<P180>+7<P181>+7.5< m 1356.500
P182>+3<P183>+27<P184>+37<P185>+20<P186>+26<P187>+12<P188>+
29<P189>+31<P190>+17<P191>+24<P192>+2<P193>+36<P194>+39<
P195>+3<P196>+38<P197>+83<P198>+38<P199>+13<P200>+25<P201>+
8<P202>+53<P203>+26<P204>+9<P205>+4.5<P206>+4<P207>+12<P208>+
7<P209>+53<P210>+77<P211>+35<P212>+28<P213>+8<P214>+98<P215>
+2<P216>+11<P217>+8<P218>+6<P219>+87<P220>+30<P221>+44<P222>
+25<P223>+50<P224>+17<P225>+34<P226>
RAZEM 1356.500
76| KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.2.2/0303-05 wych - mufa
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
77|KNR-W 2-19 |Ustawienie zaworéw i zasuw o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z polietyle- |szt.
d.2.2/0304-02 nu twardego fi. 50 mm
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
78|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.2|0102-01 z wkladkg metalowg
analogia
1356.5-6 m 1350.500
RAZEM 1350.500
79/KNR 9-20 Posadowienie zbiornika przepompowni z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o |szt.
d.2.2/0308-01 Srednicy 830 mm
analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
80|KNR 9-20 Posadowienie zbiornika przepompowni z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o |szt.
d.2.2/0302-03 $rednicy 1100 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
81| KNR-W 2-18 |Obetonowanie chudym betonem podstawy obudowy przepompowni m3
d.2.2/0513-08
analogia
(1.4*1.4*0.5-0.415*0.415*3.14*0.5)*48+(1.7*1.7*0.5-0.55*0.55*3.14*0.5)*3 m3 36.971
RAZEM 36.971
82 Dostawa, montaz wyposazenia i rozruch przepompowni $ciekéw ze zbiorni- szt.
d.2.2|analiza indy- |kiem o $r. 830 mm
widualna
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
83 Dostawa, montaz wyposazenia i rozruch przepompowni $ciekéw ze zbiorni- szt.
d.2.2|analiza indy- |kiem o $r. 1100 mm
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 mm m
d.2.2/0306-05
126 m 126.000
RAZEM 126.000
85|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. nominalnej 50-63 mm w rurach |m
d.2.2/0403-01 ochronnych
126+6 m 132.000
RAZEM 132.000
86| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 mm - dwudzielne m
d.2.2/0306-05
Rys.nr2.1 |84-48 m 36.000
RAZEM 36.000
87|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatdéw ttocznych z rur typu PEHD o $r.nominalnej |200m -
d.2.2|0704-01 do110 mm 1 préb.
analogia
(1356.5)/200 200m - 6.783
1 préb.
RAZEM 6.783
88|KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych tgczonych kielichowo o $r. szt.
d.2.2/0201-02 160 mm - wigczenie do przepompowni
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
2.3|45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog
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89|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 25 cm |m2
d.2.3/0804-03
0804-04
1.5*126 m?2 189.000
RAZEM 189.000
90|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1.5*126 m?2 189.000
RAZEM 189.000
91|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.2.3/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.5*126 m?2 189.000
RAZEM 189.000
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po  |m2
d.2.3/0204-03 zageszczeniu 15 cm
0204-04
1.5*126 m?2 189.000
RAZEM 189.000
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |mz2
d.2.3/0204-05 zageszczeniu 10 cm
0204-06
1.5*126 m?2 189.000
RAZEM 189.000
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