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Dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 ., poz. 353 ze zm.),
w zwigzku z wnioskiem Woéjta Gminy Gorzyce z dnia 14 pazdziernika 2016 r., znak:
Och-1.6220.5.2016, w sprawie wydania opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe;j
w miejscowosci Wrzawy oraz ul. Paczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce”, po
przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z zatgcznikami, w tym Kartg informacyjng przedsiewzigcia (Kip) i jej uzupetnieniem

wyrazam opinie, iz

dia przedsiewzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
w miejscowosci Wrzawy oraz ul. Paczek Gorzycki w miejscowosci Gorzyce”, nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Z przeditozonej dokumentacji wynika, iz zamierzenie inwestycyjne bedzie polegato na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami o diugosci do ok. 26 km.
Przedsigwziecie zostanie zlokalizowane na terenie Gminy Gorzyce, w obrebie czesci
miejscowosci Gorzyce (ul. Paczek Gorzycki) oraz w obrebie miejscowosci Wrzawy
(przysiokki: Szlachetczyzna, Katy Sadowskie, Kaweczyn, Sadowie, Goczatkowice). Punkt
wtaczenia projektowanego kolektora ci$nieniowego do istniejacej sieci kanalizacyjnej nastapi
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 854 w miejscowosci Gorzyce. Przewody sieci
kanalizacyjnej uktadane bedg gtéwnie wzdtuz istniejgcych drég, na terenach stanowigcych
m. in. uzytki rolne — grunty orne i tgki oraz terenach zagospodarowanych przez zabudowe
jednorodzinng, zagrodowa. Przejscia pod rzeka Sanna, rowami i drogami wykonane beda
metodg przewiertu sterowanego. Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej $cieki sanitarne do oczyszczalni $ciekow
w Gorzycach.

Planowane zamierzenie zostato zakwalifikowane do przedsiewzieé wymienionych
w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Ssrodowisko
(Dz. U. 2 2016 r., poz. 71). Tym samym przedsiewziecie bedace przedmiotem opiniowania,
nalezy zakwalifikowaé do grupy mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
I jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Wystepujace oddziatywania i ucigzliwo$ci zwigzane z realizacjg przedmiotowego
przedsiewziecia, to m. in.: emisja hatasu i zanieczyszczenh do powietrza (m. in. pojazdy
transportujgce niezbedne materiaty, praca maszyn i urzadzen), powstawanie odpaddw
i §ciekéw bytowych. Prace zwigzane z realizacjg zamierzenia bedg prowadzone wytgcznie
w porze dziennej (6.00 —~ 22.00) przy wykorzystaniu sprawnego technicznie sprzetu. Wykopy
prowadzone beda mechanicznie i recznie. Roboty wykonywane bedg odcinkowo, gdyz
miejsce wykonywania prac stale bedzie sie przesuwaé¢ wzdiuz wyznaczonej trasy. W celu
ograniczenia niekorzystnego wplywu m. in. na jako$¢ powietrza stosowana bedzie stata
kontrola stanu technicznego wykorzystywanych pojazdéw, przestrzegana bedzie zasada
wylaczania silnikdbw podczas postoju badz zatadunku, w trakcie przewozu materiatéw
sypkich stasowane beda plandeki, a hatdy materiatéw budowlanych bedg zraszane podczas
utrzymywania sie dtugotrwatych okreséw bezdeszczowej pogody. Powstajgce odpady beda
selektywnie magazynowane w pojemnikach lub sektorach odpowiednio dostosowanych do
rodzaju odpadoéw i zabezpieczonych przed wplywem czynnikéw atmosferycznych. Plac
budowy wyposazony bedzie w sorbenty umozliwiajace neutralizacje ewentualnych wyciekéw
substancji ropopochodnych. Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie na terenie
utwardzonym, a materiaty budowlane zostang odpowiednio zabezpieczone przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Woda do przeprowadzenia préb szczelnosci pobierana bedzie
z sieci wodociagowej. Projektowana kanalizacja posadowiona bedzie na gtebokosci od 1,6 m
do 2,5 m. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw, woda bedzie odpompowana
i przed odprowadzeniem na przylegty teren, zostanie oczyszczona z zawiesiny. Kanalizacja
sanitarna wykonana bedzie jako obiekt szczelny. Po zakonczeniu zadania teren zostanie
uporzadkowany i doprowadzony do stanu przed budowa. Oddziatywania zwigzane z etapem
budowy beda mialy charakter iokalny, chwilowy i ustang wraz z zakonczeniem ww. prac.

Zrédlem emisji hatasu na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej beda
przepompownie, ktére zostang usytuowane pod powierzchnig ziemi. Do zastosowania
przewidziano pompy o poziomie emisji hatasu wynoszgcym do ok. 85 dB. Trasa
projektowanej kanalizacji przebiega w réznych odlegtosciach, od ok. 4 m do ok. 100 m,
od budynkéw mieszkalnych lub gospodarczych. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 112), najblizsze tereny chronione pod wzgledem
akustycznym, to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktérych dopuszczaine
poziomy hatasu wynosza 50 dB(A) w porze dziennej i 40 dB(A) w porze nocne;j.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty" (M.P.
Z 2011 r. Nr 49, poz. 549) (PGW) przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dwdch
jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP):

- .Wista od Wistoki do Sanu" - kod: PLRW20002121999, typ: wielka rzeka nizinna; wskazana
JCWP jest silnie zmieniong czescig wod; w PGW jej stan jest oceniony jako ziy,

- ,Sanna" - kod: PLRW200017219898, typ: potok nizinny piaszczysty; wskazana JCWP jest
naturalng czescig wod; w PGW jej stan jest oceniony jako zly.

Oceny aktualnego stanu JCWP dokonano w oparciu o wyniki monitoringu jako$ci wod
powierzchniowych z 2010-2012 r. prowadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie w ramach Parstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS).
W oparciu o wyniki PMS dla JCWP ,,Wista od Wistoki do Sanu", jak réwniez ,Sanna" stan
wod sklasyfikowano jako zty (w tym potencjat/stan ekologiczny staby, a stan chemiczny
dobry).
Ponadto, JCWP ,Wista od Wistoki do Sanu" zostata zaliczona do obszaréw
chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia.

W $wietle zapisow art. 38d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zm.) celem Srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czes$ci wéd powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry
stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogarszaniu ich potencjatu
ekologicznego oraz stanu chemicznego.
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Celem  $rodowiskowym dla jednolitych czesci wéd  powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz
przywracanie stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, tak aby osiggnaé dobry stan
tych wdd, a takze zapobieganie pogarszaniu ich stanu (art. 38d ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly teren
inwestycji zlokalizowany jest w obrebie Jednolitej Cze$ci Wéd Podziemnych JCWPd nr 126
(kod PLGW2200126), ktérej stan ilosciowy i chemiczny oceniono jako dobry.

W mysl art. 38e ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla
jednolitych czesci wéd podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do
nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona
i podejmowanie dziatarh naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wéd, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.

Planowana kanalizacja zlokalizowana jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych Nr 425 Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw.

Prace prowadzone beda poza strefami ochronnymi wyznaczonymi dla
powierzchniowych i podziemnych ujg¢ woéd oraz poza terenami szczegélnego zagrozenia
powodzia.

Odbiornikiem projektowanej kanalizacji sanitarnej bedzie istniejaca oczyszczalnia
Sciekow w Gorzycach, ktéra bedzie w stanie przyjaé scieki z projektowanej kanalizacji
z mozliwoscig ich oczyszczenia w sposob gwarantujacy spetnienie wymogéw, o ktdrych
mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

W oparciu o zalgczone dokumenty uznano, ze skutki jego realizacji nie zagrazaja
celom Srodowiskowym wyznaczonym dla jednolitych czesci wod. Reasumujac powyzsze,
mozna uzna¢, Ze planowane przedsigwzigcie nie spowoduje znaczacych negatywnych
oddziatywan na Srodowisko wodno - gruntowe.

Ze wzgledu na fakt, ze przedsigewzigcie nie oddziatuje na obszary chronione nie
poddano analizie kwestii zaostrzenia celéw $rodowiskowych jednolitych czesci woéd
powierzchniowych wzgledem obszaréw, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ w Dyrektywie
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajace;
ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne;j.

Przy gospodarowaniu odpadami, na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,
przestrzegane bedg ogdlne zasady wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (Dz. U. z 2013 r,, poz. 21 ze zm.).

Na etapie uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie dochodzito do emisji
zanieczyszczen mogacych mie¢ wpltyw na klimat, w zwigzku z tym mozna uznaé,
iz realizacja zadania nie wplynie istotnie na zmiane klimatu. Jak wynika z dokumentagii,
technologia wykonania sieci kanalizacyjnej zostanie odpowiednio dobrana do warunkéw
klimatycznych i gruntowo-wodnych. Poszczegéine elementy sieci zostang tak
zaprojektowane, aby odporne byly na wahania temperatury powietrza, intensywne opady,
obcigzenie silnym wiatrem oraz $niegiem.

Elementy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostang usytuowane gtéwnie pod
powierzchnig ziemi, w zwigzku z tym, zamierzenie nie wplynie negatywne na walory
krajobrazowe.

Przedsigwzigcie zaprojektowano czesciowo w granicach obszaru majgcego
znaczenie dla Wspdéinoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020.

W granicach terenu przedsiewzigcia mozna wyrézni¢ nastepujgce typy zbiorowisk:
roslinnosci synantropijnej (np. nasadzenia ogrodowe, zespoly ruderalne), upraw, ugoréw, tak
w mozaice upraw roslinnoéci réznego typu, rolinnosci nadrzecznej oraz zbiornikéw wodnych
(naturalnych i poeksploatacyjnych).

W zasiegu realizowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania
chronionych grzybow, roslin. Przed rozpoczeciem prac zostanie zdjeta wierzchnia urodzajna
warstwa ziemi, ktéra po zakoriczeniu prac zostanie rozplantowana na powierzchni terenu.
Podczas planowanych prac nie przewiduje sie wycinki drzew, moze natomiast zaistnieé
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konieczno§¢ wycinki krzewdw ozdobnych znajdujgcych sie na nieruchomosciach
mieszkalnych.

Prace planuje sie wykona¢ metodg wykopdéw waskoprzestrzennych w obustronnych
zabezpieczeniach, przy przepompowniach bedg wykonane wykopy szerokoprzestrzenne.
W ramach zabezpieczen planuje sie m. in.. szczelne przykrywanie wykopdéw do czasu ich
zagospodarowania, ogrodzenie wykopéw szerokoprzestrzennych siatkg o odpowiednio
dobranej $rednicy oczek tak, aby ograniczy¢ przedostawanie sie¢ do nich i uwiezienie w nich
zwierzat, sprawdzanie przed likwidacjg wykopow, czy nie uwigzity sie¢ w nich drobne
zwierzeta, prowadzenie statej kontroli wykopéw na etapie budowy wraz z wylapaniem
i przeniesieniem uwiezionych zwierzat we wiasciwe siedliska. Prace ziemne w obrebie strefy
korzeniowej drzew beda wykonywane recznie, a drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie prac zostang zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem za pomoca
stomianych mat lub szalunku z desek wokét pnia.

Z dokumentacji wynika, ze podczas planowanych prac nie dojdzie do umocnienia
ciekoéw wodnych, poniewaz przewody kanalizacji zostang utozone w odpowiedniej odlegtosci
od nich. W zwigzku z tym, podczas wykonywania prac nie zostang naruszone skarpy
brzegowe ciekédw. Komory przeciskowe zostang usytuowane w odpowiedniej odlegtosci od
linii brzegowej ciekéw wodnych, poza strefg roslinnosci brzegowej, a zatem nie dojdzie do
ingerencji w sktad i liczebno$¢ makrofitdw, makrobezkregowcow, fitoplanktonu i ichtiofauny
chronionego obszaru. Przejscia przez cieki wodne zostang przeprowadzone metoda
przewiertéw sterowanych z zastosowaniem tulei ochronnych, a metoda ta nie wymaga
umocnienia ciekéw. Planowane przedsiewziecie nie wptynie na spéjnosé czynnikéw
strukturalnych i funkcjonalnych majacych wptyw na stan gatunkéw i siedlisk przyrodniczych
bedacych przedmiotem ochrony obszaru majgcego znaczenie dla Wspdinoty Dolina Dolnego
Sanu PLH180020.

Majac na uwadze, zakres i rodzaj przedsiewziecia, charakter i skale generowanych
oddziatywan na srodowisko oraz zaproponowane dziatania minimalizujgce uznano, iz nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, w tym odpowiedniej oceny
oddziatywania, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. Jezeli
w zwigzku z wykonaniem przedsiewziecia, zaistniataby konieczno$¢ naruszenia zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw objetych ochrong prawng, realizacja inwestycji
bedzie mozliwa wytacznie po uzyskaniu stosownych zezwolen na odstepstwa od tych
zakazéw, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Analizowane przedsiewziecie nie spowoduje wystapienia oddziatywan o charakterze
transgranicznym z uwagi na odlegto$¢ od granicy panstwa i jego lokalny zasieg.

Uwzgledniajgc powyzsze uznano, ze przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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